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En tant qu’experts en matière de garde-corps, 
nous vous offrons tout le soutien dont vous avez 
besoin, de la planification au résultat final. Vous 
souhaitez passer commande ou avez besoin d’une 
solution sur mesure pour votre projet ? Nous 
sommes là pour vous aider et pour vous conseiller.

Nous promettons, vous 
profitez

Nous assurons votre 
sécurité
Parce qu’un garde-corps doit être fiable à 100 %, nos produits 
ont fait l’objet de tests poussés et reçu de nombreuses 
distinctions en matière de qualité et de sécurité.

Nous sommes prêts
99 % de nos produits sont disponibles directement en 
stock : votre commande peut ainsi être livrée en quelques 
jours seulement et vous pouvez commencer à travailler 
immédiatement. 

Réussir, c’est dans notre 
ADN !

Nos différents produits et nos systèmes complets sont conçus 
pour des installations particulièrement faciles et rapides. 
Vous pouvez les poser intégralement depuis l’intérieur d’un 
balcon, sans aucune soudure et même dans des configurations 
d’installation difficiles.

Nous sommes là pour 
vous aider
Nos consultants sont là pour répondre à toutes vos questions, 
qu’elles portent sur un produit ou sur la planification d’un 
projet de grande envergure. Nous vous proposons des conseils 
techniques, des schémas de construction, des produits 
préfabriqués et une aide sur site.

Planifier, c’est notre crédo !
Concevez les plans de vos garde-corps sur mesure grâce aux 
nombreuses informations de notre catalogue de produits, 
de notre site Internet ou avec l’aide de nos conseillers 
commerciaux.
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Garde-corps en verre avec profils de sol

Garde-corps en verre avec pinces à verre de sol

Garde-corps en verre avec adaptateurs à verre
Adaptateurs à verre double
Adaptateurs à verre

Protection de fenêtres

Garde-corps 
en verre

Optimiser la lumière pour une transparence maximale



easy glass® smart

EASY 
GLASS® 
SMART

1110

F E A T U R I N G

ÉTABLISSEZ UN 
RECORD DE VITESSE 

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION

Easy Glass® Smart fonctionne avec le Q-disc® System. L’utilisation 
conjointe de la cale et de l’inimitable Q-disc garantit une installation 
du verre extrêmement rapide. Installez le profil de sol, positionnez le 
verre, puis fixez chaque panneau de verre en toute sécurité et d’un 
seul geste. La version ajustable du Q-disc System vous permet même 
d’aligner individuellement chacun des panneaux de verre. Le profil de 
recouvrement Easy Glass est un accessoire en option assurant une 
transition harmonieuse avec le sol. Cette finition élégante confère 
également une plus grande protection aux matériaux du garde-corps. 
Utilisez le joint de remplissage correspondant pour installer facilement 
votre profil de recouvrement. Éligible aux fonctions combinées de 
garde-corps de grandes hauteurs suivant Avis Technique.

La facilité d’installation 
par excellence

Tous les profils sont proposés avec le Q-disc System 
dans sa version ajustable ou statique.

https://q-ne.ws/3wcOE0M
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Easy Glass® 
Smart BIM

12 13

0,6°

Variantes d’ Easy Glass Smart

Smart  
Montage au sol

	■ Également pour scellement 
au sol

Smart F 
Montage au sol

	■ Pour le sol
	■ Peut aussi s’installer sur le 

bord d’une surface ou en 
débord 

Smart  
Montage latéral 

	■ Également pour l’installation 
sur le côté intérieur des murs 
de parapet 

	■ Habillages disponibles

Smart Y 
Montage latéral 

	■ Pose latéral
	■ Peut aussi s’installer sur le bord 

d’une surface ou en débord
	■ Habillages disponibles

Max. charge linéaire (kN/m)

Conçu pour :	 Utilisation faible à intensive 
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, galeries, passerelles, 

cloisons, escaliers et protection 
de fenêtres

Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 
anodisé)

Épaisseur de verre : 	� 12 à 21,52 mm

Projet 
inspiration:

Tests/calculs/certificats internationaux:

Informations  
sur l'assemblage :

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils pour cache Profils de 
recouvrement Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

Le Q-disc® System ajustable  
– faites coulisser et alignez!

Easy Glass Smart

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

* 21,52 mm seulement avec Q-disc System non-ajustable

1 autorisé avec 17,52 mm DG41 à 1200 mm

2 autorisé avec 17,52 mm PVB à 1100 mm

✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8210

MOD
8220

MOD
8230

MOD
8240

Verre de 
sécurité Film

H: 1100 mm * *   21,52 mm PVB

 Privé
0,50 kN/m

Classe de vent 2 2 22
H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®

Classe de vent 3 4 3 3

H: 1200 mm   *  17,52 mm Trosifol®
Classe de vent 3 4

H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®
 Public

1,00 kN/m
Classe de vent 3/4 21 3 1

H: 1200 mm *  * *
21,52 mm Trosifol®

Classe de vent 5 4 1

Conçu pour :	 Utilisation faible et moyenne

https://youtu.be/Y4oXQ6pg7cI
https://q-ne.ws/3uCBM4t
https://q-ne.ws/3xtgrMD


easy glass® prime

EASY 
GLASS® 
PRIME

1514

F E A T U R I N G

ALIGNEZ LE VERRE EN 
UN TEMPS RECORD

Easy Glass® Prime est la solution qu’il vous faut lorsque vous cherchez 
un système de garde-corps pour du verre plus épais, permettant 
d’aligner facilement les panneaux. Les profils utilisant le Q-disc® System 
s’aligne et se fixe très facilement. Grâce aux tolérances des perçages, 
ce système est parfait pour les installations sur des surfaces inégales. 

Boostez vos projets

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION

Tous les profils sont disponibles avec le Q-disc System ajustable 
pour des épaisseurs de verre allant de 16,76 à 25,52 mm.

https://q-ne.ws/3wcOE0M
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Easy Glass® 
Prime BIM

16 17

1,2°

Variantes d’ Easy Glass Prime

Prime  
Montage au sol

	■ Profil de sol symétrique

Prime F 
Montage au sol

	■ Pour le sol
	■ Peut aussi s’installer sur le 

bord d’une surface ou en 
débord 

Prime  
Montage latéral

	■ Également pour l’installation 
sur le côté intérieur des murs 
de parapet 

	■ Habillages disponibles

Prime Y  
Montage latéral

	■ 	Pose latéral
	■ Peut aussi s’installer sur le bord 

d’une surface ou en débord
	■ Habillages disponibles

Tests/calculs/certificats internationaux:Max. charge linéaire (kN/m)

Conçu pour : 	� Utilisation faible à intensive
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, galeries, passerelles, 

cloisons, escaliers et protection 
de fenêtres

Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 
anodisé)

Épaisseur de verre : 	 16,76 à 25,52 mm

Projet 
inspiration:

Informations  
sur l'assemblage :

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils pour cache Profils de 
recouvrement Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

Easy Glass Prime

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Le Q-disc® System ajustable  
– faites coulisser et alignez!

* 21,52 mm feuilleté PVB trempé autorisé (classe de vent 2)
** 25,52 mm feuilleté PVB trempé autorisé (classe de vent 5)

1 autorisé avec 17,52 mm DG41

✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8210

MOD
8220

MOD
8230

MOD
8240

Verre de 
sécurité Film

H: 1100 mm *    17,52 mm PVB

 Privé
0,50 kN/m

Classe de vent 2 2

H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®
Classe de vent 3 2 3 31
H: 1200 mm     21,52 mm Trosifol®

Classe de vent 5 5 4

H: 1100 mm    **
17,52 mm Trosifol®

 Public
1,00 kN/m

Classe de vent 3/4 21 3 1

H: 1200 mm     21,52 mm Trosifol®
Classe de vent 5 4 1

https://youtu.be/1HkKMrNDkS8
https://q-ne.ws/3KG8dEO
https://q-ne.ws/38Nd9cV


easy glass® slim

EASY 
GLASS® 
SLIM

1918

UN CLASSIQUE 
INDÉMODABLE

Easy Glass® Slim fait parti des classiques de notre gamme de 
garde-corps en verre. Résidence privée, bureau ou espace public : ce 
système de garde-corps en verre constitue une solution abordable 
quel que soit votre projet. Son esthétique minimaliste comprend un 
profil de sol fin conférant une apparence élégante à ce garde-corps 
tout en minimisant son poids. Easy Glass Slim vous permettra de 
réaliser vos projets de garde-corps bombés et vos escaliers débillardés 
en remplissage en verre.

La finesse d'un profil au service 
d'une transparence maximale

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 45 mm de  
largeur, ce qui le rend léger et facile à positionner.



BIM CAD
Easy Glass® 
Slim

DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI
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20 2121

Variantes d’ Easy Glass Slim

Conçu pour :  	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation : 	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, pare-vent, séparatif
Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 

anodisé)
Épaisseur de verre : 	� 12 à 21,52 mm

Projet 
inspiration:

Slim  
Montage au sol

	■ Également pour scellement au sol

Slim F  
Montage au sol

	■ Pour le sol
	■ Peut aussi s’installer  

en nez de dalle 

Slim  
Montage latéral

	■ Cache de profil de sol 
en option

Informations  
sur l'assemblage :

Tests/calculs/certificats internationaux:Max. charge linéaire (kN/m)

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage Perçage

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

https://q-ne.ws/37JD2K2
https://q-ne.ws/3jzlnYf


easy glass® pro

EASY 
GLASS® 
PRO

2322

UN GARDE-CORPS 
POLYVALENT

Le profil de sol Easy Glass® Pro est facile à installer. En outre, le Safety 
Wedge System constitué de cales en caoutchouc ajustables facilite 
également l’alignement du verre en vous permettant d’ajuster chaque 
panneau de manière indépendante jusqu’à 10 mm à la verticale. Et avec 
cinq variantes de profils, vous êtes certains de trouver une solution Pro 
adaptée aux contraintes de votre projet. Le système Easy Glass® Pro 
est justifié pour une utilisation en pare-vent jusqu'à 2,08 m (voir Avis 
Technique).

Effectuez toute l’installation du 
côté intérieur du garde-corps

Installation et alignement du verre facilites.

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION
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Easy Glass® 
Pro

24 25

Variantes d’ Easy Glass Pro

Pro  
Montage au sol

	■ Également pour 
scellement au sol

Pro F  
Montage au sol

	■ Pour le sol
	■ Peut aussi s’installer sur 

ou au-dessus de la 
bordure d’une surface

Pro  
Montage latéral

	■ Cache de profil de sol 
en option

Pro Y  
Montage latéral

	■ Pose latéral
	■ Peut aussi s’installer sur ou 

au-dessus de la bordure 
d’une surface

	■ Cache de profil de sol en 
option

Pro Inverse  
Montage latéral

	■ Pour acrotères
	■ Cache de profil de sol 

en option

Tests/calculs/certificats internationaux:Max. charge linéaire (kN/m)

Informations  
sur l'assemblage :

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, pare-vent, séparatif
Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 

anodisé)
Épaisseur de verre : 	� 12 à 21,52 mm

Projet 
inspiration:

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Conçu pour : 	 Utilisation faible à intensive

https://q-ne.ws/3rjCpO7
https://q-ne.ws/369rIGF


easy glass® max

EASY 
GLASS® 
MAX

2726

LE GARDE-CORPS 
EN VERRE LE PLUS 
RESISTANT QUI SOIT

Le profil de sol en aluminium à la fois robuste et  
léger est idéal pour les endroits très fréquentés.

Cet élégant système supporte aisément des charges extrêmement 
lourdes et des vents violents. Avec autant d’atouts, Max est idéal pour 
les grandes infrastructures publiques comme les stades, les aéroports 
et les centres commerciaux.

La robustesse et la sécurité 
sans compromis

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION



Easy Glass® 
Max BIM CAD

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI
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28 29

Conçu pour : 	� Utilisation intensive et 
extrêmement intensive

Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, pare-vent et séparatif
Matériau : 	� Aluminium brossé, anodisé
Épaisseur de verre : 	 19 à 31,52 mm

Projet 
inspiration:

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D

Variantes d’ Easy Glass Max

Max. charge linéaire (kN/m) Tests/calculs/certificats internationaux:

Max  
Montage au sol

	■ Également pour 
scellement au sol

Max F  
Montage au sol

	■ Pour sols bruts
	■ Peut aussi s’installer sur 

ou au-dessus de la 
bordure d’une surface

Max  
Montage latéral

	■ Cache de profil de sol en 
option

Max Y  
Montage latéral

	■ Pour sols bruts
	■ Peut aussi s’installer sur ou au-dessus 

de la bordure d’une surface 
	■ Cache de profil de sol en option

Informations  
sur l'assemblage :

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

https://q-ne.ws/3EbXI9z
https://q-ne.ws/37MDcjG


easy glass® up

EASY 
GLASS®  
UP

3130

LE GARDE-CORPS EN 
VERRE POUR PARAPETS

Le profil de sol minimaliste ne mesure que 80 mm de haut.

Easy Glass® Up est la solution ultime pour les surfaces délimitées par 
des parapets. Ses profils de sol ultra fins autorisent un montage au sol 
ou latéral vous assurant une vue dégagée. Vous pouvez utiliser ce 
système pour créer un garde-corps de balcon avec des remplissages en 
verre d’une hauteur maximale de de verre de 700 mm (soit 718,50 mm 
depuis le sol fini). Difficile de faire mieux pour votre toit-terrasse. 

Une vue dégagée pour 
les espaces délimités 
par des murets

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION
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Easy Glass® 
Up

32 33

Variantes d’ Easy Glass Up

Tests/calculs/certificats internationaux:

Conçu pour :  	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation : 	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	 Balcons, passerelles, terrasses
Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 

anodisé)
Épaisseur de verre : 	� 12 à 17,52 mm,  

hauteur max. 700 mm

Projet 
inspiration:

Up  
Montage au sol

	■ Pour les acrotères
	■ Également pour 

scellement au sol

Up  
Montage latéral

	■ Pour les acrotères
	■ Cache de profil de sol 

en option

Max. charge linéaire (kN/m)

Informations  
sur l'assemblage :

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation.  * Hauteur verre max. 700 mm en 17,52 mm.

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Profils de drainage Cales

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

https://q-ne.ws/3xqzszu
https://q-ne.ws/3JCwjyM


easy glass® hybrid

EASY 
GLASS® 
HYBRID

3534

DE LA TRANSPARENCE 
POUR LES BALCONS

Easy Glass® Hybrid est parfait si vous souhaitez installer un garde-corps 
entre deux murs, comme par exemple sur un balcon non saillant. Avec 
son profil de sol minimaliste et ses raccords robustes aux deux murs, ce 
système crée une structure transparente et solide sur des plus grandes 
largeurs de portée.

Le garde-corps invisible 
à fixation murale

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION

Easy Glass Hybrid est composé d’un tube à 
fond de gorge et d’un profil de sol.



Easy Glass® 
Hybrid

DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,5 0,5 >2,0 0,8 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0
3,2* 3,0* 2,8* 2,4* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0*

CAD

36 37

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage entre panneau
Applications : 	� Balcons, protection de fenêtres
Matériau : 	� Aluminium (brut de laminage 

ou effet argenté mat), acier 
(thermolaqué RAL 7047 ou 
revêtement électrophorétique)

Épaisseur de verre : 	 8 à 13,52 mm

Projet 
inspiration:

Variantes d’ Easy Glass Hybrid

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m) / * Max. vent (m)

Informations  
sur l'assemblage :

Hybrid  
Montage au sol

	■ Pour une installation entre deux murs

Tests/calculs/certificats internationaux:

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Tube à fond de gorge, 
carré

Tube à fond de gorge, 
rectangulaire

Éclairage LED

Linear Light

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

https://q-ne.ws/3rqlUjt
https://q-ne.ws/3JCHJmh


easy glass® air

EASY 
GLASS®  
AIR

3938

OPTER POUR L‘UNICITE

Easy Glass® Air vous permet de donner votre signature architecturale à 
vos bâtiments commerciaux ou résidentiels ! Ce garde-corps en verre 
dispose d’une pince de sol ultramoderne aux éléments inimitables.  
La conception légère et épurée des pinces et des raccords abrasés à 
l’aide de billes de verre donne l’impression que les panneaux de verre 
flottent dans l’air. Le résultat : une élégance à l’état pur et une 
transparence maximale.

Pour faire la différence

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION

Une pince à verre de sol élégante avec des surfaces satinées 
et traitées par grenaillage aux microbilles de verre.



UK DE/AT NL ES PL DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 1,6 1,6 0,5
1,1* 1,35* 1,1* 1,0 1,0* –

Easy Glass® 
Air CAD
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Tests/calculs/certificats internationaux:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m) / * Max. vent (m)

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage au sol
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons
Matériau : 	� Acier inoxydable 316 (microbillé 

et brossé inox brossé)
Épaisseur de verre : 	 15 à 21,52 mm

Variantes d’ Easy Glass Air

Air  
Pince de sol

Air  
Pince de sol avec 
pince de liaison

Air  
Pince de sol avec 
pince de liaison, 
adaptateur pour 
main-courante

Air  
Pince de sol avec 
tube à fond de 
gorge, profil en U  
ou profilé de main 
courante Edge

Informations  
sur l'assemblage :

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante  
60x20 Pince de liaison

Aluminium Acier inoxydable

https://q-ne.ws/3M26UjH


easy glass® base glass clamps

4342

LA SOLUTION DE GARDE-
CORPS MINIMALISTE

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION

EASY GLASS® 

PINCES À VERRE 
DE SOL 

Les pinces à verre de sol Easy Glass® MOD 6000 et MOD 6400 offrent 
un design unique. En choisissant parmi cette gamme, votre prochain 
projet de garde-corps attirera tous les regards. Les pinces de sol n’ont 
besoin que d’un entretien limité et ne nécessitent aucun perçage du 
verre : les remplissages en verre sont fermement serrés.

Obtenez une transparence quasi totale avec le design classique des 
pinces à verre de sol Easy Glass® MOD 6100 et MOD 6200. Un best-seller 
intemporel qui allie sécurité et style.

Résolument différent



CAD

MOD 6400 MOD 6400

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,0 0,8 1,6 0,6 1,5 1,0 1,0

MOD 6000 / 6400

44 45

Conçu pour :	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes :	 Montage au sol
Applications :	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers
Matériau :	� Acier inoxydable 316  

(satiné ou poli miroir)
Épaisseur de verre :	� 12 à 21,52 mm

Projet 
inspiration:

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Variantes pinces à verre de sol

Easy Glass® MOD 6000  
Montage au sol

	■ Installation à ancrage unique
	■ Calage en verre (pas de perçage du 

verre) 
	■ Goupille de sécurité en option
	■ Niveau à bulle intégré
	■ Aucune vis apparente

Easy Glass® MOD 6400  
Montage au sol

	■ Installation à double ancrage
	■ Calage en force (pas de perçage du 

verre)  
	■ Aucune goupille de sécurité 

nécessaire
	■ Aucune vis apparente

Informations  
sur l'assemblage :

Easy Glass® MOD 6100  
Montage au sol

	■ Avec trous oblongs
	■ Traverse le verre

Easy Glass® MOD 6200  
Montage au sol

	■ Avec trous oblongs
	■ Traverse le verre

Tests/calculs/certificats internationaux:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m)

Easy Glass®
Pinces à verre de sol

https://q-ne.ws/3uAjoJA
https://q-ne.ws/3KGcND1


easy glass® glass adapters

47

Sophistication et fonctionnalité

EASY GLASS® 

ADAPTATEURS 
À VERRE
SE LIMITER À L’ESSENTIEL

Créez un garde-corps extrêmement minimaliste avec du verre et 
des adaptateurs en forme de point. Cette gamme comprend des 
adaptateurs ronds et carrés. Elle offre une grande flexibilité vis-à-vis 
des distances entre le mur ou le sol et le verre.

Le MOD 0749 offre un confort de montage et l’adapteur à verre rond 
vous permet d’aligner le verre à tout moment pendant le montage. 
MOD 0760, MOD 0762 et MOD 4762 ont un niveau à bulle intédré 
pour alignement parfait.

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION



easy glass® block glass adapters

CAD

MOD 0763

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,8 2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

MOD 0763 MOD 0763

BIM

48 49

Easy Glass® MOD 0760-0766  
Montage latéral

	■ Installation à ancrage unique
	■ L’adaptateur MOD 0766 possède 

un angle ajustable
	■ Les adaptateurs MOD 0760 et 

0762 sont dotés d’un niveau à 
bulle intégré

Easy Glass® MOD 4762  
Montage latéral

	■ Installation à ancrage 
unique (deuxième 
ancrage en option)

	■ Niveau à bulle intégré

Easy Glass® MOD 0763  
Montage latéral

	■ Installation à ancrage unique  
(deuxième ancrage en option)

	■ Un adaptateur et une pince à 
verre en un seul composant 
(déplacer la goupille unique 
pour changer de fonction)

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage latéral
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, protection de fenêtres
Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316 

inox brossé
Épaisseur de verre : 	 8 à 25,52 mm

Projet 
inspiration:

Variantes d’adaptateurs à verre double

Informations  
sur l'assemblage :

Easy Glass®
Adaptateurs à verre 
double

Tests/calculs/certificats internationaux:Max. charge linéaire (kN/m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

d line Blok Easy Glass
Montage latéral

	■ Installation à ancrage 
unique

	■ Angle ajustable

https://q-ne.ws/3MiZlWb
https://q-ne.ws/3EaQ7s3


easy glass® point glass adapters

CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,8 >2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

Easy Glass MOD 0749 Easy Glass MOD 0749

MOD 0749

BIM

Rapport d‘essai VT19-0884

50 51

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage latéral
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, protection de fenêtres
Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316 

inox brossé et poli miroir, 
aspect zamak (brut de laminage 
et acier inoxydable)

Épaisseur de verre : 	 8 à 31,52 mm

Projet 
inspiration:

Easy Glass®
Adaptateurs à verre

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Aluminium Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Variantes d’adaptateurs à verre

Easy Glass®  
MOD 0745-0748  
Montage latéral

	■ Différents diamètres et 
différentes distances de mur

Easy Glass®  
MOD 4747  
Montage latéral

	■ Différentes épaisseurs 
d’entretoises

Easy Glass®  
MOD 0749  
Montage latéral

	■ Possibilité d’aligner le verre à 
chaque étape de l’installation

	■ Ancrage mécanique pour les 
murs en béton ou boulonnage 
sur une ossature métallique

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Tests/calculs/certificats internationaux:

Informations  
sur l'assemblage :

Max. charge linéaire (kN/m)

https://q-ne.ws/3xnihi4
https://q-ne.ws/3KxTgo9


juliet balconies

5352

LA SECURITE POUR  
LES FENETRES ALLANT  
DU SOL AU PLAFOND

PROTECTION 
DE FENÊTRES

Le système de protection de fenêtres Easy Glass® MOD 6507-6508 offre 
une barrière de sécurité ultra-sécurisée tout en finesse. Il se fixe à la 
façade avec un tube à fond de gorge en inox au moyen d’embases 
murales. Le système de protection de fenêtres Easy Glass® View 
possède quant à lui des profils en aluminium qui permettent une 
fixation sur la façade, entre des tableaux de fenêtre ou sur des 
encadrements de fenêtre.

Une solidité à toute épreuve pour des 
structures élégantes et minimalistes.

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil de protection  
des bords

Tube à fond  
de gorge, rond

Tube à fond  
de gorge, carré

Aluminium Acier inoxydable

Éclairage LED

Linear Light

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage

INTERNATIONAL DESIGN MODÈLE PROTECTION



easy glass® view easy glass® mod 6507-6508

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,5 >2,0 0,8 1,6 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0
3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 2,8* 3,0* 3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 3,0*

Easy Glass® 
View

CAD CAD

Easy Glass® 
MOD 6507-6508

UK DE/AT NL ES NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,6 1,0 1,0
2,8* 2,5* 2,8* – – –

MOD 6508MOD 6507

BIMBIM

54 55

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes :	� Montage mural (façade, cadre 

des fenêtres, entre murs)
Applications : 	 Protection de fenêtres
Matériau : 	� Aluminium (brut ou brossé, 

anodisé)
Épaisseur de verre : 	� 12 à 21,52 mm

Projet 
inspiration:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m) / * Max. vent (m) Tests/calculs/certificats internationaux:

	■ Montage avec goujons ou vis 
(en fonction de la surface)

	■ Le montage entre des 
tableaux de fenêtre peut 
s’effectuer de l’intérieur

	■ Les profils et embouts 
peuvent être revêtus par 
poudre

Montage en façade Montage sur cadre Montage entre murs

Variantes d’ Easy Glass View Variantes d’ Easy Glass MOD 6507-6508

Informations  
sur l'assemblage :

Informations  
sur l'assemblage :

Conçu pour : 	 Utilisation faible à moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage mural (façade)
Applications : 	 Protection de fenêtres
Matériau : 	� Inox brossé
Épaisseur de verre : 	 8 à 25,52 mm

Projet 
inspiration:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m) / * Max. vent (m) Tests/calculs/certificats internationaux:

	■ Montage mural avec 
ancrages chimiques

	■ Embases murales et tubes à 
fond de gorge collés et 
encliquetés

	■ Montage horizontal et 
vertical

Montage en façade 
avec tube angulaire 
horizontal

Montage en façade 
avec tube angulaire 
vertical

Montage en façade 
avec tube rond 
horizontal

Montage en façade 
avec tube rond 
vertical

https://q-ne.ws/3JwRdQ1
https://q-ne.ws/3llHdzo
https://q-ne.ws/37MvOoM
https://q-ne.ws/3vik3yg


baluster railing systems

2
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Easy Alu
Square Line® 40x40
Square Line® 60x30
d line

Q-line

5756

Systèmes de 
garde-corps à 

poteaux
Affirmez votre style avec des éléments  

de design ronds et carrés

Avec poteaux carrés

Avec poteaux ronds



easy alu

EASY 
ALU

5958

UNE QUALITÉ ET DES PRIX 
EXCEPTIONNELS

Easy Alu vous offre tous les avantages d’un garde-corps en aluminium 
robuste et esthétique avec la qualité Q-railing. Il est de surcroît très 
élégant, économique et peut être largement personnalisé. Vous pouvez 
choisir de préassembler ses composants pour créer des sections de 
garde-corps complètes dans votre atelier. Vous pouvez également aller 
encore plus vite en commandant des modules personnalisés prêts à 
installer. Fixez-les tout simplement au sol... C’est terminé !

Installation rapide, 
confort extrême

Commandez Easy Alu sous forme de modules prêts à installer.



Easy Alu

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 >2 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,15* 1,50* 0,97* 1,47* 1,2* 1,47 1,47 1,47 1,27 1,47 1,07

21 3

CADBIM

60 6161

Conçu pour : 	 Utilisation faible et moyenne
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	 Montage au sol et latéral
Applications : 	 Balcons, passerelles, cloisons 
Matériau : 	� Aluminium (brut, thermolaqué 

en RAL 7016 gris anthracite ou 
finition brossée)

Épaisseur de verre : 	 8 à 10,76 mm

Projet 
inspiration:

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Profil main courante 
Easy Alu

Pré-fabrication

Découpe Thermolaquage Pré-assemblage

Easy Alu – vos options de commande

Tests/calculs/certificats internationaux:

Informations  
sur l'assemblage :

Composants individuels 
prefabriques

Modules prets a installer Composants individuels 
standards

Max. charge linéaire (kN/m) / * Dist. max. entre poteaux (m)

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

https://q-ne.ws/3xom3HT
https://q-ne.ws/3PsfQ4q


square line®

SQUARE 
LINE®

6362

DES LIGNES NETTES ET DES 
FORMES GÉOMÉTRIQUES

Square Line® 40x40 prouve que simplicité et design peuvent aller de 
pair. Ses lignes épurées et sa finition en inox confèrent aux garde-corps 
et aux rampes d’escalier une esthétique élégante d’une grande sobriété. 
Mais si vous préférez les formes arrondies, ce n’est pas un problème. 
Square Line s'adapte facilement à vos envies : pourquoi ne pas l’associer 
à certains éléments d’autres systèmes de garde-corps Q-railing ?

Square Line® 60x30 se caractérise aussi par ses formes géométriques. Ce 
système est la version renforcée de Square Line 40x40. Ses poteaux sont 
plus massifs et plus résistants pour résister à des charges plus élevées. 
Cette solution est idéale pour créer un garde-corps élégant et plus 
robuste.

Un esprit résolument 
contemporain

Créez un look contemporain grâce à son design industriel.



square line® 40x40

Square Line®
40x40 CAD

DE/AT

0,5

BIM

64 65

Square Line® 40x40 
Montage au sol

	■ Supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis 
disponibles

Square Line® 40x40 
Montage latéral

	■ Également pour scellement au sol
	■ Embases-manchons, supports mural pour 

poteau, supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis disponibles

Conçu pour : 	 Utilisation faible
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers
Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316  

(inox brossé)

Projet 
inspiration:

Tests/calculs/certificats internationaux:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Max. charge linéaire (kN/m)

Variantes d’ Square Line® 40x40

Options

Remplissage

Verre Barre et tube Câble Filet Panneau de tôle

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage Pré-assemblage Perçage

Plus d’informations

https://q-ne.ws/3wsve9n
https://q-ne.ws/3wqGiDY


square line® 60x30

Square Line® 
60x30 CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL

1,5 1,0 0,8 >2,0 3,0 1,0 3,0
1,4* 1,0* 1,2* 1,1* 1,4* – 1,4*

BIM

66 67

Conçu pour :  	 Utilisation faible à intensive
Utilisation : 	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers
Matériau : 	 Acier inoxydable 316

Projet 
inspiration:

Variantes d’ Square Line® 60x30

Options

Remplissage

Verre Barre et tube Câble Filet Panneau de tôle

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage Pré-assemblage Perçage

Tests/calculs/certificats internationaux:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Square Line® 60x30 
Montage au sol

	■ Supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis 
disponibles

Square Line® 60x30 
Montage latéral

	■ Également pour scellement au sol
	■ Embases-manchons, supports mural pour 

poteau, supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis disponibles

Plus d’informations

Max. charge linéaire (kN/m) / * Dist. max. entre poteaux (m)

https://q-ne.ws/3MH7Ieo
https://q-ne.ws/3PytWRW


q-line

Q-LINE

6968

AMPLEUR DES FORMES 
ET FLEXIBILITÉ

Q-line est certainement notre système le plus polyvalent. Il se décline 
en une très large gamme d’éléments qui répondent à la plupart des 
défis architecturaux et à presque toutes les exigences spécifiques. Il 
vous permet même de créer un garde-corps avec une finition polie 
miroir intégrale. Pourquoi ne pas lui intégrer des éléments d’autres 
systèmes pour créer un design totalement unique ? Laissez libre cours 
à votre imagination.

Un système aux 
possibilités infinies

La gamme Q-line est très variée avec différentes options de 
surface et de remplissage, des montages au sol et latéraux et 
même des solutions pour les escaliers.



Q-line
CAD

UK DE/AT NL IT

1,5 0,5 0,5 >2,0
1,3* 1,5* 1,5* 1,49*

BIM

70 71

Conçu pour : 	 Utilisation faible à intensive
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers, protection de fenêtres
Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316  

(inox brossé et poli miroir)

Projet 
inspiration:

Options

Remplissage

Verre Barre et tube Câble Filet Panneau de tôle

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Main-courante,  
carrée

Acier inoxydable Bois

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Suppléments

Pré-montage poteaux 
de garde-corps

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D Thermolaquage Pré-assemblage Perçage

Variantes d’ Q-line

Tests/calculs/certificats internationaux:

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles 
qu’épaisseur du verre, fixation. 

Q-line
Montage au sol

	■ Supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis 
disponibles

	■ En option : un poteau 
doublement renforcé avec des 
parois épaisses de 4,6 mm

Q-line
Montage latéral

	■ Également pour scellement au sol
	■ Embases-manchons, supports mural pour 

poteau, supports de main-courante, 
raccords et embouts assortis disponibles

	■ En option : un poteau doublement renforcé 
avec des parois épaisses de 4,6 mm

Plus d’informations

Max. charge linéaire (kN/m) / * Dist. max. entre poteaux (m)

https://q-ne.ws/3Puky1y
https://q-ne.ws/3yMkm7S


d line

d line

7372

Un design de  
garde-corps primé

Les poteaux de balustrade ultra-plats et modernes transforment les 
garde- 
corps en verre en une surface harmonieuse et continue. Les découpes 
dans les poteaux de balustrade sont un détail visuel caractéristique du 
langage de design développé par Knud Holscher pour d line : une 
qualité irréprochable, une modularité totale et une esthétique 
intemporelle. Aucune vis ne vient en troubler l’apparence.

UNE ELEGANCE 
INTEMPORELLE ET UN 
ATTRAIT IRRESISTIBLE



baluster railings - end

CAD
d line

74 75

d line 
Blok Fixing 
Montage latéral

d line 
Blok Fixing  
Full Glass 
Montage latéral

d line 
Two Point Fixing 
Montage latéral

Variantes d’ d line

Projet 
inspiration:

Conçu pour :  	 Utilisation faible à intensive
Utilisation :	 Intérieur et extérieur
Variantes : 	� Montage au sol, latéral et 

engravé
Applications : 	� Balcons, passerelles, cloisons, 

escaliers
Matériau : 	� Acier inoxydable 316 (inox 

brossé ou microbillée)

Options

Remplissage

Verre

Mains-courantes 
dessus

Main-courante,  
ronde

Acier inoxydable

d line 
Spigot Fixing 
Montage au sol

d line 
Spigot Fixing  
Glass Link 
Montage au sol

Tests/calculs/certificats internationaux:

Plus d’informations

https://q-ne.ws/37GkHxw
https://q-ne.ws/3lrXVNE


handrails

3

78

80

76 7776

Mains- 
courantes

Apportez une touche d’originalité à votre projet

Mains-courantes

Tubes à fond de gorge et profilé de main 
courante edge



handrails

CADBIM

7978

MAINS-COURANTESMains-
courantes 
montées 
sur verre

Mains-
courantes 
montées 
sur poteaux 

Mains-
courantes  
à fixation 
murale

Une main-courante élégante peut ajouter une touche unique à votre 
garde-corps. Les matériaux créent des ambiances différentes. C’est 
pour cette raison que notre gamme de mains-courantes vous propose 
des produits variés en acier inoxydable et différents bois. Vous pouvez 
également demander un cintrage en 2D ou en 3D de vos mains-
courantes.

La gamme comprend bien entendu des supports de mains-courantes, 
des pinces de liaison, des caches pour les extrémités et des embases 
murales assortis. 

De nombreuses options de design   

Applications : 	� Garde-corps en verre, garde-corps à 
poteaux, garde-corps muraux

Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316 (inox 
brossé ou poli miroir), bois

Mains-courantes

Options

Éclairage LED

Spotlight Linear Light

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage Pré-assemblage Perçage



cap rails and edge protection

CAD

Linear Light

handrails - end

8180

Tubes à 
fond de 
gorge

TUBES À FOND DE 
GORGE ET PROFILÉ DE 
MAIN COURANTE EDGE

Les tubes à fond de gorge protègent non seulement les arêtes supérieures de 
votre garde-corps en verre, mais ils créent également un point d’appui sûr et 
élégant. Choisissez parmi notre vaste gamme de tubes à fond de gorge et de 
profils en U de formes carrées ou rondes, disponibles en différents matériaux. 
Grâce aux pinces de liaison, aux embouts et aux embases murales, vous pourrez 
facilement apporter la touche finale à vos projets de garde-corps.

La finesse des profils Profil de protection des bords offre une alternative aux tubes 
à fond de gorge et rehausse la transparence du garde-corps en verre.

Profilé  
de main 
courante 
edge

Options

Éclairage LED

Pré-fabrication

Découpe Cintrage 2D/3D Thermolaquage Pré-assemblage Perçage

Applications : 	� Finition parfaite pour garde-corps 
tout en verre

Matériau : 	� Aluminium, acier inoxydable 304 
et 316 (inox brossé ou poli miroir), 
bois

Épaisseur de verre :	 8 à 31,52 mm

Tubes à fond de gorge et 
profilé de main courante edge



led lighting

4

Q-lights Linear Light

Q-lights Spotlight

84

86

82 83

Éclairage LED
Créez une atmosphère et améliorez la sécurité  

en ajoutant Q-lights à votre garde-corps



q-lights linear light

Q-LIGHTS 
LINEAR LIGHT

CAD IK10

Q-lights 
Linear Light

858484

LINEAR LIGHT 
POUR TUBES  
À FOND DE GORGE
	■ Pour tube à fond de gorge rectangulaire en aluminium
	■ Les bandes de LED peuvent être placées derrière ou devant le verre
	■ Embase murale avec conduit pour câble

LINEAR LIGHT  
POUR MAINS-COURANTES
	■ Pour mains-courantes rondes en acier inoxydable
	■ Supports de main-courante avec conduit pour câble 
	■ Adaptateurs pour installer les tubes à fond de gorge LED sur 

les supports de main-courante

Q-lights Linear Light offre des solutions d’éclairage LED pour les 
mains-courantes et les tubes à fond de gorge. Installez facilement un 
flot de lumière linéaire et stable pour améliorer la sécurité et créer une 
atmosphère réussie. 

Creez une lumiere d’ambiance 
et un environnement securise

Conçu pour : 	� Utilisation faible à intensive  
(IK10 contre le vandalisme)

Utilisation : 	� Intérieur et extérieur (IP20 et IP66)
Variantes : 	� Blanc lumineux et blanc mat  

(24V et 48V), RGB sur demande
Applications : 	� Garde-corps en verre, garde-corps 

à poteaux, garde-corps muraux
Matériau : 	� Aluminium, acier inoxydable 304 

et 316

Projet 
inspiration:

Informations  
sur l'assemblage :

UN ÉCLAIRAGE RÉGULIER

https://q-ne.ws/3FXLvGy
https://q-ne.ws/3MtndXt


led lighting - endq-lights spotlight

Q-LIGHTS 
SPOTLIGHT

Q-lights 
Spotlight

CAD IK10

8786

Créez une atmosphère tout en optimisant la sécurité avec Q-lights 
Spotlight. Ce système complet comprend tout ce dont vous avez 
besoin pour un éclairage durable sur votre main-courante avec des 
spots LED. Les spots pré-câblés s’insèrent parfaitement dans la 
main-courante et se fixent grâce à une technologie de clic unique.

Transformez un garde-
corps ou un escalier tout 
en renforcant sa securite

Conçu pour : 	� Utilisation faible à intensive  
(IK10 contre le vandalisme)

Utilisation : 	� Intérieur et extérieur (IP20 et IP66)
Variantes : 	� Blanc mat, 5000K (12V)
Applications : 	� Garde-corps en verre, garde-corps 

à poteaux, garde-corps muraux
Matériau : 	� Acier inoxydable 304 et 316

Projet 
inspiration:

Informations  
sur l'assemblage :

SPOTLIGHT  
POUR MAINS-COURANTES
	■ Pour tubes ronds en acier inoxydable
	■ Supports de main-courante, adaptateurs pour main-courante 

et embases murales avec conduit pour câble

METTEZ VOTRE  
GARDE-CORPS EN LUMIÈRE

https://q-ne.ws/3MBJanq
https://q-ne.ws/3wvd3i4


service information
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90

90

91

91

Q-glass

88 89

Informations 
de service

Gagnez du temps en laissant Q-railing s’occuper  
des travaux de préparation pour vous

Thermolaquage

Pré-fabrication

Tests et certificats



q-glass prefabricationpowder coating tests and certificates

Q-glass

9190

Panneau de verre standard

	■ Disponible rapidement
	■ Verre feuilleté trempé
	■ 8,76 - 16,76 mm, 10 largeurs et 3 hauteurs
	■ Bords lisses, arrondis et polis
	■ Coins arrondis

Verre sur-mesure

	■ 	Du verre monolithique au verre feuilleté trempé de 
31,52 mm d’épaisseur 

	■ Verre de couleur ou verre laminé SentryGlas® en option
	■ Coins arrondis et rebords polis sur demande
	■ Pré-percé en option
	■ Traitement Heat Soak Test possible

Thermolaquage
Ajoutez facilement un thermolaquage lors de votre commande de profils 
de sol, tubes, caches pour les extrémités ou pour tout autre produit que 
vous aimeriez personnaliser avec de la couleur. Sélectionnez la couleur 
RAL de votre choix.

Profitez de la commande de votre garde-corps 
pour acheter vos remplissages en verre

n   Marqués CE   n   Grande qualité   n   Livraison rapide   n   Prix compétitifs clairement indiqués    
n   Facile à commander

Cintrage
Nous pouvons réaliser des opérations de cintrage en 2D ou 
3D sur les éléments tubulaires, tubes à fond de gorge, profils 
en U, profils de protection pour traverses supérieures et 
même les profils de sol Easy Glass®. Grâce à ce service de 
qualité, vous recevrez les tailles et courbures exactes que 
vous avez commandées.

Découpe et perçage
Pour vous simplifier la vie, vous pouvez nous demander de 
pré-découper des produits en inox, en aluminium ou en bois. 
Nous pouvons également percer et tarauder les poteaux ou 
les mains-courantes selon vos spécifications.

Soudure
Nos produits standard ne nécessitent que rarement d’être 
soudés pour s’adapter à des configurations particulières. Une 
soudure ne pose néanmoins aucun problème : confiez-nous 
la Pré-fabrication de vos produits soudés sur mesure !

Pré-assemblage
Pour recevoir des produits Q-railing pré-assemblés selon vos 
besoins, il vous suffit de commander notre service prefix. 
Imaginez le gain de temps si vous receviez, par exemple, les 
supports de vos pinces à verre ou de vos barres transversales 
déjà montés.

Tests et 
certificats
Un système de garde-corps doit être fiable à 100 %. C’est la raison 
pour laquelle Q-railing, à la fois en tant qu’entreprise et pour ses 
produits et systèmes, a reçu de nombreuses marques de certification 
internationale pour la qualité et la sécurité

Retrouvez tous ces certificats dans notre catalogue de produits et 
sur www.q-railing.com dans l’onglet « Services ». Vous y trouverez 
également des vidéos d’installation, un logiciel pour les ancrages, des 
spécifications techniques, des fichiers CAO et des objets BIM, soit tout 
le nécessaire pour vous aider dans la planification et l’installation.

Pré-fabrication

Plus d’informations

Plus d’informations

https://q-ne.ws/38CsQ6w
https://q-ne.ws/3yKMqIQ


quick search - endquick search

Easy Glass® Smart� 10 • • • • • • • •
Easy Glass® Prime� 14 • • • • • • • •
Easy Glass® Slim� 18 • • • • • • •
Easy Glass® Pro� 22 • • • • • • •
Easy Glass® Max� 26 • • • • • • •
Easy Glass® Up� 30 • • • • •
Easy Glass® Hybrid� 34 • • • • •

Easy Glass® Air� 38 • • • •
Easy Glass® MOD 6100-6200� 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6000� 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6400� 42 • • • • •

Easy Glass® MOD 0760-0766� 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 4762� 48 • • • • • •
Easy Glass® MOD 0763� 48 • • • • • •
d line Blok Easy Glass� 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 0745-0749� 50 • • • • • •
Easy Glass® MOD 4747� 50 • • • • • •

Easy Glass® View� 54 • • •
Easy Glass® MOD 6507-6508� 55 • • •

Easy Alu� 58 • • • • •
Square Line® 40x40� 64 • • • • • • • • • • • • •
Square Line® 60x30� 66 • • • • • • • • • • • • •
d line� 72 • • • • • • • •

Q-line� 68 • • • • • • • • • • • • •

9392
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•
•
• •

• •
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• •
• •

• •
• •

• •
•
• • •
• • •

• • •

Recherche rapide - garde-corps

* Selon le pays en l‘application

Page Conçu pour * Variantes Applications Remplissages
Privée  
(faible 

utilisation)

Commerciale  
(utilisation 
moyenne)

Publique  
(utilisation 
intensive)

Publique  
(utilisation extrême

ment intensive)

Montage  
au sol

Montage 
engravé

Montage 
latéral

Montage 
mural Balcons Passerelles, 

séparatif Escaliers Protection de 
fenêtres Verre Barre et tube Câble Filet Panneau de tôle

Garde-corps en verre

Avec profils de sol

Avec pinces à verre de sol

Avec adaptateurs à verre

Protection de fenêtres

Garde-corps à poteaux

Avec poteaux carrés

Avec poteaux ronds



i

Vous souhaitez passer commande ou 
demander un conseil personnalisé ?
Appelez-nous simplement ou envoyez-nous un e-mail. 

Q-railing 
Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
Belgique 

T. 053 605 980
F. 053 806 730
sales@q-railing.be Q -RAILING SYSTEM BROCHURE 2022, BE-FR • LANGUAGE FR (77n)
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