
Tout ce que vous devez savoir sur le verre standard et le verre sur 
mesure se trouve dans cette brochure. Commander du verre n’a 
jamais été aussi facile. Q-railing vous simplifie la vie.

Q-GLASS: 
REMPLISSAGES EN VERRE 
POUR GARDE-CORPS

THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR INSTALLER VOTRE SYSTÈME 
DE GARDE-CORPS EN VERRE EST 
DISPONIBLE AUPRÈS DE Q-RAILING 
ET FACILE À COMMANDER

Les systèmes de garde-corps  

en verre sont très prisés, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Outre la sensation de 

lumière et d’ouverture, le verre offre un 

autre avantage non négligeable :  

la sécurité. Très stable, le verre garantit une 

excellente protection contre les chutes.   

De plus, contrairement à d’autres 

remplissages, il empêche les jeunes 

enfants d’escalader les garde-corps.

Est-il vraiment possible d’obtenir une 

solution de garde-corps complète 

auprès d’un seul fournisseur ? Oui ! C’est 

le concept Q-railing. Tous les éléments 

sont disponibles auprès d’une même 

source, y compris le verre, les poteaux, 

les goujons et les pinces à verre. Q-railing 

propose tous les panneaux de verre aux 

formats standard, principalement pour le 

remplissage de garde-corps tout en verre. 

Nous vous fournissons avec plaisir les 

panneaux de verre dont vous avez besoin 

pour réaliser vos projets de garde-corps, 

et ce dans tous les formats. Appréciez le 

confort de n’avoir qu’un seul fournisseur 

pour tous vos projets de garde-corps, avec 

la garantie de la qualité, de tarifs clairs et 

de délais de livraison rapides.

Garde-corps en verre Garde-corps à poteaux 
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100%
 Q

-R
AILING  QUALITY GLASS

COMMANDER AUPRÈS DE Q-RAILING

  Un fournisseur unique pour tous vos projets de garde-corps 
  Un processus de commande simplifié avec des formulaires types 
  Des panneaux de verre de qualité certifiés CE 
  Des prix transparents 
  Des délais de livraison rapides
  Des panneaux de verre standard disponibles immédiatement

Toujours la qualité haut de gamme Q-railing 
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UNE TARIFICATION 
CLAIRE ET RAPIDE

Tous vos besoins en verre pour tous vos projets de garde-corps. Pour 
chaque projet de garde-corps, vous recevez un devis clair et passez une 
seule commande pour l’ensemble des articles dont vous avez besoin.  

Besoin d’un devis ? 

Il vous suffit de remplir le formulaire correspondant, et dans le délai d’un jour 

ouvrable, vous recevrez un devis transparent couvrant tous vos besoins en verre. 

Nos prix ne cachent aucune mauvaise surprise : le coût de traitement, de  

l’énergie et de tout le reste est inclus. Seuls les frais de transport sont facturés 

séparément. Cette transparence facilite au maximum le processus de commande. 

Souhaitez-vous commander votre verre directement ? Il vous suffit de remplir 

les formulaires de commande et de les envoyer par fax au 053 806 730.  

Bien entendu, vous pouvez également commander sur notre site Internet : 

www.q-railing.com
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COMMANDEZ TOUT 
LE NÉCESSAIRE OU 
DEMANDEZ UN DEVIS

TOUT AUPRÈS 
D’UN MÊME 

FOURNISSEUR !

VERRE SUR MESURE FACILE À COMMANDER POUR TOUS  
VOS PROJETS DE GARDE-CORPS.

  �Des prix compétitifs

  �Des délais de livraison rapides : 4 à 5 semaines seulement

  �Des épaisseurs de verre allant de 6 mm pour du simple vitrage à 31,52 mm pour du verre de sécurité feuilleté 

  �Film composite transparent, coloré ou Sentryglas®

  �Trous percés pour les adaptateurs ou les supports de main-courante

  �Certification CE

Vous souhaitez passer commande maintenant ? Il vous suffit de remplir le formulaire de commande ci-contre et de le faxer au 053 806 730  
ou d’envoyer un e-mail à sales@q-railing.be.
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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR VERRE SUR MESURE SANS TROUS PERCÉS

QUANTITÉ : ______________ (Veuillez utiliser un seul formulaire par forme et dimension de verre.)

1  2  

	 TVG

	 ESG

	 ESG-H

3

	 6 	 8 	 10 	 12 	 15 	 19

5

B

H

B

H1

H2

B

H

B

H

B

H1

H2

B

H

B

H

B

H1

H2

B

H

Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mmHmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mmHmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm

H (mm) B (mm)

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

H (mm) B (mm) W
____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

H1 (mm) H2 (mm) B (mm)

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

1 2

4 3

D B

A

C

R
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Nom

Entreprise

Rue, n°

Code postal/ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Numéro de client

Expéditeur

TYPE DE VERRE

FORME

Quantité Quantité Quantité

ÉPAISSEUR DE VERRE (T)

Verre trempé à chaud

Verre renforcé

Verre renforcé – test d’absorption de la chaleur

TYPES DE VERRE

Standard

Verre incolore (extra transparent)

W

BORDS

Polis Côté ATous les bords Côté B Côté C Côté D
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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR VERRE FEUILLETÉ 
SUR MESURE SANS TROUS PERCÉS

4

	 8,76	 (4-0,76-4) 	 9,52	 (4-1,52-4) 	 10,76	 (5-0,76-5) 	 17,52	 (8-1,52-8)

	 12,76	 (6-0,76-6) 	 13,52	 (6-1,52-6) 	 25,52	 (12-1,52-12) 	 31,52	 (15-1,52-15)

	 20,76	 (10-0,76-10) 	 21,52	 (10-1,52-10) 	 11,52	 (5-1,52-5)

6

B

H

B

H1

H2

B

H

B

H

B

H1

H2

B

H

B

H

B

H1

H2

B

H

Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mmHmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mmHmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm

H (mm) B (mm)

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

____ ____________ ____________

H (mm) B (mm) W
____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

____ ________ ________ _______ °

H1 (mm) H2 (mm) B (mm)

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

____ ________ ________ ________

3

	 	

	 	 Coral Rose  0001 	 Aquamarine  0002 	 Smoke Grey  0003 	 Sahara Sun  0004

	 Ruby Red  0005 	 Sapphire  0006 	 Evening Shadow  0007 	 Golden Light  0008 	 Arctic Snow  0009 	 Cool White  000A

	 Verre laminé Sentryglas®
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	 	 	 	 	 1 2

4 3

D B

A

C

R

Nom

Entreprise

Rue, n°

Code postal/ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Numéro de client

Expéditeur

1 	 TYPE DE VERRE 2 	 TYPES DE VERRE

	 ESG	 Verre renforcé 	 TVG	 Verre trempé à chaud  	 Standard

	 ESG-H	 Verre renforcé – test d’absorption de la chaleur 	 Verre incolore (extra transparent)

FORME

Quantité Quantité Quantité

ÉPAISSEUR DE VERRE (T)

FILM COMPOSITE

Transparent (standard)

Film composite coloré (www.vanceva.com)

Mat

W

L’épaisseur du film (t) varie de 0,76 mm à 0,89 mm, ce qui représente une différence de résistance de 0,13 mm !

BORDS

Polis Côté ATous les bords Côté B Côté C Côté D
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INFORMATIONS SUR LE VERRE SUR MESURE AVEC TROUS PERCÉS

≥2×T

Ø≥T ≥2×T

≥2×T ≥6×T

Les panneaux de verre feuilleté peuvent comporter un décalage de 2 à 3 mm (voir nos Conditions générales), dont il faut tenir compte pour le perçage des trous.

Le diamètre du trou doit mesurer au moins 
l’épaisseur du simple vitrage.

La distance entre le trou et le bord extérieur 
du verre doit mesurer au moins le double de 
l’épaisseur du simple vitrage.

La distance entre chaque trou doit mesurer au 
moins le double de l’épaisseur du simple vitrage.

La distance entre le trou et le coin du verre doit 
être au moins 6 fois supérieure à l’épaisseur du 
simple vitrage.
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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR VERRE SUR MESURE AVEC TROUS PERCÉS

QUANTITÉ : ______________ (Veuillez utiliser un seul formulaire par forme et dimension de verre.)

1 2

	 TVG

	 ESG

	 ESG-H

3

	 6 	 8 	 10 	 12 	 15 	 19

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ø*: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

X  : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Y  : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

X

Y

0

4

H : _______ mm
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

H : _______ mm
B : _______ mm
W :  ______ °

B

H

B

H1

H2

B

H

H1 : _______ mm
H2 : _______ mm 
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm

* 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30.

1 2

4 3

D B

A

C

R
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Nom

Entreprise

Rue, n°

Code postal/ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Numéro de client

Expéditeur

TYPE DE VERRE

TROUS

ÉPAISSEUR DE VERRE (T)

Verre trempé à chaud

Verre renforcé

Verre renforcé – test d’absorption de la chaleur

TYPES DE VERRE

Standard

Verre incolore (extra transparent)

Veuillez indiquer les dimensions et l’emplacement des trous en millimètres. Veuillez les marquer et les numéroter sur le dessin. 
Merci de toujours spécifier les distances des trous à partir du centre.

FORME

Polis Côté ATous les bords Côté B Côté C Côté D

W

BORDS
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FORMULAIRE DE COMMANDE POUR VERRE SUR MESURE AVEC TROUS PERCÉS

QUANTITÉ : ______________ (Veuillez utiliser un seul formulaire par forme et dimension de verre.)

4

	 8,76	 (4-0,76-4) 	 9,52	 (4-1,52-4) 	 10,76	 (5-0,76-5) 	 17,52	 (8-1,52-8)

	 12,76	 (6-0,76-6) 	 13,52	 (6-1,52-6) 	 25,52	 (12-1,52-12) 	 31,52	 (15-1,52-15)

	 20,76	 (10-0,76-10) 	 21,52	 (10-1,52-10) 	 11,52	 (5-1,52-5)

3

	 	

	 	 Coral Rose  0001 	 Aquamarine  0002 	 Smoke Grey  0003 	 Sahara Sun  0004

	 Ruby Red  0005 	 Sapphire  0006 	 Evening Shadow  0007 	 Golden Light  0008 	 Arctic Snow  0009 	 Cool White  000A

	 Verre laminé Sentryglas® 

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ø*: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

X  : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Y  : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

X

Y

0

5

H : _______ mm
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

H : _______ mm
B : _______ mm
W :  ______ °

B

H

B

H1

H2

B

H

H1 : _______ mm
H2 : _______ mm 
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm

* 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30.

1 2

4 3

D B

A

C

R
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Nom

Entreprise

Rue, n°

Code postal/ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Numéro de client

Expéditeur

ÉPAISSEUR DE VERRE (T)

FILM COMPOSITE

Transparent (standard)

Film composite coloré (www.vanceva.com)

Mat

TROUS PERCÉS 

Veuillez indiquer les dimensions et l’emplacement des trous en millimètres. Veuillez les marquer et les numéroter sur le dessin. 
Merci de toujours spécifier les distances des trous à partir du centre.

FORME

Polis Côté ATous les bords Côté B Côté C Côté D

W

L’épaisseur du film (t) varie de 0,76 mm à 0,89 mm, ce qui représente une différence de résistance de 0,13 mm !

BORDS

1 	 TYPE DE VERRE 2 	 TYPES DE VERRE

	 ESG	 Verre renforcé 	 TVG	 Verre trempé à chaud  	 Standard

	 ESG-H	 Verre renforcé – test d’absorption de la chaleur 	 Verre incolore (extra transparent)
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Q-RAILING DISPOSE D’UNE SÉLECTION DE PANNEAUX DE VERRE DANS 
DIFFÉRENTS FORMATS EN STOCK. 

Souhaitez-vous commander des panneaux de verre standard ? Votre commande sera expédiée dans la journée. Ces panneaux de verre sont 
spécialement conçus pour les profils de sol Easy Glass®. Transparence totale, prix extrêmement abordables et sécurité optimale !

  �Verre de sécurité feuilleté d’épaisseur 16,76 mm 
  �Bords polis
  �Coins arrondis 
  �10 choix de largeur et 3 choix de hauteur
  ��Certification CE 

PANNEAUX DE 
VERRE STANDARD 
POUR GARDE-CORPS 
EN VERRE EN STOCK !

PANNEAUX DE VERRE AUX FORMATS STANDARD : DÉLAI DE 3 À 5 JOURS !

Vous souhaitez passer commande maintenant ? Envoyez-nous votre commande ou votre requête à sales@q-railing.be, ou appelez-nous au 053 806 730.
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MOD 10 - VSG (2X ESG)* - H=1000 mm

OUTDOOR B T 

50.1004.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1005.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1006.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1007.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1008.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1010.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00 1100 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00 1200 16,76 (8 - 0,76 - 8)

MOD 11 - VSG (2X ESG)* - H=1100 mm

OUTDOOR B T 

50.1104.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1105.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1106.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1107.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1108.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)

MOD 12 - VSG (2X ESG)* - H=1200 mm

OUTDOOR B T 

50.1204.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1205.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1206.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1207.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1208.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)









T

PVB
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T

PVB

COMMANDER DES PANNEAUX DE VERRE STANDARD POUR GARDE-CORPS EN VERRE

Verre

Feuille PVB

Bords sablés

Arêtes abattues

Bords polis

Bords arrondis

Verre de sécurité 
feuilleté VSG

Glas Glas

Glas

 * - H=1000 mm

 * - H=1200 mm

 * - H=1100 mm

* VSG (2 x ESG) : Panneaux de sécurité feuilletés en verre renforcé

€ / pc.

79,40
89,75
98,00

108,15
116,35
125,70
130,35
136,45
147,65
161,80

€ / pc.

88,05
97,95

107,45
118,15
127,45
137,05
142,95
147,65

€ / pc.

95,85
106,90
117,80
128,50
139,70
151,00
157,45
161,80
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PANNEAUX DE 
VERRE STANDARD 
POUR GARDE-CORPS 
À POTEAUX EN STOCK !

Q-RAILING DISPOSE D’UNE SÉLECTION DE PANNEAUX DE VERRE DANS 
DIFFÉRENTS FORMATS EN STOCK.  

Souhaitez-vous commander des panneaux de verre standard ? Votre commande sera expédiée dans la journée. Ces panneaux de verre sont 
spécialement conçus pour nos systèmes d’encadrement de verre Q-line. Transparence totale, prix extrêmement abordables et sécurité optimale !

  �Verre de sécurité feuilleté d’épaisseur 8,76 mm  
  �Bords polis
  �Coins arrondis pour plus de sécurité
  �8 choix de largeur
  �Certification CE

Vous souhaitez passer commande maintenant ? Envoyez-nous votre commande ou votre requête à sales@q-railing.be, ou appelez-nous au 053 806 730.

PANNEAUX DE VERRE AUX FORMATS STANDARD : DÉLAI DE 3 À 5 JOURS !
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MOD 08xx

MOD 08 - VSG (2X ESG)* - H=800 mm

OUTDOOR B (mm) T

50.0805.042.00 500 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00 600 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00 700 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00 800 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00 900 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00 950 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00 1000 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00 1500 8,76 (4 - 0,76 - 4)

LAM.









T

PVB

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG. - All rights reserved. Usage strictly limited to contract conditions. For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

080x_xxx_xx_50_db_01_x xx_05_xx©

T

B

80
0

COMMANDER DES PANNEAUX DE VERRE 
STANDARD POUR GARDE-CORPS À POTEAUX 

Verre

Feuille PVB

Bords sablés

Arêtes abattues

Bords polis

Bords arrondis

VSG : Verre de sécurité 
feuilleté

Glas

 * - H=800 mm

*  VSG (2 x ESG) : Panneaux de sécurité feuilletés en verre renforcé

€ / pc.

39,95
42,20
46,50
52,45
58,40
59,70
64,50
91,65
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PRIX 
EXTRÊMEMENT 
COMPÉTITIFS

COMMANDEZ 
DU VERRE POUR 
VOTRE PROJET

Rien n’est plus simple que de commander votre verre et vos garde-corps tout en verre : il vous suffit de 
remplir les formulaires de commande extrêmement simples. Vous avez une question ? Avec Q-railing, tout 
est possible ! Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous aider. Appelez-nous au +32 53 605 980 ou 
envoyez-nous un e-mail à l’adresse sales@q-railing.be.

TOUT AUPRÈS D’UN 
MÊME FOURNISSEUR ! 

NOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT DU 
VERRE CINTRÉ 
EN 2D ET 3D. 

Pour plus d’informations, appelez-nous.

Q-RAILING

Q-railing : Votre expert en systèmes de garde-corps innovants et en garde-corps tout en 
verre haute qualité. Nos produits assurent la sécurité des escaliers, balcons et galeries. 

Q-railing est certifié ISO 9001:2008. Nos produits font l’objet des contrôles les plus 
approfondis de la part d’autorités réglementaires internationales de premier plan. Ils ont 
reçu des certifications et des labels de sécurité dans différents pays. Tous nos produits en 
verre, aluminium et inox portent le marquage CE. Nous sommes fiers que nos systèmes 
de garde-corps soient utilisés partout dans le monde, dans le secteur privé comme 
dans des bâtiments publics tels que bureaux, musées, centres commerciaux, stades et 
aéroports. 

Soyez certains que tous nos produits sont soumis aux tests les plus rigoureux 
• �Nos produits sont testés dans notre propre laboratoire d’essai Q-railing 
• �La sécurité est garantie par des certifications octroyées par des autorités compétentes 

et des centres d’essai internationaux



GLASS BROCHURE CE-BE • LANGUAGE FR • 9000000001314 

Q-railing
Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
Belgique 

T. 053 605 980
F. 053 806 730
sales@q-railing.be
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