
> S T R E K M E TA A L  T  Y P E  C U L L I N A N  ALU 2000 x 1500mm

Functionaliteit en elegantie, dát is waar ons 

strekmetaal voor staat. Strekmetaal wordt 

geproduceerd door het gelijktijdig stansen 

en strekken van vlak plaatmateriaal, zodat er 

ruitvormige openingen in het metaal ontstaan. 

Hierdoor heeft strekmetaal een grote mate van 

transparantie en filtert het lucht, licht en geluid, 

en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid  

van energiezuinige gebouwen.

De panelen zijn perfect geschikt voor toepassingen 

zoals hekwerken, zonwering, plafond- en gevel-

bekleding. Door het artistieke uiterlijk past het 

strekmetaal in ieder architectonisch design, 

ontwerp, of zelfs kunstwerk.

V o o r d e l e n  s t r e k m e t a a l

- Duurzaam (geen materiaalverlies)

- Lichtgewicht

- Makkelijk te vormen

- Sterk

- Transparant

- Homogeen / onscheidbaar

> M É TA L  D É P LO Y É  C U L L I N A N  ALU 2000 x 1500mm

C R E A T E  A N D  I N S P I R E

Fonctionnalité et élégance, c’est ce qui caractérise 

le métal déployé. Le métal déployé est produit par 

l’estampage et l’étirage simultanés d’une tôle plate, 

de sorte que des ouvertures en forme de losange 

apparaissent dans le métal. De ce fait, le métal 

déployé possède un haut niveau de transparence 

et il filtre l’air, la lumière et le son, contribuant ainsi 

à la durabilité de bâtiments économes en énergie.

Les panneaux conviennent parfaitement pour des 

applications telles que les clôtures, pare-soleil, de 

façades de plafond et de façade. Avec son aspect 

artistique, le métal déployé s’intègre dans chaque 

design architectural, projet ou même œuvre d’art.

A v a n t a g e s  d u  m é t a l  d é p l o y é  

- Durabilité (pas de perte de matière)

- Léger

- Facile à former

- Résistant

- Transparent

- Homogène/inséparable
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S T R E K M E T A A L  C U L L I N A N

E

P r o d u c  t e i g e n s c h a p p e n

LWD Long way diagonal (maasbreedte) 76

SWD Short way diagonal (maashoogte) 24

A Damdikte 11

B Dikte van het paneel 2

C Breedte van het paneel parallel aan LWD

D Hoogte van het paneel parallel aan SWD

E Totale dikte van het materiaal 8,7

Gewicht (kg/m2) 3,71

Open ruimte (%) 8

Maximale lichtdoorlaatbaarheid (%) 41

T o e p a s s i n g e n

- Gevel

- Plafond

- Balustrade

- Omheining en hekwerk

- Zonwering en luifels

- Vloer

> C R E AT E  A N D  I N S P I R E

C a r a c  t é r i s t i q u e s  d u  p r o d u i t  

LWD Long way diagonal (longue diagonale) 76

SWD Short way diagonal (courte diagonale) 24

A Lanière 11

B Épaisseur de la lanière 2

C Largeur du panneau parallèlement à LWD

D Largeur du panneau parallèlement à SWD

E Épaisseur du panneau 8,7

Poids (kg/m2) 3,71

Espace ouvert (%) 8

Transparence maximale (%) 41

A p p l i c  a t i   o n s  

- Façade

- Plafond

- Balustrade

- Clôture et palissade

- Pare-soleil et auvents

- Sol

M É T A L  D É P L O Y É  C U L L I N A N
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C R E A T E  A N D  I N S P I R E

> S T R E K M E TA A L  T  Y P E  W I N S T O N  ALU 2000 x 1500mm

Functionaliteit en elegantie, dát is waar ons 

strekmetaal voor staat. Strekmetaal wordt 

geproduceerd door het gelijktijdig stansen 

en strekken van vlak plaatmateriaal, zodat er 

ruitvormige openingen in het metaal ontstaan. 

Hierdoor heeft strekmetaal een grote mate van 

transparantie en filtert het lucht, licht en geluid, 

en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid  

van energiezuinige gebouwen.

De panelen zijn perfect geschikt voor toepassingen 

zoals hekwerken, zonwering, plafond- en gevel-

bekleding. Door het artistieke uiterlijk past het 

strekmetaal in ieder architectonisch design, 

ontwerp, of zelfs kunstwerk.

V o o r d e l e n  s t r e k m e t a a l

- Duurzaam (geen materiaalverlies)

- Lichtgewicht

- Makkelijk te vormen

- Sterk

- Transparant

- Homogeen / onscheidbaar

Fonctionnalité et élégance, c’est ce qui caractérise 

le métal déployé. Le métal déployé est produit par 

l’estampage et l’étirage simultanés d’une tôle plate, 

de sorte que des ouvertures en forme de losange 

apparaissent dans le métal. De ce fait, le métal 

déployé possède un haut niveau de transparence 

et il filtre l’air, la lumière et le son, contribuant ainsi 

à la durabilité de bâtiments économes en énergie.

Les panneaux conviennent parfaitement pour des 

applications telles que les clôtures, pare-soleil, de 

façades de plafond et de façade. Avec son aspect 

artistique, le métal déployé s’intègre dans chaque 

design architectural, projet ou même œuvre d’art.

A v a n t a g e s  d u  m é t a l  d é p l o y é  

- Durabilité (pas de perte de matière)

- Léger

- Facile à former

- Résistant

- Transparent

- Homogène/inséparable

> M É TA L  D É P LO Y É  W I N S T O N  ALU 2000 x 1500mm



S T R E K M E T A A L  W I N S T O N

E

P r o d u c  t e i g e n s c h a p p e n

LWD Long way diagonal (maasbreedte) 80

SWD Short way diagonal (maashoogte) 30

A Damdikte 13

B Dikte van het paneel 2

C Breedte van het paneel parallel aan LWD

D Hoogte van het paneel parallel aan SWD

E Totale dikte van het materiaal 12

Gewicht (kg/m2) 4,68

Open ruimte (%) 10

Maximale lichtdoorlaatbaarheid (%) 51

T o e p a s s i n g e n

- Gevel

- Plafond

- Balustrade

-  Omheining en hekwerk

-  Zonwering en luifels

- Vloer

> C R E AT E  A N D  I N S P I R E

C  a r a c  t é r i s t i q u e s  d u  p r o d u i t  

LWD Long way diagonal (longue diagonale) 80

SWD Short way diagonal (courte diagonale) 30

A Lanière 13

B Épaisseur de la lanière 2

C Largeur du panneau parallèlement à LWD

D Largeur du panneau parallèlement à SWD

E Épaisseur du panneau 12

Poids (kg/m2) 4,68

Espace ouvert (%) 10

Transparence maximale (%) 51

A p p l i c  a t i o n s  

- Façade

- Plafond

- Balustrade

- Clôture et palissade

- Pare-soleil et auvents

- Sol

M É T A L  D É P L O Y É  W I N S T O N



C R E A T E  A N D  I N S P I R E

Functionaliteit en elegantie, dát is waar ons 

strekmetaal voor staat. Strekmetaal wordt 

geproduceerd door het gelijktijdig stansen 

en strekken van vlak plaatmateriaal, zodat er 

ruitvormige openingen in het metaal ontstaan. 

Hierdoor heeft strekmetaal een grote mate van 

transparantie en filtert het lucht, licht en geluid, 

en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid  

van energiezuinige gebouwen.

De panelen zijn perfect geschikt voor toepassingen 

zoals hekwerken, zonwering, plafond- en gevel-

bekleding. Door het artistieke uiterlijk past het 

strekmetaal in ieder architectonisch design, 

ontwerp, of zelfs kunstwerk.

V o o r d e l e n  s t r e k m e t a a l

- Duurzaam (geen materiaalverlies)

- Lichtgewicht

- Makkelijk te vormen

- Sterk

- Transparant

- Homogeen / onscheidbaar

> S T R E K M E TA A L  T  Y P E  J U B I L E E  ALU 2000 x 1500mm

> M É TA L  D É P LO Y É  J U B I L E E  ALU 2000 x 1500mm

Fonctionnalité et élégance, c’est ce qui caractérise 

le métal déployé. Le métal déployé est produit par 

l’estampage et l’étirage simultanés d’une tôle plate, 

de sorte que des ouvertures en forme de losange 

apparaissent dans le métal. De ce fait, le métal 

déployé possède un haut niveau de transparence 

et il filtre l’air, la lumière et le son, contribuant ainsi 

à la durabilité de bâtiments économes en énergie.

Les panneaux conviennent parfaitement pour des 

applications telles que les clôtures, pare-soleil, de 

façades de plafond et de façade. Avec son aspect 

artistique, le métal déployé s’intègre dans chaque 

design architectural, projet ou même œuvre d’art.

A v a n t a g e s  d u  m é t a l  d é p l o y é  

- Durabilité (pas de perte de matière)

- Léger

- Facile à former

- Résistant

- Transparent

- Homogène/inséparable
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S T R E K M E T A A L  J U B I L E E

E

P r o d u c  t e i g e n s c h a p p e n

LWD Long way diagonal (maasbreedte) 225

SWD Short way diagonal (maashoogte) 35

A Damdikte 15

B Dikte van het paneel 2

C Breedte van het paneel parallel aan LWD

D Hoogte van het paneel parallel aan SWD

E Totale dikte van het materiaal 15

Gewicht (kg/m2) 3,47

Open ruimte (%) 14

Maximale lichtdoorlaatbaarheid (%) 63

T o e p a s s i n g e n

- Gevel

- Plafond

- Balustrade

- Omheining en hekwerk

- Zonwering en luifels

- Vloer

> C R E AT E  A N D  I N S P I R E

C  a r a c  t é r i s t i q u e s  d u  p r o d u i t  

LWD Long way diagonal (longue diagonale) 225

SWD Short way diagonal (courte diagonale) 35

A Lanière 15

B Épaisseur de la lanière 2

C Largeur du panneau parallèlement à LWD

D Largeur du panneau parallèlement à SWD

E Épaisseur du panneau 15

Poids (kg/m2) 3,47

Espace ouvert (%) 14

Transparence maximale (%) 63

A p p l i c  a t i o n s  

- Façade

- Plafond

- Balustrade

- Clôture et palissade

- Pare-soleil et auvents

- Sol

M É T A L  D É P L O Y É  J U B I L E E



C R E A T E  A N D  I N S P I R E

> S T R E K M E TA A L  A U R O R A  ALU  2000 x 1500mm

Functionaliteit en elegantie, dát is waar ons 

strekmetaal voor staat. Strekmetaal wordt 

geproduceerd door het gelijktijdig stansen 

en strekken van vlak plaatmateriaal, zodat er 

ruitvormige openingen in het metaal ontstaan. 

Hierdoor heeft strekmetaal een grote mate van 

transparantie en filtert het lucht, licht en geluid, 

en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid  

van energiezuinige gebouwen.

De panelen zijn perfect geschikt voor toepassingen 

zoals hekwerken, zonwering, plafond- en gevel-

bekleding. Door het artistieke uiterlijk past het 

strekmetaal in ieder architectonisch design, 

ontwerp, of zelfs kunstwerk.

V o o r d e l e n  s t r e k m e t a a l

- Duurzaam (geen materiaalverlies)

- Lichtgewicht

- Makkelijk te vormen

- Sterk

- Transparant

- Homogeen / onscheidbaar

Fonctionnalité et élégance, c’est ce qui caractérise 

le métal déployé. Le métal déployé est produit par 

l’estampage et l’étirage simultanés d’une tôle plate, 

de sorte que des ouvertures en forme de losange 

apparaissent dans le métal. De ce fait, le métal 

déployé possède un haut niveau de transparence 

et il filtre l’air, la lumière et le son, contribuant ainsi 

à la durabilité de bâtiments économes en énergie.

Les panneaux conviennent parfaitement pour des 

applications telles que les clôtures, pare-soleil, de 

façades de plafond et de façade. Avec son aspect 

artistique, le métal déployé s’intègre dans chaque 

design architectural, projet ou même œuvre d’art.

A v a n t a g e s  d u  m é t a l  d é p l o y é  

- Durabilité (pas de perte de matière)

- Léger

- Facile à former

- Résistant

- Transparent

- Homogène/inséparable

> M É TA L  D É P LO Y É  A U R O R A  ALU  2000 x 1500mm
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> C R E AT E  A N D  I N S P I R E

S T R E K M E T A A L  A U R O R  A

E

P r o d u c  t e i g e n s c h a p p e n

LWD Long way diagonal (maasbreedte) 85

SWD Short way diagonal (maashoogte) 35

A Damdikte 11

B Dikte van het paneel 2

C Breedte van het paneel parallel aan LWD

D Hoogte van het paneel parallel aan SWD

E Totale dikte van het materiaal 14,8

Gewicht (kg/m2) 2,55

Open ruimte (%) 37

Maximale lichtdoorlaatbaarheid (%) 74

T o e p a s s i n g e n

- Gevel

- Plafond

- Balustrade

-  Omheining en hekwerk

-  Zonwering en luifels

- Vloer

M É T A L  D É P L O Y É  A U R O R  A

C  a r a c  t é r i s t i q u e s  d u  p r o d u i t  

LWD Long way diagonal (longue diagonale) 85

SWD Short way diagonal (courte diagonale) 35

A Lanière 11

B Épaisseur de la lanière 2

C Largeur du panneau parallèlement à LWD

D Largeur du panneau parallèlement à SWD

E Épaisseur du panneau 14,8

Poids (kg/m2) 2,55

Espace ouvert (%) 37

Transparence maximale (%) 74

A p p l i c  a t i o n s  

- Façade

- Plafond

- Balustrade

- Clôture et palissade

- Pare-soleil et auvents

- Sol
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