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           H. 3000mm	
Art.12.059.02           25 x 7
Art.12.060                30 x 10
Art.12.061                35 x 8
Art.12.062                35 x 10
Art.12.063                40 x 8
Art.12.064                40 x 10
Art.12.065                40 x 12
Art.12.066                50 x 10
Art.12.067                50 x 12

           H. 6000mm	
Art.12.059.01           30 x 8
Art.12.060.01           30 x 10
Art.12.061.01           35 x 8
Art.12.062.01           35 x 10
Art.12.063.01           40 x 8
Art.12.064.01           40 x 10
Art.12.065.01           40 x 12
Art.12.066.01           50 x 10
Art.12.067.01           50 x 12

       H. 4000mm	
Art.12.117           11 x 3
Art.12.118           14 x 4
Art.12.119           16 x 5
Art.12.120           21 x 6

           H. 3000mm	
Art.12.101.01           30 x 15
Art.12.101.02           40 x 20
Art.12.101.03           50 x 25
Art.12.101.04           60 x 30
Art.12.101.09           16 x 8
Art.12.101.11           35 x 15
Art.12.101.12           40 x 15

           H. 6000mm	
Art.12.101.05           30 x 15
Art.12.101.06           40 x 20
Art.12.101.07           50 x 25
Art.12.101.08           60 x 30
Art.12.101.13           16 x 8
Art.12.101.14           20 x 10
Art.12.101.15           35 x 15
Art.12.101.16           40 x 15

H.6000 mm 
Art. 11.204

Ø 12 mm circa
Art. 11.205

Ø 14 mm circa

H.3000 mm 
Art. 11.200

Ø 12 mm circa
Art. 11.201

Ø 14 mm circa

Halfrond en gesmeed rond / Demi-rond et du rond forgé
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            12 x 12mm	
Art.02.016           H  100mm
Art.02.017           H  120mm
Art.02.018           H  130mm
Art.02.018.01      H  110mm
Art.02.018.02      H  135mm
Art.02.018.03      H  140mm
Art.02.018.04      H  180mm
Art.02.018.05      H  210mm
Art.02.018.06      H  250mm
Art.02.018.07      H  275mm

            14 x 14mm	
Art.02.018.08      H  100mm
Art.02.018.09      H  110mm
Art.02.018.10      H  115mm
Art.02.018.11      H  120mm
Art.02.018.12      H  125mm
Art.02.018.13      H  130mm
Art.02.018.14      H  135mm
Art.02.018.15      H  140mm
Art.02.018.16      H  160mm
Art.02.018.17      H  180mm
Art.02.018.18      H  250mm

Art.03.034.60        12    L 100 x H 100mm
Art.03.034.61        12    L 110 x H 110mm

           14 x 6 mm	
Art.02.036           H  100mm
Art.02.037           H  120mm
Art.02.038           H  130mm
Art.02.039           H  160mm
Art.02.040           H  190mm
Art.02.041           H  250mm
Art.02.041.01      H    80mm
Art.02.041.02      H    90mm
Art.02.041.03      H  105mm
Art.02.041.04      H  110mm
Art.02.041.05      H  115mm
Art.02.041.06      H  125mm
Art.02.041.07      H  128mm
Art.02.041.08      H  150mm

           20 x 6 mm	
Art.02.041.09      H    80mm
Art.02.041.10      H    90mm
Art.02.041.11      H  100mm
Art.02.041.12      H  105mm
Art.02.041.13      H  110mm
Art.02.041.14      H  115mm
Art.02.041.15      H  120mm
Art.02.041.16      H  125mm
Art.02.041.17      H  128mm
Art.02.041.18      H  130mm
Art.02.041.19      H  150mm
Art.02.041.20      H  160mm
Art.02.041.21      H  190mm
Art.02.041.22      H  250mm

Handgrepen en ringen / Mains courantes et cercles

BCL 12 BCL 23 BCL 33
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L.740 mm 
Art. 15.201
 40 x 8 mm

L.740 mm 
Art. 15.200
 40 x 8 mm

Ornamenten voor poorten / Ornements pour portails

Kunststof tandlat / Crémaillère en mat. synthétique.

91111

60
m

m27
m

m

19 x 6mm

1000mm

20mm

Pin
Ø 16mm

H. 328 x L. 110 mm 
       Art. 15.210
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H.1000 mm 
Art. 11.003.01.P

Ø 14 mm

H.1000 mm 
Art. 11.001

Ø 14 mm circa

H.1000 mm 
Art. 11.001.01

Ø 14 mm circa

H.1000 mm 
Art. 11.017.01

Ø 12 mm circa

Art. 11.023.04L.T.12.950
Art. 11.023.04L.T.12.1000
Art. 11.023.04L.T.12.1200
Art. 11.023.04L.T.12.1500

Ø 9 mm 
circa

Ø 14 mm 
circa

Ø 9 mm 
circa

Spijlen / Fuseaux
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H.1000 mm 
Art. 11.041.36

Ø 12 mm

H.1000 mm 
Art. 11.041.37

Ø 12 mm

H.1000 mm 
Art. 05.527.11

Ø 12 mm

H.1200 mm 
Art. 11.017.01.1200.P

Ø 12 mm

H.1000 mm 
Art. 11.017.01P

Ø 12 mm

Spijlen / Fuseaux
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Spijlen / Fuseaux

H.1000 mm 
Art. 11.008.04

Ø 12 mm

H.1000 mm 
Art. 11.008.05

Ø 12 mm

H.1200 mm 
Art. 11.072
Ø 25 mm



www.meert.be 9

H.1200 mm 
Art. 08.045.01

Ø 25 mm

H.1200 mm 
Art. 08.045.02

Ø 25 mm

H.1200 mm 
Art. 08.045.03

Ø 30 mm

H.1200 mm 
Art. 08.045.04

Ø 25 mm

45
0m

m

Ø 25mm

Ø 22mm

32
0m

m
32

0m
m

Ø 25mm

Ø 22mm

Ø 22mm

32
0m

m
32

0m
m

Ø 30mm

Ø 25mm

Ø 25mm
32

0m
m

32
0m

m

Ø 25 x 40mm

Ø 
22 x 35mm

Ø 
22 x 35mm

Spijlen / Fuseaux
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Fortylock

Gepatenteerd “Click-It” bevestigingssysteem waardoor geen  
draad meer getrokken moet worden in het profiel.
Système breveté “Click-It” évite le taraudage du profil.
 

Profiel voor inbouwslot Fortylock / Profil pour serrure à encastrer Fortylock

P2000/Fortylock

10
00

m
m

92
m

m
20

00
m

m

21mm Dieptevergrendeling.
21mm Verrouillage de 
profondeur.

10mm Regelbare dagpen.
10mm De réglage en conti-
nu du pène demi-tour.

100% Inox.
100% Acier Inoxydable.

Voor 40mm profielen.
Pour des profils de 40mm.

“Click-It” bevestiging.
“Click-It”.



www.meert.be 11

3020-HYB-A2

3020-HYB-ALU

Afdekplaten / Plaques de propreté

Roestvrijstalen afdekplaat.
Plaque de propreté en acier inoxydable.

Aluminium afdekplaat.
Plaque de propreté en aluminium.

Polyamide afdekplaat.
Plaque de propreté en polyamide.

3020-HYB-STD
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SFKB QF40

SFKI QF40

SFKP QF40

T2000/Fortylock

86
2m

m
95

8m
m

20
00

m
m

Profiel en slotvangers voor Fortylock / Profil et gâches pour serrures Fortylock

Inox inbouw slotvanger.
Gâche à encastrer en acier inoxydable.

Polyamide slotvanger.
Gâche en polyamide.

Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger.
Gâche de sécurité inoxydable.

Tegenprofiel
Contre-profil



www.meert.be 13

P2000/Loc

91
5m

m
94

5m
m

20
00

m
m

Profiel voor sloten Locinox / Profil pour serrures Locinox

LAKQ4040 U2L 6005
LAKQ4040 U2L 6009
LAKQ4040 U2L 9005
LAKQ4040 U2L 9010
LAKQ4040 U2L 7016
LAKQ4040 U2L Zilver

LAKQ4040 H2L 6005
LAKQ4040 H2L 6009
LAKQ4040 H2L 9005
LAKQ4040 H2L 9010
LAKQ4040 H2L ALUM
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10
11

m
m

Profiel en tegenprofiel / Profil et contre-profil

20
00

m
m

20
00

m
m

19
5m

m

95
4m

m

93
0m

m

93
2m

m

87
5m

m

67
m

m
35

m
m

15mm

Tegenprofiel
Contre-profil

Koker/Tube 40x40x3T2000-403 P2000-403

Ø
 2

0m
m

99
3m

m
Inox

36
m

m

89
2m

m

13mm

21mm

Slot voor profiel 40x40x3mm.
Serrure pour profil 40x40x3mm.

Omkeerbaar tuimelslot voor 
profielen van 40mm.
Serrure réversible à bascule pour 
profils de 40mm.

7791/25

1430/25

Inox
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3006G

3006D

3006M-H

3006I-H

Klinken / Béquilles

Krukpaar in polyamide.
Paire de poignées en polyamide.

Krukpaar in aluminium.
Paire de poignées aluminium.

Krukpaar in aluminium.
Paire de poignées aluminium.

Krukpaar in roestvrij staal.
Paire de poignées en acier inoxydable.
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133/1.2

133/2.2

Scharnier in inox / Charnière en inoxydable

Inbouw scharnier voor buis van 40 x 40 x 2 en 40 x 40 x 3, draait 90° open.
Charnière encastrée pour tube de 40 x 40 x 2 et 40 x 40 x 3, renversement de 90°.
 

Inbouw scharnier voor buis van 40 x 40 x 2 en 40 x 40 x 3, draait 180° open.
Charnière encastrée pour tube de 40 x 40 x 2 et 40 x 40 x 3, renversement de 180°.
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Art.	  D	    F        F1	      G	   I	 S	  A	 Q	
	 Ø	      UNI         min/max                mm                N°

CR 30Q      	 28	 M18  M8	 63 - 85   	 33	 4	 15	 30	 10
CR 35Q      	 28	 M20  M8	 67 - 91   	 36,5	 4	 15	 35	 4
CR 40Q      	 34	 M24  M10	 77 - 106   	43,5	 5	 17	 40	 4
CR 50Q      	 34	 M24  M12	 82 - 111   	48,5	 6	 17	 50	 4

Art.	  d1	    F        F1	      G	    I	 S	   A	  Q		  INT	 L	
	  Ø	      UNI         min/max                            mm               		  N°

CR 30QP    	  9	 M18  M8	 67 - 90   	 33	 4	 14	 30	 40x70   60x90	 10
CR 35QP    	  11	 M20  M8	 77 - 97   	 36,5	 4	 20	 35	    70        100	 4
CR 40QP    	  11	 M24  M10	 86 - 113   	43,5	 5	 20	 40	    90        120	 4
CR 50QP    	  11	 M24  M12	 91 - 118   	48,5	 6	 20	 50	    90        120	 4	

Scharnier Tubofix / Charnière Tubofix

Scharnier voor vierkante kokers waarbij niet gelast moet worden.
Kenmerken:
- 3-dimensioneel regelbaar.
- Snelle montage, erg gebruiksvriendelijk.
- Het kader van de poort wordt niet onderbroken door een tussenlasstuk.
- De poort wordt geklemd door een beugelscharnier.
- Kan gebruikt worden met een regelmoer, -plaat of vloerdraaipunt.
- Draagkracht van 200 kg tot 300 kg.
- Voor koker van: 30-35-40-50mm.

Gond pour tubes carrés où il ne faut pas souder.
Caractéristiques:
- Réglage tridimensionnel.
- Montage rapide, simple à utiliser.
- Le cadre du portail n’est pas interrompu par une pièce au milieu.
- Le portail est serré par un gond à collier.
- Peut être utilisé avec un écrou réglable, plaque ou pivot.
- Capacité  de charge de 200kg jusqu’à 300kg.
- Pour tube de: 30-35-40-50 mm.
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Vandalismebestendig 4D-scharnier / Charnière anti-dégondage 4D

Compact 2-dimensionaal verstelbaar 180° opbouwscharnier / 

Charnière montage en applique et compact 180° et réglable sur 2 dimensions

4DW-300-A2

PUMA-9005

4DW-400-A2

PUMA-ZILV

4DW-500-A2

Vandalismebestendig 4D-scharnier voor houten 
poorten. Het roestvrijstalen scharnier is regelbaar 
in 4 dimensies. Zowel hoogte, diepte, links-rechts 
uitlijning als draairichting zijn regelbaar.

Charnière anti-dégondage 4D pour portes en bois. 
La charnière en acier inoxydable est réglable sur 4 
dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de 
rotation.

Het Puma scharnier is een compact opbouwschar-
nier met een gepoederlakte aluminium behuizing.
Dit scharnier kan poorten tot 1 meter breed en  
60kg comfortabel dragen.

La charnière Puma est une charnière de surface 
compacte avec un corps en aluminium thermo- 
laqué. Cette charnière supporte sans difficulté des 
portes de 1m de large et d’un poids de 60kg.
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Gemotoriseerde grondgrendel / Verrou de sol électrique motorisé

ELECTRADROP 9005

ELECTRADROP ZILVER

Gemotoriseerde grondgrendel 24V.
Verrou de sol électrique motorisé 24V.

Inwendige grondgrendel in aluminium /
 
Verrou de sol intégré en aluminium

Voor profielen 40 x 40mm, 50 x 50mm,  
60 x 60mm en 60 x 40mm.

Pour profils 40 x 40mm, 50 x 50mm, 
60 x 60mm et 60 x 40mm.

    

SUBY405060 ZILVER SUBY405060 6009
SUBY405060 6005 SUBY405060 9005
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Hydraulische poortsluiter / Ferme-portail hydraulique

Veerscharnier voor tuinpoorten / Charnière a ressort pour portillons

Hydraulische poortsluiter en 180° scharnier in één.
Voor poorten tot max. 150kg en max. 1200mm breed.

Ferme-portail hydraulique et charnière 180° en un.
Pour portes jusqu’à 150kg et largeur max 1200mm.

Veerscharnieren voor tuinpoortjes en looppoortjes.
Voor poorten tot max. 75kg en max. 1300mm 
breed.

Charnières à ressort pour portillons de jardin.
Pour portes jusqu’à 75kg et largeur max 1300mm.

MAMMOTH-9005

SWING40-130

MAMMOTH-ZILV

SWING40-150
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Hydraulische verticale poortsluiter / Ferme-portail vertical hydraulique

Hydraulische polyvalente poortsluiter / Ferme-portail hydraulique polyvalent

Hydraulische verticale poortsluiter voor 90°  
scharniersituaties.
Voor poorten tot max. 120kg en max. 1200mm 
breed.

Ferme-portail vertical hydraulique pour  
charnières à 90°. 
Pour portes jusqu’à 120kg et largeur max 1200mm.

VERTICLOSE-RAIL

SAMSON-2

Nieuwe generatie poortsluiter. Eenvoudiger te installeren, 
soepeler in gebruik en geschikt voor alle poortconfigu-
raties.
Voor poorten tot max. 150kg en max. 1200mm breed.

La nouvelle génération du Ferme-Portail. 
Encore plus facile à poser et plus souple dans son 
fonctionnement.
Pour portes jusqu’à 150kg et largeur max 1200mm.
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663310

663311

673001 673011

662080

GT4NGT4 GT2NGT2

Toegangscontrole / Contrôle d’accès

661083  (24V)
661063  (230V)

Codeklavier met kabel en badge lezer.
Clavier numérique par câble avec lecteur de proximité.

Coin met transponder.
Clé de proximité avec transponder.

2 kanaals zender 433 MHz Rolling Code.
2 émetteurs de canal 433 MHz Rolling Code.

4 kanaals zender 433 MHz Rolling Code.
4 émetteurs de canal 433 MHz Rolling Code.

Idem GT2, zwart.
Idem GT2, noir.

Idem GT4, zwart.
Idem GT4, noir.

Badgekaart met transponder, blank.
Carte de proximité avec transponder neutre.

Paar fotocellen opbouw. Capaciteit 20m.
Jeu de photocellules en saillie. Portée 20m.

Knipperlicht met LED 230V of 24V en 
ingebouwde antenne 433MHZ.
Lampe clignotant LED 230V et 24V avec 
antenne integrée.Codeklavier met kabel en badge lezer.

Clavier numérique par câble avec 
lecteur de proximité.
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Durozinc HS Allprimer is een solventgedragen anticorrosieprimer op 
basis van vinylcopolymeren die gebruikt kan worden voor binnen- en 
buitentoepassingen op verschillende ondergronden.
Kenmerken zijn:
- Sneldrogend.
- Goede hechting op ijzer, galva, metallisatie, aluminium, hard PVC,   	
  plastic en OSB-platen.
- Overschilderbaar met verschillende afwerkingslagen.
- Adequate waterweerstand.
Durozinc HS Allprimer heeft een matte glans en is beschikbaar in wit, 
zwart, groen en middengrijs.

Goudlak 125 ml voor buitengebruik, bv. voor speerpunten.
Vernis doré 125ml usage extérieur, p.e pour des fers de lance.

Durozinc HS Allprimer est un primaire anticorrosion, à base de solvant, 
basé sur des copolymères vinyliques, qui peut être utilisé pour des
applications intérieures et extérieures sur divers supports.
Ses caractéristiques sont:
- Séchage rapide.
- Bonne adhérence sur le fer, galva, métallisation, aluminium, PVC dur,
  plastique et plaques OSB.
- Recouvrable par diverses couches de finition.
- Bonne résistance à l’eau.
Durozinc HS Allprimer est mat, disponible en blanc, noir, vert et gris
moyen.

Verven / Peintures

600049514
125 ml

   0,75 L      -     4 L
Duro.B3/4      Duro.B04
Duro.G3/4      Duro.G04
Duro.N3/4      Duro.N04
Duro.V3/4      Duro.V04

Wit/blanc
Grijs/gris
Zwart/noir
Groen/vert
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600099069 750ml
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600099069 750ml
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600099074 600099073 600099072 600099071

125ml
Goud

125ml
Zilver

125ml
Koper

125ml
Groen
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600099074 600099073 600099072 600099071

125ml
Or

125ml
Argent

125ml
Cuivre

125ml
Vert
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Art.	 set	 øD	 a	 b	  c 	   d	   e	  f	   g	 h	 k	 m     n max	  o	  p 	 øu	   kg       max.kg
 
87144	 80785	 60	 6	 8	 5,5	 68	 11,5	 55	 265	 25	 5	 5	 25	 33	 34	 6,1	 0,56	 30
	

80785

87144

1.88m

30
 x

 5
m

m

35mm

1.50m

Montageset / Set de montage
(Wielen niet inbegrepen) / (galets pas inclus)

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, 
met geleidingspin / Galets pour portes 
coulissantes manoeuvrées à la main, 
avec cheville de guidage

24mm
16mm

  2mm
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80786

Art.	 set	 øD	 a	 b	  c 	   d	   e	  f	   g	 h	 k	 m     n max	  o	  p 	 øu	   kg       max.kg
 
60009	 80786	 75	 9	 11	 8	 81	 15	 54	 315	 30	 6,5	 8	 45	 42	 52	 8,5	 0,95	 35
60010	 80786	 90	 9	 11	 8	 99	 16	 65	 400	 40	 6,5	 8	 45	 46	 54	 10,5	 1,50	 50
	

45
 x

 8
m

m

1.85m

Montageset / Set de montage
(Wielen niet inbegrepen) / (galets pas inclus)

1.50m

50mm

60009

60010

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, 
met geleidingspin / Galets pour portes 
coulissantes manoeuvrées à la main, 
avec cheville de guidage

24mm
17mm

  2mm
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Art.	 set	 øD	 a	 b	  c 	   d	   e	  f	   g	  h	 k	 m     n max	  o	  p 	 øu	   kg       max.kg
 
60011	 80787	 105	 11	 13	 9	 110	 18	 67	 465	 40	 8	 10	 50	 51	 72	 10,5	 2,15	 75
60012	 80787	 120	 11	 13	 9	 128	 20	 73	 535	 45	 8	 10	 50	 56	 72	 10,5	 2,64	 100

Montageset / Set de montage
(Wielen niet inbegrepen) / (galets pas inclus)

50
 x

 1
0m

m

1.85m

53mm

1.50m

60011

60012

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, 
met geleidingspin / Galets pour portes 
coulissantes manoeuvrées à la main, 
avec cheville de guidage

80787

29mm
31mm

  2mm
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Montage
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Houten treden / Marches en bois

Beuk 33mm
Beuk 40mm

Eik 33mm
Eik 40mm

Eik grijze beits 33mm
Eik grijze beits 40mm

Esdoorn 30mm
Esdoorn 40mm

Merbau 33mm
Merbau 40mm

Wengé 33mm
Wengé 40mm

Hêtre

Chêne

Chêne patine grise

Merbau

Wengé

Erable
ErableHêtre

Chêne

Chêne patine grise

Merbau

Wengé
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AP250-LAD1

AP250-LAD2

36
m

m

36
m

m

38
m

m 38
m

m

Ø 12mm

Ø 12mm

2000mm

2000mm

25mm

50mm

Antislipperforatie / Perforation antidérapante

Standaard profielen / Profils standard

Andere maten op aanvraag - Autres mesures sur demande.

Lengte 3m - niet verzinkt / Longueur 3m - non galvanisés
Art.	                                maten/mesures
 
Ap230P - 115/32			   115 x 32
Ap230P - 145/32			   145 x 32	
Ap230P - 205/32			   205 x 32
Ap230P - 205/45			   205 x 45
Ap230P - 235/45			   235 x 45	

Lengte 3m - niet verzinkt / Longueur 3m - non galvanisés
Art.	                                maten/mesures
 
AP340P - 190/45			   190 x 45



34

Industrieroosters / Caillebotis pour l’industrie

Standaardtraptreden / Marches standards

UIT VOORRAAD LEVERBAAR - LIVRABLES DE STOCK

Maaswijdte 33 x 33 Type RR. Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.
Mailles 33 x33 Type RR.  Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm. 
           Art.	       	                Art.				    Art.

         25 x 2

ST	 500 	 x 	 350 
ST	 500 	 x 	 1000 	
ST 	 600 	 x 	 400 
ST	 600 	 x 	 600
ST 	 600 	 x 	 1000
ST 	 700 	 x 	 1000
ST 	 800 	 x 	 500
ST 	 800 	 x 	 800
ST	 800 	 x	 1000
ST	 900 	 x 	 500
ST	 900 	 x	 1000
ST	 1000	 x	 400
ST	 1000	 x	 500
ST	 1000	 x	 600
ST	 1000	 x	 800
ST	 1000	 x	 1000	

         30 x 2

ST	 800 	 x 	 1000 
ST	 1000 	 x 	 500 	
ST 	1000 	 x 	 600 
ST	 1000 	 x 	 800
ST 	1000 	 x 	 1000
ST 	1100 	 x 	 1000
ST 	1200 	 x 	 500
ST 	1200 	 x 	 600
ST	 1200 	 x	 1000
ST	 1250 	 x 	 1000	

          30 x 3

ST	 600 	 x 	 1000 
ST	 800 	 x 	 1000 	
ST 	1000 	 x 	 1000 
ST	 1200 	 x 	 1000
ST 	1500 	 x 	 500
ST 	1500 	 x 	 600
ST 	1500 	 x 	 800
ST 	1500 	 x 	 1000	

Draagstaven hoogte x dikte.
Barres portantes hauteur x 
épaisseur.	

Afmetingen van de roosters.
Dimensions des caillebotis.

Maaswijdte 33 x 33 Type C.  Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm. 
Mailles 33 x 33 Type C.  Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm. 
              Art.

ST	 600 	 x 	 200 
ST	 700 	 x 	 240 	
ST 	 800 	 x 	 240 
ST	 900 	 x 	 240
ST 	1000 	 x 	 240
ST 	1200 	 x 	 240
ST 	 800 	 x 	 270
ST 	1000 	 x 	 270	

Afmetingen 
lengte x breedte.

Dimensions 
longueur x largeur.

Draagstaven 
hoogte x dikte.

Barres portantes  
hauteur x épaisseur.

 c           d              e              f              g            h             i            b

 	 30	 x	 2
 	 30	 x	 2
 	 30	 x	 2
 	 40	 x	 2
 	 40	 x	 2
 	 40	 x	 2
 	 30	 x	 2
 	 40	 x	 2

	 35	 100	 65	 13	 32	 30	 55	 70
	 35	 120	 85	 13	 32	 30	 55	 70	
	 35	 120	 85	 13	 32	 30	 55	 70	
	 35	 120	 85	 13	 32	 40	 55	 70	
	 35	 120	 85	 13	 32	 40	 55	 70
	 35	 120	 85	 13	 32	 40	 55	 70
	 35	 150	 85	 13	 32	 30	 55	 70
	 35	 150	 85	 13	 32	 40	 55	 70
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