
2019
MEERT 

bvba/sprl

Aanvullende cataloog
Catalogue complémentaire



www.meert.be 1

Inhoud / Contenu

Easy Glass Pro - Topmontage, zwart geanodiseerd / Montage au sol, anodisé noir 3
Easy Glass Pro - Safety Wedge System: rubber-en keggensets / set de cales 
en caoutchouc 3
Easy Glass Prime NL  4 - 7
Glas op maat  8 - 10
Easy Glass Prime FR  11 - 14
Verre sur mesure 15 - 17
Baluster / Poteau 18
Afdekplaat / Rosace 18
Dwarsstafhouder/ Support de lisse 18
Baluster met dwarsstafhouders / Balustre avec supports transversaux 19
Geleidehek / Barrière de protection 19
Industrieroosters / Caillebotis pour l’industrie 20
Standaardtraptreden / Marches standards 20
Perforoosters en traptreden / Caillebotis et marches perforés 21
Standaard profielen / Profils standard 21
Livi/N 22 - 23
Mac/Sting  24 - 25
DEAinstaller  26
Codeklavier Slimstone / Clavier à codes Slimstone 27
Veiligheidstransformator 12 V AC / Transformateur de sécurité 12 V AC 27
Scharnieren / Charnières 28 - 31
Scharnieren in inox / Charnières en inox 32
Opschroefbaar 4-dimensionaal scharnier / Charnière à visser avec réglage 
quadridimensionnel 33
Wielenblok met nylon wielen voor aluminium rail / Chariot avec roues en nylon pour 
rail en aluminium 34
Rolpoortrail in aluminium voor wielenblok CGA-350.5P / Rail en aluminium pour 
le chariot CGA-350.5P  35
Eindstop openrichting / Butée de fin de course ouverture 35
Draagwiel sluitrichting / Roue de support fermeture 36
Opvangstuk sluitrichting / Butée avec guidage fermeture 36
Kit Moto G 37 - 38
Verzinkte tandlat met geboorde gaten / Crémaillère zinguée avec trous forés 39
Werktuig Dima 2 / Outil Dima 2 39
Rolpoortrail / Rail 39
Werktuig Dima 1 / Outil Dima 1 40
Ankerplaat / Plaque de fixation 40
Te lassen slotkast met slot / Boîtier de serrure à souder avec serrure 41
Tegenkast / Gâche 41
Aanslag in aluminium / Gâche à visser 42
Tegenkast / Gâche 42
Slotvanger / Gâche 43
Cilinderplaatje / Protection de cylindre 43
Bolkruk / Bouton 43
Driepuntssloten met U-frontplaat / Serrure à 3 points avec têtière en U 44
Inbouwslot Omec / Serrure encastrable Omec 45
Inbouwslot met roltop / Serrure encastrable avec pêne à roulette 45
Inbouwslot G.N.S / Serrure encastrable G.N.S 46
Laspaumel met losse stift / Paumelle avec axe à retirer 47
Schijven in staal / Disques en acier 48
Hekpunten / Pointes de lance 48
Spijlen voor hekken en afsluitingen / Barreaux pour portail et clôtures 49
Palen in gietijzer / Poteaux en fonte 50 -51
Zingalu / Color spray by Zinga 52



2

www.q-railing.be

www.q-railing.be

Wij bieden u via onze website www.meert.be en www.q-railing.be de mogelijkheid 
om uw netto aankoopprijzen en onze voorraad te bekijken. 
Dit zijn altijd de laatste aankoopprijzen.

Hiervoor dient u zich via een eenvoudige druk op de knop op onze website 
te laten registreren. De login en het paswoord kiest u zelf in deze registratie.

Naast het zien van uw aankoopprijzen, kunt u ook heel gemakkelijk uw eigen prijslijsten, 
zowel aankoop als verkoop, aanmaken (onder; “maak catalogus”). Hierbij is het verstandig 
om kleine groepen te kiezen.

Ook het doorgeven van bestellingen is zeer eenvoudig door artikelen aan uw winkelwagen  
toe te voegen en de bestelling te mailen.

     

    

Nous vous offrons la possibilité sur notre site www.meert.be et www.q-railing.be de 
consulter vos prix d’achats nets ainsi que le stock. Ce sont toujours les derniers prix d’achat.
Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton sur notre site pour s’enregistrer. 
Vous choisissez vous-même le login et le mot de passe.

En plus de consulter vos prix d’achat, vous pouvez aussi créer vos propres listes de prix, 
aussi bien que d’achat  et que de vente (sous: “créer le catalogue”). Il est raisonnable 
de choisir de petits groupes.

Passer des commandes est aussi simple: vous ajoutez les articles au panier et vous envoyez 
la commande par mail.
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Easy Glass Pro - Vloerprofielen voor topmontage / Profils de sol, montage au sol

Easy Glass Pro
 
Safety Wedge System: rubber-en keggensets / set de cales en caoutchouc

16.6906.500.99
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Baluster / Poteau

Afdekplaat / Rosace

Dwarsstafhouder/ Support de lisse

Baluster in inox 304, korrel 320.

Poteau en inox 304, grain 320.

Afdekplaat in inox 304, korrel 320.

Rosace en inox 304, grain 320.

Dwarsstafhouder in inox 304, korrel 320.

Support de lisse en inox 304, grain 320.

13.0914.242.12

13.0512.042.12

13.0831.042.12

Baluster in inox 316, korrel 320.

Poteau en inox 316, grain 320.

14.0914.242.12

Afdekplaat in inox 316, korrel 320.

Rosace en inox 316, grain 320.

Dwarsstafhouder in inox 316, korrel 320.

Support de lisse en inox 316, grain 320.

14.0512.042.12

14.0831.042.12

304

304

304

316

316

316
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Baluster / Poteau

Geleidehek / Barrière de protection

Complete afgewerkte baluster in inox 304,  
korrel 320. Aangeschroefde dwarsstafhouders 
voor rond 12mm en afdekplaat zijn inbegrepen.

Balustre en inox 304, grain 320 comprenant 
les supports transversaux vissés pour rond 
12mm et rosace.

IN13914

Complete afgewerkte baluster in inox 316,  
korrel 320. Aangeschroefde dwarsstafhouders 
voor rond 12mm en afdekplaat zijn inbegrepen.

Balustre en inox 316, grain 320 comprenant 
les supports transversaux vissés pour rond 
12mm et rosace.

IN14914

304 316
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Industrieroosters / Caillebotis pour l’industrie

Standaardtraptreden / Marches standards

Maaswijdte 33 x 33 Type RR. Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.
Mailles 33 x33 Type RR.  Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

25 x 2
Art. Nr

ST 500  x  350 
ST 500  x  1000  
ST  600  x  400 
ST 600  x  600
ST  600  x  1000
ST  700  x  1000
ST  800  x  500
ST  800  x  800
ST 800  x 1000
ST 900  x  500
ST 900  x 1000
ST 1000 x 400
ST 1000 x 500
ST 1000 x 600
ST 1000 x 800
ST 1000 x 1000 

30 x 2
Art. Nr

ST 1000  x  500  
ST  1000  x  600 
ST 1000  x  800
ST  1000  x  1000
ST  1100  x  1000
ST  1200  x  500
ST  1200  x  600
ST 1200  x 1000
ST 1250  x  1000 

30 x 3
Art. Nr

ST  1500  x  500
ST  1500  x  600
ST  1500  x  800
ST  1500  x  1000 

Draagstaven hoogte x dikte.
Barres portantes hauteur x 
épaisseur. 

Afmetingen van de roosters.
Dimensions des caillebotis.

Maaswijdte 33 x 33 Type C.  Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm. 
Mailles 33 x 33 Type C.  Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

ST 600  x  200
ST 600  x  240 
ST 700  x  240  
ST  800  x  240 
ST 900  x  240
ST  1000  x  240
ST  1200  x  240
ST  800  x  270
ST  1000  x  270 

Afmetingen 
lengte x breedte.

Dimensions 
longueur x largeur.

Art. Nr

Draagstaven 
hoogte x dikte.

Barres portantes  
hauteur x épaisseur.

 c         d            e          f          g          h         i          b

  30 x 2
 30 x 2
  30 x 2
  30 x 2
  40 x 2
  40 x 2
  40 x 2
  30 x 2
  40 x 2

 35 100 65 13 32 30 55 70
 35 100 65 13 32 30 55 70
 35 120 85 13 32 30 55 70 
 35 120 85 13 32 30 55 70 
 35 120 85 13 32 40 55 70 
 35 120 85 13 32 40 55 70
 35 120 85 13 32 40 55 70
 35 150 85 13 32 30 55 70
 35 150 85 13 32 40 55 70

Opgelet: de eerste maat is de draagmaat. 
Attention: la première mesure est la mesure portante.

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock   

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock   
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Perforoosters en traptreden / Caillebotis et marches perforés

Standaard profielen / Profils standard

Andere maten op aanvraag.
Autres mesures sur demande.

Art. Nr                                maten/mesures
                                                        A   x   B

Art. Nr                                maten/mesures
                                                       A   x   B

AP340P - 190/45   190 x 45

AP230 T   800mm x 265mm
AP230 T 900mm  x 205mm
AP230 T 900mm  x 235mm
AP230 T  900mm  x  265mm 
AP230 T  1000mm x 205mm
AP230 T 1000mm x  235mm
AP230 T 1000mm x  265mm

AP230 T 1200mm x 205mm
AP230 T 1200mm x 235mm
AP230 T 1200mm x 265mm

AP230 R 1000mm x  1500mm
AP230 R 1200mm x  500mm
AP230 R 1200mm x  600mm
AP230 R 1200mm x  1000mm
AP230 R 1200mm x  1500mm

Opgelet: de eerste maat is de draagmaat. 
Attention: la première mesure est la mesure portante.

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Rechte treden.
Marches droites standard.

Standaard maten voor roosters. (hoogte 45mm) 
Mesures standard pour caillebotis.(hauteur standard 45mm).

AP230 T 500mm x 205mm
AP230 T 600mm x 205mm
AP230 T 700mm x 205mm
AP230 T 700mm x 235mm
AP230 T 700mm x 265mm
AP230 T 800mm x 205mm
AP230 T 800mm x 235mm

AP230 R  800mm x 1000mm
AP230 R  900mm x 600mm
AP230 R  900mm x  1000mm
AP230 R  1000mm  x  500mm
AP230 R  1000mm x  600mm
AP230 R  1000mm x  1000mm
AP230 R  1000mm x  1250mm

AP230 R  500mm x 1000mm
AP230 R 600mm  x 600mm
AP230 R 600mm  x  1000mm
AP230 R 600mm  x  1200mm
AP230 R 700mm  x  600mm
AP230 R 700mm  x  1000mm
AP230 R 800mm  x  600mm

AP230P - 115/32   115 x 32
AP230P - 145/32   145 x 32 
AP230P - 205/32   205 x 32
AP230P - 205/45   205 x 45
AP230P - 235/45   235 x 45

Lengte 3m - niet verzinkt
Longueur 3m - non galvanisés

Lengte 3m - niet verzinkt
Longueur 3m - non galvanisés

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock   

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock   

B
A
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LIVI/N

LIVI/N is een motor voor residentiële,schuifpoorten op 230V of 24V

LIVI/N is
• Discreet: de smalste van onze motors voor schuifpoorten en perfect geschikt voor smalle

ruimtes
• Stevig en betrouwbaar: alle materialen zijn van hoge kwaliteit
• Stil: dankzij de interne precisie onderdelen
• Veilig en praktisch in geval van stroomuitval: de motor is uitgerust met een persoonlijke

sleutel voor ontgrendeling

Maximale veiligheid bij impact dankzij ingebouwde encoder bij 230V motoren.

LIVI/N motor

Noodontgrendeling met persoonlijke sleutel Duurzaam intern metalen mechanisme met 
kogellagers

Controle van de beweging van de motor 
door de encoder welke precisie en veiligheid 

garandeert

Automatisatie voor residentiële schuifpoorten

Andere mogelijkheden
• Versie met magnetische einderitten (minder breuk en oxidatie)
• Snelle versie (BOOST modellen) met snelheid tot 16m/min

3 jaar garantie op de 
motor en de sturing

GT-KEY sleutelschakelaarLINEAR/XS fotocellen

AURA knipperlicht

Compatibel met de App

Voorbeeld van een typische installatie

614700
615700

614750
615750

Artikel nummer:
Livi 6N - 600Kg - 230V Livi 6/24N/F - 600Kg - 24V
Livi 9N - 900Kg - 230V Livi 9/24N/F - 900Kg - 24V

TECHNISCHE INFO LIVI 6N/M
LIVI 403N - LIVI 6N  

LIVI 9N/M LIVI 6/24N/M
LIVI 803N - LIVI 9N  LIVI 6/24N/F-BOOST 

LIVI 6/24N/M-BOOST LIVI 9/24N/M
LIVI 9/24N/F 

Voeding motor (V)

LIVI 6/24N/F  

230V ~ ±10% (50/60 Hz) 24V  ⎓

Maximaal vermogen (W) 320 450 80 110

Maximale kracht (N) 340 490 210 240 260

Taakcyclus (cyclus/u) 18 11 22 18

Maximaal aantal cycli in 24u 60 40 60 40

Ingebouwde condensator (μF) 8 12,5 \

Werkingstemperatuur (°C) -20 ÷ 50

Thermische motorbeveiliging (°C) 140 160 \

Snelheid (m/min.) 10 16 10

Standaard tandwiel Z16 Z16 Z16 Z16 Z16

Gewicht met verpakking (Kg) 11 12,5 12

Geluidsdruk (dBA) < 70

Beschermingsniveau IPX4 (IP44 voor alle versies met magnetische einderitschakelaars)

* Voor een vleugel van 5m
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LIVI/N

LIVI/N/N est un moteur pour portails coulissants résidentiels en 230V et 24V.

LIVI/N/N est:
• Discret: il est le plus petit de notre gamme coulissant à usage résidentiel.

Idéal pour les petits encombrements.
• Robuste et fiable: grâce à la qualité première des matériaux utilisés pour l’assemblage
• Silencieux: le niveau de bruit est faible grâce à la mécanique de précision interne
• Sûr et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d’un déverrouillage à clé

personnalisée compatible avec BLINDOS pour le déverrouillage extérieur

Sécurité maximale lors d'impact grâce à l'encodeur incorporé avec les moteurs 230V.

Motoréducteur LIVI/N/N

Déverrouillage d’urgence sécurisé avec clé 
personnalisée, en cas de panne de courant

Mécanique interne longue durée en
 métal avec roulements à billes 

Contrôle du mouvement du moteur par 
encodeur qui garantit détection d’obstacles et 

sécurité maximales 
(seulement sur versions 230V)

3 ans de garantie sur les 
moteurs et les platines 

électroniques

Automatisme pour portails coulissants

Sélecteur à clé GT-KEYPhotocellules LINEAR/XS

Lampe clignotante AURA

Exemple d’installation type

Autres caractéristiques:
• version avec fins de course magnétiques (moins de risques de rupture et oxydation)
• version plus rapide (modèle BOOST) avec une vitesse maximale de 16m/min

Compatible avec les App

614700
615700

614750
615750

Numéro d’article:
Livi 6N - 600Kg - 230V Livi 6/24N/F - 600Kg - 24V
Livi 9N - 900Kg - 230V Livi 9/24N/F - 900Kg - 24V

DONNÉES TECHNIQUES LIVI 6N/M
LIVI 403N - LIVI 6N  

LIVI 9N/M LIVI 6/24N/M
LIVI 803N - LIVI 9N  LIVI 6/24N/F-BOOST 

LIVI 6/24N/M-BOOST LIVI 9/24N/M
LIVI 9/24N/F 

Alimentation moteur (V)

LIVI 6/24N/F  

230V ~ ±10% (50/60 Hz) 24V  ⎓
320 450 80 110

Force de poussée (N) 340 490 210 240 260

Cycle de travail (manœuvres/h)* 18 11 22 18

N. manœuvres max en 24h* 60 40 60 40
8 12,5 \

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ 50

Protection thermique du moteur (°C) 140 160 \

Vitesse (m/min) 10 16 10

Pignon standard Z16 Z16 Z16 Z16 Z16

Poids avec l'emballage (Kg) 11 12,5 12

Pression sonore (dBA) < 70

Niveau de protection

* Avec portail de longueur 5m
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MAC/STING

(STING) (STING) (MAC)

STING

MAC

Voorbeeld van een typische installatie

Elektromechanische automatisatie voor draaihekken

3 jaar garantie op motor 
en sturing

MAC/STING motor

GT-KEY sleutelschakelaarLINEAR/XS fotocellen

AURA knipperlicht

MAC/STING is een elektromechanische automatisatie voor draaihekken
Beschikbaar in 230V en 24V versies en voor residentieël gebruik.

MAC/STING zijn:
• Discreet: elegant en sober ontwerp, perfect voor kleine ruimtes.
• Stevig en betrouwbaar: alle materialen zijn van hoge kwaliteit
• Stil: dankzij de interne precisie onderdelen
• Veilig en praktisch: in geval van stroomuitval, de motor is uitgerust met een

persoonlijke sleutel voor ontgrendeling

Behuizing in gelakt aluminium Noodontgrendeling met persoonlijke sleutel Stalen tandwielen met metalen 
mechanisme

Compatibel met de App

MAC in black

TECHNISCHE INFO MAC - STING MAC/24

Voeding motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)

MAC/EN - STING/EN 

24V  ⎓

Maximaal vermogen (W) 300 60

Maximale kracht (N) 1650 1000

Tijd met totale slag (s)* 21 22

Max. slag snelheid (mm/s)* 16

Schokbestendig (J) 18 22 40

Maximaal aantal cycli in 24u. 90

Ingebouwde condensator (μF) 8 /

Werkingstemperatuur (°C) -20 ÷ 50

Thermische motorbeveiliging (°C) 150 /

Gewicht met verpakking (Kg) 8,8

Geluidsdruk (dBA) < 70

Beschermingsniveau IPX4

* de openingstijd van het blad op 90° kan lager zijn in overeenstemming met de geometrie van de installatie

625010
625022
625052

625040
625044

Artikel nummer:
Mac - 230V Mac - 24V

Mac-Black - 24VMac-Black/EN - 230V
Sting/EN - 230V
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MAC/STING

STING

MAC

MAC/STING est un automatisme électromécanique pour portails battants en 230V et 24V.

MAC/STING est:
• Discret: il est le plus petit de notre gamme à usage résidentiel. Idéal pour les petits

encombrements
• Robuste et fiable: grâce à la qualité première des matériaux utilisés pour l’assemblage
• Silencieux: le niveau de bruit est faible grâce à la mécanique de précision interne
• Sûr et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d’un déverrouillage à clé

personnalisée en acier (série STING) ou en plastique (série MAC).

Moteur MAC/STING

Caisse motoréducteur en aluminium verni

(STING)

Déverrouillage d’urgence sécurisé avec clé 
personnalisée

Engrenages en acier avec 
mécanisme en métal

3 ans de garantie sur les 
moteurs et les platines 

électroniques

Automatisme électromécanique pour portails battants

Sélecteur à clé GT-KEYPhotocellules LINEAR/XS

Lampe clignotante AURA

Exemple d’installation type

MAC in black

Compatible avec les App

(STING) (STING) (MAC)

DONNÉES TECHNIQUES MAC - STING          MAC/24

Alimentation moteur (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V  ⎓

MAC/EN - STING/EN 

300 60

Force de poussée (N) 1650 1000

Force de poussée (N) 21 22

Vitesse max tige (mm/s)* 16

Cycle de travail (manœuvres/h) 18 22 40

N. manœuvres max en 24h. 90

8 /

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ 50

Protection thermique du moteur (°C) 150 /

Poids avec l'emballage (Kg) 8,8

Pression sonore (dBA) < 70

Niveau de protection IPX4

* le temps d'ouverture du vantail à 90° peut être inférieur en fonction de la géométrie de l'installation

625010
625022
625052

625040
625044

Numéro d’article:
Mac - 230V Mac - 24V

Mac-Black - 24VMac-Black/EN - 230V
Sting/EN - 230V
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DEAinstaller

DEAcloud is de online service waarmee de DEAsoftware moet werken 
om informatie te lezen op apparaten die compatibel zijn met NETLINK.
Hiermee kunt u de gegevens van uw installaties automatisch laten opslaan in 
uw account.            

DEAcloud est le service en ligne nécessaire au DEAsoftware pour 
récupérer des informations sur les dispositifs compatibles avec 
NETLINK.
Il permet aussi d’effectuer automatiquement la sauvegarde des données des 
installations dans votre compte client.

NETLINK is de nieuwe DEA technologie dewelke u toelaat uw 
installaties makkelijk uit te voeren en te onderhouden. 
Om NETLINK te gebruiken moet u NET-Node linken aan een compatibele 
sturing en associëren met de App DEAinstaller.           

NETLINK est la nouvelle technologie DEA qui vous permettra de 
créer, sauvegarder et gérer vos installations.
Pour utiliser les fonctionnalités du NETLINK, connectez le dispositif 
NET-Node aux centrales de commande compatibles et ouvrez votre 
application DEAinstaller. 

DEAinstaller App is enkel voor de professionele installateur. Het staat 
u toe om de DEA installaties te programmeren en te beheren vanaf 
uw smartphone op een makkelijke en intuïtieve manier.

Deze staat u toe om snel en precies de parameters van uw sturing aan te 
passen.

U zal eveneens de nieuwe functies kunnen gebruiken dankzij het maken 
van een backup van uw installaties.

Terugzetten van uw parameters en afstandbedieningen is makkelijker.

DEAinstaller est une application dédiée à l’installateur professionnel 
qui permet de programmer et gérer les automatismes de manière 
simple et intuitive depuis votre smartphone.

L’application permet de régler rapidement et de manière précise les modes 
de fonctionnement grâce à une interface claire.

Vous disposez de toutes les nouvelles fonctionnalités en ayant les mises à 
jour, et d’une sauvegarde de toutes vos installations.

Remplacer les centrales de gestion et les télécommandes de vos 
installations sera encore plus simple.

677640 Net-Node
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Codeklavier Slimstone / Clavier à codes Slimstone

Veiligheidstransformator 12 V AC / Transformateur de sécurité 12 V AC

- Het Slimstone codeklavier met geïntegreerde led-verlichting is qua  
robuustheid uniek in zijn soort. Het codeklavier is ontwikkeld en getest 
voor de meest extreme weersomstandigheden. Montage en programmatie 
verlopen bijzonder eenvoudig. Dankzij het ingebouwde relais, met een 
normaal open en gesloten contact, verloopt de aansluiting zowel met 
Locinox als andere automatisatieproducten erg snel.
- Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig.

- Le clavier à codes SlimStone avec éclairage led intégré est unique grâce 
à sa robustesse. Le clavier à codes a été développé et testé en conditions 
extrêmes, de façon à ce que le contrôle d’accès soit garanti dans toutes 
les circonstances. Le montage et la programmation sont très faciles à 
réaliser. Grâce au relais intégré, avec un contact normalement ouvert et 
fermé, la connexion se fait très rapidement aussi bien avec les produits 
Locinox qu’avec d’autres produits automatisés.
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l’eau et à la poussière.

SLIMSTONE-9005 

AC-TRANS-12V-25W 

SLIMSTONE-zilvZilv

9005
12V
AC/DC

24V
AC/DC
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Nieuwe lasbare regelmoer om de afstand tussen vleugel en 
paal te verkleinen. (R min)

Nouvel écrou réglable à souder pour réduire la distance 
vantail et poteau. (R min)

Langere draad om de afstand tussen vleugel en paal te 
vergroten. (R max)

Filetage plus long pour agrandir la distance entre le vantail 
et poteau. (R max)

NIEUW
NOUVEAU
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 Scharnieren / Charnières
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 Scharnieren / Charnières
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 Scharnieren / Charnières
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 Scharnieren in inox / Charnières en inox
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 Opschroefbaar 4-dimensionaal scharnier / 
 Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

BOLTON4D-16-QF-110

BOLTON4D-16-4060-110

180° graden scharnier dat heel snel kan gemonteerd worden, zonder te 
hoeven lassen. Het biedt verder alle voordelen van het GBMU4D gamma: 
vandalismebestendig, regeling van hoogte, diepte en afstand tussen poort 
en paal en links- en rechtsomstelling waardoor het kan ingezet worden 
voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. 
BOLTON4D- is beschikbaar in 2 versies: één versie met Quick-Fix aan 
beide zijden en één versie met Quick-Fix aan de vaste paal en aan de 
poortzijde een door en door bevestiging voor poortkaders van 40 tot 
60mm.

Charnière 180° qui se monte très rapidement et ne nécessite pas de 
soudure. Elle présente tous les avantages de la gamme GBMU4D: 
anti-vandalisme, réglage en hauteur et en profondeur et réglage de la 
distance entre le portail et le poteau, inversion gauche/droite pour utilisati-
on sur portes ouvrant à gauche ou à droite. La BOLTON4D- est disponible 
en deux versions : l’une avec des fixations Quick-Fix des deux côtés et 
l’autre avec une fixation Quick-Fix sur le poteau fixe et du côté du portail 
une fixation traversante pour des profils de 40 à 60 mm.

 Specificaties

• Eenvoudig te bevestigen met Quick-Fix
• Vandaalbestendige oog- & dwarsbout
• 180° opening
• Geen links- en rechtsdraaiende poorten meer nodig in stock
• 17,5 mm verstelbaar in hoogte
• 25 mm verstelbaar in diepte
• U-Oor en GRIP in aluminium
• Warmbadgegalvaniseerde oog- en dwarsbout

 Spécifications

• Fixation simple avec Quick-Fix
• Boulon à œil et axe anti-vandalisme
• Ouverture 180°
• Réversible, plus besoin de poteaux droits ou gauches en stock
• Réglable en hauteur jusqu’à 17,5 mm
• Réglable en profondeur jusqu’à 25 mm
• Oreille en U et GRIP en aluminium
• Boulon à œil et boulon transversal galvanisé à chaud

Alum 6005 9005 7016

Alum 6005 9005 7016

Art. Nr:
Bolton4D-16-QF-ALUM-110
Bolton4D-16-QF-6005-110
Bolton4D-16-QF-9005-110
Bolton4D-16-QF-7016-110

Art. Nr:
Bolton4D-16-4060-ALUM-110
Bolton4D-16-4060-6005-110
Bolton4D-16-4060-9005-110
Bolton4D-16-4060-7016-110

Quick-Fix



34

Wielenblok met nylon wielen voor aluminium rail. Comunello / Chariot avec roues en 

nylon pour rail en aluminium. Comunello

 

100
125
150
175
200
225
250
275
300

Gewicht poort

Poids 
du portail

Kg

    L= 2,5m          L= 3m           L= 3,5m        L= 4m          L= 4,5m
    
  FA (m)  I (m)    FA (m)  I (m)    FA (m)  I (m)    FA (m)  I (m)     FA (m)  I (m)

 0,90 0,20 1,00 0,30 1,00 0,40 2,00 1,30 1,20 0,50
 1,00 0,30 1,10 0,40 1,10 0,40 2,20 1,50 1,30  0,60
 1,10 0,40 1,10 0,40 1,20 0,50 2,30 1,60 1,40 0,70
 1,10 0,40 1,20 0,50 1,30 0,60 2,60 1,90 1,50 0,80
 1,20 0,50 1,30 0,60 1,40 0,70 2,80 2,10 1,60 0,90
 1,30 0,60 1,40 0,70 1,50 0,80 3,00 2,30 1,70 1,00
 1,30 0,60 1,40 0,80 1,60 0,90 3,30 2,60 1,80 1,20
 1,40 0,70 1,50 0,80 1,70 1,00 3,50 2,80 2,00 1,30
 1,50 0,80 1,60 1,00 1,80 1,10 3,90 3,20 2,10 1,50

CGA-350.5 Piccolo aluminium (F1max= 1000Kg)

Minimum grootte van het gewapend beton.
Dimensions minimums du coulage de ciment armé.

CGA-350.5P

Wielenblok met 5 nylon wielen.

Chariot autoportant à 5 roues en nylon.
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Rolpoortrail in aluminium voor wielenblok CGA-350.5P / Rail en aluminium pour le 
chariot CGA-350.5P

Eindstop openrichting / Butée de fin de course ouverture

CGA-345P-3m

CGA-345P-6m

CGA-20P

Alu

Alu
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Draagwiel sluitrichting / Roue de support fermeture

Opvangstuk sluitrichting / Butée avec guidage fermeture

CGA-347P

CGS-346P
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Nieuw in het gamma Rolling Center / Nouveau dans la gamme Rolling Center

Wielblokken “KIT MOTO G” voor vrijdragende poorten met inge-
werkte tandlat in de onderbalk. Past met alle merken van schuif-
poortmotoren. Geef steeds het aantal tanden van het tandwiel van 
de motor op. Maximum gewicht van de poort bedraagt 600 Kg en 
tot 8m maximum lengte. Deze kit bestaat uit 2 wielblokken: 
1 aandrijver en 1 trekker.

Chariots “KIT MOTO G” pour portes coulissantes autoportantes 
prédisposés pour crémaillère intégrée dans le rail. Adaptable aux 
différents modèles d’ automatisme disponibles sur le marché. 
Veuillez préciser le nombre de dents de l’engrenage du moteur. 
Convenable pour des portails jusqu’à 600 Kg de poids et 8 mètres 
de largeur. Kit composé de 2 chariots: conduite + entraînement.
 

Gewicht poort:      600 Kg max.
Poids du portail:

Dagopening: 
8m max.Ouverture:

KIT MOTO G
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600
600
600
600
600

Max.
gewicht poort

Poids max. 
du portail

Kg

 L1 L2 L4 L5  LT  H E A  B  C
 

 m m m m m m m m m m

 4,0 1,20 2,2 0,2 6,2 1,7 0,3 2,5 0,6 0,5
 5,0 1,50 2,5 0,2 7,5 1,7 0,3 2,8 0,6  0,5
 6,0 1,80 2,8 0,2 8,8 1,7 0,3 3,2 0,6 0,5
 7,0 2,10 3,1 0,2 10,1 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5
 8,0 2,40 3,4 0,2 11,4 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5

LT = L1 + L4       L2 = 30% van/de L1 L4 = L2 + (E +L5) x 2

Z15 M4 Z16 M4

Z17 M4 Z18 M4

Motor koppeling in 4 versies. 15, 16, 17, 18 tanden.

Système d’accouplement au moteur en 4 versions. 
15, 16, 17, 18 dents.
 

Directe verbinding met de motor met sleutel 
DIN 6885A   8 x 7 x 18.

Connexion directe au moteur avec clavette
DIN 6885A   8 x 7 x 18.



www.meert.be 39

Verzinkte tandlat 22 x 22, module 4.
Geboorde gaten door de tanden.

Crémaillère 22 x 22 zinguée, module 4.
Trous forés à travers les dents.
 

RC44

Verzinkte tandlat / Crémaillère zinguée

Rolpoortrail / Rail

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

Rolpoortrail voor wielenblokken Kit MOTO G
Rail pour chariots Kit MOTO G

Art. Nr

Lengte
Longueur

3m of/ou 6m

Draagvermogen
Capacité de charge

Kg

  L           H           A          B           C          S

mm        mm       mm      mm       mm      mm

 94 85 33 73 30 5 600
 94 85 33 73 30 5 600
 94 85 33 73 30 5 600
 94 85 33 73 30 5 600

90113/3M
90113/6M
90114/3M
90114/6M

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

90113/3M 90114/3M90113/6M 90114/6M

Werktuig / Outil

Werktuig om het boren van de gaten in de rail en voor de ingewerkte 
tandlat te vergemakkelijken. M6 schroeven.

Outil pour faciliter le perçage du rail et la fixation de la crémaillère 
interne à l’aide de vis M6.
 

DIMA 2
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Werktuig / Outil

Ankerplaat / Plaque de fixation

Werktuig om de wielblokken perfect uit te lijnen. Op deze manier  
bekomt u de juiste tussenafstanden van de wielblokken en  
vermijdt u fouten bij het boren van de gaten voor de ankers.

Outil qui permet un alignement parfait entre 2 chariots, le placement 
des étaux à une distance donnée dans le ciment et l’effacement de 
toute faute de montage.
 

Ankerplaat voor wielblokken KIT MOTO G.

Plaque de fixation à cimenter pour chariots KIT MOTO G.
 

DIMA 1

PF/P

Art. Nr

Art. Nr

  A          E            L          L1         L2           I

mm        mm       mm        mm       mm    

 A         B        C       D        E        H        L         S

mm      mm    mm    mm     mm    mm    mm     mm  

 470 200  3000 3225 3700    0 - 5000

  150   100   300   250   125   250   M16    2

DIMA 1

PF/P
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Te lassen slotkast met slot / Boîtier de serrure à souder avec serrure

Smalle slotkast, blank geschuurd met verzinkt slot. Links en rechts 
bruikbaar dankzij de omkeerbare dagschieter.
Nachtschoot komt éénmaal naar buiten.

Boîtier de serrure étroit, poncé avec serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple retournement du demi-tour.
Le pêne sort une fois.
 

141U40ZW

Tegenkast / Gâche

147B-30 147B-40 147B-50

147B-30
A = 31mm
C = 172mm

147B-40
A = 40mm
C = 173mm

147B-50
A = 50mm
C = 173mmTegenkast in blank staal. Om te lassen. Rechts en links omkeerbaar. 

Voorbereid voor elektrische deuropeners van AMF.

Gâche en acier brute. A souder. Réversible gauche et droite. 
Préréglé pour gâche électrique AMF.

146GS-30 146GS-40
146GS-30
A = 30mm
Voor slot:      

141U30ZWPour serrure:

146GS-40
A = 40mm 
Voor slot:      

141U40ZWPour serrure:
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Aanslag in aluminium / Gâche à visser

Tegenkast / Gâche

Aanslag in aluminium om te schroeven. De aanslagplaat is uit roestvrij staal. 
Links en rechts omkeerbaar. Verstelbaar voor profielen van 30 tot 60mm.

Gâche à visser. Boîtier en alliage aluminium, butée en acier inoxydable. 
Réversible droite et gauche. Réglable pour profilés de 30 à 60mm.
 

Tegenkast, verzinkt om in te metselen. Rechts en links omkeerbaar. 
Voorbereid voor elektrische deuropeners van AMF.

Gâche zinguée, à sceller. Réversible gauche et droite. 
Préréglé pour gâche électrique AMF.

Tegenkast, verzinkt om te schroeven. Rechts en links omkeerbaar. 
Voorbereid voor elektrische deuropeners van AMF.

Gâche zinguée, à visser. Réversible gauche et droite. 
Préréglé pour gâche électrique AMF.

145G

147-30

147A-40

147-40 147-50 147-30
A = 31mm
C = 172mm

147-40
A = 40mm
C = 173mm

147-50
A = 50mm
C = 173mm
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Cilinderplaatje / Protection de cylindre Bolkruk / Bouton

445-3

471

445-4 445-3
A = 29mm
B = 45mm
C = 10mm

445-4
A = 29mm
B = 45mm
C = 15mm

Cilinderplaatje in blank staal om te lassen. Anti-inbraak. 
Past ook op alle AMF slotkasten.

Protection de cylindre en acier brut à souder. Anti-effraction. 
S’adapte sur tous les boîtiers de serrure AMF.

Vaste bolkruk in aluminium voor AMF sloten. 

Bouton fixe en aluminium pour les serrures AMF.

Slotvanger / Gâche

Slotvanger / Gâche

Slotvanger voor haaksloten 140S30ZW of 140S40ZW.

Gâche pour les serrures à crochet 140S30ZW ou 140S40ZW.

Aanslagplaat om te lassen voor slotkasten 140U30ZW, 141U30ZW of 
140U40ZW, 141U40ZW. Links en rechts omkeerbaar.

Gâche de boîtier à souder pour boîtiers de serrure 140U30ZW,141U30ZW 
ou 140U40ZW,141U40ZW. Réversible droite et gauche.

147S30

145W30

147S40

145W40

147S30
A = 31mm

147S40
A = 41mm

145W30
A = 36mm

145W40
A = 45mm
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Driepuntssloten met U-frontplaat / Serrure à 3 points avec têtière en U

7799-25

Driepuntsslot voor profiel vanaf 40mm. Omkeerbaar en regelbaar. 
Standaard dagschoot en 3 tuimel nachtschoten. Cilinder niet 
inbegrepen. Frontplaat in inox.

Serrure à 3 points pour profilé à partir de 40mm. Réversible et  
réglable. Pêne normal et 3 pênes basculants. Cylindre non inclus.
Têtière en inox.
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Inbouwslot / Serrure encastrable

Inbouwslot met roltop / Serrure encastrable avec pêne à roulette

351

345

351-F22

345-F22

351
A = 26mm
E = 15mm
F = 16mm

345
A = 26mm
F = 16mm

351-F22
A = 26mm
E = 15mm
F = 22mm

345-F22
A = 26mm
F = 22mm

061

FA

42
3

441

12

14

07

Inbouwslotje voor profielen vanaf 30mm. Bediening enkel met klink.
Frontplaat in verchroomd staal.

Petite serrure encastrable pour des profilés à partir de 30mm. 
Fonctionnement seulement avec la poignée.
Têtière en acier chromé.    

Frontplaat in verchroomd staal.

Têtière en acier chromé.
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Inbouwslot / Serrure encastrable

9792 9793

9791-20 9791-S-209791-25 9791-S-259791-30 9791-S-30

Frontplaat in inox.

Têtière en inox.

Frontplaat in inox.

Têtière en inox.

Frontplaat in inox.

Têtière en inox.

Frontplaat in inox.

Têtière en inox.
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Laspaumel / Paumelle

Laspaumel in staal met vlakke uiteinden, 
losse pin en sluitring in messing.
Dit voor een eenvoudige montage of demontage 
van uw stalen deuren.

Paumelle bouts plats avec axe à retirer et 
rondelle en laiton. 
Ceci pour un montage et démontage facile  
de vos portes en acier.

Art. Nr

 L           D           S           I           d      Binnendiam. a        Dikte 

                     Dia. Int a            Ep.

mm       mm        mm      mm       mm            mm                   mm  

 60 10 12 52,5 6 6,3 1,8
 80 13 16 66,25 7 7,3 2
 100 16 20 80,5 9 9,3 2,25
 120 16 20 90,5 9 9,3 2,25
 140 20 25,3 106,5 11 11,3 2,50
 160 20 25,3 124,5 12 12,3 2,50
 180 20 25,3 146,5 13 13,3 2,50
 200 23 29 161,5 16 16,3 3

LPMS060
LPMS080
LPMS100
LPMS120
LPMS140
LPMS160
LPMS180
LPMS200

LPMS
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 Hekpunten / Pointes de lance

Warm gesmede ijzeren hekpunten las- en verzinkbaar.

Pointes de lance en acier doux forgé à chaud au pilon,
permettant un montage facile, soudable, galvanisable.

L46
28

42

12
8

Schijven in staal, alle gaten hebben een 
diameter van 11mm.

Disques en acier, tous les trous ont un 
diamètre de 11mm.

 Schijven in staal / Disques en acier

15.151.15

15.151.19

15.151.16

15.151.20

15.151.17

15.151.21

15.151.18

15.151.22
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 Spijlen voor hekken en afsluitingen / Barreaux pour portail et clôtures

 H.1000 mm -   12 mm
 05.531.110

 H.1000 mm -  Ø 12 mm
 05.531.100

 H.1000 mm - Ø 12 mm
 05.531.116

 H.1200 mm -   12 mm
 05.531.111

 H.1200 mm -  Ø 12 mm
 05.531.101

 H.1200 mm - Ø 12 mm
 05.531.117

 H.2000 mm -   12 mm
 05.531.110/2000

 H.2000 mm -  Ø 12 mm
 05.531.100/2000

 H.2000 mm - Ø 12 mm
 05.531.116/2000

Spijlen voor hekken en Spijlen voor hekken en 
afsluitingen.afsluitingen.
Een mooi alternatief voor Een mooi alternatief voor 
de klassieke speerpunten.de klassieke speerpunten.
Op aanvraag kan u ook Op aanvraag kan u ook 
andere hoogtes bekomen.andere hoogtes bekomen.

Barreaux pour portails et Barreaux pour portails et 
clôtures.clôtures.
Une bonne solution pour Une bonne solution pour 
les pointes de lance les pointes de lance 
traditionnelles. Vous pouvez traditionnelles. Vous pouvez traditionnelles. Vous pouvez 
aussi obtenir d’autres aussi obtenir d’autres 
mesures sur demande.mesures sur demande.

 H.1000 mm - Ø 12 mm
11.014.10
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P500/162
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100mm

65m
m

300m
m

280mm

diam
.28

190m
m

215mm

85mm

40m
m

215m
m

220mm

diam
.18

143m
m

143mm

P500/185

ø 150mm
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m
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40

m
m

OPNIEUW BESCHIKBAAR! - A NOUVEAU DISPONIBLE!
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m
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 Palen in gietijzer / Poteaux en fonte

Zijaanzicht Vooraanzicht

130

85

80
75

80

ø43

ø80

ø38

11
15

Model 8010

15
0

47
5

49
0

44
5

10
0

70
35

80
38

5

19
5

19
5

ø38 ø38

Zijaanzicht Vooraanzicht

130

80
85

75
80

ø43

ø38

10
30

Model 8020

44
5

10
0

10
0

38
5

65
47

5
49

0
19

5

19
5

ø38 ø38

8010

8020
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Zingalu

Color spray by Zinga

ZINGALU is een ééncomponente hoogperformante organische 
coating, rijk aan zink en te gebruiken als uniek systeem.
ZINGALU heeft 90% ultrapuur zink (ASTM D520 type III) en 
4% aluminiumschilfers in de droge film, wat een langdurige 
kathodische bescherming aan ferro-metalen biedt.
De aluminiumschilfers zorgen voor een barrièrebescherming 
en een glanzende eindkleur, waardoor het overeenkomt met 
de kleur van gegalvaniseerde oppervlakken.
Dat maakt van ZINGALU een ideaal product voor het her-
stellen en retoucheren van beschadigde of oude thermisch 
verzinkte, gezinganiseerde of andere verzinkte structuren.

Le ZINGALU est un coating monocomposant à haute perfor-
mance, riche en zinc et à utiliser en tant que système unique.
Le ZINGALU contient 90%  de zinc très pur (ASTM D520 type 
III) et 4% d’aluminium en son extrait sec, ce qui lui procu-
re une protection cathodique de longue durée aux métaux 
ferreux.
Les écailles d’aluminium forment une barrière de protection et 
donnent une couleur de finition brillante, se rapprochant de la 
couleur des surfaces galvanisées.
C’est pourquoi le ZINGALU est idéal pour des réparations, 
retouches d’ancienne galva, zinganisation ou autres structures 
métallisées.

Color Spray by ZINGA® is een ACRYLVERF van hoge
kwaliteit, beschikbaar in diverse RAL kleuren. Ontworpen
voor eenvoudige toepassingen op alle oppervlakken zoals
metaal, hout, papier, glas, karton, beton, keramiek, …
Color Spray by ZINGA® is speciaal ontwikkeld voor een
goede compatibiliteit op ons filmverzinkingssysteem
ZINGA®.

Color Spray by ZINGA® est une peinture ACRYLIQUE de
haute qualité disponible en différentes couleurs RAL, conçue
pour des applications faciles sur toutes surfaces comme
métal, bois, papier, verre, carton, béton, céramique,…
Color Spray by ZINGA® est développé spécialement
pour une bonne compatibilité sur notre système par film
galvanisant ZINGA®.

ZINGALU03

ZINGALU01 ZINGALU021Kg 2Kg

5Kg

ZINGACOLORSPRAY RAL1023

ZINGACOLORSPRAY RAL2010

ZINGACOLORSPRAY RAL3001

ZINGACOLORSPRAY RAL5005

ZINGACOLORSPRAY RAL6032

ZINGACOLORSPRAY RAL9016 G

ZINGACOLORSPRAY RAL9017 G

ZINGACOLORSPRAY RAL9016 M

ZINGACOLORSPRAY RAL9017 M

Glanzend - Brillant

Glanzend - Brillant

Mat -Matte

Mat -Matte
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