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Rail verzinkt.
Rail galvanisé.

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

s
mm

L
m

Max. deurgewicht in kg
Poids de porte max. en kg

82121 rail 3m type 30 verzinkt / galvanisé 35 40 10 2,8 3m 180
82187 rail 4m type 30 verzinkt / galvanisé 35 40 10 2,8 4m 180
82102 rail 6m type 30 verzinkt / galvanisé 35 40 10 2,8 6m 180
82186 rail 4m type 40 verzinkt / galvanisé 43,5 48,5 15 3,2 4m 400
82104 rail 6m type 40 verzinkt / galvanisé 43,5 48,5 15 3,2 6m 400

De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

ød
mm

ød1
mm

e
mm

h
mm

k
mm

I
mm

M
mm

P
mm

s
mm

s1
mm

M
mm

85171 type 30 verzinkt / galvanisé 45 50 16,5 12 6,5 27 74 20 55 33 12 4 4 M8
85172 type 40 verzinkt / galvanisé 55 60 20 12 8 32 95 20 65 44,5 16,5 4 4 M8

Rol met 4 wielen. Verzinkt.
Chariot à 4 galets. Galvanisé.

Muurbevestiging.
Support mural.

Art. Nr Maten
Mesures

ØD
mm

b
mm

c
mm

i
mm

o
mm

s
mm

A
mm

A1
mm

E
mm

F
mm

G
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Max. deurgewicht in kg
Poids de porte max. en kg

85002 type 30 28 8 25 6 25 4 84 91 16 63 95 39 60 2,5 M12 180
85006 type 40 34 10 32 7 35 5 127,5 138 17 62 109 54 80 2,5 M14 400
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HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS   

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

I
mm

s
mm

t
mm

85201    type 30 verzinkt / galvanisé 45 50 16,5 25 12 41 19,5 115 4 41
85202 type 40 verzinkt / galvanisé 55 60 19 28 24 40 19 145 4 50

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

I
mm

s
mm

M
mm

85161    type 30 brut 45 50 15 55 4 M8
85162 type 40 brut 55 60 20 66 4 M8

Verbindingsmof.
Manchon de raccordement. 

Lasbeugel.
Raccord soudable.
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Beugel voor bevestiging aan plafond.
Manchon pour la fixation au plafond.

De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

k
mm

I
mm

m
mm

s
mm

85181 type 30 verzinkt / galvanisé 45 50 16,5 27 19 11 48 80 54 115 4
85182 type 40 verzinkt / galvanisé 55 60 20 32,5 21 13 58 93 65 130 4
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Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.
Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

ød
mm

e
mm

f
mm

g
mm

I
mm

p
mm

s
mm

o
mm

øD
mm

M
mm

81021 type 30 verzinkt / galvanisél 30 170 105 7 105 12 17 85 36 4 5 18 M12
81024 type 40 verzinkt / galvanisé 35 210 129 8,5 129 14 20 105 43 6 - - M14

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    

Deurgreep.
Poignée de porte.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

M
mm

S
mm

81201 verzinkt / galvanisél 42,5 70 90 50 19,5 88 160 180 200 Ø4 1,5

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

ØD
mm

f
mm

g
mm

s
mm

S1
mm

M
mm

85101    type 30 verzinkt / galvanisél 20 22 61 20 12 10 4 2 M8
85104    type 40 verzinkt / galvanisé 30 30 69 20 12 17 5 5 M8

Eindstop.
Arrêt.
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HANGPOORTEN INOX 304
PORTAILS SUSPENDUS INOX 304  
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Rail in inox 304.
Rail en inox 304.

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

s
mm

L
m

Max. deurgewicht in kg
Poids de porte max. en kg

82144 rail 3m type 30 inox 304 35 40 12 2,8 3m 200
85508 rail 6m type 30 inox 304 35 40 12 2,8 6m 200
82146 rail 3m type 40 inox 304 43,5 48,5 15 3,2 3m 400
85517 rail 6m type 40 inox 304 43,5 48,5 15 3,2 6m 400

De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

ød
mm

ød1
mm

e
mm

h
mm

k
mm

I
mm

M
mm

P
mm

s
mm

s1
mm

M
mm

85502 type 30 inox 304 45 50 16,5 12 6,5 27 74 20 55 33 12 4 4 M8
85523 type 40 inox 304 55 60 20 12 8 32 95 20 65 44,5 16,5 4 4 M8

Rol met 4 wielen inox 304.
Chariot à 4 galets inox 304.

Muurbevestiging.
Support mural.

Art. Nr Maten
Mesures

øD
mm

b
mm

c
mm

i
mm

o
mm

s
mm

A
mm

A1
mm

E
mm

F
mm

G
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Max. deurgewicht in kg
Poids de porte max. en kg

85505 type 30 28 8 25 6 25 4 84 91 16 63 95 39 60 2,5 M12 100
85526 type 40 34 10 32 7 35 5 127,5 138 17 62 109 54 80 2,5 M14 200
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HANGPOORTEN INOX 304
PORTAILS SUSPENDUS INOX 304   

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

I
mm

s
mm

t
mm

85504    type 30 inox 304 45 50 16,5 25 12 41 19,5 115 4 41
85524 type 40 inox 304 55 60 19 28 24 40 19 145 4 50

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

I
mm

s
mm

M
mm

85506   type 30 inox 304 45 50 15 55 4 M8
85521 type 40 inox 304 55 60 20 66 4 M8

Verbindingsmof.
Manchon de raccordement. 

Lasbeugel.
Raccord soudable.

Beugel voor bevestiging aan plafond.
Manchon pour la fixation au plafond.

De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

k
mm

I
mm

m
mm

s
mm

85503 type 30 inox 304 45 50 16,5 27 19 11 48 80 54 115 4
85522 type 40 inox 304 55 60 20 32,5 21 13 58 93 65 130 4
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HANGPOORTEN INOX 304
PORTAILS SUSPENDUS INOX 304   

Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.
Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

ød
mm

e
mm

f
mm

g
mm

I
mm

p
mm

s
mm

o
mm

ØD
mm

M
mm

85501 type 30 inox 304 30 170 105 7 105 12 17 85 36 4 5 18 M12
85520 type 40 inox 304 35 210 129 8,5 129 14 20 105 43 6 - - M14

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

øD
mm

f
mm

g
mm

s
mm

s1
mm

M
mm

85507    type 30 inox 304 20 22 61 20 12 10 4 2 M8
85525   type 40 inox 304 30 30 69 20 12 17 5 5 M8

Eindstop.
Arrêt.
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B = breedte / largeur H = hoogte / hauteur

1. Rail / Rail 4. Rollen / Chariots 7. Geleidingsrol / Olive cylindrique

2. Beugels / Manchons 5. Bevestigingsplaat / Plaque de fixation  8. Deurgreep / Poignée

3. Stop / Arrêt 6. Wandstop / Arrêt mural

OP WELKE AFSTAND PLAATST MEN DE ROLLEN:				  
	 Voorbeeld: De poortbreedte bedraagt 300cm (=B)     A =1/6 B (zie tekening)
	 Berekening:
	 300 : 6 = 50cm  A = 50cm
	 De bevestigingsschroef van de rollen komt op 50cm van de poortrand.

	 HOEVEEL BEUGELS HEEFT MEN NODIG?
	 Voorbeeld: De rail is 600cm lang
	 Berekening:
	 600 : 75 = 8 + 1 beginbeugel = 9 beugels per 600cm rail
      

A QUELLE DISTANCE POSE T’ON LES CHARIOTS:
         	 Exemple: la largeur de la porte est 300 cm (=B)      A=1/6 B (voir dessin)
	 Calcul:
	 300 : 6 = 50cm  A = 50cm
	 La vis de fixation des chariots vient à 50 cm du bord de la porte.

COMBIEN DE MANCHONS A T’ON BESOIN? 
	 Exemple: longueur du rail: 600cm
	 Calcul:
	 600 : 75 = 8 + 1 manchon de départ = 9 manchons par 600cm de rail

      muurbeugel	                 plafondbeugel	                   lasbeugel	            hoek- of dubbele hoekbevestiging
    manchon mural	     manchon pour              manchon soudable     fixation d’angle ou double fixation d’angle
                                    fixation au plafond

BEREKENINGSSCHEMA 
SCHEMA DE CALCUL
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Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, met geleidingspin.
Galets pour portes coulissantes manoeuvrées à la main, avec 		
cheville de guidage.

Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, met geleidingspin.
Galets pour portes coulissantes manoeuvrées à la main, avec 		
cheville de guidage.

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Art. Nr Set øD
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

k
mm

m
mm

n 
max

o
mm

p
mm

øu
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

87144 80785 60 6 8 5,5 68 11,5 55 265 25 5 5 25 33 34 6,1 30

Art. Nr Set øD
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

k
mm

m
mm

n 
max

o
mm

p
mm

øu
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

60009 80786 75 9 11 8 81 15 54 315 30 6,5 8 45 42 52 8,5 35
60010 80786 90 9 11 8 99 16 65 400 40 6,5 8 45 46 54 10,5 50

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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Loopwielen voor handmatige schuifdeuren, met geleidingspin.
Galets pour portes coulissantes manoeuvrées à la main, avec 		
cheville de guidage.

Materiaal:
- Beugel in gegalvaniseerd staal.
- Wiel in hoogwaardig gietijzer.

Matériau:
- Chape en acier plat galvanisé.
- Galet en fonte grise de haute qualité.

Art. Nr Set ØD
mm

a
mm

b
mm

b
mm

d
mm

e
mm

f
mm

g
mm

h
mm

k
mm

m
mm

n 
max

o
mm

p
mm

øu
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

60011 80787 105 11 13 9 110 18 67 465 40 8 10 50 51 72 10,5 75
60012 80787 120 11 13 9 128 20 73 535 45 8 10 50 56 72 10,5 100

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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	 Loopwielen in gietijzer voor schuifdeuren. 
	 Voor binnen- en buitengebruik.
	 Rail: plat staal
	 Schuifrichting: rechts
Er zijn twee versies:	 ● Wit verzinkt
		  ● Zwart verzinkt
	 Rouleaux pour ferrures.
	 Usage intérieur et extérieur.
	 Rail: acier plat
	 Sens de marche: droit
Deux versions sont disponibles:	● Galvanisée en blanc
		  ● Galvanisée en noir

80 785

80 786

80 787

80 785

80 786

80 787

SET KLAAR OM TE MONTEREN – 1 SCHUIFDEUR 
Voor een schuifdeur van 1 meter breed 

Inhoud van de set
(wit gegalvaniseerd)

SET PRÊT À MONTER - 1 PORTE COULISSANTE
pour porte de 1 m de large

Contenu du set
(galvanisé en blanc)

- 1 rail in plat 30 x 5 mm, lengte 1880 mm.
- 4 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 30 x 5 mm
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B13, 5 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 45 x 8 mm
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B13, 5 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingsrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 rail in plat 50 x 10 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 50 x 10 mm
- 1 geleidingsprofiel 30 x 30 x 1,5 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B24 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingsrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rail de guidage en acier plat 30 x 5 mm, longueur 1880 mm
- 4 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 30 x 5 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B13, 5 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 45 x 8 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B13, 5 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rail de guidage en acier plat 50 x 10 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 50 x 10 mm
- 1 Rail de guidage 30 x 30 x 1,5 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B24 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 	 Loopwielen B 60mm. 
	 	 Max. poortgewicht 60kg

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 Loopwielen B 75mm. 
	 Max. poortgewicht 70kg

	 Loopwielen B 90mm. 
	 Max. poortgewicht 100kg

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 Loopwielen B 105mm. 
	 Max. poortgewicht 150kg

	 Loopwielen B 120mm. 
	 Max. poortgewicht 200kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 60 mm. 
	 Poids de la porte max. 60kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 75 mm.
	 Poids de la porte max. 80kg

	 Rouleaux B 90 mm. 
	 Poids de la porte max. 100kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 105 mm. 
	 Poids de la porte max. 160kg

	 Rouleaux B 120 mm. 
	 Poids de la porte max. 200kg

87 144

60 010

60 009

87 144

60 011

60 012

60 011

60 012

60 010

60 009

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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Werking: 
De schuifdeur wordt opgehangen aan 2 loopwielen, die zich 	
bewegen over een stalen platte lat. Aan beide uiteinden wordt 		
een eindstuk bevestigd om te voorkomen dat de schuifdeur eruit 
glijdt. 
De schuifdeur wordt onderaan geleid door een combinatie van 
een geleidingsrail en een geleidingsrol. Die kan u onderaan de 		
schuifdeur bevestigen of in de grond inwerken. 

Fonction:
Le guidage supérieur s’effectue via un acier plat sur lequel 
glissent deux rouleaux de porte coulissante. 
Le guide est fixé à l’aide de supports muraux. Deux butées 
aux deux extrémités du rail sont utilisées pour empêcher les 
rouleaux de porte coulissante de sortir. 
En bas, la porte coulissante est guidée par une combinaison 
d’un rail de guidage et d’un rouleau de guidage.
Le rail ou le rouleau de guidage peut être vissé sous la porte 
coulissante ou être inséré dans le sol. 

Veiligheidspin 
(verstelbaar)
Goupille de sécurité
(réglable)

Rail in plat
Acier plat

Eindstuk
Embout

2 loopwielen
2 rouleaux

Muurbevestigig
Fixation murale

UITBREIDING 
Voor een schuifdeur van 2 meter breed 
  

Inhoud van de set
(wit gegalvaniseerd)

EXTENSION
pour porte de 2 m de large
 

Contenu du set
(galvanisé en blanc)

80 840

80 841

80 840

80 841

- 1 verlenging van de rail in plat 30 x 5 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1000 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 verlenging van de rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1000 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 30 x 5 mm, 
  longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1000 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, 
   longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1000 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 60kg

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 100kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 60kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 100kg

80 785

80 786

80 785

80 786

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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UITBREIDING 
Voor een schuifdeur van 2 meter breed 

Inhoud van de set
(zwart gegalvaniseerd)

EXTENSION
pour porte de 2 m de large

Contenu du set
(galvanisé en noir)

80 848 80 848

- 1 verlenging van de rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, 
   longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 80kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 80kg80 846 80 846

80 846 80 846

SET KLAAR OM TE MONTEREN – 1 SCHUIFDEUR 
Voor een schuifdeur van 1 meter breed 

Inhoud van de set
(zwart gegalvaniseerd)

SET PRÊT À MONTER - 1 PORTE COULISSANTE
pour porte de 1 m de large

Contenu du set
(galvanisé en noir)

- 1 Rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 45 x 8 mm 
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm 
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk 
- Doorzichtige blisterverpakking
- 2 Loopwielen met bevestigingsbeugel

- 1 Rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 45 x 8 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)
- 2 Roulettes avec équerres de fixation

	 	 Loopwielen B 75mm. 
	 	 Max. poortgewicht 80kg

	 Rouleaux B 75 mm. 
	 Poids de la porte max. 80kg62 092 62 092

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Dikte
Epaisseur

Zachte geleiding
Snelle oplossing
Eenvoudige montage

Coulissage doux
Solution rapide
Montage facile

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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Rol met 4 wielen. 
Chariot à 4 galets. 

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

I
mm

M
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

  4-P Piccolo Ø24 verzinkt / galvanisé   50 30 30 Ø24  61   21,5  M8    5,5             50 0
  4C-M Medio Ø44 verzinkt / galvanisé   105 70 50 Ø44  127   22,0  M12    7,0             280 4
  4C-G Grande Ø54 verzinkt / galvanisé   125 80 60 Ø54  152   30,0  M20  10,0             400 4

Art. Nr Maten
Mesures

Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

H
mm

L
mm

S
mm

  24-P Piccolo L=6000 verzinkt / galvanisé 34 21,5 30 6000 1,5
  24-M Medio L=6000 verzinkt / galvanisé 43 22,0 53 6000 2,5
  24-G Grande L=6000 verzinkt / galvanisé 57 30,0 68 6000 3,0

Plafondbevestiging.
Support de plafond.

R

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

  22-P Piccolo verzinkt / galvanisé 41 48 54 110 3
  22-M Medio verzinkt / galvanisé 52 73 64 120 4
  22-G Grande verzinkt / galvanisé 66 88 74 130 4

R

Rail.
Rail.

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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Voorbeeld.
Exemple.

Voorbeeld.
Exemple.

Muurbevestiging.
Support mural.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

  23-P Piccolo verzinkt / galvanisé 41 48 59 21-41 3
  23-M Medio verzinkt / galvanisé 52 73 69 25-45 4
  23-G Grande verzinkt / galvanisé 66 88 79 35-52 4

R

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    
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Draaipunt met messing geleidingsrol.
Pivot taraudé avec rouleau en laiton.

Draaipunt met stalen geleidingsrol.
Pivot taraudé avec rouleau en acier.

Bevestigingsplaat om te schroeven.
Plaque de fixation à visser.

Gronddraaipunt met messing geleidingsrol.
Guide inférieure avec rouleau en laiton.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

M
mm

30-25   verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 85 25 Ø25 M12

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

M S
mm

 34-M Medio   verzinkt / galvanisé  verzinkt / galvanisé 150 25 Ø24    Ø6,5 23,5 M12 5 22
 34-G Grande   verzinkt / galvanisé  verzinkt / galvanisé 150 40 Ø40  Ø10,5 31,0 M20 8 32

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H 
mm

S
mm

 36-25 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 110 40 25 Ø25 19,5  Ø10,5 90 31 6
 36-30  verzinkt / galvanisé verzinkt / galvanisé 110 40 25 Ø30 19,5  Ø10,5 90 31 6

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

M
mm

32-34   verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 98 14 Ø34 M16
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Eindstop met 3 gebruiksmogelijkheden.
Butée de fin de course triple fonction.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

201  verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 132 59 112 161 45 Ø42 100 65 Ø11

Eindstop.
Butée de fin de course.

Eindstop.
Butée de fin de course.

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    

Art. Nr Materiaal 
Matériel

a
mm

b
mm

c
mm

øD
mm

f
mm

g
mm

s
mm

s1
mm

M
mm

85101   verzinkt / galvanisé  verzinkt / galvanisé 20 22 60 20 12 12 4 4 M8 24-P    

85104      verzinkt / galvanisé  verzinkt / galvanisé 30 30 69 20 12 17 5 5 M8 24-M
24-G

Art. Nr Materiaal 
Matériel

D
mm

L
mm

H
mm

A
mm

C
mm

E
mm

F80Z verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé Ø19 55 35 10 14 25 24-P
24-M

F82Z     verzinkt / galvanisé verzinkt / galvanisé Ø30 72 55 12 25 46 24-G
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Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok 90012 en Silent P.
Rail pour chariot 90012 et Silent P.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

L
mm

H
mm

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90013-3M 3000mm brut / non galvanisé 70 60 22 53 30 3,5 450
90013-6M 6000mm brut / non galvanisé 70 60 22 53 30 3,5 450
90014-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 70 60 22 53 30 3,5 450
90014-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 70 60 22 53 30 3,5 450

Gewicht poort:    
450kg max.Poids du portail:

Dagopening: 
 3M max.Ouverture:

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   

Art. Nr A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90012 52,5 12,5 Ø48 52,5 138,5 10 140 190 150 95 20 17x25 Ø48 60 83 450
SILENT P 52,5 12,5 Ø48 52,5 138,5 10 140 190 150 95 20 17x25 Ø48 60 83 450
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Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal  
Matériel

A
mm

A1
mm

B
mm

C
mm

S
mm

90017 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 130 80 80 75 4

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

C
mm

D
Ø

E
mm

H
mm

L
mm

90015SP verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 12 25 30 45 48,5 72

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

B1
mm

D
mm

T
mm

L
mm

90016SP verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 13 50 15 Ø68 12 132
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Rolpoortrail voor wielenblok 90112 en Silent G.
Rail pour chariot 90112 et Silent G.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

L
mm

H
mm

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90113-3M 3000mm brut / non galvanisé 94 87 38 73 30 5 600
90113-6M 6000mm brut / non galvanisé 94 87 38 73 30 5 600
90114-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 94 87 38 73 30 5 600
90114-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 94 87 38 73 30 5 600

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Gewicht poort:    
600kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
8M max.Ouverture:

Art. Nr A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90112 72 15 Ø68 74 162 10 150 300 125 100 25 35 Ø68 85 83 600
SILENT G 72 15 Ø68 74 162 10 150 300 125 100 25 35 Ø68 85 83 600

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   



21

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

A1
mm

B
mm

C
mm

S
mm

90117 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 162 100 110 90 4

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

C
mm

D
Ø

E
mm

H
mm

L
mm

90115 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 25 35 30 65 60 90

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

B1
mm

D
mm

T
mm

L
mm

90116SP verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 14,5 69 15 Ø74 12 132
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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90112 KIT GALVA BESTAAT UIT:

1 rail 6m galva 90114-6M
2 wielblokken met 8 wielen 90112
1 neuswiel 90116SP
1 opvangstuk 90117

90112 KIT BRUT BESTAAT UIT:

1 rail 6m brut 90113-6M
2 wielblokken met 8 wielen 90112
1 neuswiel 90116SP
1 opvangstuk 90117

90112 KIT GALVA SE COMPOSE DE:

1 rail 6m galva 90114-6M
2 chariots pour portail suspendu 90112
1 roue de support fermeture 90116SP
1 butée avec guidage fermeture 90117

90112 KIT BRUT SE COMPOSE DE:  

1 rail 6m brut 90113-6M
2 chariots pour portail suspendu 90112
1 roue de support fermeture 90116SP
1 butée avec guidage fermeture 90117

Art. Nr

90112 KIT BRUT

Art. Nr

90112 KIT GALVA

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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SUPER SILENT
Is het gamma van wielblokken voor vrijdragende schuifpoorten met wielen in MAPAR (materiaal uit polyamide met hoge weerstand) die de 
volgende eigenschappen toelaten: geluidloosheid, vlot lopen en toch stevig.

Est la gamme de chariots autoportants avec des roues en MAPAR (matériel en polyamide à haute résistance) qui assurent des  
caractéristiques exceptionnelles: silence, légèreté et résistance.

- GELUIDLOOS / SILENCIEUX

Dankzij de MAPAR wielen zijn deze wielenblokken in vergelijking met de traditionele stalen wielblokken geluidloos.

Grâce aux roues en MAPAR, les chariots super silent permettent l'élimination de tout bruit pendant le roulement, ce qui n'arrive pas en cas 
d'utilisation des chariots traditionnels.

- RESISTENT AAN CORROSIE / RESISTANCE A LA CORROSION

De uitzonderlijke structuur van de polyamide wielen van de SUPER SILENT wielblokken heeft een hogere corrosieweerstand in vergelijking met 
stalen wielen.

La structure particulière en polyamide des roues de chariots SUPER SILENT fournit une grande résistance à la corrosion par rapport aux matér-
iaux traditionnels.

- VLOT LOPEN / LA LEGERETE ET L'EFFICACITE

De MAPAR wielen verminderen de wrijving en zo loopt de schuifpoort nog vlotter. Men moet minder kracht gebruiken.

La légèreté des roues MAPAR, réduit au minimum le frottement de roulement et donc demande une mineure quantité d'énergie pour  
déplacer la grille.

- RESISTENT AAN EXTREME TEMPERATUREN / RESISTANCE AUX TEMPERATURES

De MAPAR wielen uit polyamide kunnen extreme temperaturen aan. Van -40 tot +120° C.

Grâce aux MAPAR, les chariots SUPER SILENT résistent aux températures extrêmes qui varient de -40 à + 120° C.
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Rolpoortrail voor wielenblok 90212 en Silent M.
Rail pour chariot 90212 et Silent M.

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

L
mm

H
mm

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90213-3M 3000mm brut / non galvanisé 136 143 38 104 30 6 1200
90213-6M 6000mm brut / non galvanisé 136 143 38 104 30 6 1200
90214-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 136 143 38 104 30 6 1200
90214-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 136 143 38 104 30 6 1200

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

Art. Nr A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90212 104 30 Ø118 131 247 15 200 470 210 145 25 35 Ø118 143 110 1200
SILENT M 104 30 Ø118 131 247 15 200 470 210 145 25 35 Ø118 143 110 1200

Gewicht poort:    
1200kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
16M max.Ouverture:

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

A1
mm

B
mm

C
mm

S
mm

90217 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 223 165 152 90 4

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

C
mm

D
Ø

E
mm

H
mm

L
mm

90115 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 25 35 30 65 60 90

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

B1
mm

D
mm

T
mm

L
mm

90216SP verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 18 106 30 Ø98 38 190
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok 90312.
Rail pour chariot 90312.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

L
mm

H
mm

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90313-3M 3000mm brut / non galvanisé 140 148 38 106 57 8 2200
90313-6M 6000mm brut / non galvanisé 140 148 38 106 57 8 2200
90314-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 140 148 38 106 57 8 2200
90314-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 140 148 38 106 57 8 2200

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

Art. Nr A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

90312 104 30 Ø118 131 247 15 200 470 210 145 25 35 Ø118 148 107 2200

Gewicht poort:    
2200kg max.Poids du portail:

Dagopening: 
 18M max.Ouverture:

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

B1
mm

L
mm

D
Ø

90216 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 18 106 30 190 98

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

A1
mm

B
mm

C
mm

S
mm

90217 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 223 165 152 90 4

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

C
mm

D
Ø

E
mm

H
mm

L
mm

90115 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 25 35 30 65 60 90
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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OVERZICHT 
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AANVRAAGFORMULIER
FORMULAIRE DE DEMANDE    

Wij maken u de gepaste offerte.
Nous pouvons vous faire le devis adapté.

1.	Maak de volgende keuze:
	 Faites le prochain choix:

wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

2.	Maak de volgende keuze:
	 Faites le prochain choix:

galva brut

3.	Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
	 Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:

4.	Hoeveel kilo bedraagt P:
	 Quel est le poids de P:

5.	Eindstoppen:
	 Butées:

6.	Geleidingsrollen:
	 Olives cylindriques:

Mailen naar: order@meert.be
Mail à: order@meert.be

            ,          m                kgP =
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Nieuw in het gamma Rolling Center / Nouveau dans la gamme Rolling Center

Wielblokken “KIT MOTO G” voor vrijdragende poorten met 		
ingewerkte tandlat in de onderbalk. Past met alle merken 		
van schuifpoortmotoren. 
Geef steeds het aantal tanden van het tandwiel van de motor op. 
Maximum gewicht van de poort bedraagt 600 kg maximum 
dagopening is 8m. 

Deze kit bestaat uit 2 wielblokken: 1 aandrijver en 1 trekker.

Chariots “KIT MOTO G” pour portes coulissantes autoportantes 
prédisposés pour crémaillère intégrée dans le rail. 			 
Adaptable aux différents modèles d’ automatisme disponibles sur 
le marché. 
Veuillez préciser le nombre de dents de l’engrenage du moteur. 
Convenable pour des portails jusqu’à 600 kg de poids maximum 
8 m d’ouverture.

Kit composé de 2 chariots: 1 conduite + 1 entraînement.
 

Directe verbinding met de motor met sleutel 
DIN 6885A   8 x 7 x 18.
Connexion directe au moteur avec clavette
DIN 6885A   8 x 7 x 18.

Gewicht poort:      600 kg max.
Poids du portail:

Dagopening: 
8m max.Ouverture:

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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LT = L1 + L4       L2 = 30% van/de L1 L4 = L2 + (E +L5) x 2

L1
m

L2
m

L4
m

L5
m

LT
m

H
m

E
m

A
m

B
m

C
m

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

4,0 1,20 2,2 0,2 6,2 1,7 0,3 2,5 0,6 0,5 600
5,0 1,50 2,5 0,2 7,5 1,7 0,3 2,8 0,6 0,5 600
6,0 1,80 2,8 0,2 8,8 1,7 0,3 3,2 0,6 0,5 600
7,0 2,10 3,1 0,2 10,1 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 600
8,0 2,40 3,4 0,2 11,4 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 600

Art. Nr A   
mm

B
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

R
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

KIT MOTO G 75 15 74 203 10 150 300 100 25 35 Ø68 85 119 80 600
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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Tandlat 22 x 22, module 4. 
Geboorde gaten door de tanden.
Crémaillère 22 x 22, module 4. 
Trous forés à travers les dents.

Rolpoortrail voor wielenblok KIT MOTO G.
Rail pour chariot KIT MOTO G.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

L
mm

H
mm

A
mm

B
mm

C
mm

S
mm

90113-3M 3000mm brut / non galvanisé 94 85 33 73 30 5
90113-6M 6000mm brut / non galvanisé 94 85 33 73 30 5
90114-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 94 85 33 73 30 5
90114-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 94 85 33 73 30 5

3000mm of/ou 6000mm

3000mm of/ou 6000mm

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

RC44 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 22 22 15 Ø6 Ø10 50 477,5 2010

Motor koppeling in 4 versies. 
15, 16, 17, 18 tanden.
Système d’accouplement au moteur en 4 versions. 
15, 16, 17, 18 dents.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

M
mm

Z15 M4 verzinkt / galvanisé 45 15 7,50 Ø25,4
Z16 M4 verzinkt / galvanisé 45 15 7,50 Ø25,4
Z17 M4 verzinkt / galvanisé 45 15 7,50 Ø25,4
Z18 M4 verzinkt / galvanisé 45 15 7,50 Ø25,4

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Werktuig om het boren van de gaten in de rail en voor de 		
ingewerkte tandlat te vergemakkelijken. M6 schroeven.

Outil pour faciliter le perçage du rail et la fixation de la  
crémaillère interne à l’aide de vis M6.
 

Werktuig om de wielblokken perfect uit te lijnen. Op deze 	
manier bekomt u de juiste tussenafstanden van de wielblokken 
en vermijdt u fouten bij het boren van de gaten voor de 		
ankers.

Outil qui permet un alignement parfait entre 2 chariots, le  
placement des étaux à une distance donnée dans le ciment 		
et l’effacement de toute faute de montage.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

E
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

I
mm

DIMA 1 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 470 200 3000 3225 3700 0 - 5000

Ankerplaat voor wielblokken KIT MOTO G.
Plaque de fixation à cimenter pour chariots KIT MOTO G.

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

H
mm

L
mm

S
mm

PF-P verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 150 100 300 250 125 250 M16 2

Art. Nr Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

H
mm

L
mm

S
mm

DIMA 2 verzinkt / galvaniséverzinkt / galvanisé 150 100 300 250 125 250 M16 2
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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Rolpoortrail voor wielenblok CGS-350.5M en CGS-350.8M.
Rail pour CGS-350.5M et CGS-350.8M.

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-345M-3M-brut 3000mm brut / non galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-345M-6M-brut 6000mm brut / non galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-345M-3M-Galva 3000mm verzinkt / galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-345M-6M-Galva 6000mm verzinkt / galvanisé 48 68 23 68 3,5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGS-350.8M verzinkt / galvanisé 68 51 Ø17 Ø20 68 74 142 235 138 Ø55 10 180 126 100 150

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

N
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

R
mm

CGS-350.5M verzinkt / galvanisé 61 60 Ø15 Ø20 68 67 135 M10 136 132 Ø60 Ø60 126 180 100 150 10

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20M verzinkt / galvanisé 171 68 78 155 12 68 4

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25M verzinkt / galvanisé 80 40 Ø50 8,5 115 45 5

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347M verzinkt / galvanisé 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30M verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 53-76 10 5

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346M verzinkt / galvanisé 104 78 25 9 75 114 25 91 38 2,30
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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350.8M KIT 1 GALVA BESTAAT UIT:

2 x CGS-350.8M
1 x CGS-345M 6m galva
1 x CGS-347M
1 x CGS-346M

Art. Nr

350.8M Kit 1 GALVA

350.8M KIT 1 GALVA SE COMPOSE DE:  

2 x CGS-350.8M
1 x CGS-345M 6m galva
1 x CGS-347M
1 x CGS-346M 

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET SLECHTS 1 VERSTELBARE WIELENBLOK.
PORTE COULISSANTE AVEC 1 SEUL CHARIOT AJUSTABLE.

Art. Nr Materiaal
Matériel

L POSITION A
mm

L POSITION B
mm

Aantal
Quantité

kg

CGS-600.18M verzinkt / galvanisé 1110 1390 1 29

BULLET MINI
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Verstelbare wielenblok Mini met 18 wielen, systeem Bullet.
Chariot autoportant ajustable Mini avec 18 roues, système Bullet.

POSITION A
POSITION BBULLET MINI

Fundatie
Fondation

Minimum grootte van het gewapend beton.
Dimension minimum du coulage de ciment armé.

Berekening fundatie - Cacul 
fondation

POSITION A POSITION B

Gewicht poort
Poids du portail

kg

L= 2m

FA (m)   

L= 3m

FA (m)   

L= 4m

FA (m)   

L= 5m

FA (m)   

L= 6m

FA (m)   

L= 7m

FA (m)   
100 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
150 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 
200 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
250 1.1 1.2 1.4 1.6
300 1.1 1.3 1.5
350 1.3 1.5 1.7
400 1.4 1.7 
450 1.5 1.8 
500 1.7      
550 1.8      
600 2.0

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT 



38

L = dagopening - ouverture

L = dagopening - ouverture

Gewicht van de poort gelijkmatig verdeeld
Le poids du portail, uniformément réparti

Gewicht van de poort gelijkmatig verdeeld
Le poids du portail, uniformément réparti

BULLET MINI - Position A

BULLET MINI - Position B

G
ew
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ht

 k
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oi

ds
 k

g

L = dagopening - ouverture (m)

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT  
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Bevestigingsplaat voor de wielenblok Bullet.
Plaque de fixation chariot, système Bullet.

 Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

kg

 CG-06 Mini verzinkt / galvanisé 650 265 60 150 100 25 5 ø17xn.6 3,8

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT  
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Rolpoortrail voor wielenblok CGS-350.5P en CGS-350.8P.
Rail pour CGS-350.5P et CGS-350.8P.

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-345P-3M-brut 3000mm brut / non galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-345P-6M-brut 6000mm brut / non galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-345P-3M-Galva 3000mm verzinkt / galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-345P-6M-Galva 6000mm verzinkt / galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGI-345P-3M-inox 3000mm inox 304 66,5 100 33 89 5
CGI-345P-6M-inox 6000mm inox 304 66,5 100 33 89 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

R
mm

CGS-350.8P verzinkt / galvanisé 90 73 Ø68 Ø30 89 82 171 300 166 79 10 300 251 100 150 Ø17

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

N
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGS-350.5P verzinkt / galvanisé 90 89 Ø20 Ø30 89 82 171 M10 222 166 10 Ø89 160 300 100 150
CGI-350.5P inox 304 90 89 Ø20 Ø30 89 83 172 M10 222 166 10 Ø89 160 300 100

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20P verzinkt / galvanisé 171 100 105 155 12 89 4

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25P verzinkt / galvanisé 122 50 Ø60 11 130 75 5

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347P verzinkt / galvanisé 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4
CGI-347P inox 304 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30P verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 86-114 10 5

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346P verzinkt / galvanisé 119 112 30 11 84 154 33 112 50 3,60
CGI-346P inox 304 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4,00
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VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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350.8P KIT 2 GALVA BESTAAT UIT:

2 x CGS-350.8P
1 x CGS-345P 6m galva
1 x CGS-347P
1 x CGS-346P

350.8P KIT 2 BRUT BESTAAT UIT:

2 x CGS-350.8P
1 x CGS-345P 6m brut
1 x CGS-347P
1 x CGS-346P

Art. Nr

350.8P KIT 2 GALVA

Art. Nr

350.8P KIT 2 BRUT

350.8P KIT 2 GALVA SE COMPOSE DE:  

2 x CGS-350.8P
1 x CGS-345P 6m galva
1 x CGS-347P
1 x CGS-346P

350.8P KIT 2 BRUT SE COMPOSE DE:  

2 x CGS-350.8P
1 x CGS-345P 6m brut
1 x CGS-347P
1 x CGS-346P

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET SLECHTS 1 VERSTELBARE WIELENBLOK.
PORTE COULISSANTE AVEC 1 SEUL CHARIOT AJUSTABLE.

Art. Nr Materiaal
Matériel

L POSITION A
mm

L POSITION B
mm

L POSITION C
mm

Aantal
Quantité

kg

CGS-600.18P verzinkt / galvanisé 1535 1795 2055 1 54,5

BULLET PICCOLO
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Verstelbare wielenblok Piccolo met 18 wielen, systeem Bullet.
Chariot autoportant ajustable Piccolo avec 18 roues, système Bullet.

Minimum grootte van het gewapend beton.
Dimension minimum du coulage de ciment armé.

Berekening fundatie - Cacul fondation

POSITION A POSITION B POSITION C

Gewicht poort
Poids du portail

kg

L= 2m

FA (m)   

L= 3m

FA (m)   

L= 4m

FA (m)   

L= 5m

FA (m)   

L= 6m

FA (m)   

L= 7m

FA (m)   

L= 8m

FA (m)   
100 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
150 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
200 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 
250 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 
300 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8
350 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0
400 1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 
450 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 
500 1.3 1.4 1.6 1.8
550 1.3 1.5 1.7 2.0
600 1.3 1.6 1.8
650 1.4 1.7 2.0
700   1.5 5 1.8 2.1
750 1.6 1.9
800 1.7 2.0
850 1.8
900 1.9
950 2.0
1000 2.1
1050 2.3

POSITION APOSITION B
POSITION CBULLET PICCOLO

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT

Fundatie
Fondation
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L = dagopening - ouverture

Gewicht van de poort gelijkmatig verdeeld
Le poids du portail, uniformément réparti

L = dagopening - ouverture

Gewicht van de poort gelijkmatig verdeeld
Le poids du portail, uniformément réparti

L = dagopening - ouverture

Gewicht van de poort gelijkmatig verdeeld
Le poids du portail, uniformément réparti

BULLET PICCOLO - Position A

BULLET PICCOLO - Position B

BULLET PICCOLO - Position C
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L = dagopening - ouverture (m)

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT  
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Bevestigingsplaat voor de wielenblok Bullet.
Plaque de fixation chariot, système Bullet.

 Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

kg

 CG-06P Piccolo verzinkt / galvanisé 900 390 60 150 100 25 5 ø17xn.6 5,2

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT MET 1 WIELENBLOK
PORTE COULISSANTE AVEC 1 CHARIOT

S
C

H
U

IF
- 

E
N

 H
A

N
G

P
O

O
R

T
E

N
P

O
R

T
A

IL
S

 C
O

U
LI

S
S

A
N

T
S

 E
T

 S
U

S
P

E
N

D
U

S 
  



46

Rolpoortrail voor wielenblok CGS-350.5G en CGS-350.8G.
Rail pour CGS-350.5G et CGS-350.8G.

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGS-350.8G verzinkt / galvanisé 140 110 Ø20 Ø30 140 112 252 498 246 Ø117 15 500 440 152 200

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

N
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGS-350.5G verzinkt / galvanisé 128 126 Ø30 Ø30 140 112 252 M14 343 246 Ø126 126 500 440 152 200

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal 
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-345G-3M-brut 3000mm brut / non galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-345G-6M-brut 6000mm brut / non galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-345G-3M-Galva 3000mm verzinkt / galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-345G-6M-Galva 6000mm verzinkt / galvanisé 98 140 38 140 6

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20G verzinkt / galvanisé 195 140 155 165 24,5 140 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25G verzinkt / galvanisé 161 60 Ø80 13 140 90 6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347G verzinkt / galvanisé 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30G verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 103-150 10 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346G verzinkt / galvanisé 159 154 35 13 120 197 55 165 77 7,60
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Wij maken u de gepaste offerte.
Nous pouvons vous faire le devis adapté.

1. Maak de volgende keuze:
      Faites le prochain choix:

wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

wielenblok 5 wielen
chariot à 5 roues

2. Maak de volgende keuze:
      Faites le prochain choix:

galvabrut inox

3. Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
      Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:

4. Hoeveel kilo bedraagt P:
      Quel est le poids de P:

5. Eindstoppen:
      Butées:

6. Geleidingsrollen:
      Olives cylindriques:

Mailen naar: order@meert.be
Mail à: order@meert.be

            ,          m                kgP =

AANVRAAGFORMULIER
FORMULAIRE DE DEMANDE    
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≠
Monoblok lichaam - Le châssis du monobloc 

-Groter vermogen (tot en met 4000 kg). De monoblok 
structuur vermindert de inspanning en de stootkrachten. 
Deze vermindert de slijtage van het hek te wijten aan de 
vochtigheid.
-Capacité plus grande (jusqu'a 4000 kg). La structure du 
monobloc diminue la résistance et les forces de frappe. 
Il diminue l'usure du portail due à l'humidité.

Lagers - Roulements 

-De lagers zijn beschermd op beide kanten om infiltratie 
van stof te voorkomen.
-Les roulements sont protégés de chaque côté afin  
d'éviter l'infiltration de poussière.

Stiften - Pivots 

-De grote stiften staan een groter vermogen toe en 
leveren tegelijkertijd een soepele beweging en een 
grote stabiliteit.
-Les grands pivots permettent une grande capacité et 
fournissent en même temps un mouvement souple et 
une grande stabilité.

Wielen - Galets

-De grotere afmetingen van de wielen voor de wielblok 
in versie 350.8 verhogen het vermogen en verminderen 
de slijtage tussen de wielen en de rail.
-Les dimensions plus grandes des galets du chariot de la 
version 350.8 augmentent la capacité et diminuent l'u-
sure entre les galets et le rail.

Vermogen - Capacité

-Het vermogen van 1400 kg tot 4000 kg (per as van de 
wielblok) staat aan het systeem van het zelfdragend hek 
toe alle vereisten te beantwoorden.
-La capacité de 1400 kg jusqu'à 4000 kg (par axe du 
chariot) permet au système du portail autoportant à 
répondre à toutes les exigences.

Beweging - Mouvement

-De wielblokken 8-wielen houden zichzelf in evenwicht 
dankzij hun ontwerp "free-swinging" dat de beweging 
en de werking van het hek verbetert. De wielblok 5-wie-
len hebben schroeven die aan de basis geregeld kunnen 
worden en die een manuele regeling van de structuur 
toestaan tijdens de installatie en het onderhoud.
-Les chariots 8-galets se tiennent en équilibre grâce à 
leur projet (free-swinging) qui améliore le mouvement 
et le fonctionnement du portail. Les chariots 5-galets ont 
des vis qui peuvent être réglées à la base et qui permet-
tent le règlement manuel de la structure pendant l'in-
stallation et l'entretien.

Lichaam - Châssis 

-Het lichaam is een standaard veelplaten constructie 
in vergelijking met het monoblok. Dit betekent dat 
haar vermogen niet heel hoog is en bijgevolg een 
nauwkeurige berekening vereist teneinde overbelas-
tingen en inspanningen te vermijden.
-Le châssis est composé de 4 lamelles en acier en 
comparaison avec le monobloc, ce qui signifie que sa 
capacité n'est pas élevée et exige par conséquent  
un calcul précis afin d'éviter des surcharges et  
resistances.

Lagers - Roulements 

-De lagers zijn beschermd op beide kanten om de 
infiltratie van stof te vermijden.
-Les roulements sont protégés de chaque côté pour 
éviter l'infiltration de poussière.

Stiften - Pivots 

-De grote stiften staan een groter vermogen toe en 
leveren tegelijkertijd een soepele beweging en een 
grote stabiliteit (zoals in het model art 350.8).
-Les grands pivots permettent une plus grande capa-
cité et fournissent en même temps un mouvement 
souple et une grande stabilité (comme modèle art. 
350.8).

Vermogen - Capacité

-Met een vermogen van 1000 kg tot 3000 kg (op het 
wielblok) leveren de 8 wielen CGS250.8 oplossingen 
voor een ruim gamma van standaard toepassingen.
-Avec la capacité de 1000 kg jusqu'à 3000 kg (sur le 
chariot central) les chariots CGS250.8 fournissent des 
solutions pour une gamme importante d'application 
standard.

Lichaam - Châssis

Lagers - Roulements

Stiften - Pivots

Wielen - Galets

Vermogen - Capacité

Opening/gewicht
Ouverture du jour/poids

Stalen monoblok S235JP dikte 155mm
Monobloc en acier S235JP épaisseur 155mm
 

Dikte 30mm (G) - 20mm (P) - 15mm (M)
Epaisseur 30mm (G) - 20mm (P) - 15mm (M)
Van 1400 tot 4000 kg (as wielblok)
De 1400 kg jusqu'à 4000 kg (axe chariot)
18m - 1550 kg
18m - 1550 kg

4 Stalen bladen samengevoegd met klinknagels
4 Lamelles en acier assemblées par des rivets

Dikte 30mm (G) - 15mm (P) - 12mm (M)
Epaisseur 30mm (G) - 15mm (P) - 12mm (M)
Van 1000 tot 3000 kg (as wielblok)
De 1000 kg jusqu'à 3000 kg (axe chariot)
16m - 1200 kg
16m - 1200 kg

6004 2RS beschermd op beide kanten
6004 2RS protégés de chaque côté idem
Ø 18mm (G) - Ø 17mm (P) - Ø 15mm (M)
Ø 18mm (G) - Ø 17mm (P) - Ø 15mm (M)

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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≠

Materiaal - Matériel

Vloeigrens - Limite d'écoulement

Breukgrens - Limite de rupture

% Treksterkte - % De la force de tension

Structureel staal H380LAD
Acier structurel H380LAD
380 N/mm2

440 N/mm2

19%

Staal DX51
Acier DX51
240 N/mm2

270 N/mm2

20%

Staal H380LAD - Acier H380LAD

-Dankzij het structureel staal H380LAD, kan de rail 
reageren op krachten met een grotere tolerantie zon-
der permanente vervorming en bewaart hierbij haar 
eigen oorsponlijke afmetingen.
-Le rail peut réagir aux puissances avec une grande 
tolérance sans déformation permanente et garde en 
plus ses dimensions authentiques grace à l'acier struc-
turel H380LAD.

Lasbaarheid - Soudabilité 

-De beperkte hoeveelheid koolstof staat een uitste-
kende lasbaarheid toe om sterke koppelingen te vor-
men met dezelfde karakteristieken van het basismate-
riaal.
-La quantité limitée du carbone permet une soudabi-
lité excellente pour former des raccords forts avec les 
mêmes caractéristiques de la matière de base.

Staal DX51 - Acier DX51

-Het materiaal DX51 is geschikt voor een adequate 
verdeling van de lasten. Dit vereist een aandachtige 
planning teneinde een excessieve impact van de last 
te vermijden, hetgeen de lineariteit van de structuur 
zou kunnen compromitteren.
-Le matériel DX51 est apte pour une dévision adéqua-
te des charges. Ceci exige un planning attentif afin 
d'éviter un impact excessif de la charge ce qui peut 
compromettre la linéarité de la structure.

VERGELIJKING MATERIAAL RAIL
COMPARAISON MATIERE RAIL

MECHANISCHE KARAKTERISTIEKEN
CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Rm breukgrens - limite de rupture
Re  vloeigrens - limite d'écoulement
A% percentage van treksterkte - % de la 
      force de tension

(G-P-M) (G-P-M)
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Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok CGS-250.8M.
Rail pour CGS-250.8M.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-245M-3M-BRUT 3000mm brut / non galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-245M-6M-BRUT 6000mm brut / non galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-245M-3M-GALVA 3000mm verzinkt / galvanisé 48 68 23 68 3,5
CGS-245M-6M-GALVA 6000mm verzinkt / galvanisé 48 68 23 68 3,5

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20M verzinkt / galvanisé 171 68 78 155 12 68 4

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

R
mm

CGS-250.8M verzinkt / galvanisé 61 51 47 60 68 67 135 212 132 Ø12 10 180 126 100 150 Ø20

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25M verzinkt / galvanisé 80 40 Ø50 8,5 115 45 5

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347M verzinkt / galvanisé 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30M verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 53-76 10 5

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346M verzinkt / galvanisé 104 78 25 9 75 114 25 91 38 2,30
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Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok CGS-250.8P.
Rail pour CGS-250.8P.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-245P-3M-BRUT 3000mm brut / non galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-245P-6M-BRUT 6000mm brut / non galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-245P-3M-GALVA 3000mm verzinkt / galvanisé 66,5 100 33 89 5
CGS-245P-6M-GALVA 6000mm verzinkt / galvanisé 66,5 100 33 89 5

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20P verzinkt / galvanisé 171 100 105 155 12 89 4

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

R
mm

CGS-250.8P verzinkt / galvanisé 90 71,5 68 78 89 82 171 300 166 Ø15 10 300 251 100 150 Ø30

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
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Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25P verzinkt / galvanisé 122 50 Ø60 11 130 75 5

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347P verzinkt / galvanisé 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30P verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 86-114 10 5

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346P verzinkt / galvanisé 119 112 30 11 84 154 33 112 50 3,60

S
C

H
U

IF
- 

E
N

 H
A

N
G

P
O

O
R

T
E

N
P

O
R

T
A

IL
S

 C
O

U
LI

S
S

A
N

T
S

 E
T

 S
U

S
P

E
N

D
U

S 
  

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  



56

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGS-250.8G verzinkt / galvanisé 128 110 117 128 140 112 252 498 246 Ø20 15 500 440 152 200

Rolpoortrail voor wielenblok CGS-250.8G.
Rail pour CGS-250.8G.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

H
mm

S
mm

CGS-245G-3M-BRUT 3000mm brut / non galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-245G-6M-BRUT 6000mm brut / non galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-245G-3M-GALVA 3000mm verzinkt / galvanisé 98 140 38 140 6
CGS-245G-6M-GALVA 6000mm verzinkt / galvanisé 48 140 38 140 6

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

H
mm

S
mm

CG-20G verzinkt / galvanisé 195 140 155 165 24,5 140 5

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
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Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec rouleaux en nylon.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

I
mm

S
mm

CG-25G verzinkt / galvanisé 161 60 Ø80 13 140 90 6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

N
mm

S
mm

CGS-347G verzinkt / galvanisé 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

M
mm

S
mm

CG-30G verzinkt / galvanisé 74 110 68 110 121 Ø50 103-150 10 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

S
mm

CGS-346G verzinkt / galvanisé 159 154 35 13 120 197 55 165 77 7,60
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Uitlijnkaliber voor een eenvoudige montage van de wielblokken.
Calibre d’alignement des tirants et fixation chariots.

Tegenplaat voor wielblokken - klein en groot.
Contre-plaque pour chariots - petit et grand.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

S
mm kg

CG-05P Piccolo verzinkt / galvanisé 300 150 125,5 100 24 17 4 1,35
CG-05G Grande verzinkt / galvanisé 500 200 220 152 30 21 4 3,00

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

M
mm

CG-10 verzinkt / galvanisé 500 200 50 50 4 500-5400

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

M
mm

  CGI-348 inox 300 380 60 85 M16
   CG-348 M16 Piccolo verzinkt / galvanisé 300 380 60 85 M16
   CG-348 M20 Grande verzinkt / galvanisé 500 385 70 85 M20

Anker voor wielenblok.
Tige filetée pour chariots.

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS  
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Wielenblok met 5 nylon wielen.
Chariot autoportant à 5 roues en nylon.

Minimum grootte van het gewapend beton.
Dimension minimum du coulage de ciment armé.

CGA-350.5 Piccolo aluminium (F1 max= 1000kg)

Gewicht poort
Poids du portail

kg

L= 2m

FA(m)  I(m)

L= 2,5m

FA(m)  I(m)

L= 3m

FA(m)  I(m)

L= 3,5m

FA(m)  I(m)

L= 4m

FA(m)  I(m)

L= 4,5m

FA(m)  I(m)

L= 5m

FA(m)  I(m)

L= 5,5m

FA(m)  I(m)

L= 6m

FA(m)  I(m)
100 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
125 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
150 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
175 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
200 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
225 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
250 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
275 1,2     0,5 1,4     0,7 1,5     0,8 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5
300 1,3     0,6 1,4     0,7 1,6     0,9 1,7     1,0 1,8     1,1 2,0     1,3 2,1     1,4 2,2     1,5 2,4     1,7
325 1,4     0,7 1,5     0,8 1,7     1,0 1,8     1,1 2,0     1,3 2,1     1,4 2,3     1,6 2,4     1,7 2,6     1,9
350 1,5     0,8 1,6     0,9 1,8     1,1 1,9     1,2 2,1     1,4 2,3     1,6 2,4     1,7 2,6     1,9 2,8     2,1
375 1,6     0,9 1,7     1,0 1,9     1,2 2,1     1,4 2,3     1,6 2,4     1,7 2,6     1,9 2,8     2,1 3,0     2,3
400 1,6     0,9 1,8     1,1 2,0     1,3 2,2     1,5 2,4     1,7 2,6     1,9 2,8     2,1 3,1     2,4 3,3     2,6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

O
mm

P
mm

CGA-350.5P verzinkt / galvanisé 80,5   79 24 Ø30 102,5 76,5 179 221 169 Ø79 10 300 251 100 150

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
PORTAILS AUTOPORTANTS   
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Rolpoortrail in aluminium voor wielenblok CGA-350.5P
Rail en aluminium pour le chariot CGA-350.5P

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

R
mm

CGA-345P-3M 3000mm Aluminium 106,5 30 102,5 80,5
CGA-345P-6M 6000mm Aluminium 106,5 30 102,5 80,5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

CGA-20P verzinkt / galvanisé 106,5 102,5 15 12

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

CGA-347P verzinkt / galvanisé 106,5 118 102,5 Ø79 26 140 125 15 66 37 9,6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

S
mm

CGS-346P verzinkt / galvanisé 112 154 84 30 33 11 112 119 50 4
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Wiel met twee kogellagers, V-groef.
Galet avec deux roulements, gorge en V.

Art. Nr Materiaal
Matériel

D Ø
mm

d Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

F
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

  RC110-08-2V verzinkt / galvanisé 80 60 30 44 96° 14 x 70 380
  RC110-10-2V verzinkt / galvanisé 100 80 30 44 96° 14 x 70 450
  RC110-12-2V verzinkt / galvanisé 120 100 30 44 96° 14 x 70 480
  RC110-14-2V verzinkt / galvanisé 140 119 30 44 96° 14 x 70 510
  RC110-16-2V verzinkt / galvanisé 160 140 30 44 96° 14 x 70 560
  RC110-20-2V verzinkt / galvanisé 200 179 30 44 96° 14 x 70 670

SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS  

Wiel met twee kogellagers en gesloten montagesteun, V-groef.
Galet avec deux roulements et support fermé, gorge en V.

Art. Nr Materiaal
Matériel

D Ø
mm

d Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

I
mm

E
mm

S
mm

L
mm

INT. x F
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

RC120-08-2V verzinkt / galvanisé 80 65 24 34 96° 58 12 13,5 2,5 140 117 x ø9 280
RC120-10-2V verzinkt / galvanisé 100 85 24 34 96° 68 12 23,5 2,5 140 117 x ø9 340
RC120-12-2V verzinkt / galvanisé 120 102 24 34 96° 88 14 22 3 185 151 x ø9 430
NO120-14-2V verzinkt / galvanisé 140 114 32 44 96° 110 18 24 4 194 380
RC120-16-2V verzinkt / galvanisé 160 140 30 44 96° 125 22 24 3 261 226 x ø9 560
RC120-18-2V verzinkt / galvanisé 180 160 30 44 96° 135 22 34 3 261 226 x ø9 580

Grondrail om te schroeven.
Rail à visser au sol.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

ANGULA Z3 3000mm verzinkt / galvanisé 28,5 94° 59 14,5 3 290 43 6,5x11 500
ANGULA Z6 6000mm verzinkt / galvanisé 28,5 94° 59 14,5 3 290 43 6,5x11 500
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Wiel met twee kogellagers, U-groef.
Galet avec deux roulements, gorge en U.

SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS   

Art. Nr Materiaal
Matériel

D Ø
mm

d Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

F
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

  RC111-08-2U verzinkt / galvanisé 80 60 30 44 21 14 x 70 380
  RC111-10-2U verzinkt / galvanisé 100 80 30 44 21 14 x 70 450
  RC111-12-2U verzinkt / galvanisé 120 100 30 44 21 14 x 70 480
  RC111-14-2U verzinkt / galvanisé 140 120 30 44 21 14 x 70 510
  RC111-16-2U verzinkt / galvanisé 160 140 30 44 21 14 x 70 560 S
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Wiel met twee kogellagers en gesloten montagesteun, U-groef.
Galet avec deux roulements et support fermé, gorge en U.

Art. Nr Materiaal
Matériel

D Ø
mm

d Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

I
mm

E
mm

S
mm

L
mm

INT. x F
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

  RC121-80-2U verzinkt / galvanisé 80 60 26 34 21 58 12 11 2,5 140 117 x ø9 280
  RC121-100-2U verzinkt / galvanisé 100 80 26 34 21 68 12 21 2,5 140 117 x ø9 340
  RC121-12-2U verzinkt / galvanisé 120 100 26 34 21 88 14 25,5 3 185 151 x ø9 430

Grondrail om te schroeven.
Rail à visser au sol.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

S
mm

289G-19.5-3M 3000mm verzinkt / galvanisé 42 55 Ø19,5 Ø12 16 3
289G-19.5-6M 6000mm verzinkt / galvanisé 42 55 Ø19,5 Ø12 16 3
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Wiel met twee kogellagers, V-groef. 
Galet avec deux roulements, gorge en V. 

Grondrail inox om te schroeven.
Rail inox à visser au sol.

SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS   

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

ANGULA I 3 3000mm inox 28,5 94° 59 14,5 3 290 43 6,5x11 500
ANGULA I 6 6000mm inox 28,5 94° 59 14,5 3 290 43 6,5x11 500

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

V Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

  305I-V100 inox 304 brut 9,5 34 Ø98 28 92° 400
  305I-V120 inox 304 brut 9,5 34 Ø117 28 92° 420

Wiel met twee kogellagers en gesloten montagesteun, V-groef.
Galet avec deux roulements et support fermé, gorge en V.

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

I
mm

L
mm

M
mm

N
mm

P
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

336I-100V inox 304 brut 8,5 33 Ø98 14,5 Ø9 55,5 130 24 155 13,5 70 3 380
336I-120V inox 304 brut 10 38 Ø117 15 Ø9 65 155 28 185 16,5 85,5 3 400
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SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS     
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Wiel met twee kogellagers, U-groef.
Galet avec deux roulements, gorge en U.

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

R
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

3315I-100 inox 304 brut 9,5 34 Ø98 28 10,5 400
  315I-120 inox 304 brut 9,5 34 Ø117 28 10,5 420

Wiel met twee kogellagers en gesloten montagesteun, U-groef.
Galet avec deux roulements et support fermé, gorge en U.

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

I
mm

L
mm

M
mm

N
mm

P
mm

S
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

338I-100 inox 304 brut 8 33 Ø98 14,5 Ø9 55,5 130 24 155 14 69,5 3 380
338I-120 inox 304 brut 9,5 38 Ø117 15 Ø9 65 155 28 185 16,5 85,5 3 400

Grondrail inox om te schroeven.
Rail inox à visser au sol.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

D
mm

F
mm

H
mm

S
mm

289I-3M 3000mm inox 42 55 Ø19,5 Ø12 15 2
289I-6M 6000mm inox 42 55 Ø19,5 Ø12 15 2

Heavy is een gegalvaniseerde grondrail, die een vlotte doorgang 	
voor vorkliften, vrachtwagens en ander rollend materieel verzekert.
Heavy est un rail galvanisé.Le passage facile pour élévateurs à fourche, 
camions et autre matériel roulant est assuré.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

Draagvermogen kg
Capacité de charge kg

HEAVY Z 3 3000mm verzinkt / galvanisé 94 21 21 52 Ø20 3 4 102 70  23 22 15 3000
HEAVY Z 6 6000mm verzinkt / galvanisé 94 21 21 52 Ø20 3 4 102 70  23 22 15 3000
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SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS     

Grondrail inox.
Rail inox.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

JOLLY I 3 3000mm inox Ø20 50 50 2,5 Ø8 12 300
JOLLY I 6 6000mm inox Ø20 50 50 2,5 Ø8 12 300

Hulpstuk voor het uitlijnen van 2 rails Heavy.
Accessoire pour équilibrer 2 rails Heavy.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A   
mm

B
mm

53-1 verzinkt / galvanisé 240 Ø20

Verbindingsstift gegalvaniseerd voor JOLLY.
Pièce de connection galvanisée pour JOLLY.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

53J verzinkt / galvanisé 100 Ø15 2 x 45°

Verzinkte Omega-rail.
Rail-Omega galvanisé.

Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

90109-3M-NEW 3000mm verzinkt / galvanisé Ø20 Ø11 63 3 11 1,5 62
90109-6M-NEW 6000mm verzinkt / galvanisé Ø20 Ø11 63 3 11 1,5 62
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SCHUIFPOORTEN OP RAIL
PORTAILS COULISSANTS     
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Art. Nr Lengte
Longueur

Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

90109-3M-OUD 3000mm verzinkt / galvanisé Ø20 Ø12 60 15x40° 15 4 60 15
90109-6M-OUD 6000mm verzinkt / galvanisé Ø20 Ø12 60 15x40° 15 4 60 15

Verbindingsstift voor omega-rail new.
Pièce de connection pour rail-omega new.

Verbindingsstift voor omega-rail oud.
Pièce de connection pour rail-omega oud.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

90110-NEW verzinkt / galvanisé 100 Ø10 2 x 45°

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

90110-OUD verzinkt / galvanisé 100 Ø13 2 x 45°

Verzinkte Omega-rail.
Rail-Omega galvanisé.

Geleidingrol in nylon met lager en draadas.
Roue en nylon avec roulement et axe fileté.

Art. Nr Materiaal
Matériel

D Ø
mm

A
mm

F
mm mm

LE
mm

L
mm

  RNF 40 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 40 15 M 14x40 17 8 64

  RNF 48 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 48 15 M 14x40 17 8 64

  RNF 60 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 60 19 M 20x40 22 13 72

  RNF 65 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 65 19 M 20x40 22 13 72

  RNF 70 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 70 19 M 20x40 22 13 72

  RNF 80 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique 80 23 M 20x40 22 10 73
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SCHUIFPOORTTOEBEHOREN
ACCESSOIRES POUR PORTAILS COULISSANTS     

Tandlat in inox.
Crémaillère en inox.

Geleidingsrol in inox en witte nylon.
Olive cylindrique en inox en nylon blanc.

Geleidingsrol in zwarte zachte rubber met inox draadstang.
Olive cylindrique en caoutchouc doux noir avec tige filetée en inox.

Draadbus voor tandlat in inox. 3 stuks per tandlat.
Douille filetée en inox pour crémaillère. 3 par crémaillère.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

262I-30x12 inox 304 1005 502,5 450,5 52 8,25 12,57 30x12 13,3

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

M
mm

264I inox 304 Ø22 Ø15 25 12 13 30 Ø15,5 Ø8,5 1,5 M8

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

M
mm

C
mm

D
mm

F
mm

230I-30 inox 304 Ø30 Ø16 74 40 24
230I-40 inox 304 Ø39 Ø16 98 58 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

C
mm

D
mm

F
mm

M
mm

SP-230-50INOX inox 304 Ø50 80 40 24 M16
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SCHUIFPOORTTOEBEHOREN
ACCESSOIRES POUR PORTAILS COULISSANTS    
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Gegalvaniseerde tandlat.
Crémaillère galvanisé.

Afstandsstuk voor tandlat, 3 stuks per tandlat.
Douille pour crémaillère, 3 par crémaillère.

Afstandsstuk voor tandlat, 3 stuks per tandlat.
Douille pour crémaillère, 3 par crémaillère.

Te schroeven
A visser

Te lassen
A souder

Kunststof tandlat.
Crémaillère en matière synthétique.  

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

91112 verzinkt / galvanisé 1000 30 12

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

M
mm

91110 verzinkt / galvanisé Ø18,5 Ø15 25 20 M8

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

M
mm

91113 verzinkt /galvanisé Ø18,5 Ø15 25 Ø8,25

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

91111 kunststof/plastique 1000 60 27 ?? 19x6

±20mm
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SCHUIFPOORTTOEBEHOREN
ACCESSOIRES POUR PORTAILS COULISSANTS    

Regelbare schuifpoortgeleider.
Plaque de guidage réglable.

Regelbare schuifpoortgeleider voor een muurbevestiging.
Plaque de guidage réglable à fixer au mur.

Art. Nr Materiaal
Matériel

L
mm

H
mm

S
mm

A
min/max

B
mm

D
mm

HR
mm

4RM verzinkt /galvanisé 120 x 160 220 3 35-53 58 Ø30 40
4RG verzinkt /galvanisé 195 x 245 350 4 55-105 68 Ø40 40

Geleidingsrol in wit nylon.
Olive cylindrique en nylon blanc.

Geleidingsrol in zwart nylon.
Olive cylindrique en nylon noir.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

M
mm

C
mm

D
mm

F
mm

230-30 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique Ø30 Ø16 74 40 24

230-40 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique           Ø39 Ø16 98 58 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

M
mm

C
mm

D
mm

F
mm

NO154-1-2 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique Ø30 Ø14 75 40 24

NO154-3-2 verzinkt/kunststof
galvanisé/ plastique     Ø40 Ø16 105 60 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

S
mm

2RGZ verzinkt /galvanisé 203 106 100 106 34 Ø30 37-106 100 60 3
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INHOUD SCHARNIEREN

INDEX CHARNIERES    

Scharnieren		
Charnières	 72 - 79
	 83 - 87
	 90 - 91
Muurplaten 
Plaques murales	

80

Sierplaten 
Plaques décoratives	

81

Regelmoeren	  
Ecrous réglables	 82

Poortkammen	  
Peignes de protection	 83

Beugelscharnieren	  
Charnières	 88 - 89

Scharnieren voor houten poorten	  
Charnières pour portes en bois	 92 - 96

Laspaumel	  
Paumelle	 97 - 99

Strekmetaal	  
Métal déployé	 100 - 102

Poortsluiters	  
Fermetures de porte	 103 - 123

Montage- en boorkaliber voor poortsluiter	  
Gabarit de percage et de montage pour ferme-portail	 124

Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld. 
Meert bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de getoonde 
producten en tekeningen afwijken van de werkelijkheid.

Tous les produits sont représentés aussi clairement et véridiquement que  
possible. Meert srl ne peut pas être tenu responsable si les produits et  
dessins représentés diffèrent de la réalité.
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Scharnier regelbaar.
Charnière réglable.

Scharnier regelbaar.
Charnière réglable.

Scharnier verzinkt en regelbaar.
Charnière zinguée et réglable.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

164-12Z verzinkt / galvanisé 30 45 50-60 30 100
164-13Z verzinkt / galvanisé 45 60 50-62 35 150

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

150-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39 9 25 49 185 M18 6 125 per-par 2
150-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 10 27 64 187 M22 8 220 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

130-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 9 25 47 182 M20 5 150 per-par 2
130-M24 verzinkt / galvanisé 35 45 49 10 27 59 187 M24 6 225 per-par 2

SCHARNIEREN
CHARNIERES  
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SCHARNIEREN
CHARNIERES  

Scharnier regelbaar.
Charnière réglable.

Warmbad verzinkt.
Galvanisé à chaud.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

120-M16 verzinkt / galvanisé 30 40 37 20 Ø25 25 47 100 M16 49-69 5  95 per-par 2
120-M18 verzinkt / galvanisé 30 40 37 20 Ø25 25 47   90 M18 49-69 5 125 per-par 2
120-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 20 Ø25 25 47   90 M20 49-69 5 150 per-par 2
120-M24 verzinkt / galvanisé 35 45 49 26 Ø29 27 59 100 M24 55-75 6 225 per-par 2

Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

120-M20 HS700 30 40 37 20 Ø25 25 47 90 M20 49-69 5 150 per-par 2

Scharnier maxi voor extreem zware poorten.
Gond maxi pour des portails extrêmement lourds.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

160XL verzinkt / galvanisé 88 125 60 Ø42,5 23 80 60 Ø67 90 M36 55-90 12 600 per-par 2
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SCHARNIEREN 
CHARNIERES    

Regelbaar scharnier. 
Charnière réglable. 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

120I-M20 inox 304 30 40 37 20 Ø25 25 47   86 M20 45-65 5 150 per-par 2
120I-M24 inox 304 35 51 47 26 Ø29 26 57 118 M24 53-75 5 225 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

CL24I inox 304 145 10 26 17 21  5 M24 42,5 200 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

CI-145-M20 inox 304 142 10 18 24 20  5 M20 37 150 per-par 2

Scharnier met U-beugel en 2 moeren.
Gond avec crampillon et 2 écrous.

Scharnier met U-beugel en 2 moeren.
Gond avec crampillon et 2 écrous.

Oogboutset.
Boulon à œil.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

1034A2-M16 inox 304 M16 110 85 19 31 Ø14,5 60 200 per-par 2
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SCHARNIEREN
CHARNIERES  

Scharnier met U-beugel, om in te metselen.
Gond à sceller avec crampillon.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

R
mm

S
mm

P
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

125-M18 verzinkt / galvanisé  30 40 37 95 Ø25 25 48 M18 45-85 5 36 125 per-par 2
125-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 90 Ø27 25 47 M20 49-69 5 38 150 per-par 2
125-M22 verzinkt / galvanisé 35 45 49 100 Ø27 27 62 M22 70-90 6 38 220 per-par 2
125-M24 verzinkt / galvanisé 34 45 49 105 Ø30 27 59 M24 50-75 6 44 225 per-par 2

Scharnier met losse plaatjes, om in te metselen.
Gond à sceller avec ailes.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

140-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39  95 Ø25 25  49 M18 38 45-65 6 125 per-par 2
140-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 39 95 Ø27 25 49 M20 38 50-80 6 150 per-par 2
140-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 100 Ø27 27 64 M22 38 50-80 8 220 per-par 2
140-M24 verzinkt / galvanisé 40 47 53 112 Ø30 27 66 M24 44 70-90 8 225 per-par 2
140-M27 verzinkt / galvanisé 50 52 60 110 Ø30 30 71 M27 44 55-97 10 320 per-par 2

Scharnier met U-beugel en regelbare moer.
Gond avec crampillon et écrou réglable.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

155-M16 verzinkt / galvanisé 30 40 37 18 Ø60 25 47 M16  80-95  5 95 
155-M18 verzinkt / galvanisé 30 40 37 18 Ø60 25 47 M18  60-95 5 125 
155-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 19 Ø60 25 47 M20  70-90 5 150
155-M22 verzinkt / galvanisé 35 45 49 18 Ø60 27 62 M22  65-100 6 220
155-M24 verzinkt / galvanisé 35 45 49 26 Ø70 27 59 M24  75-100 6 225 
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Scharnier met losse plaatjes en inlasbus.
Gond avec ailes et douille.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

L
mm

H
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

135-M16 verzinkt / galvanisé  39 40 39 20  Ø25 25 100 49 M16 50-80 6 95 
135-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39 20  Ø25 25 85 49 M18 50-70 6 125 
135-M20 verzinkt / galvanisé 33 40 39 20  Ø25 25 85 49 M20 50-70 6 150
135-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 20  Ø25 27 95 64 M22 50-80 8 220
135-M24 verzinkt / galvanisé 40 47 53 20  Ø27 27 95 64 M24 60-80 8 225 
135-M27 verzinkt / galvanisé 50 52 60 26  Ø35,5 30 117 71 M27 62-98 10 320

SCHARNIEREN 
CHARNIERES    

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

160-M16 verzinkt / galvanisé  33 40 39 18  Ø60 25 49 100 M16  60-95 6 95 
160-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39 18 Ø60 25 49 85 M18  70-85 6 125 
160-M20 verzinkt / galvanisé 33 40 39 18 Ø60 25 49 100 M20  60-95 6 150
160-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 10 Ø60 27 64 95 M22  70-95 8 220
160-M24 verzinkt / galvanisé 40 47 53 18 Ø60 27 49 112 M24  65-105 8 225 
160-M27 verzinkt / galvanisé 50 52 60 25 Ø70 30 71 117 M27  80-117 10 320

Scharnier met losse plaatjes en regelbare moer.
Gond avec ailes et écrou réglable.

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

L
mm

R
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

172-M18 verzinkt / galvanisé 25 25 Ø34,5 20 Ø25 89 78 43-62 M18 125 
172-M20 verzinkt / galvanisé 25 25 Ø34,5 20 Ø25 89 78 43-62 M20 155 
172-M24 verzinkt / galvanisé 34 30 Ø39,5 25 Ø29 105 94 46-72 M24 240

Cilindrisch scharnier met bus.
Gond cylindrique avec douille.
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SCHARNIEREN
CHARNIERES  

Regelbare rechthoekige muurplaat en U-beugel scharnier.
Platine rectangulaire réglable et gond avec crampillon.

Regelbare rechthoekige muurplaat met scharnier met losse 		
plaatjes.
Platine rectangulaire réglable et gond avec ailes.

Art. Nr Materiaal
Matériel

C
mm

M
mm

R
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

157CV-M18 verzinkt / galvanisé 37 M18  62-85 125 
157CV-M20 verzinkt / galvanisé 37 M20  62-85 150
157CV-M22 verzinkt / galvanisé 49 M22  70-95 220
157CV-M24 verzinkt / galvanisé 49 M24  70-100 225 

Art. Nr Materiaal
Matériel

C
mm

M
mm

R
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

157-AL-M18 verzinkt / galvanisé 39 M18  62-85 125 
157-AL-M20 verzinkt / galvanisé 39 M20  62-85 150
157-AL-M22 verzinkt / galvanisé 53 M22  70-95 220
157-AL-M24 verzinkt / galvanisé 53 M24  70-100 225 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

I
mm

L
mm

M
mm

R
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

186-M18 verzinkt / galvanisé 42 56 30 Ø30 100 Ø11 21 65 106 M18  55-85 100 per-par 2
186-M22 verzinkt / galvanisé 47 60 35 Ø35 100 Ø11 23 65 122 M22  64-100 160 per-par 2
186-M27 verzinkt / galvanisé 52 67 40 Ø40 130 Ø13 28 90 141 M27  75-115 260 per-par 2

Regelbare vierkante muurplaat met beugelscharnier.
Platine carrée avec écrou réglable et gond à collier avec graisseur.
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Regelbare vierkante muurplaat en U-beugel scharnier. Regelbaar 	
op de x- en de y-as.
Platine carrée double. Réglage, et gond avec crampillon sur les 
axes x-y.

Art. Nr Materiaal
Matériel

C
mm

M
mm

Rx
mm

Ry
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

159R-CV-M18 verzinkt / galvanisé 37 M18  82-86 10 125 
159R-CV-M20 verzinkt / galvanisé 37 M20  87-90 10 150
159R-CV-M22 verzinkt / galvanisé 49 M22  94-96 10 220
159R-CV-M24 verzinkt / galvanisé 49 M24  95-100 10 225 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

161-M16 verzinkt / galvanisé  30 40 37 25 47  100 M16  62-85 5 95 
161-M18 verzinkt / galvanisé 30 40 37 25 47  90 M18  62-85 5 125 
161-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 25 47  85 M20  62-85 5 150
161-M22 verzinkt / galvanisé 35 45 49 27 59  100 M22  70-95 6 220
161-M24 verzinkt / galvanisé 35 45 49 27 59  100 M24  70-100 6 225 

Regelbare vierkante muurplaat en U-beugel scharnier.
Platine carrée réglable et gond avec crampillon.

SCHARNIEREN
CHARNIERES   

Regelbare rustieke muurplaat en U-beugel scharnier.
Regelbaar op de x- en de y- as/.
Platine rustique double. Réglage, et gond avec crampillon sur 
les axes x-y.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

154R-CV-M18 verzinkt / galvanisé 115 85 120  150 38 Ø11 M18 10 5 125 
154R-CV-M20 verzinkt / galvanisé 115 85 120 150 43 Ø11 M20 10 5 150
154R-CV-M22 verzinkt / galvanisé 115 85 120 150 43 Ø11 M22 10 5 220
154R-CV-M24 verzinkt / galvanisé 115 85 120 150 43 Ø11 M24 10 5 225 
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SCHARNIEREN
CHARNIERES  

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

163-M16 verzinkt / galvanisé 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 100 M16  65-95 6 95 
163-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M18  62-85 6 125 
163-M20 verzinkt / galvanisé 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M20  62-85 6 150
163-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M22  70-95 8 220
163-M24 verzinkt / galvanisé 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M24  70-95 8 225 
163-M27 verzinkt / galvanisé 50 52 60 130 Ø13 30 71 90 117 M27  80-117 10 320

Regelbare vierkante muurplaat en scharnier met losse plaatjes.
Platine carrée avec écrou réglable et gond avec ailes.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

162-M20 verzinkt / galvanisé 30 40 37 25 47  85 M20  60-85 5 150 
162-M24 verzinkt / galvanisé 35 45 49 27 59 100 M24  70-100 6 225 

Vierkante muurplaat met bus en U-beugel scharnier.
Platine carrée avec douille et gond avec crampillon.
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Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

L
mm

M
mm

R
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

164-M18 verzinkt / galvanisé 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M18  62-85 6 125 
164-M22 verzinkt / galvanisé 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M22  70-95 8 220
164-M27 verzinkt / galvanisé 50 52 60 130 Ø13 30 71 90 117 M27  80-117 10 320

Vierkante muurplaat met bus en scharnier met losse plaatjes.
Platine carrée avec douille et gond avec ailes.
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Regelbare vierkante muurplaat met regelmoer.
Platine carrée avec écrou réglable.

Art. Nr Materiaal
Matériel

E
mm

M
mm

154-M18 verzinkt / galvanisé 18 M18
154-M20 verzinkt / galvanisé 18 M20
154-M22 verzinkt / galvanisé 18 M22
154-M24 verzinkt / galvanisé 18 M24
154-M27 verzinkt / galvanisé 25 M27

Regelbare rustieke muurplaat.
Platine rustique avec écrou réglable.

MUURPLATEN
PLAQUES MURALES 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

159-M16 verzinkt / galvanisé 100 18 Ø11 65 M16
159-M18 verzinkt / galvanisé 100 18 Ø11 65 M18
159-M20 verzinkt / galvanisé 100 18 Ø11 65 M20
159-M22 verzinkt / galvanisé 100 18 Ø11 65 M22
159-M24 verzinkt / galvanisé 100 18 Ø11 65 M24
159-M27    verzinkt / galvanisé 130 25 Ø13 90 M27

Art. Nr Materiaal
Matériel

F
mm

CH
mm

K
mm

M
mm

P
mm

SP
mm

164-100Z verzinkt / galvanisé Ø11 32 22 M20 100 5
164-120Z verzinkt / galvanisé Ø11 36 24 M24 120 6

Verzinkte bevestigingsplaat met regelmoer. M20 of M24.
Plaque zinguée avec écrou réglable. M20 ou M24.
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Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

d1
mm

L
mm

S
mm

INT.
mm

PR 20F verzinkt / galvanisé 19 Ø9 110 5 M20
PR 24F verzinkt / galvanisé 20 Ø11 130 6 M24

Regelbare sierplaat. 
Plaque décorative.

SIERPLATEN
PLAQUES DECORATIVES    

Sierplaten in zacht staal voor bevestiging en ophanging hekken. 
Plaques décoratives en acier doux pour fixation et suspension de  
grilles.

Sierplaten in zacht staal voor bevestiging en ophanging hekken. 
Plaques décoratives en acier doux pour fixation et suspension de  
grilles.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

BP141 brut / non galvanisé 141 190 5
BP210 brut / non galvanisé 210 285 5

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

BP140 brut / non galvanisé 140 190 6
BP211 brut / non galvanisé 211 285 6
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REGELMOEREN
ECROU REGLABLE

Regelmoer verzinkt. 
Ecrou réglable galvanisé.

Inlasmoer.
Ecrou à souder.

Inlasmoer.
Ecrou à souder.

Art. Nr Materiaal
Matériel

E
mm

F
mm

H
mm

M
mm

165M18 verzinkt / galvanisé 15,5 21,5 26 18
165M22 verzinkt / galvanisé 20 25 35 22

Art. Nr Materiaal
Matériel

E
mm

F
mm

H
mm

M
mm

165M20 brut/non galvanisé 17,5 26 30 20
165M24 brut/non galvanisé 26,5 29 39 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

P
mm

M
mm

CH
mm

K
mm

SP
mm

Draagvermogen Kg x 2
Capacité de charge Kg x 2

164M18 verzinkt / galvanisé 44 M18 27 15 4 100
164M22 verzinkt / galvanisé 44 M22 32 17 4 150

Regelmoer verzinkt. 
Ecrou réglable galvanisé.

Art. Nr Materiaal
Matériel

C
mm

B
mm

M
mm

Draagvermogen Kg x 2
Capacité de charge Kg x 2

164M20 verzinkt / galvanisé 50 29 M20 100
164M24 verzinkt / galvanisé 57 34,5 M24 150
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SCHARNIEREN - POORTKAMMEN
CHARNIERES- PEIGNES DE PROTECTION  

Art. Nr Materiaal
Matériel

A C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

BOLTONHD-4D-12-QF-ALUM-90 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M12 90 70 42 35,5 100 per-par 2
BOLTONHD-4D-12-QF-6005-90 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M12 90 70 42 35,5 100 per-par 2
BOLTONHD-4D-12-QF-9005-90 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M12 90 70 42 35,5 100 per-par 2
BOLTONHD-4D-12-QF-7016-90 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M12 90 70 42 35,5 100 per-par 2
BOLTONHD-4D-16-QF-ALUM-110 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M16 110 85 50 46,5 200 per-par 2
BOLTONHD-4D-16-QF-6005-110 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M16 110 85 50 46,5 200 per-par 2
BOLTONHD-4D-16-QF-9005-110 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M16 110 85 50 46,5 200 per-par 2
BOLTONHD-4D-16-QF-7016-110 warmbad gegalv./ galv. à chaud Quick-Fix M16 110 85 50 46,5 200 per-par 2

Opschroefbaar 4-dimensioneel scharnier.
Charnière à visser réglable quadridimensionnel.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F

PK42x3-2M brut / non galvanisé 2000 33 14 19 2 3
PK42x3-3M brut / non galvanisé 3000 33 14 19 2 3

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

I 
mm

J 
mm

K 
mm

L 
mm

PKSG2000 verzinkt / galvanisé 2000 40x50 25 50 7 10 3,1 36,5 25 9 3 380

Poortkam.
Peigne de protection.

Poortkam. Besvestiging: om op te schroeven.
Peigne de protection. Fixation: à visser.

Puntenkam in L-profiel.
Warmbadgegalvaniseerd.
Lisse défensive en L.
Galvanisée à chaud.

L

A
II
J

G

ø6

ø6

B

90°
C D

F

KHEG

R6

R3

R23,5
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SCHARNIEREN 
CHARNIERES    

Regelbaar aanlasscharnier voor een draaiopening tot 180°. 
Charnière réglable à souder pour une ouverture tournante jusqu’à 180°.

Regelbaar aanlasscharnier voor een draaiopening tot 180°. 
Charnière réglable à souder pour une ouverture tournante jusqu’à 180°.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

d1
mm

H
mm

L
mm

I
mm

I1
mm

M
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

PASCAL1 verzinkt / galvanisé 120 140 46,5 12 40 235 - 247 80 80 20 5 200 per-par 2
PASCAL1N zwart gelakt / laqué noir 120 140 46,5 12 40 235 - 247 80 80 20 5 200 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

d1
mm

H
mm

L
mm

I1
mm

M
mm

S
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

PASCAL2 verzinkt / galvanisé 150 180 46,5 12 40 178 - 190 100 20 5 200 per-par 2
PASCAL2N zwart gelakt / laqué noir 150 180 46,5 12 40 178 - 190 100 20 5 200 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

J
mm

K
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

3DM-VP100-P50-A2
roestvrijstalen scharnier-
arm 35,4 135 12,6 95 50 139 43 18 95 100 Ø15 150 per-par 2
bras de charnière en acier 
inoxydable

3DM-VP100-P50-HDG
warmbad gegalvaniseerde 
scharnierarm 35,4 135 12,6 95 50 139 43 18 95 100 Ø15 150 per-par 2
bras de charnière galvanisé 
à chaud

3-dimensioneel regelbaar scharnier.
Charnière en inox à réglage tridimensionnel.
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SCHARNIEREN
CHARNIERES  

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

GAM12-130 inox 304 M12 130 110 27 35 Ø20 6 Ø13 100 per-par 2
GAM12-150 inox 304 M12 150 130 27  35 Ø20 6 Ø13 100 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

GBM16-40-160 verzinkt / galvanisé M16 160 135 40 33,5 18 Ø17 75 per-par 2
GBM16-40-180 verzinkt / galvanisé M16 180 155 40  33,5 18 Ø17 75 per-par 2

Scharnierset voor tuinpoorten met polyamide doppen.
Set de charnières avec bouchons en polyamide pour portillons  
de jardin.

Scharnierset voor tuinpoorten.
Set de charnières pour portillons de jardin.

Scharnierset voor tuinpoorten met polyamide doppen.
Set de charnières avec bouchons en polyamide pour portillons  
de jardin.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

GBM12-30-130 inox 304 M12 130 110   30 28,5 12 Ø13 60 per-par 2
GBM12-30-150 inox 304 M12 150 130 30 28,5 12 Ø13 60 per-par 2
GBM12-40-130 inox 304 M12 130 110 40  28,5 12 Ø13 60 per-par 2
GBM12-40-150 inox 304 M12 150 130 40 28,5 12 Ø13 60 per-par 2
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Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

SWING40-130 110 130 40 12 143 34 M12 75 per-par 2
SWING40-150 130 150 40 12 143 34 M12 75 per-par 2

Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G         
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

PUMA 60 107 45 19 39 30 Ø15 (2x) 60 per-par 2

SCHARNIEREN 
CHARNIERES    

Veerscharnieren voor tuinpoortjes en looppoortjes.  
De set wordt éénvoudig in een poortkader 40x40 mm geschoven. 
De kracht van het sluitmechanisme is snel instelbaar van buitenaf 
met een inbussleutel.

Charnières à ressort pour portillons de jardin et passerelles.  
L’ensemble peut facilement être monté dans un profil carré de  
40 mm. La force de fermeture du swing est facilement réglable  
à l’extérieur à l’aide d’une clé hexagonale.

Het Puma scharnier is een compact opbouwscharnier met een 
gepoederlakte aluminium behuizing. Flexibel in zijn soort door 
de openingshoek van 180°, en de verticale en horizontale  
verstelbaarheid. Plaatsing gebeurt vlot, want er komt geen 
laswerk aan te pas dankzij de Quick-Fix bevestiging.

La charnière Puma est une charnière en applique compacte 
avec un corps en aluminium thermolaqué. Elle est flexible  
grâce à son angle d’ouverture de 180° et son réglage vertical 
et horizontal. Le montage est rapide et ne nécessite pas de 
travaux de soudure grâce au système de fixation Quick-Fix.
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SCHARNIEREN
CHARNIERES   

Het Dino scharnier is een dubbel gelagerd scharnier in een 
aluminium behuizing. Dankzij de roestvrijstalen lagers is een 
soepele werking gegarandeerd. Eenvoudige montage dankzij 
Quick-Fix bevestiging.

La charnière Dino est une charnière à double roulements dans 
un coffre en aluminium. Grâce aux roulements inoxydables vous 
ouvrez avec souplesse et confort des portes. Montage facile et 
rapide avec Quick-Fix.

Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G         
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

DINO 115   100 109 60,5 40 40 Ø15 (4x) 150 per-par 2

3-dimensioneel regelbaar 180° scharnier.
Charnière 180° avec réglage tridimensionnel.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

GBMU-B-M12-90 brut/non galvanisé  M12   90  70 35 24 31   90 35 13   6 47 100 per-par 2
GBMU-B-M16-110 brut/non galvanisé M16 110  85 40 30 42 110 45 17   8 60 200 per-par 2
GBMU-B-M16-150 brut/non galvanisé M16 150  125 40 30 42 110 45 17   8 60 200 per-par 2
GBMU-B-M18-105 brut/non galvanisé M18 105  80 50 30 42 120 50 19   8 62 250 per-par 2
GBMU-B-M18-150 brut/non galvanisé M18 150  125 50 30 42 120 50 19   8 62 250 per-par 2
GBMU-B-M20-130 brut/non galvanisé M20 130  105 60 35 51 130 60 21   12 72 400 per-par 2
GBMU-B-M20-150 brut/non galvanisé M20 150  115 60 35 51 130 60 21   12 72 400 per-par 2
GBMU-B-M22-145 brut/non galvanisé M22 145  115 60 35 51 130 60 23   12 74 440 per-par 2
GBMU-B-M22-160 brut/non galvanisé M22 160  130 60 35 51 130 60 23   12 74 440 per-par 2



88

BEUGELSCHARNIEREN  
CHARNIERES   

Verzinkte beugel regelbaar zonder poort af te nemen.
Charnière galvanisée réglable sans démonter la grille.       

Niet verzinkt tussenlasstuk.
Pièce en acier brut à intercaler par soudure.             

Art. Nr Materiaal
Matériel

K
mm

Q
mm

H
mm

D
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

164-30Z verzinkt / galvanisé 30 30 42 28 20 100 per-par 2
164-35Z verzinkt / galvanisé 35 35 46 33 24 150 per-par 2
164-40Z verzinkt / galvanisé 40 40 62 42 30 200 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

Q
mm

H
mm

R
mm

164T30 brut/non galvanisé 35 30 42 28
164T35 brut/non galvanisé 40 35 46 33
164T40 brut/non galvanisé 50 40 62 42

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

L
mm

M
mm

R
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

182-M18 verzinkt / galvanisé 42 56 30 Ø30 17 Ø40 21 106 M18  55-85 100 per-par 2
182-M22 verzinkt / galvanisé 47 60 35 Ø35 20 Ø49 23 122 M22  64-100 160 per-par 2
182-M27 verzinkt / galvanisé 52 67 40 Ø40 25 Ø62 28 141 M27  75-115 260 per-par 2

Beugelscharnier met smeernippel en regelbare moer.
Gond à collier avec graisseur et écrou réglable.
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BEUGELSCHARNIEREN  
CHARNIERES   

Niet verzinkt kogellager.
Pièce en acier brut à intercaler par soudure.             

Scharnierplaat met kogellager.
Plaque tournante à billes.           

Druklager. 
Roulement à billes.            

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

D
mm

F
mm

G
mm

H
mm

192-30 brut/non galvanisé 35 32 Ø29 Ø29 Ø12 62
192-35 brut/non galvanisé 40 37 Ø34 Ø34 Ø16 67
192-40 brut/non galvanisé 50 42 Ø44 Ø44 Ø18 72

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

86I-P inox 304 70 Ø50 56 35 8 50-60 200
86I-G inox 304 120 Ø70 65 60 10 90-105 650

Art. Nr Materiaal
Matériel

C
mm

D
mm

H
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

87I-P inox 304 8 Ø50 32 450
87I-G inox 304 8 Ø70 40 650
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SCHARNIEREN  
CHARNIERES   

Scharnierplaat met kogellager.
Plaque tournante avec butée à billes.             

Scharnierplaat met kogellager.
Plaque tournante avec butée à billes.             

Poortdraaipunt om te lassen of in te metselen.
Pivot et crapaudine à souder ou à sceller.           

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

164-50 verzinkt / galvanisé Ø17 Ø50 37 26,5 9 500
164-70 verzinkt / galvanisé Ø25 Ø72 46  35 9 1.000

Art. Nr Materiaal
Matériel

B
mm

C
mm

D
mm

164-3 verzinkt / galvanisé 87 30 20
164-4 verzinkt / galvanisé 98 35 23

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

D
mm

164-9 verzinkt / galvanisé 60 15 20
164-10 verzinkt / galvanisé 70 20 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

164-51 verzinkt / galvanisé Ø17 25 Ø50 114 10 33 52,5 8x50 500
164-71 verzinkt / galvanisé Ø25 45 Ø72 114 15 40 62,5 8x70 1.000

164/51
of/ou

164/71

164/50 
of/ou 

164/70



91

S
C

H
A

R
N

IE
R

E
N

C
H

A
R

N
IE

R
E

S 
  

 

SCHARNIEREN
CHARNIERES   

Dit scharnier is de perfecte oplossing voor hellende opritten. 
Het scharnier opent in een opwaartse beweging naar binnen, 
waardoor een perfecte in- en uitgang mogelijk is, zelfs op de 
steilste hellingen (van 2% tot en met 35%). Gebruik met de 
Rhino hydraulische poortsluiter is ten zeerste aanbevolen voor 
een gecontroleerde sluiting van de poort. Modulair voor  
poorten met een Locinox GBMU4D-M16 scharnier.

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en 
pente. La charnière s’ouvre dans un mouvement ascendant, 
même sur les pentes les plus raides (de 2% à 35%).  
L’utilisation avec le ferme-portail hydraulique Rhino est  
fortement recommandée pour une fermeture contrôlée.  
Modulable pour installation avec les charnières GBMU4D-M16.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

N
mm

O 
mm

M1 
mm

M2
mm

EXCENTRO-M16 verzinkt / galvanisé 42 30 31 181 40 69 84 110 67 40 55 80 36,5 30 M14 M16

VOOR HELLINGEN VAN 2% TOT EN MET 35%
POUR PENTES DE 2% A 35%

Hellingsgraad van oprit.
Pourcentage de pente.           

Afstand tussen scharnieren.
Distance entre charnières.           
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SCHARNIEREN VOOR HOUTEN POORTEN  
CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

R
mm

130-WH-M20SX verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005 280 10 10 58,5 120 5 60 65 33 42 5 25 5 30 45 20-90

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

R
mm

130-WH-M24SX verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005 580 10 10 55 135 5 60 65 40 35 5 27 5 32 52 20-90

A1
mm

B1
mm

C1
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 
mm

P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

157,5 105 300 150 25 20 Ø12,5 x n.6 80 50 15 120 15 M20 Ø12,8 x n.4 75 6 0,25 1 1,8 26

A1
mm

B1
mm

B2
mm

B3
mm

C1
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 
mm

P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

160,5 125 250 125 600 150 25 20 Ø12,5 x n.10 80 50 15 120 15 M24 Ø12,8 x n.4 75 8 0,25 1,5 0,8 34

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  150 Kg

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  225 Kg
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SCHARNIEREN VOOR HOUTEN POORTEN  
CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS     

A1
mm

B1
mm

B2
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 
mm

P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

157,5 120 105 150 25 20 Ø12,5 x n.6 80 50 15 120 15 M20 Ø12,8 x n.4 75 6 0,25 1 1,8 26

A1
mm

B1
mm

B2
mm

C1
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 
mm

P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

160,5 135 270 125 150 25 20 Ø12,5 x n.10 80 50 15 120 15 M24 Ø12,8 x n.4 75 8 0,25 1,5 0,8 34

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

R
mm

130-WH-M20DX verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005 280 10 10 58,5 300 5 60 65 33 42 5 25 5 30 45 20-90

S
C

H
A

R
N

IE
R

E
N

C
H

A
R

N
IE

R
E

S 
  

 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

R
mm

130-WH-M24DX verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005 580 10 10 55 600 5 60 65 40 35 5 27 5 32 52 20-90

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  225 Kg

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  150 Kg
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SCHARNIEREN VOOR HOUTEN POORTEN  
CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS 

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

130-WH-M20 verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005  280 10 10 58,8 300 5 60 65 33 42 5 25 5 30 45

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L 
mm

M 
mm

O 
mm

P 
mm

130-WH-M24 verzinkt en gepoederlakt in ral 9005
galvanisé et thermolaqué en ral 9005  580 10 10 55 600 5 60 65 40 35 5 27 5 32 52

R
mm

A1
mm

B1
mm

C1
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 mm P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

20-90  157,5 120 50 150 25 20 Ø12,8 x n.3 80 50 15 120 15 M20 Ø12,8 x n.4 75 6 0,25 1 1,8 26

R
mm

A1
mm

B1
mm

C1
mm

D1
mm

E1
mm

F1
mm

G1
mm

H1
mm

I1
mm

J1
mm

K1
mm

L1 
mm

M1 
mm

O1 mm P1 
mm

Q 
mm

R 
mm

S 
mm

T 
mm

U 
mm

20-90 160,5 135 50 150 25 20 Ø12,5 x n.5 80 50 15 120 15 M24 Ø12,8 x n.4 75 8 0,25 1,5 0,8 34

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  150 Kg

Draagvermogen per 2: 
Capacité de charge par 2:  225 Kg
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SCHARNIEREN VOOR HOUTEN POORTEN  
CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS  

3-dimensioneel regelbaar 180°roestvrij scharnier.
Charnière 180° à réglage tridimensionnel pour portails en bois.

Vandalismebestendig 4D-scharnier voor houten poorten.
Charnière anti-dégondage 4D pour portes en bois.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

3DW-350-A2 roestvrijstalen scharnierarm
bras de charnière en acier inoxydable 350 - Ø11 110 40  350 per-par 2

3DW-350-HDG warmbad gegalvaniseerde scharnierarm
bras de charnière galvanisé à chaud  350 - Ø11   110 40 350 per-par 2

3DW-450-HDG warmbad gegalvaniseerde scharnierarm
bras de charnière galvanisé à chaud - 450 Ø11 110 40 350 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

4DW-300-A2 roestvrijstalen scharnierarm
bras de charnière en acier inoxydable 300  - - Ø 9 110 40 150 per-par 2

4DW-400-A2 roestvrijstalen scharnierarm
bras de charnière en acier inoxydable - 400 - Ø 9 110 40 150 per-par 2

4DW-500-A2 roestvrijstalen scharnierarm
bras de charnière en acier inoxydable -   - 500 Ø 9 110 40 150 per-par 2
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Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

15.201 brut/non galvanisé 740 40 8 400 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

15.200 brut/non galvanisé 740 40 8 400 per-par 2

SCHARNIEREN EN BEVESTIGINGSPLAATJES
CHARNIERES ET PLAQUES DE FIXATION

Bevestigingsplaatjes.
Plaques de fixation en fer.

Bevestigingsplaatjes.
Plaques de fixation en fer.

Bevestigingsplaatjes.
Plaques de fixation en fer.

Scharnieren voor houten poorten.
Charnières pour portes en bois.

Scharnieren voor houten poorten.
Charnières pour portes en bois.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

SCH30/50 brut/non galvanisé 50 30 9 25 8
SCH40/50 brut/non galvanisé 50 40 9 25 6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

SCH30/8 brut/non galvanisé 40 30 10 22 8
SCH40/6 brut/non galvanisé 45 40 10 22 6

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

SCH30/60 brut/non galvanisé 60 16 9 25 40 9 8 30 14,5
SCH40/60 brut/non galvanisé 60 16 9 25 40 9 6 40 14,5
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Laspaumel voor zware deuren, messing stift en kogellagers.
Paumelle pour portes lourdes, tourillon en laiton et roulement 
à billes.   

Laspaumel voor zware deuren, regelbaar, stalen stift en  
kogellagers.
Paumelle pour portes lourdes, réglable, pivot acier et 
roulement à billes.   

Laspaumel.
Paumelle.  

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

Ø
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LPZ140 brut/non galvanisé 140 20 10 18 100 per-par 2
LPZ150 brut/non galvanisé 150 25 14 22 100 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LPR150 brut/non galvanisé 150 72 72 Ø22 25 100 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LPI 40 inox 304 40 12 Ø10 6 20 per-par 2
LPI 60 inox 304 60 12 Ø10 6 20 per-par 2
LPI 80 inox 304 80 14 Ø12 7 40 per-par 2
LPI 100 inox 304 100 16 Ø14 8 50 per-par 2
LPI 120 inox 304 120 18 Ø16 9 60 per-par 2
LPI 140 inox 304 140 18 Ø16 9 60 per-par 2
LPI 160 inox 304 160 20 Ø18 10 80 per-par 2

LASPAUMEL  
PAUMELLE
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Laspaumel in staal met aanlaslippen.
Paumelle de grille en acier avec plaques de fixation.

LASPAUMEL  
PAUMELLE

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

H
mm

J
mm

d
mm

L
mm

r
mm

C
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LPL 60 brut/non galvanisé 60 40 25 15   38,5   4   9 305 per-par 2
LPL 80 brut/non galvanisé 80 40 25 15   47,5   4   9 305 per-par 2
LPL 100 brut/non galvanisé 100 47 33 16,6   54,3   5,1   10 355 per-par 2
LPL 120 brut/non galvanisé 120 52 35 18,8   63   6,1   11 445 per-par 2
LPL 140 brut/non galvanisé 140 52 35 18,8   63   6,1   11 445 per-par 2

Stalen stift.
Tige en acier.

Messing ring.
Bague en laiton.

Laspaumel in staal met vlakke uiteinden, losse pin en sluitring 
in messing. Voor een eenvoudige montage of demontage van 
uw stalen deuren.

Paumelle bouts plats avec axe à retirer et rondelle en laiton. 
Pour un montage et démontage facile de vos portes en acier.

Art. Nr Materiaal
Matériel

L
mm

D
mm

S
mm

I
mm

d
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LPMS060 brut/non galvanisé  60 10  12  51 6  60 per-par 2
LPMS080 brut/non galvanisé  80 13  16  66 7  80 per-par 2
LPMS100 brut/non galvanisé 100 16  20  80 9 160 per-par 2
LPMS120 brut/non galvanisé 120 16  20  90 9 170 per-par 2
LPMS140 brut/non galvanisé 140 20  25,3 106 11 200 per-par 2
LPMS160 brut/non galvanisé 160 20  25,3 124 12 260 per-par 2
LPMS180 brut/non galvanisé 180 20  25,3 146 13 280 per-par 2
LPMS200 brut/non galvanisé 200 23  29 161 16 350 per-par 2
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LASPAUMEL  
PAUMELLE    

Laspaumel met messing stift.
Paumelle avec tourillon en laiton.

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

Ø
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

  LPS40 brut/non galvanisé 40 12 6 10  40 per-par 2
  LPS60 brut/non galvanisé 60 12 6 10  40 per-par 2
  LPS80 brut/non galvanisé 80 14 7 12  80 per-par 2
  LPS100 brut/non galvanisé 100 16 8 14 100 per-par 2
  LPS120 brut/non galvanisé 120 18 9 16 120 per-par 2
  LPS140 brut/non galvanisé 140 18 9 16 120 per-par 2
  LPS160 brut/non galvanisé 160 23 12 20 160 per-par 2
  LPS180 brut/non galvanisé 180 25 14 22 200 per-par 2
  LPS200 brut/non galvanisé 200 25 14 22 200 per-par 2

Art. Nr Materiaal
Matériel

L
mm

D
mm

S
mm

I
mm

Ød
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

  08R4100AF060REG brut/non galvanisé 60 10  12  39 6 05x05  60 per-par 2
  08R4100AF080REG brut/non galvanisé 80 13  16  47 7 06x05  80 per-par 2
  08R4100AF100REG brut/non galvanisé 100 16  20  54,5 9 08x10 140 per-par 2
  08R4100AF120REG brut/non galvanisé 120 16  20  54,5 9 08x10 155 per-par 2
  08R4100AF140REG brut/non galvanisé 140 20  25,3  67 11 10x16 200 per-par 2
  08R4100AF160REG brut/non galvanisé 160 20  5,3  83 12 10x16 225 per-par 2

Regelbare laspaumel met stift in staal.
Paumelle réglable avec tourillon en acier.
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STREKMETAAL  
METAL DEPLOYE

Functionaliteit en elegantie, dát is waar ons strekmetaal voor 
staat. Strekmetaal wordt geproduceerd door het gelijktijdig 
stansen en strekken van vlak plaatmateriaal, zodat er ruitvormige 
openingen in het metaal ontstaan. Hierdoor heeft strekmetaal 
een grote mate van transparantie en filtert het lucht, licht en 
geluid, en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid van energie-
zuinige gebouwen.

De panelen zijn perfect geschikt voor toepassingen zoals hek- 
werken, zonwering, plafond- en gevelbekleding.  
Door het artistieke uiterlijk past het strekmetaal in ieder  
architectonisch design, ontwerp, of zelfs kunstwerk.

Fonctionnalité et élégance, c’est ce qui caractérise le métal 
déployé. Le métal déployé est produit par l’estampage et l’étirage 
simultanés d’une tôle plate, de sorte que des ouvertures en 
forme de losange apparaissent dans le métal. De ce fait, le métal 
déployé possède un haut niveau de transparence et il filtre l’air, 
la lumière et le son, contribuant ainsi à la durabilité de bâtiments 
économes en énergie.

Les panneaux conviennent parfaitement pour des applications 
telles que les clôtures, pare-soleil, de façades de plafond et de 
façade. Avec son aspect artistique, le métal déployé s’intègre 
dans chaque design architectural, projet ou même œuvre d’art.

Voordelen strekmetaal

●	 Duurzaam 
	 (geen materiaalverlies)
●	 Lichtgewicht
●	 Makkelijk te vormen
●	 Sterk
●	 Transparant
●	 Homogeen/onscheidbaar

Avantages du métal 
déployé 

●	 Durabilité (pas de perte 	
	 de matière)
●	 Léger
●	 Facile à former
●	 Résistant
●	 Transparent
●	 Homogène/inséparable

Toepassingen

●	 Gevel
●	 Plafond
●	 Balustrade
●	 Omheining en hekwerk
●	 Zonwering en luifels
●	 Vloer

Applications

●	 Façade
●	 Plafond
●	 Balustrade
●	 Clôture et palissade
●	 Pare-soleil et auvents
●	 Sol



101

STREKMETAAL  
METAL DEPLOYE   

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

LWD SWD

AURORA aluminium 11 2 2000 1500 14,8 85 35

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

LWD SWD

JUBILEE aluminium 15 2 2000 1500 15 225 35
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STREKMETAAL  
METAL DEPLOYE    

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

LWD SWD

CULLINAN aluminium 11 2 2000 1500 8,7 76 24

Art. Nr Materiaal
Matériel

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

LWD SWD

WINSTON aluminium 13 2 2000 1500 12 80 30
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POORTSLUITERS  
FERMETURES DE PORTE

EEN POORTSLUITER VOOR ELKE POORT
UN FERME-PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION

Poortsluiter en scharnier in één.
Charnières non requises.

Zelfsluitend.
A fermeture
automatique.

Eindslag.
A-coup final.

Max. 150° afhankelijk van positie
van scharnier en poortsluiter.
Max. 150° dépendant de la position
de la charnière et le ferme-portail.

Afhankelijk van positie
van scharnier en poortsluiter.
Dépendant de la position
de la charnière et le ferme-portail.

Alle Locinox poortsluiters.
Tous les ferme-portails Locinox. Samson-2 Interio (125°) & Panther (120°)

Gebruik van bestaande scharnieren.
Charnières requises.

OPENINGSHOEK
ANGLE D’OUVERTURE

O
PENEN & SLUITEN - OUVERTURE ET FE

RMET
UR

E 

OPENEN & SLUITEN - OUVERTURE E
T 

FE
RM

ET
U

R
E 

OPENEN & SLUITEN  

OUVERTURE ET FERMET

UR
E 

Aanbevolen poortbreedte.
Largeur de porte recommandée.
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

TIGER zilv 107 264 47 56 66 30 20 70 55 45 49 107 25 Ø15 (6x) 75
TIGER 9005 107 264 47 56 66 30 20 70 55 45 49 107 25 Ø15 (6x) 75

COMPACT SCHARNIER EN POORTSLUITER IN EEN
CHARNIERE COMPACTE ET FERME-PORTAIL TOUT EN UN    
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180° hydraulische poortsluiter met minitieus regelbare snelheid 
en eindslag. Dankzij de gepoederlakte aluminium behuizing 
en unieke hoogtechnologische componenten blijft Tiger in alle 
weersomstandigheden perfect functioneren. Voor een nog
efficiëntere installatie is de Tigerdrill warm aanbevolen. 
Inclusief Puma scharnier.

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec 
réglages précis de la vitesse et de l’à-coup final. Le boîtier en 
aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie 
uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par 
tous les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill 
pour une installation encore plus efficace. 
La charnière Puma est incluse.

Specificaties

●	 Zelfsluitende werking over 180° met regelbare
	 sluitsnelheid en eindslag.
●	 Esthetische vormgeving.
●	 Gepoederlakte aluminium behuizing.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor
	 temperatuurschommelingen.
●	 Voor links- en rechtsdraaiende poorten.
●	 Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
●	 15 mm horizontale verstelbaarheid.
●	 20 mm verticale aanpasbaarheid.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 14 Nm.

Spécifications

●	 Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture 	
	 et à-coup final réglable.
●	 Design esthétique.
●	 Coffre en aluminium thermolaqué.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et 
	 aux variations de températures.
●	 Pour portes gauches et droites.
● 	 Fixation simple et rapide par Quick-Fix.
●	 Ajustabilité horizontale de 15 mm.
●	 Ajustabilité verticale de 20 mm.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 14 Nm. 

COMPACT SCHARNIER EN POORTSLUITER IN EEN
CHARNIERE COMPACTE ET FERME-PORTAIL TOUT EN UN    
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ONZICHTBARE HYDRAULISCHE INBOUW POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE, INTEGRE ET REVERSIBLE    

Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

INTERIO min 45 30 51,5 98 93,5 52 44 min 50 Ø15 150

Art. Nr A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

INTERIO 30 min 25 44 385,5 76 144 66 55 Ø15
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ONZICHTBARE HYDRAULISCHE INBOUW POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE, INTEGRE ET REVERSIBLE    

De Interio hydraulische poortsluiter met bijhorende scharnierset 
wordt helemaal onzichtbaar ingebouwd in het poortprofiel. 
Een perfect esthetische oplossing geboden voor een uiterst 
comfortabele opening en sluiting van de poort. 
De geïntegreerde voorspanning garandeert een efficiënte en 
perfecte installatie waar snelheid en eindslag naar wens 
bijgeregeld kunnen worden. Een constante sluitsnelheid is 
gegarandeerd in alle weersomstandigheden, zonder bij te 
regelen. 
Interio is perfect geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende 
poorten.

Le ferme-portail invisible Interio est livré avec les gonds et est 
totalement dissimulé dans le profil. Cette solution allie  
l’esthétisme au confort d’utilisation. La prétension intégrée 
assure une installation simple et rapide où la vitesse et l’ à-coup 
final sont ajustés selon les besoins. Une vitesse de fermeture 
constante, insensible aux variations de température sans aucun 
réglage est garantie. 
L’ Interio est réversible et donc parfaitement adapté pour les 
portillons avec ouverture gauche ou droite.

Specificaties

●	 Automatische sluitkracht over 125° (afhankelijk
	 van de situatie) met regelbare snelheid en eindslag.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschom-		
	 melingen.
●	 Vandalismebestendig.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Beschikbaar voor poortprofielen van 50 en 60mm 		
	 met maximum 2 mm dikte.
●	 Optionele sets beschikbaar voor grond- en muur-		
	 montage.
●	 Gebruik met Gatestop aanbevolen.  

Spécifications

●	 Rappel de fermeture 125° (dépendant de la
	 situation) avec vitesse de fermeture et à-coup final
	 réglable.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux
	 variations de températures.
●	 Anti-vandalisme.
●	 Réversible pour portes gauches et droites.
●	 Disponible pour profil de 50 et 60mm avec une
	 épaisseur maximale de 2mm.
●	 Kits de fixation optionnels disponibles pour
	 montage sur sol ou sur mur.
●	 Ouverture 125° maximum (Gatestop recommandé). 
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

MAMMOTH-180 zilv   110  52 60 140 140 20 20 110 40 60 100 52 40 Ø15 (8x) 150
MAMMOTH-180 9005   110  52 60 140 140 20 20 110 40 60 100 52 40 Ø15 (8x) 150

HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER EN SCHARNIER IN EEN
CHARNIERE AVEC FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE 180° INTEGRE   
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Elegante en krachtige zelfsluitende poortsluiter voor 180° poort-
situaties. Mammoth is perfect geschikt voor poorten tot 150 kg 
en 1500 mm breed. Uitgerust met dubbel gelagerd scharnier 
voor een extra comfortabele werking. Het Active Thermal Sys-
tem garandeert een constante sluitsnelheid, in alle weersom-
standigheden. Inclusief Dino scharnier.

Charnière à fermeture automatique élégante et puissante avec 
ouverture à 180°. Le Mammoth est parfaitement adapté pour 
les portes d’un poids max de 150 kg et de largeur max 1500 
mm. Il est équipé d’un double roulement pour une utilisation
encore plus confortable. Le système d’amortissement hydrauli-
que garantit une vitesse de fermeture constante insensible aux 
variations de température. La charnière basse DINO est incluse.

Specificaties

●	 Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde
	 hydraulische demping.
●	 Esthetische vormgeving.
●	 Gepoederlakte aluminium behuizing.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor
	 temperatuurschommelingen.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm.
●	 Vandalismebestendig.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Snelle montage met Quick-Fix.
●	 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm).

Spécifications

●	 Charnière à fermeture automatique avec
	 amortissement hydraulique breveté.
●	 Design esthétique.
●	 Coffre en aluminium thermolaqué.
● 	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux
	 variations de températures.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 16 Nm.
●	 Anti-vandalisme.
●	 Réversible, pour portes gauches et droites.
●	 Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix.
● 	 Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm).

HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER EN SCHARNIER IN EEN
CHARNIERE AVEC FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE 180° INTEGRE   
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

J
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

MAMMOTH-HD zilv 110  52 60 400 140 140 110 60 215 52 140 Ø15 (8x) 200
MAMMOTH-HD 9005 110  52 60 400 140 140 110 60 215 52 140 Ø15 (8x) 200

ZEER KRACHTIGE HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER
CHARNIERE HYDRAULIQUE 180° POUR PORTAILS LOURDS  
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Deze heavy-duty poortsluiter en scharnier in één is geschikt  
om de zwaarste poorten te sluiten. De hydraulisch gedempte  
Mammoth, in combinatie met het krachtige zelfsluitende  
Raptor-scharnier is de perfecte oplossing om poorten tot 200 kg 
en 2000 mm breed te sluiten. Beide scharnieren zijn uitgerust 
met dubbele lagers die een extreem soepele werking garan-
deren. Het Active Thermal System garandeert een constante 
sluitsnelheid, onaangetast door weersomstandigheden.  
Het Raptorscharnier is inbegrepen. 

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la 
fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec  
ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, 
associé à la puissante charnière à fermeture automatique 
RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d’un poids  
max de 200 kg et d’une largeur max de 2000 mm. Les deux 
charnières sont équipées de doubles roulements qui 
garantissent un fonctionnement extrèmement confortable.  
Le système d’amortissement hydraulique garantit une vitesse de 
fermeture constante, insensible aux variations de températures.
La charnière RAPTOR est incluse.

Specificaties

●	 Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare
	 sluitsnelheid en eindslag.
●	 Esthetische vormgeving.
●	 Gepoederlakte aluminium behuizing.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor
	 temperatuurschommelingen.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 32 Nm.
●	 Vandalismebestendig.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Snelle montage met Quick-Fix.

Spécifications

●	 Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et
	 à-coup final réglable.
●	 Design esthétique.
●	 Coffre en aluminium thermolaqué.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux
	 variations de températures.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 32 Nm.
●	 Anti-vandalisme.
●	 Réversible pour portes gauches et droites.
●	 Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix.

ZEER KRACHTIGE HYDRAULISCHE 180° POORTSLUITER
CHARNIERE HYDRAULIQUE 180° POUR PORTAILS LOURDS    
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LION zilv 307 50 30 320 30 Ø15(4x) 75
LION 9005 307 50 30 320 30 Ø15(4x) 75

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

LION zilv 350 Ø59 66,5 345 320 55 min 175 320 20 30 Ø15(4x) 75
LION 9005 350 Ø59 66,5 345 320 55 min 175 320 20 30 Ø15(4x) 75

COMPACTE EN VEELZIJDIGE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL COMPACT HYDRAULIQUE  

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.             

90°

180°
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De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiter is uniek in zijn 
soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor 
elk mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° én 180°  
railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert 
op de werf. De geanodiseerde aluminium behuizing combineert 
een knappe look met een duurzame en perfecte werking  
voor vele jaren. Kies de Lion-VTC Drill voor een nog snellere 
installatie.

Le ferme-portail Lion, attrayant et compact, est unique en son 
genre. Cet ferme-portail hydraulique polyvalent est adapté à 
toutes les situations possibles. De plus, les rails à 90° et à 180° 
sont inclus dans l’emballage, ce qui permet une plus grande 
flexibilité sur le site. Le capot d’habillage en aluminium anodisé 
allie un look élégant à un fonctionnement durable. Choisissez le 
Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.

Specificaties

●	 Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en
	 eindslag.
●	 Inclusief railset voor 90° en 180° situaties.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium
	 behuizing.
●	 Compact & esthetisch design.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur- 
	 schommelingen.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte
	 installatie.
●	 Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm.

Spécifications

●	 Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture 		
	 réglable.
●	 Railset inclus pour situations 90° et 180°.
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant 		
	 aux rayures et à la corrosion.
●	 Design compact & esthétique.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux 	
	 variations de températures.
●	 Réversible pour portes gauches et droites.
●	 Pré-tension intégrée pour une installation simple et 	
	 rapide.
●	 Installation facile et rapide avec le système 
	 Quick-Fix.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 16 Nm.      

COMPACTE EN VEELZIJDIGE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL COMPACT HYDRAULIQUE 
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

PANTHER 9005 106 170 140 143 260 150

ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE REGLABLE

Muur.
Mur.

Paal.
Poteau.
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Polyvalente, makkelijk te installeren en compacte poortsluiter. 
Speciaal ontwikkeld voor muur- en paalsituaties. Panther wordt 
boven de poort of tussen twee pilaren geïnstalleerd en kan 
nauwkeurig ingesteld worden naar ieders wens. De gegaran-
deerde sluitkracht over de volledige 120° openingshoek biedt 
een zorgeloos gebruik, in alle weersomstandigheden. 
De esthetische en krasvrije geanodiseerde behuizing verzekert 
een lange levensduur.

Ferme-portail polyvalent, compact, facile à installer et conçu 
spécialement pour les situations murales ou sur poteau. 
Le Panther peut être installé au-dessus du portail ou entre 
deux piliers, il répond aux souhaits de chacun. L’ouverture et la 
fermeture sont garanties jusqu’à 120°. Le Panther permet une 
utilisation quotidienne de votre portail, quelles que soient les 
conditions météorologiques.

Specificaties

●	 Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en 	
	 eindslag.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur- 
	 schommelingen.
●	 Esthetisch & compact design.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium 		
	 behuizing.
●	 Sluitkracht over de volledige 120° openingshoek.
●	 Ontworpen voor installatie boven de poort.
●	 Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte 
	 installatie.
●	 Inclusief Quick-Fix en muurbevestiging.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 19 Nm.
●	 Gebruik met Gatestop aanbevolen.

Spécifications

●	 Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse 	
	 et à-coup final réglable.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux 	
	 variations de températures.
●	 Un design compact & esthétique.
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant 		
	 aux rayures et à la corrosion.
●	 Force de fermeture sur l’angle d’ouverture complète 	
	 120°.
●	 Conçu pour être installé au dessus du portillon dans 	
	 l’axe ou décalé.
●	 Pré-tension intégrée pour une installation simple et 	
	 rapide.
●	 Fixations inclus: Quick-Fix pour métal - Goujon 		
	 d’ancrage pour béton.
●	 Réversible pour portes gauches et droites.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 19 Nm.
●	 Gatestop recommandé.

ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE REGLABLE    
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ESTHETISCHE 180° POORTSLUITER
FERME-PORTAIL ESTHETIQUE A 180°  

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

RHINO zilv 73 485 64 280 118 30 Ø5(2x) Ø15(2x) 150
RHINO 9005 73 485 64 280 118 30 Ø5(2x) Ø15(2x) 150
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Maak van uw 180° scharnier een zelfsluitende oplossing dankzij 
de Rhino hydraulische poortsluiter. De rechtstreekse koppeling 
op het Locinox scharnier garandeert een discrete look en een 
krachtige overbrenging van de vereiste energie om de poort  
te sluiten. De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert 
een duurzame werking in alle weersomstandigheden. 
Bovendien garandeert het Rhinodrill boorkaliber een extra 
efficiënte installatie.

Transformez votre charnière à 180° en une solution à ferme-
ture automatique avec notre ferme-portail hydraulique Rhino. 
La connexion directe à la charnière Locinox permet à la fois 
l’aspect discret et la transmission efficace de l’énergie  
nécessaire à la fermeture du portail. Le capot d’habillage en 
aluminium anodisé garantit une très bonne tenue dans le 
temps. Le gabarit Rhinodrill facilite l’installation.

Specificaties

●	 Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluit		
	 snelheid en eindslag.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur- 
	 schommelingen.
●	 Compact & esthetisch design.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium 		
	 behuizing.
●	 Direct te monteren op 180° scharnieren M16 & M20 	
	 (GBMU & GBMU4D).
●	 Gelagerde oogbout is aanbevolen (1034ROLL-M16).
●	 Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte 
	 installatie.
●	 Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 20 Nm. 

Spécifications

●	 Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et 		
	 à-coup final réglable.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux 	
	 variations de températures.
●	 Design compact & esthétique.
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant 		
	 aux rayures et à la corrosion.
●	 À monter directement sur des charnières 180° M16 	
	 & M20 (GBMU & GBMU4D).
●	 Boulon à oeil avec roulement recommandé 		
	 (1034ROLL-M16).
●	 Pré-tension intégrée pour une installation simple et 	
	 rapide.
●	 Réversible pour portes gauches et droites.
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 20 Nm.      

ESTHETISCHE 180° POORTSLUITER
FERME-PORTE ESTHETIQUE A 180° 
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ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR 90° EN 180°
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT POUR 90° A 180°  

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

VERTICLOSE-2 zilv 320 280 Ø5 Ø15 150
VERTICLOSE-2 9005 320 280 Ø5 Ø15 150

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

VERTICLOSE-2 zilv 280 95 50 Ø5 Ø15 150
VERTICLOSE-2 9005 280 95 50 Ø5 Ø15 150

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.             

90°

180°
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De Verticlose-2 poortsluiter is de topversie binnen het Verticlose 
productgamma. Uiterst veelzijdig en met uitstekende eigen-
schappen is Verticlose-2 de perfecte poortsluiter voor zowel 90° 
als 180° scharniersituaties. De geïntegreerde voorspanning, 
continue regelbaarheid van snelheid & eindslag en Quick-Fix 
bevestiging garanderen een snelle en efficiënte installatie. De 
esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech 
interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange  
levensduur. We raden de Lion-VTC Drill aan voor een nog  
efficiëntere installatie.

Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut  
de gamme de la série de produits Verticlose. Il est  
multifonctionnel et possède d’excellentes caractéristiques,  
ce qui fait du Verticlose-2 un partenaire parfait pour les  
installations pour les charnières à 90° et à 180°. La pré-tension 
intégrée, le réglage continu de la vitesse et l’à-coup final, ainsi 
que notre système de montage Quick-Fix, garantissent une 
installation simple et rapide. La finiton en aluminium anodisé 
confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants 
internes de haute technologie, garantissant une durée de vie 
exceptionnelle. Nous recommandons vivement le Lion-VTC Drill 
pour une installation encore plus rapide.

Specificaties

●	 Continue regelbaarheid van snelheid & eindslag.
●	 Inclusief railset voor 90° en 180° situaties.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium 		
	 behuizing.
●	 Esthetisch & compact design.
●	 Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte  
	 installatie.
●	 Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek.
●	 Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde  
	 Quick-Fix.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm.

Spécifications

●	 Réglage en continu de la vitesse et à-coup final.
●	 Railset inclus pour situations 90° et 180°.
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant 		
	 aux rayures et à la corrosion.
●	 Un design compact & esthétique.
●	 Pré-tension intégrée pour une installation simple et 	
	 rapide.
●	 Force de fermeture sur l’angle d’ouverture complète 	
	 180°.
●	 Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées).
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 25 Nm.     

ALL-ROUND HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR 90° EN 180°
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT POUR 90° A 180°
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Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

VERTICLOSE-2-WALL zilv 76 398 320 350 320 30 150

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

VERTICLOSE-2-WALL zilv 76 398 320 302 50 30 150

HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR MUURMONTAGE
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR INSTALLATION MURALE  

1 Poortsluiter voor 2 situaties.
1 Ferme portail pour 2 situations.             

90°

180°



121

Verticlose-2 Wall is specifiek ontwikkeld voor muurmontage 
waar de poortsluiter 90° gepositioneerd staat ten opzichte van 
de poort. De speciaal ontwikkelde arm draait rond de muur of 
paal, zo is een grote openingshoek mogelijk. De esthetische 
geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne 
componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.

Le Verticlose-2 Wall est développé spécialement pour une 
installation murale où le ferme-portail est positionné 90° à coté 
du portail. La conception du bras assure un fonctionnement 
optimal lors d’une configuration de pose sur un mur ou des  
poteaux de sections importantes. La finiton en aluminium  
anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de  
composants internes de haute technologie, garantissant une 
durée de vie exceptionnelle.

Specificaties

●	 Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en 	
	 eindslag.
●	 Speciaal ontwikkelde arm voor muurmontage met 		
	 behoud van grote openingshoek.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium 		
	 behuizing.
●	 Esthetisch & compact design.
●	 Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte  
	 installatie.
●	 Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek.
●	 Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm. 

Spécifications

●	 Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse 	
	 et à-coup final réglable
●	 Bras développé spécialement pour installation murale 	
	 en garantissant une grande ouverture
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant aux 	
	 rayures et à la corrosion
●	 Un design compact & esthétique
●	 Pré-tension intégrée pour une installation simple et 	
	 rapide
●	 Force de fermeture sur l’angle d’ouverture complète 	
	 180°
●	 Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
●	 Souplesse d’ouverture: Maximum 25 Nm      

HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR MUURMONTAGE
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR INSTALLATION MURALE
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HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR GROTE POORTEN
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR GRANDS PORTAILS 

Art. Nr Kleur 
Couleur

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

N
mm

M
mm

Draagvermogen Kg
Capacité de charge Kg

SAMSON-2 zilv 72 87 82,5 35 44,5 41 52 35 52 min 75 101 35 30 Ø15 150
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HYDRAULISCHE POORTSLUITER VOOR GROTE POORTEN
FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POUR GRANDS PORTAILS    

Eenvoudige installatie, soepele werking en uiterst geschikt  
voor grotere poorten. Samson-2 is de veelzijdige hydraulische 
poortsluiter vervaardigd uit hoogwaardige componenten voor 
een bijzonder lange levensduur. Temperatuurschommelingen
hebben geen vat op de vloeiende en constante werking. 
De bijgeleverde montagebeugel doet Samson-2 perfect passen 
op gaashekwerk. 

Une installation simple et une fonctionnalité flexible font le 
choix parfait pour les portails de grandes dimensions.  
Samson-2 est un ferme-portail hydraulique polyvalent  
développé avec des composants de haute qualité pour une 
durée de vie exceptionnelle. Les variations de température 
n’affectent pas la fonctionnalité.
L’ensemble des supports de montage livrés avec le ferme-portail 
permet au Samson-2 de s’adapter à tous les portails.

Specificaties

●	 Openingshoek tot 150°, afhankelijk van de situatie.
●	 Speciaal ontworpen voor buitengebruik: industriële
	 kwaliteit.
●	 Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium
	 behuizing.
●	 Sluitsnelheid ongevoelig voor
	 temperatuurschommelingen.
● 	 Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix.
●	 Voor links- en rechtsdraaiende poorten.
●	 Lage weerstand bij openen: Max. 25 Nm.

Spécifications

●	 Ouverture et fermeture maximale jusqu’a 150° 		
	 selon la situation du montage.
●	 Spécialement conçu pour la pose en extérieur:
	 qualité industrielle.
●	 Capot d’habillage en aluminium anodisé résistant 		
	 aux rayures et à la corrosion.
●	 Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux
	 variations de températures.
● 	 Fixation simple et rapide par Quick-Fix.
● 	 Pour portes gauches et droites.
● 	 Souplesse d’ouverture: Maximum 25 Nm.
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MONTAGE - EN BOORKALIBER VOOR POORTSLUITER 
GABARIT DE PERCAGE ET DE MONTAGE POUR FERME-PORTAIL 

Gereedschapskoffer met set voor het boren van gaten bij installatie van 
Tiger poortsluiter en het Puma scharnier. Deze tool garandeert een perfect 
gatenpatroon voor montage in een mum van tijd. Uitmeten hoeft niet 
meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Coffret d’outillage avec set pour le perçage des trous et pour l’installation 
du ferme-portail Tiger et de la charnière Puma. Ces outils garantissent des 
trous parfaits pour un montage rapide. Il ne faut plus mesurer: il suffit de 
fixer, percer,de monter et le travail est terminé.

Gereedschapskoffer met montageset voor het boren van gaten bij in-
stallatie van de Rhino poortsluiter op de Locinox scharnieren. Deze tool 
garandeert een perfecte uitlijning van de Rhino poortsluiter ten opzichte 
van het bestaande scharnier. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, 
monteren en klaar.

Coffret d’outillage avec set de montage et perçage pour l’installation du 
ferme-portail Rhino sur les charnières Locinox. Cet outil assure l’aligne-
ment parfait du ferme-portail Rhino par rapport à la charnière existante.  
Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, de percer, de monter et le travail 
est terminé.

Gereedschapskoffer met de nodige tools om snel en efficiënt de Lion en 
Verticlose-2 poortsluiters te installeren. De Lion-VTC Drill garandeert een 
perfecte uitlijning van de poortsluiter en de poort. Uitmeten hoeft niet 
meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

Coffret avec les outils nécessaires pour installer les ferme-portails Lion et 
Verticlose-2, en rapidité et avec efficacité. Le Lion-VTC Drill garantit un 
alignement parfait du ferme-portail sur le portail. Il ne faut plus mesurer: il 
suffit de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.

Art. Nr

TIGERDRILL
Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter

Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger

Art. Nr

RHINODRILL
Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter

Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Rhino

Art. Nr

LION-VTC-DRILL
Montage- en boorkaliber voor Lion & VTC-2 poortsluiters

Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Lion & VTC-2

Specificaties

● 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.
● Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
● Positioneert de Rhino perfect ten opzichte van

het Locinox scharnier.
● Inclusief toebehoren voor montage en

afregeling Rhino.

Specificaties

● 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.
● Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
● Inclusief toebehoren voor montage en

afregeling Tiger.

Specificaties

● Stevige kunststofkoffer met compartimentering.
● Reserveset met 10 Quick-Fix expanders.
● 2 boren bijgeleverd Ø5 / Ø15 mm.

Spécifications

● 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.
● Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
● Positionne le Rhino parfaitement par rapport à la

charnière Locinox.
● Accessoires pour montage et réglage du Rhino

inclus.

Spécifications

● 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.
● Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
● Accessoires pour montage et réglage du Tiger

inclus.

Spécifications

● Coffre en plastique robuste avec compartimentage.
● Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix.
● 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm.
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SCHUIF- EN HANGPOORTEN
PORTAILS COULISSANTS ET
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