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Digipro - Digislim Toegangscontrole
Handleiding en waarschuwingen

Art. DIGISLIMArt. DIGIPRO

Technische gegevens

Gebruiksvoorwaarden:
- temperatuur: -20°C ÷ +50°C
- RH: ≤95%
Stroom en spanning::
- DC input (gelijkstroom): +12V -  +24V
- AC input (wisselstraam): ~ 12V - 24V
- stroom in standby: ≤80mA
- stroom tijdens gebruik: ≤110mA
Toepasselijke modaliteit kaart: 
- EM ID kaart (Default)
Effectieve afstand: 5cm
Geheugencapaciteit: 
- ZONA 1: up to 1000 paswoorden en kaart
- ZONA 2: up to 10 paswoorden OF kaart

N° Beschrijving

1 Controlelampje modaliteit

2 Controlelampje poort

3 Antenne

4 Klavier

5 Schroef deksel
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1  Eigenheid van het product
• Interne lezer EM.
• Frequentie: 125KHz.
• Effectieve afstand: 5cm.
• ZONE 1: up to 1000 paswoorden en kaart
 ZONE 2: up to 10 paswoorden OF kaarten
• Toegang met kaart, toegang met code, gecombineerde toegang.
• Werking met digitaal klavier.
• Geïntegreerde anti-verwijderingsfunctie.
• Twee uitgangen met relais.
• Vertragingstijd uitgang ontgrendeling: 0~99s.
• IP: 65.
• Afmetingen:
 DigiPro: 120x76x28 mm.
 DigiSlim: 165x45x23,5 mm
• Twee uitgangen met relais voor opening poort, detectie status van de poort, opening van 

de poort met toets. De functie “detectie status poort” betreft enkel de ZONE 1.

2   INSTALLATIE
Opgelet: Verwijder het deksel aandachtig volgens de instructies. Vermijd hierbij de delen te  
verwijderen door druk uit te oefenen op de componenten.
Opgelet: Om het deksel te verwijderen, laat het voorste gedeelte lichtjes naar boven glijden,
hef daarna, zoals in Fig.1 getoond, het onderste gedeelte ongeveer 20° op en verwijder 
het dan voorzichtig.

Alvorens te installeren, de plaats vinden waarop de toegangscontrole zal worden gemont-
eerd. Gelieve als volgt te werk te gaan:

• Open het apparaat door de speciale schroef onderaan de achterzijde los te draaien en te 
verwijderen met de speciale meegeleverde sleutel.

• Gebruik de meegeleverde boormal om de juiste positie te bepalen en de vereiste gaten te 
boren.

• Gebruik de bijgeleverde schroeven om de achterwand op de muur vast te zetten. Vergewis 
je ervan om de kabels door het grote gat in het midden van de achterwand te halen (Fig.2 
en Fig.3).

• Voer de bekabeling uit en volg hierbij accuraat wat achteraan het etiket staat (Fig. 4).
• Monteer het apparaat opnieuw en maak het vast met de speciale sleutel.

3   WERKING
De relais van ZONE 1 en 2 kunnen geprogrammeerd worden om de vergrendeling te openen; 
tot een maximum van 1000 gebruikerskaarten kunnen opgeslagen worden (en bijhorende 
codes) voor ZONE 1 en tot een maximum van 10 gebruikerskaarten (of 10 codes) in ZONE 2. 
Bovendien kan ZONE 1 geprogrammeerd worden op 3 manieren: toegang met kaart (enkel met 
kaart), met card of code (indien de kaart of de code wordt gebruikt) en gecombineerde toegang 
(wanneer de card en de code te samen worden gebruikt). ZONE 2 kan geprogrammeerd worden 
voor de bel.
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3.1  Toegang tot modaliteit instellingen

• De vooraf ingestelde admin code is 1234.
• Voer de vooraf ingestelde admin code 2 maal in (1234 - 1234). Maar:
 a) als de ingevoerde vooraf ingestelde admin code uit 2 cijfers bestaat, gelieve dan 12 - 12
     in te voeren;
 b) als de ingevoerde vooraf ingestelde admin code uit 3 cijfers bestaat, gelieve dan 123 -123

    in te voeren;
 c)  als de ingevoerde vooraf ingestelde admin code uit 5 cijfers bestaat, gelieve dan 12345
        - 12345 in te voeren; de rest kan naar analogie worden afgeleid en het maximum aantal   

    cijfers is 6.
• Na het inbrengen van de instellingsmodus zal het gele LED-lampje branden.

Opgelet:  de gebruikerscodes moeten verschillen van de administratorcode. 
Opgelet:  de codes van ZONE 1 moeten andere zijn dan die van ZONE 2.

3.2  Instelling toegangsmodus

In de instellingsmodus:
• Druk op de  toets en daarna op de  toets, het modus gele LED-lampje knippert, druk 2 

maal op de  toets, het controlelampje blijft branden gevolgd door een lange beep. Dat wijst 
erop dat de toegang enkel met kaart beschikbaar is.

• Druk op de  toets en daarna op de  toets, het modus gele LED-lampje knippert, druk 
op de  toets en daarna op de  toets, het controlelampje blijft branden gevolgd door een 
lange beep. Dat wijst erop dat de toegang zowel met kaart als met code beschikbaar is.

• Druk op de  toets en daarna op de  toets, het modus gele LED-lampje knippert, druk 
op de  toets en daarna op de  toets, het controlelampje blijft branden gevolgd door een 
lange beep. Dat wijst erop dat de gecombineerde toegang met kaart en met code 
beschikbaar is.

• Druk op de   toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.3  Instelling van de lengte van de paswoorden

In de instellingsmodus:
• Druk op de  toets en daarna op de , het gele LED lampje knippert, druk daarna op de  

toets gevolgd door de  en je hoort een “BI”-toon ter herinnering, voer daarna X in (X=2, 3, 
4, 5, 6);

 a) indien 2 - De lengte van het paswoord/code bestaat uit 2 cijfers (van 00 tot 99).
 b) indien 3 - De lengte van het paswoord/code bestaat uit 3 cijfers (van 000 tot 999).
 De “BI”-toon wijst erop dat de waarde van de gekozen lengte correct is ingesteld.
 Als de toon “BI BI BI” is, dan betekent dit dat de waarde van de gekozen lengte dezelfde in 

gebruik is en niet kan worden gewijzigd.
• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

Opgelet: eens de waarde van de lengte gewijzigd, zullen alle opgeslagen kaarten en paswoorden 
gewist worden.
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3.4  Toevoeging gebruikerskaart en code (ZONE 1)

In de instellingsmodus:
Voer een nummer in met 3 cijfers (van 000 tot 999) overeenkomstig het geheugenvakje van de 
gegevens waarin je wil werken, het gele LED-lampje knippert:
 a) Als het rode LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in het gekozen geheugenvakje 

reeds gegevens zijn opgeslagen, druk twee maal op de  toets om het geheugen te wissen;
 b) Als het groene LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in het gekozen geheugenvakje 

kaarten en paswoorden kunnen toegevoegd worden. 

Fasen voor de toevoeging van kaarten en paswoorden:
• Enter de instellingsmodus, het gele LED-lampje knippert.
• Voer het nummer met 3 cijfers (van 000 tot 999) in het geheugenvakje van de gegevens in 

waarin je de gebruiker wenst toe te voegen, het groene LED-lampje brandt.
• Benader de kaart, de “BI”-toon wijst erop dat hij toegevoegd is. Voer daarna het gewenste 

paswoord in (met betrekking tot de net toegevoegde kaart). De lengte van het paswoord moet 
dezelfde zijn als dat van de admin.-code. Bij voorbeeld, als de admin. - code 12 is (twee is de 
lengte), dan moet er een paswoord van 2 cijfers worden ingesteld (van 00 tot 99).           

  Als de admin. - code 123 is (drie is de lengte), dan moet er een paswoord van 3 cijfers worden 
ingesteld (van 000 tot 999). 

 De rest kan naar analogie worden afgeleid ... de “BI”-toon wijst erop dat het paswoord correct 
is ingesteld. 

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.5 Annulering van de gebruikerskaart en van de code (ZONE 1)

In de instellingsmodus:
Voer een nummer in met 3 cijfers (van 000 tot 999) overeenkomstig het geheugenvakje van de 
gegevens waarin je willen werken, als het rode  LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in 
het gekozen geheugenvakje reeds gegevens zijn opgeslagen, druk twee maal op de  toets om 
het geheugen te wissen;

3.6  Toevoeging van gebruikerskaart of code (ZONE 2)

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen, voer een nummer in 

met 2 cijfers (van 00 tot 99) overeenkomstig het geheugenvakje van de gegevens waarin je 
willen werken, het gele LED-lampje zal gaan knipperen.

 a) Als het rode LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in het gekozen geheugenvakje 
reeds gegevens zijn opgeslagen, druk twee maal op de  toets om het geheugen te wissen;

 b) Als het groene LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in het gekozen geheugenvakje 
kaarten en paswoorden kunnen toegevoegd worden.

• Breng de kaart dichter bij, de “BI”- toon wijst erop dat hij toegevoegd is; OF voer daarna het 
gewenste paswoord in; de lengte van het paswoord moet dezelfde zijn als dat van de admin.

     - code. Bij voorbeeld, als de admin. - code 12 is (twee is de lengte), dan moet er een paswoord 
van 2 cijfers worden ingesteld (van 00 tot 99).           

  Als de admin. - code 123 is (drie is de lengte), dan moet er een paswoord van 3 cijfers worden 
ingesteld (van 000 tot 999). 

 De rest kan naar analogie worden afgeleid ... de “BI”-toon wijst erop dat het paswoord correct 
is ingesteld.

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.
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3.7  Annulering van de gebruikerskaart of van de code (ZONE 2)

In de instellingsmodus:
Druk op de  - toetsen en daarna op de , het gele LED-lampje gaat knipperen, voer een 
nummer in met 2 cijfers (van 00 tot 09) overeenkomstig het geheugenvakje van de gegevens 
waarin je willen werken, als het rode  LED-lampje brandt, dan wil dit zeggen dat er in het 
gekozen geheugenvakje reeds gegevens zijn opgeslagen, druk twee maal op de  toets om 
het geheugen te wissen;

3.8  Temporisering

Temporisering relais voor ZONE 1
In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen; voer de gewenste 

waarde in (van 00 tot 99), de LED blijft vast, intussen wordt een lange “BEEP” uitgezonden 
om de juiste tijdinvoer van de activatie van het relais aan te duiden. De ingestelde waarde 
toont de tijd dat het relais actief zal blijven. Bij voorbeeld:

 a) het invoeren van 05 betekent dat het relais 5 seconden actief zal blijven.
 b) bij het invoeren van 00 moet u de kaart dichterbij brengen of één maal het paswoord 

invoeren om het relais te activeren en de handeling een tweede maal herhalen om het te 
desactiveren.

• Druk op de   toets om de instellingsmodus te verlaten.

Functie detectie van de poortstatus (enkel op ZONE 1): als iemand de deur opent en binnen-
gaat en de poort opnieuw sluit, detecteert het systeem automatisch de status van de poort en 
desactiveert het relais ondanks het feit dat het nog in de activeringsperiode zit.

Temporisering relais voor ZONE 2
In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen; voer de gewenste 

waarde in (van 00 tot 99), de LED blijft vast, intussen wordt een lange “BEEP” uitgezonden 
om de juiste tijdinvoer van de activatie van het relais aan te duiden. De ingestelde waarde 
toont de tijd dat het relais actief zal blijven. Bij voorbeeld:

 a) het invoeren van 05 betekent dat het relais 5 seconden actief zal blijven.
 b) bij het invoeren van 00 moet u de kaart dichterbij brengen of één maal het paswoord 

invoeren om het relais te activeren en de handeling een tweede maal herhalen om het te 
desactiveren.

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.9  Annulering van alle gebruikerskaarten/-codes en herstelling van de fabrieksinstellingen

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen; druk twee maal op de 

knop , een lange “BEEP” zal uitgezonden en de gele LED zal vast blijven om aan te tonen 
dat alle opgeslagen gegevens (gebruikerskaart en -paswoord) met succes geannuleerd zijn.

• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen; druk twee maal op de  
toets , een lange “BEEP” zal uitgezonden en de gele LED zal vast blijven om aan te tonen 
dat de fabrieksinstellingen hersteld zijn.

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten en in stand-by te blijven.

Opgelet:
Als onjuiste informatie wordt ingevoerd, dan wordt een dubbele “BI-BI” uitgezonden en zal het 
toestel automatisch terugkeren naar de oorspronkelijke modus met een herhaling van de “BI-
BI” - toon.
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Als men niet in de instellingsmodus zit en een onvolledig nummer ingetoetst wordt, of wanneer 
de poort met de kaart en het paswoord (te samen) ontgrendeld moet worden maar er slechts 
een van de twee acties worden uitgevoerd, dan zal het systeem automatisch na 5 sec. terugkeren 
naar de oorspronkelijke modus met een herhaling van de dubbele “BI-BI”- toon.

Opgelet:
Als de admin.-code kwijt is, de stroom afsluiten, de  toets ingedrukt houden en daarna de 
stroomvoorziening opnieuw inschakelen. Een “BI”- toon ter herinnering betekent dat de default 
admin.-code opnieuw met succes is ingesteld.
Als de codes uit 2 cijfers bestaan - de default admin.- code is 12; 
Als de codes uit 3 cijfers bestaan - de default admin.- code is 123;
Als de codes uit 4 cijfers bestaan - de default admin.- code is 1234;
Als de codes uit 5 cijfers bestaan - de default admin.- code is 12345;
Als de codes uit 6 cijfers bestaan - de default admin.-code is 123456 (het maximum is 6).

3.10  Wijziging van de admin.-code

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het gele LED-lampje zal gaan knipperen; voer twee maal een

nieuwe administratorcode in (de lengte van de admin.-code moet dezelfde zijn als de vorige): 
de “BI”-toon geeft aan dat de wijziging correct is gebeurd. 

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.11  Het anti-verwijderingsalarm activeren/desactiveren

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op  (het gele LED-lampje zal gaan knipperen) gevolgd door  en 

daarna , een lange “BEEP” zal uitgezonden worden en de gele LED zal vast blijven, het 
anti-verwijderingsalarm is gedesactiveerd.

• Druk op  en daarna op  (het gele LED-lampje zal gaan knipperen), gevolgd door  en 
daarna , een lange “BEEP” zal uitgezonden worden en de gele LED zal vast blijven, het 
anti-verwijderingsalarm is geactiveerd.

• Druk op de   toets om de instellingsmodus te verlaten.

Opgelet: Door de instelling te activeren, zal de ingebouwde zoemer een aanhoudend  geluidsig-
naal uitzenden indien de fotoweerstand aan het licht wordt blootgesteld. De zoemer zal automa-
tisch binnen de 60 seconden doven wanneer het licht niet langer meer gedetecteerd wordt of bij 
het invoeren van de admin.-code.

3.12  De bel activeren/desactiveren

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op  (het gele LED-lampje zal gaan knipperen) gevolgd door   en 

daarna , een lange “BEEP” zal uitgezonden worden en de gele LED zal vast blijven, de bel 
is gedesactiveerd.

• Druk op  en daarna op   (het gele LED-lampje zal gaan knipperen), gevolgd door  en 
daarna , een lange “BEEP” zal uitgezonden worden en de gele LED zal vast blijven, de bel 
is geactiveerd.

• Druk op de   toets om de instellingsmodus te verlaten.

Opgelet: De bel in ZONE 2 is beschikbaar wanneer de belfunctie geactiveerd is. Druk op de 
 toets in stand-by modus, het relais zal eenmaal geactiveerd worden en de bel wordt actief.

Opgelet: Als de belfunctie geactiveerd is in ZONE 2, zal de gebruikerskaart of -code niet meer 
gebruikt kunnen worden.
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3.13  Toevoeging van de master card (enkel voor ZONE 1)

In de instellingsmodus:
• Druk op  en daarna op , het groene LED-lampje zal gaan knipperen om aan te tonen dat 

er geen master cards zijn opgeslagen, met andere woorden, als de LED rood wordt wil dat 
zeggen dat er reeds gesavede gegevens aanwezig zijn, druk twee maal op de  toets om het 
geheugen te wissen, de groene LED zal nu knipperen; breng daarna de master card dichter-
bij, een lange “BEEP” zal uitgezonden worden om aan te tonen dat de toevoeging correct is 
uitgevoerd. 

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.14  Naar de instellingsmodus gaan door de master card dichterbij te brengen

Om de instellingsmodus binnen te gaan:
• Breng de master card dichterbij, de gele LED zal knipperen en een lange “BI” zal uitgezonden 

worden als bevestiging dat de toegang heeft plaatsgevonden;
• Om de instellingsmodus te verlaten, de master card opnieuw dichterbij brengen, de LED zal 

groen worden en 3 snelle “BEEP” zullen uitgezonden worden  als bevestiging van het bereiken 
van de uitgang.

Opgelet: De toegangscontrole zal gedurende 60 sec. afgesloten worden na het invoeren van een 
verkeerde code of door 5 maal een niet gevalideerde kaart dichterbij te brengen (zowel de functie 
van het klavier als de herkenning van de kaart zullen gedurende deze 60 sec. niet beschikbaar zijn).

3.15  Toevoeging van een groep kaarten in ZONE 1

In de instellingsmodus:
• Druk op de  toets en daarna op de  (het gele LED lampje zal knipperen), druk daarna op 

de   toets gevolgd door de , en je hoort een “BI”-toon ter herinnering. Voer een nummer  
met 3 cijfers in (van 000 tot 999) overeenkomstig het geheugenvakje van de gegevens waarin 
u de eerste kaart van de groep wil saven en voer daarna een tweede nummer met 3 cijfers in 
(van 000 tot 999) dat de hoeveelheid kaarten aanduidt die toegevoegd kunnen worden. 

Bij voorbeeld: 
 a) De invoer van 005 060 betekent dat de kaarten toegevoegd aan het geheugen  beginnen 

vanaf 005 en dat er in totaal 60 zijn. 
 b) De invoer van 060 150 betekent dat de kaarten toegevoegd aan het geheugen  beginnen 

vanaf 060 en dat er in totaal 150 zijn. 
•  Breng de eerste kaart die u wil toevoegen dichterbij of voer het serienummer (8 cijfers) in, de 

“BI”-toon wijst erop dat de kaart correcte is toegevoegd geworden.
 Opgelet: Na het aanleren van het eerste serienummer worden de daarop volgende (voor het 

aantal kaarten die moeten toegevoegd worden) automatisch opgeslagen.
• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.

3.16  Wijziging van de gebruikerscode in ZONE 1

In de instellingsmodus:
• Druk op de  toets en daarna op de  (het gele LED-lampje gaat knipperen), vervolgens 

op de  en daarna op de , een “BI”-toon zal u ter herinnering waarschuwen. Voer een 
nummer in met 3 cijfers (van 000 tot 999) overeenkomstig het geheugenvakje van de gege-
vens waarin u wil werken en voer het nieuwe paswoord in (de lengte van het paswoord moet 
hetzelfde zijn als de admin. -code).

• Druk op de  toets om de instellingsmodus te verlaten.
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Opgelet: Om het deksel te verwijderen, de voorwand lichtjes naar boven glijden, daarna volgens 
Fig.1 de onderkant ongeveer 20° optillen en voorzichtig verwijderen.

omhoogschuiven
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N° Beschrijving

1 Schroef

2 Plug

3 Torx-schroef

4 Bedrading van het systeem
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N° Beschrijving
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2 Plug

3 Torx-schroef

4 Bedrading van het systeem
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N° Kleur kabel Beschrijving

1 Rood DC input: +12V -  +24V
AC input : ~ 12V - 24V

2 Zwart 

3 Bruin Detectie poortstatus

4 Oranje Activeringstoets ZONE 1

5 Geel Activeringstoets ZONE 2

6 Groen Aarding

7 Blauw N.O. 2

ZONE 28 Paars COM 2

9 Grijs N.C. 2

10 Wit N.O. 1

ZONE 111 Roos COM 1

12 Lichtgroen N.C. 1

13 Zwart/Wit
Niet gebruikt

14 Bruin/Wit

15 Zilver (scherm) Aarding scherm
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