
1. Conformiteit van het product
DIGIRAD is een product met CE-markering. DEA System verzekert de conformiteit van het 

product met de Europese Richtlijnen: 2014/35/UE “elektrische apparaten op laagspanning”, 
2014/30/UE “elektromagnetische compatibiliteit”, 2014/53/UE “radio-apparaten”. DEA 
System garandeert bovendien de kwaliteit en de conformiteit met de richtlijn 2002/95/CE (RoHS) 
van de materialen gebruikt voor de assemblage van het product. De conformiteitsverklaring kan 
geraadpleegd worden op de website “http:/www.deasystem.com”.

2. Risico’s en waarschuwingen
Aandachtig lezen; het niet naleven van volgende waarschuwingen kan gevaarlijke situaties 

veroorzaken.

OPGELET  Enkel gekwalificeerd personeel mag om het even welke activiteit van 
installatie, onderhoud, reiniging of herstelling van de volledige installatie uitvoeren. 
Steeds werken zonder aangesloten voeding en zich nauwgezet houden aan alle normen, 
met betrekking tot elektriciteitsdraden, die gelden in het land waarin de plaatsing 
gebeurt.

3. Technische kenmerken

Voeding 3V  - n°2  batterij 1,5V “AAA type”
Levensduur van de batterijen 3 jaar met 10 transmissies per dag
Frequentie transmissie via radio 433,92 MHz
Uitgezonden radiocode 66 bit rolling-code met encryptie-algoritme Keeloq
Reikwijdte 200 m in open veld. 

40 m bij intern gebruik.
Opslaanbare activeringscode Van 1 tot 8 cijfers.
Verlichting van het klavier Automatische ontsteking bij het indrukken van een  

toets, enkel wanneer de ingebouwde sensor onvol- 
doende omgevingslichtomstandigheden detecteert 
(voor batterijbesparing).

Afmetingen 75 x 112 x 40 mm
Beschermingsgraad IP54
Beperkte werkingstemperatuur -20÷50°C
Gewicht 300g

4. Beschrijving van het product
DIGIRAD is een tweekanaals keuzeschakelaar met klavier, activeerbaar door het intoetsen 

van een vooraf opgeslagen code, zendt via radio een niet-reproduceerbare “rolling-code”-
code uit, die compatibel is met alle ontvangers van DEA System.

DIGIRAD kan zowel intern als extern worden gebruikt. De batterijvoeding laat installatie toe 
zonder het plaatsen van een of ander kabel. 

5. Montage-instructies
Bepaal de plaats waar de keuzeschakelaar moet gemonteerd worden; zorg er hierbij voor 

dat de afstand van de respectieve ontvangers niet meer is dan de aangegeven maximale 
reikwijdte (zie par. “3 Technische kenmerken”).

OPGELET  De keuzeschakelaar niet monteren in de nabijheid van of zelfs op metalen 
oppervlakken aangezien dit de werking in gevaar kan brengen, in het bijzonder voor wat 
de transmissieafstand betreft.

Alvorens het apparaat vast te zetten wordt aangeraden om een transmissietest uit te 
voeren op een grotere afstand om de correcte werking te garanderen ook met lege batterij.

Nadat de bevestigingsschroef werd losgedraaid onderaan de DIGIRAD, het onderste 
gedeelte van de schaal verwijderen en deze vastzetten met behulp van de speciale 
meegeleverde expansiepluggen (zie Fig.A).

Plaats daarna het bovenste gedeelte van de schaal terug en controleer daarbij de correcte 
plaatsing van de O-ring, zet daarna de bevestigingsschroef opnieuw adequaat vast (zie Fig.B).

OPGELET  Voor de montage en/of demontage altijd het meest geschikte gereedschap 
gebruiken; volg hierbij nauwgezet de vigerende normen van het Land van verkoop.

6. Werking
De werking van DIGIRAD is vergelijkbaar met die van eender welk rolling-code tweekanaals 

radiosturing DEA System (bvb GT2), met de uitzondering dat de transmissie van elk kanaal 
slechts kan gebeuren na het invoeren van de activatiecode in combinatie met dat kanaal.

Wij herinneren eraan dat, opdat DIGIRAD de ontvanger zou kunnen aansturen, het 
noodzakelijk is de radiocode aan te leren op de ontvanger: maak de ontvanger klaar voor 
de codering van een vaste rolling code of een volledige rolling code (zie de desbetreffende 
gebruiksaanwijzing) en voer een transmissie uit (zie 6.1).

Hierna vindt u de beschrijvingen van de procedures voor de “transmissie van de 
radiocode”, voor de “wijziging van de activeringscodes” (wij raden u aan de activeringscodes 
onmiddellijk te wijzigen) en voor de reset van het apparaat met herstel van de default codes.

6.1 Transmissie van de code
Bij de productie worden alle keuzeschakelaars DIGIRAD geprogrammeerd met dezelfde 

activeringscode “123” in combinatie met ofwel kanaal 1 (“*”) ofwel kanaal 2 (“#”), en daarna:

Voor de transmissie van kanaal 1:
a. + + de activeringscode van kanaal 1 intoetsen

b. gevolgd door de toets “*”

Voor de transmissie van kanaal 2:
a. + + de activeringscode van kanaal 2 intoetsen

b. gevolgd door de toets “#”

Een onafgebroken biep geeft aan dat de code correct is ingevoerd en de transmissie is 
opgeslagen (als die gevolgd wordt door een reeks van 15 korte intermitterende bieps, dan 
wijst dit erop dat de batterij bijna leeg is, zorg dan voor zijn vervanging). Enkel twee korte 
intermitterende bieps wijzen daarentegen op de invoering van een verkeerde code.

Als de activeringscodes reeds gewijzigd zijn, moet de nieuwe code ingetoetst worden 
in plaats van “123”.

6.2 Wijziging van de activeringscodes

Om de activeringscode van kanaal 1 te wijzigen:
a.

+
druk gelijktijdig op de toetsen “*” en “#” en hou die 
ingedrukt tot je intermitterende bieps hoort; laat ze 
daarna los.

b. + + toets de oude code, die je wenst te wijzigen, in.

c. gevolgd door de toets “*”

d. + + + + toets de nieuwe code in (van 1 tot 8 cijfers)

e. gevolgd door de toets “*”

f. + + + + toets nog eens de nieuwe code in

g. gevolgd door de toets “*”

Om de activeringscode van kanaal 2 te wijzigen:
a.

+
druk gelijktijdig op de toetsen “*” en “#” en hou die 
ingedrukt tot je intermitterende bieps hoort; laat ze 
daarna los.

b. + + toets de oude code, die je wenst te wijzigen, in.

c. gevolgd door de toets “#”

d. + + + + toets de nieuwe code in (van 1 tot 8 cijfers)

e. gevolgd door de toets “#”

f. + + + + toets nog eens de nieuwe code in.

I6
63

28
0 

 R
ev

 0
3 

 (0
4-

04
-1

8) DIGIRAD
Digitale keuzeschakelaar 
Gebruiksaanwijzingen

MEERT b
vb

a

MEERT bvba
Vijfhuizen 10 - 9420 Erpe-Mere
tel : +32 (0)53 80 28 03 
fax: +32 (0)53 80 67 30
Internet: http://www.meert.be  
E-mail: info@meert.be



Inhoud van de  
verpakking:

x4

x2

x2

x4 x4

x4 x1

g. gevolgd door de toets “#”

Een lang aanhoudende biep geeft aan dat de activeringscode is gewijzigd. Twee korte 
intermitterende bieps daarentegen wijzen op een fout en geven aan dat de procedure stopt 
zonder dat de code gewijzigd wordt. 

6.3 Reset en herstel van de default codes
Wanneer het nodig is (bvb bij een verkeerde invoering van een code, verlies van de code, 

enz.) wordt een procedure voorzien voor de reset van het systeem op de oorspronkelijke 
posities, met het herstel van de activeringscode “123” voor beide toetsen.

OPGELET   De uitvoering van deze procedure houdt in dat de uitgezonden radio-code is 
gewijzigd en dat daarna het aanleren op de ontvanger herhaald moet worden.

Om de activatiecode te resetten:
a.

+ + +
druk gelijktijdig op de toetsen “*”, “#”, “8” en 
“2” en hou die ingedrukt tot je 4 reeksen van 2 
intermitterende bieps hoort; laat ze daarna los.

Reset uitgevoerd, het aanleren op de ontvanger herhalen en de activeringscodes eventueel 
opnieuw wijzigen.

�7. Vervanging van de batterij
Als er tijdens de werking van DIGIRAD, na een normale transmissie, 15 intermitterende 

bieps weerklinken, dan geeft dit aan dat de batterijen bijna leeg zijn en dat het aan te raden 
is om ze te vervangen.

a. Haal de bovenste schaal weg door de schroef aan de onderkant van de DIGIRAD los 
te draaien (Fig.1).

b. Haal de batterijbescherming weg door de 2 bevestigingsschroeven los te draaien (Fig.2).
c. Vervang de batterijen (Fig.3).

OPGELET   Gebruik enkel batterijen van het aangetoonde type. De gebruikte batterijen 
moeten afgedankt worden conform de geldende normen.

OPGELET  Enkel batterijen van het aangetoonde type gebruiken. De gebruikte batterijen moeten verwijderd worden volgens de 
geldende normen.

NIETS UIT DEZE HANDLEIDING MAG GEKOPIEERD OF OVERGENOMEN WORDEN.


