
Alles wat u moet weten over standaard glas en glas op maat vindt 
u in deze folder. Bestellen is nog nooit zo eenvoudig geweest. 
Q-railing maakt het u gemakkelijk.

Q-GLASS: GLAS VOOR
RAILINGSYSTEMEN

THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS



BESTEL EENVOUDIG AL UW  
GLAS VOOR RAILINGSYSTEMEN 
BIJ Q-RAILING

Glasbalustrades zijn tegenwoordig 

erg populair. Redenen zijn de enorme 

transparantie en ruimte die hiermee 

wordt gecreëerd, maar zeker ook 

vanwege de veiligheid. Glas is heel 

sterk en geeft als doorvalbeveiliging 

van een balkon of verdieping dus 

optimale zekerheid. Bovendien biedt 

glas een stijlvolle oplossing voor ieder 

soort balustrade.

Een compleet railingsysteem 
bestellen bij één leverancier? 
Ja! Dat is het concept van Q-railing. 

Alles wat u nodig heeft, geleverd door 

één leverancier. Van glas tot balusters  

en van bevestigingsmateriaal tot 

glasklemmen. Q-railing leverde al 

glaspanelen in standaard afmetingen, 

voornamelijk voor volledige glasbalus-

trades. Vanaf nu kunt u bij ons terecht 

voor elk glaspaneel: beschikbaar in 

alle afmetingen en geschikt voor al 

uw railingprojecten. De voordelen 

zijn glashelder: Q-railing biedt één 

aanspreekpunt voor uw complete 

railingsysteem, een transparante 

prijsstelling, snelle levertijden en een 

perfecte kwaliteit.

Glasrailingen Balusterrailingen
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100%
 Q

-R
AILING  QUALITY GLASS

GLAS VAN Q-RAILING

   Alles voor uw railingprojecten bestellen bij één totaalleverancier
   Eenvoudig orders plaatsen via praktische bestelformulieren
   Kwaliteitsglas voorzien van het CE-keurmerk
   Een heldere en duidelijke all-in-prijs
   Snel geleverd (standaard glaspanelen verzenden we direct!)

Kortom: altijd de kwaliteit die u van Q-railing mag verwachten
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SNEL EEN HELDERE 
PRIJSOPGAVE

Glas bestellen bij Q-railing: snel en eenvoudig. Het enige wat u hoeft te 
doen, is uw wensen aangeven op het bestelformulier. 

Op basis hiervan geven we u - binnen een  werkdag - een heldere prijsopgave 

voor de volledige bestelling. Hierop ziet u in één oogopslag de volledige all-in 

prijs van het door u aangevraagde glas. Inclusief afwerkingskosten, energie-

kosten en andere prijsverhogende factoren. Geen verrassingen achteraf 

dus, dat werkt wel zo prettig! Het enige wat er nog bij komt, zijn de vracht-

kosten. Met deze transparante werkwijze maken we het u graag makkelijk. 

Bovendien heeft u uw bestelling snel in huis! 

Bekijk zelf hoe makkelijk bestellen gaat

In deze brochure laten we u graag zien hoe glas bestellen bij Q-railing  

in zijn werk gaat. 

Wilt u direct glas bestellen? Vul de bestelformulieren in en fax deze  

naar Q-railing: 053 806 730. Online bestellen kan natuurlijk ook via  

www.q-railing.com.
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GLAS OP MAAT NODIG? 
BESTEL DIRECT OF VRAAG  
EEN OFFERTE AAN

ÉÉN 
LEVERANCIER 
VOOR ALLES!

WILT U VOOR UW RAILINGSYSTEEM GLAS OP MAAT BESTELLEN?

Dan kunt u in het bestelformulier heel eenvoudig uw specifieke wensen aangeven. 

   Scherp geprijsd

   Snelle levertijd (4 – 5 weken)

   Glasdikte: 6 mm monolitisch tot 31,52 mm gelaagd gehard

   Gekleurd glas of Sentryglas®

   Geboorde gaten voor adapters of leuningsteunen

   Voorzien van het CE-keurmerk 

Direct bestellen? Vul het formulier in en mail dit naar sales@q-railing.be of fax het naar: 053 806 730.
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BESTELFORMULIER MONOLITISCH GLAS ZONDER BOORGATEN
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Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Klantnummer

Afzender

GLASTYPE

GLASVORM

Aantal Aantal Aantal

GLASDIKTE (T)

Half gehard glas

Gehard glas

Gehard glas heat soaked

GLASSOORT

Standaard

Extra helder

Gepolijst Alle kanten Kant A Kant B Kant C Kant D

W

GLASKANTEN
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BESTELFORMULIER GELAAGD GLAS ZONDER BOORGATEN

4

 8,76 (4-0,76-4)  9,52 (4-1,52-4)  10,76 (5-0,76-5)  17,52 (8-1,52-8)

 12,76 (6-0,76-6)  13,52 (6-1,52-6)  25,52 (12-1,52-12)  31,52 (15-1,52-15)

 20,76 (10-0,76-10)  21,52 (10-1,52-10)  11,52 (5-1,52-5)
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____ ________ ________ ________

3

  

  Coral Rose  0001  Aquamarine  0002  Smoke Grey  0003  Sahara Sun  0004

 Ruby Red  0005  Sapphire  0006  Evening Shadow  0007  Golden Light  0008  Arctic Snow  0009  Cool White  000A

 Sentryglas® interlayer
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4 3

D B
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Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Klantnummer

Afzender

GLASVORM

Aantal Aantal Aantal

GLASDIKTE (T)

FOLIE

Transparant (standaard)

Gekleurd folie (www.vanceva.com)

Mat

W

De foliedikte 0,76mm verandert naar 0,89mm; de totale glasdikte (T) neemt met 0,13mm toe!

GLASKANTEN

1  GLASTYPE 2  GLASSOORT

 ESG Gehard glas  TVG Half gehard glas   Standaard

 ESG-H Gehard glas heat soaked  Extra helder

Gepolijst Alle kanten Kant A Kant B Kant C Kant D
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INFORMATIE OVER BOORGATEN

≥2×T

Ø≥T ≥2×T

≥2×T ≥6×T

De diameter van het boorgat dient minimaal 
eenmaal de enkele glasdikte te zijn. 

De afstand van het boorgat tot de glasrand dient 
minimaal tweemaal de enkele glasdikte te zijn. 

De afstand tussen twee boorgaten dient minimaal 
tweemaal de enkele glasdikte te zijn. 

De afstand van het boorgat tot de glashoek dient 
minimaal zesmaal de enkele glasdikte te zijn.

Bij gelamineerde glaspanelen kan een onderlinge verschuiving tot 2 à 3 millimeter voorkomen (zie algemene voorwaarden). Dit heeft ook gevolgen voor de boorgaten.
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BESTELFORMULIER MONOLITISCH GLAS MET BOORGATEN
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 TVG
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3
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* 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30.
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Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Klantnummer

Afzender

GLASTYPE

BOORGATEN

GLASDIKTE (T)

GLASSOORT

Half gehard glas

Gehard glas

Gehard glas heat soaked

Standaard

Extra helder

Vul a.u.b. de afmetingen en posities in millimeter in en markeer en nummer de benodigde gaten in de tekening 
De afmetingen van X en Y dienen te worden aangegeven tot het midden van het boorgat.

GLASVORM

Gepolijst Alle kanten Kant A Kant B Kant C Kant D

W

GLASKANTEN
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BESTELFORMULIER GELAAGD GLAS MET BOORGATEN

4

 8,76 (4-0,76-4)  9,52 (4-1,52-4)  10,76 (5-0,76-5)  17,52 (8-1,52-8)

 12,76 (6-0,76-6)  13,52 (6-1,52-6)  25,52 (12-1,52-12)  31,52 (15-1,52-15)

 20,76 (10-0,76-10)  21,52 (10-1,52-10)  11,52 (5-1,52-5)

3

  

  Coral Rose  0001  Aquamarine  0002  Smoke Grey  0003  Sahara Sun  0004

 Ruby Red  0005  Sapphire  0006  Evening Shadow  0007  Golden Light  0008  Arctic Snow  0009  Cool White  000A

 Sentryglas® interlayer

7
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Y  : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

X

Y

0

5

H : _______ mm
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

H : _______ mm
B : _______ mm
W :  ______ °

B

H

B

H1

H2

B

H

H1 : _______ mm
H2 : _______ mm 
B : _______ mm

B

H

B

H1

H2

B

H

Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm Hmax = 1700mm  –  Bmax = 2500mm

* 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30.

1 2

4 3

D B

A

C

R

6      

     

Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Klantnummer

Afzender

1  GLASTYPE 2  GLASSOORT

 ESG Gehard glas  TVG Half gehard glas   Standaard

 ESG-H Gehard glas heat soaked  Extra helder

BOORGATEN

GLASDIKTE (T)

 FOLIE

Vul a.u.b. de afmetingen en posities in millimeter in en markeer en nummer de benodigde gaten in de tekening 
De afmetingen van X en Y dienen te worden aangegeven tot het midden van het boorgat.

GLASVORM

Transparant (standaard)

Gekleurd folie (www.vanceva.com)

Mat

W

De foliedikte 0,76mm verandert naar 0,89mm; de totale glasdikte (T) neemt met 0,13mm toe!

GLASKANTEN

Gepolijst Alle kanten Kant A Kant B Kant C Kant D
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Q-RAILING HEEFT GLASPANELEN OP VOORRAAD IN STANDAARD AFMETINGEN. 

Bestelt u een standaard maat? Dan versturen wij uw bestelling nog dezelfde dag. Dit assortiment standaard glaspanelen is speciaal afgestemd  
op alle Easy Glass®-profielsystemen. Met twee grote voordelen: een volledig transparante, gunstige prijs én 100% veilig!

   Gelaagd gehard glas, 16,76 mm
   Rondom poly geslepen 
   Afgeronde hoeken
   Verkrijgbaar in 10 verschillende breedtes en 3 verschillende hoogtes
   Voorzien van het CE-keurmerk 

STANDAARD-
GLASPANELEN 
VOOR GLASRAILINGEN,  
DIRECT UIT VOORRAAD!

STANDAARD-
GLASPANELEN: 

3 - 5 DAGEN
LEVERINGSTERMIJN!

Direct bestellen? Vul het formulier in en mail dit naar sales@q-railing.be of fax het naar: 053 806 730.
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MOD 10 - VSG (2X ESG)* - H=1000 mm

OUTDOOR B T 

50.1004.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1005.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1006.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1007.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1008.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1010.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00 1100 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00 1200 16,76 (8 - 0,76 - 8)

MOD 11 - VSG (2X ESG)* - H=1100 mm

OUTDOOR B T 

50.1104.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1105.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1106.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1107.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1108.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)

MOD 12 - VSG (2X ESG)* - H=1200 mm

OUTDOOR B T 

50.1204.082.00 400 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1205.082.00 500 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1206.082.00 600 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1207.082.00 700 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1208.082.00 800 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.082.00 900 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.582.00 950 16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00 1000 16,76 (8 - 0,76 - 8)
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

T

PVB
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PVB

BESTEL STANDAARD GLASPANELEN VOOR GLASRAILINGEN

Glas

PVB-folie

Geslepen kanten

Facetrand

Gepolijste kanten

Afgeronde hoeken

Gelaagd gehard glas

Glas Glas

Glas

 * - H=1000 mm

 * - H=1200 mm

 * - H=1100 mm

*  Gelaagd gehard glas

€ / st.

79,40
89,75
98,00

108,15
116,35
125,70
130,35
136,45
147,65
161,80

€ / st.

88,05
97,95

107,45
118,15
127,45
137,05
142,95
147,65

€ / st.

95,85
106,90
117,80
128,50
139,70
151,00
157,45
161,80
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STANDAARD-
GLASPANELEN 
VOOR BALUSTERRAILINGEN,  
DIRECT UIT VOORRAAD!

Q-RAILING HEEFT GLASPANELEN OP VOORRAAD IN STANDAARD AFMETINGEN. 

Bestelt u een standaard maat? Dan versturen wij uw bestelling nog dezelfde dag. Dit assortiment standaard glaspanelen is speciaal afgestemd  
op het Q-line glasframebuissysteem. En ook hier geldt: een volledig transparante en gunstige prijsstelling én 100% veilig!

   Gehard gelaagd glas, 8.76 mm
   Rondom poly geslepen 
   Afgeronde hoeken
   Verkrijgbaar in 8 verschillende breedtes 
   Voorzien van het CE-keurmerk 

Direct bestellen? Vul het formulier in en mail dit naar sales@q-railing.be of fax het naar: 053 806 730.

STANDAARD-
GLASPANELEN: 

3 - 5 DAGEN
LEVERINGSTERMIJN!
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MOD 08xx

MOD 08 - VSG (2X ESG)* - H=800 mm

OUTDOOR B (mm) T

50.0805.042.00 500 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00 600 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00 700 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00 800 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00 900 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00 950 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00 1000 8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00 1500 8,76 (4 - 0,76 - 4)

LAM.









T

PVB

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG. - All rights reserved. Usage strictly limited to contract conditions. For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

080x_xxx_xx_50_db_01_x xx_05_xx©

T

B

80
0

BESTEL STANDAARD GLASPANELEN 
VOOR BALUSTERRAILINGEN

Glas

PVB-folie

Geslepen kanten

Facetrand

Gepolijste kanten

Afgeronde hoeken

Gelaagd gehard glas

Glas

 * - H=800 mm

*  Gelaagd gehard glas

€ / Stk.

39,95
42,20
46,50
52,45
58,40
59,70
64,50
91,65

€ / st.
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EXTRA  
SCHERP 

GEPRIJSD 

Bestel eenvoudig uw railingsystemen en het glas door middel van het invullen van het bestelformulier. 
Hebt u vragen? De verkoopmedewerkers van Q-railing helpen u graag met advies en een offerte op maat. 
Bel gerust: 053 605 980 of stuur een e-mail naar sales@q-railing.be.

Q-RAILING BIEDT DE COMPLETE 
OPLOSSING VOOR UW PROJECTEN 

BESTEL GLAS 
VOOR UW 
PROJECT

Q-RAILING

Q-railing: dé producent van innovatieve, hoogwaardige design railingsystemen en 
glasbalustrades. Onze producten bieden ondersteuning langs trappen en een veilige 
afscheiding voor balkons en verdiepingen.

Onze producten zijn uitvoerig getest door toonaangevende internationale 
toezichthouders en zijn dan ook voorzien van een groot aantal keurmerken en 
certificaten voor tal van landen; al onze RVS-, aluminium- en glasproducten hebben 
een CE-markering. Bovendien is Q-railing ISO 9001:2008 gecertificeerd. Het zal u niet 
verbazen dat onze railingsystemen en balustrades overal ter wereld worden toegepast  
in woningen, winkels en warenhuizen, maar ook in kantoren, openbare gebouwen, 
musea, stadions, luchthavens en zwembaden. 

Veiligheid
Belangrijk om te weten is dat al onze producten en systemen uitvoerig zijn getest
•  Uitvoerig getest in Q-railing’s eigen testlaboratorium
•  Veiligheid gegarandeerd met certificaten van toonaangevende internationale 

onderzoeksinstituten

WE LEVEREN 
OOK 2D EN 3D  
GEBOGEN GLAS. 

Neem voor meer informatie 

contact met ons op.



Q-railing
Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
België

T. 053 605 980
F. 053 806 730
sales@q-railing.be

GLASS BROCHURE CE-BE • LANGUAGE NL • 9000000001315

THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS          WWW.Q-R AILING.COM


