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	 Loopwielen in gietijzer voor schuifdeuren. 
	 Voor binnen- en buitengebruik.
	 Rail: plat staal
	 Schuifrichting: rechts
Er zijn twee versies:	 ● Wit verzinkt
		  ● Zwart verzinkt
	 Rouleaux pour ferrures.
	 Usage intérieur et extérieur.
	 Rail: acier plat
	 Sens de marche: droit
Deux versions sont disponibles:	● Galvanisée en blanc
		  ● Galvanisée en noir

80 785

80 786

80 787

80 785

80 786

80 787

SET KLAAR OM TE MONTEREN – 1 SCHUIFDEUR 
Voor een schuifdeur van 1 meter breed 

Inhoud van de set
(wit gegalvaniseerd)

SET PRÊT À MONTER - 1 PORTE COULISSANTE
pour porte de 1 m de large

Contenu du set
(galvanisé en blanc)

- 1 rail in plat 30 x 5 mm, lengte 1880 mm.
- 4 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 30 x 5 mm
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B13, 5 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 45 x 8 mm
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B13, 5 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingsrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 rail in plat 50 x 10 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 50 x 10 mm
- 1 geleidingsprofiel 30 x 30 x 1,5 mm, lengte 1500 mm
- 1 geleidingsrol B24 mm
- 1 bevestigingsset voor de geleidingsrails.
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rail de guidage en acier plat 30 x 5 mm, longueur 1880 mm
- 4 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 30 x 5 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B13, 5 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 45 x 8 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B13, 5 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rail de guidage en acier plat 50 x 10 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 50 x 10 mm
- 1 Rail de guidage 30 x 30 x 1,5 mm, longueur 1500 mm
- 1 Rail de guidage B24 mm
- 1 Set de fixation pour set de rails de guidage
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 	 Loopwielen B 60mm. 
	 	 Max. poortgewicht 60kg

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 Loopwielen B 75mm. 
	 Max. poortgewicht 80kg

	 Loopwielen B 90mm. 
	 Max. poortgewicht 100kg

Loopwielen met bevestigingsbeugel nog bij te 
bestellen. 2 per schuifdeur.

	 Loopwielen B 105mm. 
	 Max. poortgewicht 160kg

	 Loopwielen B 120mm. 
	 Max. poortgewicht 200kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 60 mm. 
	 Poids de la porte max. 60kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 75 mm.
	 Poids de la porte max. 80kg

	 Rouleaux B 90 mm. 
	 Poids de la porte max. 100kg

Roulettes de porte coulissante assorties avec équerres 
de fixation à commander. 2 pièces par porte coulissante.

	 Rouleaux B 105 mm. 
	 Poids de la porte max. 160kg

	 Rouleaux B 120 mm. 
	 Poids de la porte max. 200kg
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Werking: 
De schuifdeur wordt opgehangen aan 2 loopwielen, die zich 	
bewegen over een stalen platte lat. Aan beide uiteinden wordt 		
een eindstuk bevestigd om te voorkomen dat de schuifdeur eruit 
glijdt. 
De schuifdeur wordt onderaan geleid door een combinatie van 
een geleidingsrail en een geleidingsrol. Die kan u onderaan de 		
schuifdeur bevestigen of in de grond inwerken. 

Fonction:
Le guidage supérieur s’effectue via un acier plat sur lequel 
glissent deux rouleaux de porte coulissante. 
Le guide est fixé à l’aide de supports muraux. Deux butées 
aux deux extrémités du rail sont utilisées pour empêcher les 
rouleaux de porte coulissante de sortir. 
En bas, la porte coulissante est guidée par une combinaison 
d’un rail de guidage et d’un rouleau de guidage.
Le rail ou le rouleau de guidage peut être vissé sous la porte 
coulissante ou être inséré dans le sol. 

Veiligheidspin 
(verstelbaar)
Goupille de sécurité
(réglable)

Rail in plat
Acier plat

Eindstuk
Embout

2 loopwielen
2 rouleaux

Muurbevestigig
Fixation murale

UITBREIDING 
Voor een schuifdeur van 2 meter breed 
  

Inhoud van de set
(wit gegalvaniseerd)

EXTENSION
pour porte de 2 m de large
 

Contenu du set
(galvanisé en blanc)

80 840

80 841

80 840

80 841

- 1 verlenging van de rail in plat 30 x 5 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1000 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 verlenging van de rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1000 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 30 x 5 mm, 
  longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1000 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, 
   longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1000 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 60kg

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 100kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 60kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 100kg
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UITBREIDING 
Voor een schuifdeur van 2 meter breed 

Inhoud van de set
(zwart gegalvaniseerd)

EXTENSION
pour porte de 2 m de large

Contenu du set
(galvanisé en noir)

80 848 80 848

- 1 verlenging van de rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1000 mm
- 2 muurbevestigingen met schroeven
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk
- Doorzichtige blisterverpakking

- 1 Rallonge de rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, 
   longueur 1000 mm
- 2 Fixations murales (avec vis)
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)

Uitbreiding voor

                          Max. poortgewicht 80kg

Extension pour

                          Poids de la porte max. 80kg80 846 80 846

80 846 80 846

SET KLAAR OM TE MONTEREN – 1 SCHUIFDEUR 
Voor een schuifdeur van 1 meter breed 

Inhoud van de set
(zwart gegalvaniseerd)

SET PRÊT À MONTER - 1 PORTE COULISSANTE
pour porte de 1 m de large

Contenu du set
(galvanisé en noir)

- 1 Rail in plat 45 x 8 mm, lengte 1850 mm
- 3 muurbevestigingen met schroeven
- 2 eindstukken 45 x 8 mm 
- 1 geleidingsprofiel 25 x 17 x 1,25 mm, lengte 1500 mm 
- Bevestigingsset voor de verlenging 4x elk 
- Doorzichtige blisterverpakking
- 2 Loopwielen met bevestigingsbeugel

- 1 Rail de guidage en acier plat 45 x 8 mm, longueur 1850 mm
- 3 Fixations murales avec vis
- 2 Embouts 45 x 8 mm
- 1 Rail de guidage 25 x 17 x 1,25 mm, longueur 1500 mm
- Set de fixation pour rallonge de rail 4x chacun
- Emballage de vente (couvercle transparent)
- 2 Roulettes avec équerres de fixation

	 	 Loopwielen B 75mm. 
	 	 Max. poortgewicht 80kg

	 Rouleaux B 75 mm. 
	 Poids de la porte max. 80kg62 092 62 092

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Dikte
Epaisseur

Zachte geleiding
Snelle oplossing
Eenvoudige montage

Coulissage doux
Solution rapide
Montage facile

HANGPOORTEN 
PORTAILS SUSPENDUS    

	


