
1. Conformiteit van het product
Linear is een product met CE-markering. DEA System verzekert de conformiteit van het 

product met de Europese Richtlijnen: 2014/30/UE”elektromagnetische compatibiliteit” (EN 
61000-6-2 :2005; EN 61000-6-3 :2007).

Het apparaat is van het “D”-type volgens EN12453. DEA System garandeert bovendien de 
kwaliteit en de conformiteit met de richtlijn 2002/95/CE (RoHS) van de materialen gebruikt 
voor de assemblage van het product. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op 
de website “http:/www.deasystem.com”.

2. Risico’s en waarschuwingen
Aandachtig lezen; het niet naleven van volgende waarschuwingen kan gevaarlijke situaties 

veroorzaken.

OPGELET    Enkel gekwalificeerd personeel mag om het even welke activiteit van installatie, 
onderhoud, reiniging of herstelling van de volledige installatie uitvoeren. Steeds werken 
zonder aangesloten voeding en zich nauwgezet houden aan alle normen, met betrekking 
tot elektriciteitsdraden, die gelden in het land waarin de plaatsing gebeurt.

3. Technische kenmerken
Voeding 24 V~/
"TX" Absorptie 20 mA
"RX" Absorptie 25 mA
Bereik contactpunten 500 mA max 24V
Gegarandeerde afstand 40 m (in optimale omstandigheden)	

20 m (in omstandigheden van beperkte zichtbaarheid)
Max. lengte verbindingskabels 50 m kabel 2 x 0,5mm
Beschermingsgraad IP54
Beperkte werkingstemperatuur -20÷55 °C
Afmetingen / Gewicht 125 x 40 x 44 mm / 100 g

4. Beschrijving van het product    
Linear is een aanwezigheidsdetector voor automatische hekken en poorten bestaande 

uit een transmissiesysteem “TX” en een “RX” ontvanger. Bij de installatie van twee paar 
fotocellen op zeer dichte afstand is het mogelijk de modaliteit van de gesynchroniseerde 
werking , die hun interferentie belet, in te stellen zonder de noodzaak om de “TX” - “RX” 
systemen te kruisen. De gesynchroniseerde werkingsmodus is enkel beschikbaar bij 
gebruik van een wisselstroomspanning 24V.

De fotocellen bieden een oriënteringsmogelijkheid van 210° aan op de horizontale as 
en van 30° op de verticale as (Fig.5); deze laat de vastzetting mogelijk op die oppervlakken 
die in normale omstandigheden de correcte uitlijning tussen “TX” en “RX” zouden beletten.

5. Montage-instructies en kablering
Afhankelijk van het type van automatisering, de installatiepunten van de verschillende 

elementen bepalen: wanneer twee paar fotocellen moeten geïnstalleerd worden op zeer 
dichte afstand en de synchronisering niet mogelijk is, (voeding 24V ), de elementen “TX” 
- “RX” kruisen zoals getoond in fig.7. Wanneer de synchronisering daarentegen wel mogelijk is 
(24V~stroom) kunnen “TX” - “RX” geïnstalleerd worden zoals getoond in fig.8.

BIJ ELKE CONFIGURATIE, IN GEVAL VAN MONTAGE IN DE BUURT VAN ANDERE 
PAREN FOTOCELLEN (AFSTAND  50cm), VAN DE GROND OF VAN REFLECTERENDE 
OPPERVLAKKEN (METALEN/BLINKENDE DELEN, EVENTUELE WATERPUTTEN), IS HET 
GEBRUIK VAN DE SPECIALE AFSLUITER OP “RX” NODIG.

OPGELET  De verbindingskabels gescheiden houden van elke andere kabel voor de aansluiting 
van de apparaten die storingen kunnen veroorzaken (motoren, knipperlichten, enz...) en die de 
goede werking van het systeem in gevaar kunnen brengen.

Voor de installatie van de Linear fotocel moet u te werk gaan zoals hierna beschreven:
1.	 Verwijder de kaartdrager van de onderkant van de fotocel om deze zo gemakkelijk aan de 

muur te kunnen bevestigen.
2.	 Doorbreek de gatafdichting op de keerzijde van de fotocelbasis (Fig.1) en plaats de 

bijgeleverde kabelwartel;
3.	 Zet de basis vast op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven en pluggen (Fig.2);
4.	 Plaats de kaartdrager terug op de basis en vermijdt hierbij de bevestigingsschroeven 

maximaal vast te draaien (Fig.3);
5.	 Afhankelijk van het gewenste functioneringstype, het elektrisch schema 1 raadplegen 

(niet gesynchroniseerde versie) en schema 2 (gesynchroniseerde versie). In dit laatste 
geval moet u de polariteit van de aangegeven voeding absoluut respecteren (geïnverteerd 
voor de twee paar fotocellen). In elk geval, afhankelijk van het functioneringstype, de 
selectiejumpers correct instellen (Tabel 1).

NL Tabel 1 Transmittor”TX” Ontvanger “RX”

Niet-gesynchroniseerde
werking JP1 Gesloten

A

B
JP2 in pos. B

Gesynchroniseerde
werking JP1 Open

A

B
JP2 in pos. A

6.	 De richting van de lens afstellen (210° op de horizontale as en 30° op de verticale) om de 
optimale uitlijning te zoeken; controleer hierbij het type knippering van de led op de “RX” 
(raadpleeg tabel 2). Zet de kaartdrager vast (Fig.4);

OPGELET   Om een paar fotocellen correct uit te lijnen moet de stroomvoorziening van alle 
aanwezige transmitters, die kunnen interfereren, verduisterd of uitgeschakeld worden. Deze 
procedure moet herhaald worden voor elk paar fotocellen aanwezig op de installatie.

Tabel 2 Type knippering Status fotocel
LED

RX Uit De “RX” ontvangt een prima signaal

Trage knippering De “RX” ontvangt een goed signaal

Snelle knippering De “RX” ontvangt een flauw signaal

Altijd aan De “RX” ontvangt geen enkel signaal

Het gebruik van de afsluiter op de “TX” veroorzaakt een verlaging van de radiusreikwijdte 
op de “RX” van de invalshoek ( dus ook aangewezen om de interferentie van de zonnestralen 
te reduceren).
Begin nu met de vervanging van de lenshouder zoals hier beschreven:

Monteer de afsluiter op de lens zoals getoond in  
de afbeelding.

TX-RX uitlijnen

7.	 Plaats het kapje terug en maak het dicht met de schroeven; plaats de gatafdichtingspennen 
(Fig. 6).

OPGELET Voor het monteren en/of ontmantelen steeds het meest aangewezen gereedschap 
gebruiken en de normen die gelden in het Land van verkoop nauwgezet volgen.

6. Onderhoud
Een goed preventief onderhoud en een regelmatige inspectie van het product  garanderen 

een lange levensduur. De Linear fotocellen vereisen niettemin geen bijzondere kunstgrepen; 
het volstaat de goede staat ervan te controleren (afwezigheid van vocht, oxides, enz...), de 
lenzen en het externe deksel schoon te maken en het mechanisme testen om de correcte 
functionering ervan te garanderen.

Om een adequaat veiligheidsniveau van de installatie te garanderen is het aangeraden 
dergelijke controles met tussenpozen van minder dan 6 maand uit te voeren.

6.1 Verwijdering
De Linear fotocellen worden samengesteld uit materialen van diverse typologie; sommige 

ervan kunnen gerecycleerd worden, andere moeten verwijderd worden.
Ga als volgt te werk:

1.	 Haal de accessoire van de stroomtoevoer en ontmantel volgens het omgekeerd procédé 
van wat beschreven wordt in de paragraaf ‘Installatie”;

2.	 Verwijder de elektronische componenten;
3.	 Sorteer en ontmantel de verschillende materialen; volg hiervoor nauwgezet de normen die 

gelden in het Land van verkoop.

OPGELET  Overeenkomstig de Richtlijn EU 2012/19/EG betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrisch product in 
geen enkel geval als ongescheiden gemeentelijk afval worden verwijderd. 
Gelieve het product te verwijderen door het naar een plaatselijk ophaalpunt te 

            brengen voor een passende recyclage.

LINEAR
     Or iënteerbare fotocel
Handleiding en instal lat ie
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