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Als railingexperts bieden we alle ondersteuning 
die u nodig hebt – vanaf het ontwerp tot het 
eindresultaat. Wilt u een technische ondersteuning 
of een oplossing op maat? Wij staan voor u klaar.

Onze belofte –  
uw voordeel

Wij bieden zekerheid
Omdat railingen 100% veiligheid moeten garanderen, zijn onze 
producten en systemen uitgebreid getest en zijn ze voorzien 
van kwaliteits- en veiligheidscertificaten.

Wij leveren uit voorraad
99% van alle artikelen is direct uit voorraad leverbaar. Dat 
betekent dat u uw bestelling al binnen enkele dagen in huis 
hebt en direct aan de slag kunt. 

Wij zijn dol op snelle 
montage

Onze individuele producten en complete systemen zijn zo 
ontworpen dat ze eenvoudig en snel te monteren zijn - gewoon 
vanaf de binnenkant van het balkon, zonder laswerk en zelfs op 
de uitdagendste plekken. 

Wij ondersteunen u
Onze consultants beantwoorden graag uw vragen – of het 
nu gaat om een individueel product of om het ontwerp 
van een groot project. We bieden u technisch advies, 
constructietekeningen, voorgemonteerde onderdelen en 
ondersteuning op locatie.

Wij houden van plannen
Maak het ontwerpen gemakkelijk en raadpleeg de 
gedetailleerde informatie en handige tools op onze website, 
in onze productcatalogus, of vraag onze verkoopadviseurs om 
advies.
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Glasrailingen met vloerprofielen

Glasrailingen met vloerglasklemmen

Glasrailingen met glasadapters
Blokglasadapters
Puntglasadapters

Franse balkons

Glasrailingen
Optimaal gebruik van licht dankzij maximale transparantie



easy glass® smart

EASY 
GLASS® 
SMART

1110

F E A T U R I N G

VESTIG EEN 
SNELHEIDSRECORD 

Easy Glass® Smart werkt met het revolutionaire Q-disc® System. Dit 
bestaat uit een inlay en de innovatieve Q-disc waarmee u glas 
extreem snel en veilig monteert. U plaatst het vloerprofiel, dan het 
glas en klemt het glaspaneel met slechts één simpele handbeweging 
veilig op zijn plek. Met de instelbare versie van het Q-disc System kunt 
u daarnaast elk afzonderlijk glaspaneel verticaal uitlijnen. Een extra 
feature is het Easy Glass aansluitprofiel, dat zorgt voor een naadloze 
aansluiting op de vloer. Het is een stijlvolle afwerking die de 
balustrade ook meer materiaalbescherming geeft.

Ongekend montagegemak

Alle vloerprofielen zijn verkrijgbaar met of 
zonder uitlijnbaar Q-disc System.

https://q-ne.ws/3wcOE0M
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Easy Glass® 
Smart BIM

12 13

0,6°

Easy Glass Smart varianten

Smart  
Topmontage

	■ Ook voor ingieten

Smart F 
Topmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of 

over de betonrand

Smart  
Zijmontage

	■ Ook voor montage aan de 
binnenzijde van 
borstweringen

	■ Vloerprofielbekleding 
verkrijgbaar

Smart Y 
Zijmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of 

over de betonrand
	■ Vloerprofielbekleding 

verkrijgbaar

Max. lijnlast (kN/m)

Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen, 

trappen en Franse balkons
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt en 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:  12 tot 21,52 mm

Project- 
inspiratie:

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Montage- 
informatie: 

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Aansluitprofielen  
voor topmontage

Aansluitprofielen  
voor zijmontage Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten

Het verstelbare Q-disc® System 
– schuiven en uitlijnen!

Easy Glass Smart aanbevolen gebruik

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

* 21,52 mm is alleen met niet-instelbaar Q-disc System mogelijk

1 toegestaan met 17,52 mm DG41 op 1200 mm

2 toegestaan met 17,52 mm PVB op 1100 mm

✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8210

MOD
8220

MOD
8230

MOD
8240

Veilig
heidsglas Folie

H: 1100 mm * *   21,52 mm PVB

 Privé
0,50 kN/m

Windklasse 2 2 22
H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®

Windklasse 3 4 3 3

H: 1200 mm   *  17,52 mm Trosifol®
Windklasse 3 4

H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®
 Commercieel

1,00 kN/m
Windklasse 3/4 21 3 1

H: 1200 mm *  * *
21,52 mm Trosifol®

Windklasse 5 4 1

https://youtu.be/Y4oXQ6pg7cI
https://q-ne.ws/3uCBM4t
https://q-ne.ws/3xtgrMD


easy glass® prime

EASY 
GLASS® 
PRIME

1514

F E A T U R I N G

DE SNELSTE 
GLASUITLIJNING OOIT

Bent u op zoek naar een glasbalustrade met een optische wow-factor? 
Dan is Easy Glass® Prime precies wat u zoekt. Deze balustrade is 
geschikt voor dikker glas en de vloerprofielen zijn voorzien van het 
instelbare Q-disc System. Hiermee wordt het glas eenvoudig 
uitgelijnd en vastgezet.

Geef uw projecten 
een turbo boost

Alle vloerprofielen zijn verkrijgbaar met het uitlijnbare 
Q-disc System voor glasdiktes tussen 16,76 en 25,52 mm.

https://q-ne.ws/3wcOE0M


CAD
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Easy Glass® 
Prime BIM

16 17

1,2°

Easy Glass Prime varianten

Prime  
Topmontage

	■ Symmetrisch vloerprofiel

Prime F 
Topmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of 

over de betonrand

Prime  
Zijmontage

	■ Ook voor montage aan de 
binnenzijde van 
borstweringen 

	■ Vloerprofielbekleding 
verkrijgbaar

Prime Y  
Zijmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of 

over de betonrand
	■ Vloerprofielbekleding 

verkrijgbaar

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:Max. lijnlast (kN/m)

Ontworpen voor:  Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Topmontage en zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen, 

trappen en Franse balkons
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt en 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:  16,76 - 25,52 mm

Project- 
inspiratie:

Montage- 
informatie: 

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Aansluitprofielen  
voor topmontage

Aansluitprofielen  
voor zijmontage Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten

Easy Glass Prime aanbevolen gebruik

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Het verstelbare Q-disc® System 
– schuiven en uitlijnen!

* 21,52 mm gehard gelaagd PVB toegestaan (windklasse 2)
** 25,52 mm gehard gelaagd PVB toegestaan (windklasse 5)

1 toegestaan met 17,52 mm DG41

✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8210

MOD
8220

MOD
8230

MOD
8240

Veilig
heidsglas Folie

H: 1100 mm *    17,52 mm PVB

 Privé
0,50 kN/m

Windklasse 2 2

H: 1100 mm     17,52 mm Trosifol®
Windklasse 3 2 3 31

H: 1200 mm     21,52 mm Trosifol®
Windklasse 5 5 4

H: 1100 mm    **
17,52 mm Trosifol®

 Commercieel
1,00 kN/m

Windklasse 3/4 21 3 1

H: 1200 mm     21,52 mm Trosifol®
Windklasse 5 4 1

https://youtu.be/1HkKMrNDkS8
https://q-ne.ws/3KG8dEO
https://q-ne.ws/38Nd9cV


easy glass® slim

EASY 
GLASS® 
SLIM

1918

DE TIJDLOZE KLASSIEKER

Easy Glass® Slim is een ware klassieker binnen ons glasrailingassortiment. 
Of u nu een balustrade zoekt voor een woning, kantoor of publieke 
ruimte, dit systeem is de kostenefficiënte oplossing. Het minimalistische 
design bestaat onder meer uit een slank vloerprofiel dat helpt om het 
gewicht laag te houden. 

Populaire slanke en 
transparante looks

Het vloerprofiel is slechts 45 mm breed,  
waardoor het licht is en eenvoudig te plaatsen.



BIM CAD
Easy Glass® 
Slim

DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI
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Easy Glass Slim varianten

Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik:  Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt of 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:  12 tot 21,52 mm

Project- 
inspiratie:

Slim  
Topmontage

	■ Ook voor ingieten

Slim F  
Topmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot de 

betonrand

Slim  
Zijmontage

	■ Vloerprofielbekleding 
optioneel

Montage- 
informatie: 

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:Max. lijnlast (kN/m)

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D/3D-buigen Poedercoaten Boren

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

https://q-ne.ws/37JD2K2
https://q-ne.ws/3jzlnYf


easy glass® pro

EASY 
GLASS® 
PRO

2322

DE ALLROUNDER

Easy Glass® Pro monteren is ongecompliceerd.. En met de verstelbare 
rubbers en keggenset van het Safety Wedge System kunt u de 
glaspanelen ook nog eens individueel tot 10 mm in verticale richting 
uitlijnen. Kies bovendien uit vijf verschillende vloerprofielen. Zo is er 
altijd een Pro oplossing die bij uw project past.

Voer al het werk vanaf 
de binnenzijde uit

Eenvoudige montage en glasuitlijning.
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Easy Glass® 
Pro

24 25

Easy Glass Pro varianten

Pro  
Topmontage

	■ Ook voor ingieten

Pro F  
Topmontage

	■ Voor onafgewerkte 
vloeren

	■ Ook voor montage tot 
of over de betonrand

Pro  
Zijmontage

	■ Vloerprofielbekleding 
optioneel

Pro Y  
Zijmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of 

over de betonrand
	■ Vloerprofielbekleding 

optioneel

Pro Inverse  
Zijmontage

	■ Voor borstweringen
	■ Vloerprofielbekleding 

optioneel

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:Max. lijnlast (kN/m)

Montage- 
informatie: 

Ontworpen voor:  Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:    Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt of 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:  12 tot 21,52 mm

Project- 
inspiratie:

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D/3D-buigen Poedercoaten

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

https://q-ne.ws/3rjCpO7
https://q-ne.ws/369rIGF


easy glass® max

EASY 
GLASS® 
MAX

2726

DE STERKSTE 
GLASRAILING OOIT

Het robuuste maar toch lichte aluminium  
vloerprofiel is ideaal voor openbare gebouwen.

Deze elegante krachtpatser is bestand tegen extreem zware lasten en 
hoge windbelasting. Zijn combinatie van kracht en handzaamheid 
maken dit systeem ideaal voor bijvoorbeeld stadions, luchthavens, 
winkelcentra en andere publieke locaties.

IJzersterk en bijzonder veilig



Easy Glass® 
Max BIM CAD

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

3,0 3,0 3,0 >3,0 3,0 >3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

28 29

Ontworpen voor:  Zwaar en extreem zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:   Aluminium (geborsteld 

geanodiseerd)
Glasdikte:  19 tot 31,52 mm

Project- 
inspiratie:

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D-buigen

Easy Glass Max varianten

Max. lijnlast (kN/m) Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Max  
Topmontage

	■ Ook voor ingieten

Max F  
Topmontage

	■ Voor onafgewerkte 
vloeren

	■ Ook voor montage tot of 
over de betonrand

Max  
Zijmontage

	■ Vloerprofielbekleding 
optioneel

Max Y  
Zijmontage

	■ Voor onafgewerkte vloeren
	■ Ook voor montage tot of over de 

betonrand
	■ Vloerprofielbekleding optioneel

Montage- 
informatie: 

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

https://q-ne.ws/3EbXI9z
https://q-ne.ws/37MDcjG


easy glass® up

EASY 
GLASS®  
UP

3130

DE GLASRAILING VOOR 
BORSTWERINGEN

Het minimalistische vloerprofiel is slechts 80 mm hoog.

Easy Glass® Up is de ultieme oplossing met borstweringen. De ultra 
slanke vloerprofielen – beschikbaar in zowel topmontage als 
zijmontage - zorgen voor een weids uitzicht. U kunt Up gebruiken om 
balkonrailingen te creëren met een glasvulling tot 700 mm hoog. 
Kortom, u haalt zo het meeste uit een dakterras!

Dé glazen balustrade 
voor terrassen en balkons 
met borstweringen
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Easy Glass® 
Up

32 33

Easy Glass Up varianten

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik:  Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen en 

dakterrassen
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt en 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:   12 tot 17,52 mm,  

max. 700 mm hoog

Project- 
inspiratie:

Up  
Topmontage

	■ Voor borstweringen
	■ Ook voor ingieten

Up  
Zijmontage

	■ Voor borstweringen
	■ Vloerprofielbekleding 

optioneel

Max. lijnlast (kN/m)

Montage- 
informatie: 

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Drainageprofielen Opvulplaten

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten

https://q-ne.ws/3xqzszu
https://q-ne.ws/3JCwjyM


easy glass® hybrid

EASY 
GLASS® 
HYBRID

3534

DE HELDERE KEUZE 
VOOR BALKONS

Op zoek naar een balustrade te midden van twee wanden, bijvoorbeeld 
op een inpandig balkon? Dan is Easy Glass® Hybrid ideaal. Met zijn 
minimalistische vloerprofiel en sterke muuraansluitingen aan beide 
zijden creëert u een uiterst transparante en toch robuuste constructie 
voor grotere spanwijdtes.

De logische keuze  
voor inpandige balkons

Easy Glass Hybrid bestaat uit een 
handleuning en een vloerprofiel.



Easy Glass® 
Hybrid

DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI
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CAD

36 37

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Tussen twee wanden
Toepassing:   Balkons en Franse balkons
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt of mat 

zilver-look) en staal (gepoeder-
coat RAL 7047 of kathodisch 
beschermd)

Glasdikte:  8 tot 13,52 mm

Project- 
inspiratie:

Easy Glass Hybrid varianten

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. breedte (m)

Montage- 
informatie: 

Hybrid  
Topmontage

	■ Voor montage tussen twee wanden

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

U-profielbuis,  
vierkant

U-profielbuis, 
rechthoekig

LED verlichting

Linear Light

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten

https://q-ne.ws/3rqlUjt
https://q-ne.ws/3JCHJmh


easy glass® air

EASY 
GLASS®  
AIR

3938

GA VOOR UNIEK 

Easy Glass® Air geeft elk huis een wow-factor. Deze vloerglasklem 
creëert een luxueus, luchtig effect en is op unieke wijze aanwezig.  
Het voornaamste kenmerk is het open ontwerp van de vloerglasklem 
en glasverbinder – daardoor lijken de glaspanelen te zweven.  
Het resultaat is pure elegantie en maximale transparantie.

Ga voor uniek

Elegante vloerglasklemmen met geborsteld 
of glasparelgestraald oppervlak.



UK DE/AT NL ES PL DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 1,6 1,6 0,5
1,1* 1,35* 1,1* 1,0 1,0* –

Easy Glass® 
Air CAD
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40 41

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. breedte (m)

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Topmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen en 

afscheidingen
Materiaal:   RVS 316 (glasparelgestraald en 

geslepen)
Glasdikte:  15 tot 21,52 mm

Easy Glass Air varianten

Air  
Vloerglasklem

Air  
Vloerglasklem  
met glasverbinder

Air  
Vloerglasklem  
met glasverbinder, 
handrailingadapter 
en handrailing

Air  
Vloerglasklem  
met U-profielbuis, 
U-profiel of 
randbescherming

Montage- 
informatie: 

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing 60x20 Glasverbinder

Aluminium RVS

https://q-ne.ws/3M26UjH


easy glass® base glass clamps

4342

DE MINIMALISTISCHE 
RAILING

EASY GLASS® 

VLOER-
GLASKLEMMEN

De Easy Glass® MOD 6000 en MOD 6400 vloerglasklemmen zijn uniek 
in hun soort. Kies voor dit type vloerglasklem en geef uw balustrade-
project een werkelijk opvallende look. De vloerglasklemmen vragen 
weinig onderhoud en boorgaten in het glas zijn niet nodig - de 
glasvulling is veilig ingeklemd.

Ga voor bijna volledige transparantie met het klassieke ontwerp van 
de Easy Glass® MOD 6100 en MOD 6200 vloerglasklemmen, want 
veiligheid en stijl raken nooit uit de mode.

Opmerkelijk anders



CAD

MOD 6400 MOD 6400

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,0 0,8 1,6 0,6 1,5 1,0 1,0

MOD 6000 / 6400

44 45

Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage
Toepassing:  Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:  RVS 316 (geslepen en gepolijst)
Glasdikte: 12 tot 21,52 mm

Project- 
inspiratie:

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Vloerglasklemmen varianten

Easy Glass® MOD 6000  
Topmontage

	■ 1-anker-bevestiging
	■ Montage met glasklemming
	■ Borgpen optioneel
	■ Ingebouwde waterpas
	■ Onzichtbare bevestiging

Easy Glass® MOD 6400  
Topmontage

	■ 2-anker-bevestiging
	■ Montage met glasklemming
	■ Geen borgpen nodig
	■ Onzichtbare bevestiging

Montage- 
informatie: 

Easy Glass® MOD 6100  
Topmontage

	■ Met sleufgaten
	■ Montage door het glas

Easy Glass® MOD 6200  
Topmontage

	■ Met sleufgaten
	■ Montage door het glas

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m)

Easy Glass®
Vloer glasklemmen

https://q-ne.ws/3uAjoJA
https://q-ne.ws/3KGcND1


easy glass® glass adapters

47

Geraffineerd en functioneel

EASY GLASS® 

GLAS-
ADAPTERS
MINDER IS MEER

Creëer een uiterst minimalistische railing met punthouders. Kies uit 
ronde en vierkante glasadapters. Voor flexibiliteit bij het overbruggen 
van de afstand tussen muur of vloer en het glas.

Glaspanelen zijn met MOD 0749  eenvoudig uit te lijnen - de achter-
kant van de adapter is instelbaar waardoor u tijdens de glasmontage 
kunt bijsturen.
MOD 0760, MOD 0762 en 4762 zijn voorzien van een geintegreerde  
waterpas voor een kaarsrechte uitlijning.



easy glass® block glass adapters

CAD

MOD 0763

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,8 2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

MOD 0763 MOD 0763

BIM

48 49

Easy Glass® MOD 0760-0766  
Zijmontage

	■ 1-anker-bevestiging
	■ MOD 0766 met instelbare hoek
	■ MOD 0760, 0761 en 0762 met 

ingebouwde waterpas

Easy Glass® MOD 4762  
Zijmontage

	■ 1-anker-bevestiging 
(2e optioneel)

	■ Ingebouwde waterpas

Easy Glass® MOD 0763  
Zijmontage

	■ 1-anker-bevestiging (2e optioneel)
	■ Glasklem en glasadapter in één 

(montage tussen of onder aan 
glasvullingen dankzij verstelbare pin)

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen, 

trappen en Franse balkons
Materiaal:   Geslepen RVS 304 of 316
Glasdikte:  8 tot 25,52 mm

Project- 
inspiratie:

Blokglasadapters varianten

Montage- 
informatie: 

Easy Glass®
Blokglasadapters

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:Max. lijnlast (kN/m)

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

d line Blok Easy Glass
Zijmontage

	■ 1-anker-bevestiging
	■ Met instelbare hoek

https://q-ne.ws/3MiZlWb
https://q-ne.ws/3EaQ7s3


easy glass® point glass adapters

CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,8 >2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

Easy Glass MOD 0749 Easy Glass MOD 0749

MOD 0749

BIM

Rapport d‘essai VT19-0884

50 51

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen, 

trappen en Franse balkons
Materiaal:   Geslepen en gepolijst RVS 316 

en 304, zamak (onbewerkt en 
RVS-look)

Glasdikte:  8 tot 31,52 mm

Project- 
inspiratie:

Easy Glass®
Puntglasadapters

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant Handrailing, rond Handrailing, vierkant

Aluminium RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Puntglasadapters varianten

Easy Glass®  
MOD 0745-0748  
Zijmontage

	■ Diverse diameters en 
wandafstanden

Easy Glass®  
MOD 4747  
Zijmontage

	■ Diverse glasdiktes

Easy Glass®  
MOD 0749  
Zijmontage

	■ Glasuitlijning tijdens montage 
mogelijk

	■ Ook voor mechanische ankers 
of bouten

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Montage- 
informatie: 

Max. lijnlast (kN/m)

https://q-ne.ws/3xnihi4
https://q-ne.ws/3KxTgo9


juliet balconies

5352

VEILIGHEID BIJ 
PLAFONDHOGE RAMEN

FRANSE  
BALKONS

Kies Easy Glass® MOD 6507-6508 als u een glazen Frans balkon met 
RVS muurflenzen en U-profielbuis op een gevel wilt monteren. Of ga 
voor een nog transparanter geheel en neem Easy Glass® View. Dit 
multi-inzetbare systeem monteert u met aluminium profielen op de 
gevel, in de dag of op het kozijn.

Creëer een nagenoeg onzichtbare 
doorvalbescherming voor 
verdiepinghoge kozijnen.

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Glasrandbescherming U-profielbuis, rond U-profielbuis, vierkant

Aluminium RVS

LED verlichting

Linear Light

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten



easy glass® view easy glass® mod 65076508

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,5 >2,0 0,8 1,6 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0
3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 2,8* 3,0* 3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 3,0*

Easy Glass® 
View

CAD CAD

Easy Glass® 
MOD 6507-6508

UK DE/AT NL ES NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,6 1,0 1,0
2,8* 2,5* 2,8* – – –

MOD 6508MOD 6507

BIMBIM

54 55

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Muurbevestiging  

(gevel, kozijn of dag)
Toepassing:  Franse balkons
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt of 

geborsteld geanodiseerd)
Glasdikte:  12 tot 21,52 mm

Project- 
inspiratie:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. breedte (m) Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

	■ Montage met ankers of 
schroeven 
(ondergrondafhankelijk)

	■ Montage op de gevel, in de 
dag of op het kozijn

	■ In de dag van binnenuit te 
monteren

	■ Profielen en eindkappen te 
poedercoaten

Gevelmontage Kozijnmontage In de dag-montage

Easy Glass View varianten Easy Glass MOD 6507-6508 varianten

Montage- 
informatie: 

Montage- 
informatie: 

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Muurbevestiging (gevel)
Toepassing:  Franse balkons
Materiaal:   Geslepen 316 RVS
Glasdikte:  8 tot 25,52 mm

Project- 
inspiratie:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. breedte (m) Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

	■ Montage met chemische 
ankers

	■ Muurflenzen en U-profielbuis 
verlijmen

	■ Horizontale en verticale 
bevestiging

Gevelmontage  
met horizontale 
vierkante buis

Gevelmontage  
met verticale 
vierkante buis

Gevelmontage  
met horizontale 
ronde buis

Gevelmontage  
met verticale ronde 
buis

https://q-ne.ws/3JwRdQ1
https://q-ne.ws/3llHdzo
https://q-ne.ws/37MvOoM
https://q-ne.ws/3vik3yg


baluster railing systems

2

58
64
66
72

68

Easy Alu
Square Line® 40x40
Square Line® 60x30
d line

Q-line

5756

Baluster- 
railing-

systemen
Maak een visueel statement met met ronde,  
vierkante en rechthoekige designelementen

Met vierkante/rechthoekige balusters

Met ronde balusters



easy alu

EASY 
ALU

5958

UITSTEKENDE KWALITEIT, 
UITSTEKEND GEPRIJSD

Easy Alu biedt u alle voordelen van een hoogwaardige aluminium railing 
met ingebouwde Q-railing kwaliteit. Dit alles wordt gecombineerd 
met mooie looks, een aantrekkelijke prijsstelling en indrukwekkende 
maatwerkopties. U kunt ervoor kiezen om de componenten in uw 
eigen werkplaats voor te monteren tot complete modules. Maar u 
kunt nog sneller werken door kant-en-klare modules te bestellen die 
op maat zijn gemaakt volgens uw specificaties. In dat geval hoeft u ze 
alleen nog maar aan de vloer te bevestigen en een handrailingprofiel 
te monteren. Zo bent u in no time klaar.

Snelle montage, 
maximaal gemak

Bestel Easy Alu als voorgemonteerde railingmodule.



Easy Alu

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 >2 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,15* 1,50* 0,97* 1,47* 1,2* 1,47 1,47 1,47 1,27 1,47 1,07

21 3

CADBIM

60 6161

Ontworpen voor:  Licht gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:  Top- en zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen en 

afscheidingen
Materiaal:   Aluminium (onbewerkt, 

gepoedercoat in antracietgrijs 
RAL 7016 of geborsteld)

Glasdikte:  8 tot 10,76 mm

Project- 
inspiratie:

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Easy Alu 
handrailingprofiel

Prefabricage

Zagen Poedercoaten Voormontage

Easy Alu – uw bestelopties

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Montage- 
informatie: 

Voorbewerkte losse 
onderdelen

Kant-en-klare modules Standaard losse onderdelen

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. staanderafstand (m)

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

https://q-ne.ws/3xom3HT
https://q-ne.ws/3PsfQ4q


square line®

SQUARE 
LINE®

6362

STRAKKE LIJNEN EN 
GEOMETRISCHE VORMEN

Square Line® 40x40 bewijst hoe eenvoudig goed design kan zijn.  
De strakke belijning en hoogwaardige RVS afwerking zorgen voor 
balustrades en trapleuningen in een mooie no-nonsense stijl. U houdt 
ook van rond? Geen probleem. Square Line is volledig modulair, dus u 
kunt het systeem naar hartenlust combineren met onderdelen van 
andere Q-railing balustersystemen.

Ook bij Square Line® 60x30 draait alles om geometrische vormen. Dit 
systeem is de robuuste versie van Square Line 40x40. De balusters zijn 
groter en sterker en daardoor beter bestand tegen hoge belastingen. 
Een ideale oplossing als u een indrukwekkend uiterlijk wilt én extra 
stevigheid.

Hét antwoord op moderne 
designvraagstukken

Geeft een moderne look dankzij de industriële vormgeving.



square line® 40x40

Square Line®
40x40 CAD

DE/AT

0,5

BIM

64 65

Square Line® 40x40 
Topmontage

	■ Bijpassende handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen 
leverbaar

Square Line® 40x40
Zijmontage

	■ Ook voor ingieten
	■ Bijpassende bodemflenzen, 

balustersteunen, handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen leverbaar

Ontworpen voor:  Licht gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, zijmontage en 

ingieten
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:   RVS 304 en 316 (geslepen)

Project- 
inspiratie:

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Max. lijnlast (kN/m)

Square Line® 40x40 varianten

Opties

Vulling

Glas Staf en buis Kabel Net Plaat

Afwerking  
bovenzijde

Handrailing, rond Handrailing, vierkant

RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten Voormontage Boren

Meer informatie

https://q-ne.ws/3wsve9n
https://q-ne.ws/3wqGiDY


square line® 60x30

Square Line® 
60x30 CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL

1,5 1,0 0,8 >2,0 3,0 1,0 3,0
1,4* 1,0* 1,2* 1,1* 1,4* – 1,4*

BIM

66 67

Ontworpen voor:   Licht tot zwaar gebruik
Gebruik:  Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, zijmontage  

en ingieten
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:  RVS 316

Project- 
inspiratie:

Square Line® 60x30 varianten

Opties

Vulling

Glas Staf en buis Kabel Net Plaat

Afwerking  
bovenzijde

Handrailing, rond Handrailing, vierkant

RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten Voormontage Boren

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Square Line® 60x30 
Topmontage

	■ Bijpassende handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen 
leverbaar

Square Line® 60x30
Zijmontage

	■ Ook voor ingieten
	■ Bijpassende bodemflenzen, 

balustersteunen, handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen leverbaar

Meer informatie

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. staanderafstand (m)

https://q-ne.ws/3MH7Ieo
https://q-ne.ws/3PytWRW


qline

Q-LINE

6968

ZACHTE VORMEN 
EN FLEXIBILITEIT

Van alle Q-railing systemen biedt Q-line u het meest uitgebreide 
assortiment. U heeft keuze uit talloze onderdelen, die stuk voor stuk 
kunnen dealen met nagenoeg elke constructie-uitdaging en 
bijzondere wens. Zelfs gepolijste onderdelen zijn er in overvloed. 
Combineren met onderdelen van andere balusterrailingen?  
Ook dat kan. Laat uw designfantasie de vrije loop.

Een systeem met 
eindeloos veel opties

Het Q-line assortiment is zeer veelzijdig, met verschillende 
oppervlakken en vullingsopties, top- en zijmontage en zelfs 
trapoplossingen.



Q-line
CAD

UK DE/AT NL IT

1,5 0,5 0,5 >2,0
1,3* 1,5* 1,5* 1,49*

BIM

70 71

Ontworpen voor:  Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen, 

trappen en Franse balkons
Materiaal:   RVS 304 en 316  

(geslepen en gepolijst)

Project- 
inspiratie:

Opties

Vulling

Glas Staf en buis Kabel Net Plaat

Afwerking  
bovenzijde

Handrailing, rond Handrailing, vierkant

RVS Hout

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Extra‘s

Voorgemonteerde 
balusters

Prefabricage

Zagen 2D-buigen Poedercoaten Voormontage Boren

Q-line varianten

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en 
glastypen.

Q-line
Topmontage

	■ Bijpassende handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen 
leverbaar

	■ Optioneel: dubbelwandige 
baluster met een wanddikte van 
4.6 mm

Q-line
Zijmontage

	■ Ook voor ingieten
	■ Bijpassende bodemflenzen, 

balustersteunen, handrailingsteunen, 
verbinders en afdekkappen leverbaar

	■ Optioneel: dubbelwandige baluster 
met een wanddikte van 4.6 mm

Meer informatie

Max. lijnlast (kN/m) / * Max. staanderafstand (m)

https://q-ne.ws/3Puky1y
https://q-ne.ws/3yMkm7S


d line

d line

7372

Bekroond railingdesign

De moderne, ultraplatte balusters maken glasrailingen tot een schijnbaar 
doorlopend vlak zonder onderbrekingen. De uitsnedes in de balusters 
zijn een visueel detail dat ook een reflectie is van de typische designtaal 
die Knud Holscher voor de d line ontwikkelde: uitzonderlijke kwaliteit, 
onbeperkte modulaire mogelijkheden en tijdloze expressie – zonder 
zichtbare schroeven die afbreuk doen aan de uitstraling.

TIJDLOOS EN 
ADEMBENEMEND MOOI



baluster railings  end

CAD
d line

74 75

d line 
Blok Fixing 
Zijmontage

d line 
Blok Fixing  
Full Glass 
Zijmontage

d line 
Two Point Fixing 
Zijmontage

d line varianten

Project- 
inspiratie:

Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten:   Topmontage, ingieten en 

zijmontage
Toepassing:   Balkons, galerijen, afscheidingen 

en trappen
Materiaal:   RVS 316 (geslepen of glasparel-

gestraald)

Opties

Vulling

Glas

Afwerking  
bovenzijde

Handrailing, rond

RVS

d line 
Spigot Fixing
Topmontage

d line 
Spigot Fixing  
Glass Link 
Topmontage

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:

Meer informatie

https://q-ne.ws/37GkHxw
https://q-ne.ws/3lrXVNE


handrails

3

78

80

76 7776

Handrailingen
Geef uw railingproject een extra accent

Handrailingen

U-profielbuis en randbescherming



handrails

CADBIM

7978

HANDRAILINGENHand-
railingen  
op glas

Hand-
railingen  
op balusters

Wand-
railingen

Een visueel aansprekende handrailing kan uw balustrade net dat 
unieke accent geven. De keuze van het materiaal bepaalt de sfeer. 
Dus ons assortiment handrailingen biedt u een verscheidenheid 
aan RVS en diverse houtsoorten handrailingen. Daarnaast kunt u de 
handrailingen 2D of 3D laten buigen.

In ons assortiment vindt u bijpassende handrailingsteunen, verbinders, 
eindkappen en muurflenzen.

Diverse designopties

Toepassing:   Glasrailingen, balusterrailingen en 
wandrailingen

Materiaal:   RVS 304 en 316 (geslepen of 
gepolijst) of hout

Handrailingen

Opties

LED verlichting

Spotlight Linear Light

Prefabricage

Zagen 2D/3D-buigen Poedercoaten Voormontage Boren



cap rails and edge protection

CAD

Linear Light

handrails  end

8180

U-profielbuis

U-PROFIELBUIS EN 
RANDBESCHERMING

U-profielbuizen beschermen niet alleen de bovenrand van uw glazen 
balustrade, ze zorgen ook voor veilige en stijlvolle houvast. Kies uit 
het brede assortiment U-profielbuizen en U-profielen in vierkante of 
ronde vormen en uitgevoerd in diverse materialen. Met de bijpassende 
verbinders, eindstukken en muurflenzen maakt u het plaatje compleet.

Randbeschermingsprofielen zijn een rank alternatief voor de 
U-profielbuis en maken een glazen balustrade nog minimalistischer.

Rand- 
bescherming

Opties

LED verlichting

Prefabricage

Zagen 2D/3D-buigen Poedercoaten Voormontage Boren

Toepassing:   Bovenrandafwerking voor 
glasbalustrades

Materiaal:   Aluminium, RVS 304 en 316 
(geslepen of gepolijst), hout

Glasdikte: 8 tot 31,52 mm

U-profielbuis en 
randbescherming



led lighting

4

Q-lights Linear Light

Q-lights Spotlight

84

86

82 83

LED- 
verlichting

Meer sfeer én meer veiligheid door Q-lights railingverlichting



qlights linear light

Q-LIGHTS 
LINEAR LIGHT

CAD IK10

Q-lights 
Linear Light

858484

LINEAR LIGHT  
VOOR U-PROFIELBUIZEN
	■ Voor rechthoekige aluminium U-profielbuizen
	■ Plaats LED strips voor of achter het glas
	■ Muurflens met kabeldoorvoer

LINEAR LIGHT  
VOOR HANDRAILINGEN
	■ Voor ronde RVS handrailingen
	■ Handrailingsteunen met kabeldoorvoer
	■ Adapters om LED U-profielbuis op handrailingsteunen te 

monteren

Q-lights Linear Light biedt LED verlichtingsopties voor handrailingen en 
U-profielbuizen. Voeg eenvoudig een lineaire lichtstroom toe voor extra 
veiligheid en sfeer.

Verlicht uw glasrailing
Ontworpen voor:   Licht tot zwaar gebruik  

(IK10 vandalismebestendig)
Gebruik:   Binnen en buiten (IP20 en IP66)
Varianten:   Warm wit en koud wit licht  

(24V en 48V), RGB op aanvraag
Toepassing:   Glasrailingen, balusterrailingen en 

wandrailingen
Materiaal:   Aluminium, RVS 304 en 316

Project- 
inspiratie:

Montage- 
informatie: 

ALTIJD PRECIES HET 
JUISTE LICHT

https://q-ne.ws/3FXLvGy
https://q-ne.ws/3MtndXt


led lighting  endqlights spotlight

Q-LIGHTS 
SPOTLIGHT

Q-lights 
Spotlight

CAD IK10

8786

Zorg voor sfeer en extra veiligheid met Q-lights Spotlight. Dit 
uitgebreide systeem bevat alles wat nodig is voor een duurzame 
handrailingverlichting met LED spots. De spots zijn voorzien van 
bedrading en passen perfect in de handrailing. Monteren is eenvoudig 
dankzij het unieke kliksysteem.

Verander een trap of 
balustrade in een design 
en veiligheidselement

Ontworpen voor:   Licht tot zwaar gebruik  
(IK10 vandalismebestendig)

Gebruik:   Binnen en buiten (IP20 en IP66)
Varianten:  Koud wit licht, 5000K (12V)
Toepassing:   Glasrailingen, balusterrailingen en 

wandrailingen
Materiaal:  RVS 304 en 316

Project- 
inspiratie:

Montage- 
informatie: 

SPOTLIGHT  
VOOR HANDRAILINGEN
	■ Voor ronde RVS buizen
	■ Handrailingsteunen, handrailingadapters en muurflenzen met 

kabeldoorvoer

ZET UW RAILING IN DE 
SPOTLIGHTS

https://q-ne.ws/3MBJanq
https://q-ne.ws/3wvd3i4


service information
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90
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91
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Q-glass

88 89

Service  
op maat 

Bespaar tijd en laat Q-railing het  
voorbereidende werk voor u doen

Poedercoaten

Bewerkingen

Tests en certificaten



qglass prefabricationpowder coating tests and certificates

Q-glass

9190

Glas uit voorraad

	■ Direct uit voorraad leverbaar
	■ Gelaagd gehard glas
	■ 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
	■ Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
	■ Afgeronde hoeken

Glas op maat

	■ Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
	■ Ook gekleurd glas of SentryGlas®
	■ Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
	■ Voorgeboorde gaten naar wens
	■ Gebogen glas

Poedercoaten
Creëer een unieke railing door kleur toe te voegen. Dit is mogelijk voor 
onbewerkte aluminium vloerprofielen, buizen, eindkappen en overige 
railingonderdelen. Wij leveren in elke gewenste RAL-kleur.

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing

■   CE-keurmerk   ■   Hoge kwaliteit   ■   Snelle levering   ■   Concurrerende, heldere all-in-prijs    
■   Makkelijk bestellen

Buigen
U kunt bij ons terecht voor het 2D en 3D laten buigen van 
ronde buis, U-profielbuis, U-profielen, glasrandbescherming 
en Easy Glass® vloerprofielen. Met onze zorgvuldige 
buigprocessen kunt u erop rekenen dat u altijd de exacte 
maten en buigingen krijgt.

Zagen en boren
Wij bieden extra gemak met onze zaagservice voor onderdelen 
van rvs, aluminium of hout. Daarnaast kunnen wij ook balusters 
en leuningen zagen of boren volgens uw specificaties.

Lassen
In uitzonderlijke gevallen moeten de standaardproducten 
van Q-railing gelast worden om ze passend te maken voor 
een specifieke installatiesituatie. Maar ook dat is geen 
probleem - wij maken voor u graag een maatwerkproduct.

Voormontage
Laat ons uw railingproducten geheel volgens uw 
specificaties voormonteren. Zo staat u na ontvangst direct 
aan de slag  met bijvoorbeeld balusters voorzien van 
glasklemmen of stafhouders.

Tests en 
certificaten
Een railing moet 100% veilig zijn. Q-railing en haar producten en 
systemen hebben daarom een reeks aan internationale kwaliteits- en 
veiligheids keurmerken. 

U vindt deze certificaten in onze productcatalogus en op www.q-
railing.com onder ‘Service’. Hier vindt u ook montagevideo’s, 
ankersoftware, technische specificaties, CAD tekeningen en BIM 
objecten - alles om het ontwerp en de montage gemakkelijker te 
maken.

Bewerkingen

Meer informatie

Meer informatie

https://q-ne.ws/38CsQ6w
https://q-ne.ws/3yKMqIQ


quick search  endquick search

Easy Glass® Smart 10 • • • • • • • •
Easy Glass® Prime 14 • • • • • • • •
Easy Glass® Slim 18 • • • • • • •
Easy Glass® Pro 22 • • • • • • •
Easy Glass® Max 26 • • • • • • •
Easy Glass® Up 30 • • • • •
Easy Glass® Hybrid 34 • • • • •

Easy Glass® Air 38 • • • •
Easy Glass® MOD 6100-6200 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6000 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6400 42 • • • • •

Easy Glass® MOD 0760-0766 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 4762 48 • • • • • •
Easy Glass® MOD 0763 48 • • • • • •
d line Blok Easy Glass 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 0745-0749 50 • • • • • •
Easy Glass® MOD 4747 50 • • • • • •

Easy Glass® View 54 • • •
Easy Glass® MOD 6507-6508 55 • • •

Easy Alu 58 • • • • •
Square Line® 40x40 64 • • • • • • • • • • • • •
Square Line® 60x30 66 • • • • • • • • • • • • •
d line 72 • • • • • • • •

Q-line 68 • • • • • • • • • • • • •

9392

• •
• • •
• •
• • •

• •
• •
• •

• •
•
•
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •

• •
•
• • •
• • •

• • •

Snel zoeken - railingsystemen

* Afhankelijk van land en toepassing

Pagina Ontworpen voor * Varianten Toepassing Vulling

Particulier  
(licht gebruik)

Commercieel 
(gemiddeld 

gebruik)

Openbaar  
(zwaar gebruik)

Openbaar
(extreem zwaar 

gebruik)

Top-
montage Ingieten Zijmontage Muur-

bevestiging Balkons, galerijen Afscheidingen Trappen Franse balkons Glas Staf en buis Kabel Net Plaat
Glasrailingen

Met vloerprofielen

Met vloerglasklemmen

Met glasadapters

Franse balkons

Balusterrailingen

Met vierkante/rechthoekige balusters

Met ronde balusters



i

Een bestelling plaatsen of persoonlijk advies?
Bel of mail ons dan gerust.

Q-railing 
Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
België

T. 053 605 980
F. 053 806 730
sales@q-railing.be Q RAILING SYSTEM BROCHURE 2022, BENL • LANGUAGE NL (72n)
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