
THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS

EASY 
ALU
MONTEREN OP TOPSNELHEID:
BESTEL KANT-EN-KLARE MODULES

DE HOOGWAARDIGE ALUMINIUM BALUSTRADE
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EASY 
ALU

SNELSTE MONTAGE, 
GROOTSTE GEMAK

TOPKWALITEIT – UITSTEKEND GEPRIJSD - OP MAAT – KANT-EN-KLARE MODULES

Easy Alu biedt u alle voordelen van een aluminium balustrade in 

hoogwaardige Q-railing kwaliteit. Het stijlvolle moderne design 

is minimalistisch gehouden, maar toch sterk genoeg om er een 

uiterst veilige railing voor bijvoorbeeld balkons en vides van te 

maken.

Wat dit systeem uniek maakt?
Zijn aantrekkelijke prijs, de talloze mogelijkheden om ons 

onderdelen op maat te laten maken en het feit dat u de 

onderdelen in uw eigen werkplaats tot complete modules kunt 

voormonteren.

Of werk nog sneller en bestel kant-en-klare modules, helemaal op 

maat volgens uw projectspecificaties. Veranker ze op de vloer en 

u bent klaar!
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Easy Alu UK DE NL IT CH ES FR

0,74 0,5 0,5 >2,0 0,8 3,0 1,0             Max. lijnlast (kN/m)

Let op de specificaties zoals bevestigingsmiddelen en glasafmetingen van de desbetreffende
keurmerken. Kijk voor meer informatie op www.q-railing.com/certificaten.

B E W E Z E N  V E I L I G

MAKKELIJK UITLIJNEN
Is een vloer niet helemaal vlak, dan is dat 
voor Easy Alu geen probleem. Bij elke 
topmontage-baluster ontvangt u een klein 
instelblok. Plaats het blok in de onderzijde 
van de balusterflens en lijn hiermee elke 
afzonderlijke module nauwkeurig uit. De 
vloer uitvullen is niet nodig.

KANT-EN-KLARE MODULES

Op topsnelheid werken? Bestel volledig op maat gemaakte, 
voorgemonteerde Easy Alu modules. Deze hoeft u op de bouw alleen 
nog maar op of aan de vloer te verankeren en klikt u de handrailing er 
bovenop.

LOSSE ONDERDELEN
U wilt liever zelf de Easy Alu modules in uw eigen werkplaats 
voormonteren? Bestel dan losse onderdelen in een standaard 
uitvoering, direct uit voorraad. Of maak het u nog gemakkelijker en laat 
ons de onderdelen geheel naar uw wens vooraf op maat zagen, boren 
en/of poedercoaten.

RAL POEDERCOATING 
Bestel aluminium Easy Alu onderdelen met 
een geborstelde geanodiseerde afwerking, in 
een onbewerkte versie of met een 
poedercoating. Antracietgrijs RAL 7016 zit 
standaard in het assortiment, maar u kunt ook 
elke andere RAL-kleur kiezen.

GLASS WING RUBBER
Er is geen glasrubber zoals de Glass Wing. 
U plaatst hem makkelijk in het glasprofiel, 
waar hij goed “open” blijft staan. Dit zorgt 
ervoor dat u het glas snel kunt plaatsen, 
zonder veel druk te hoeven zetten. Zodra 
u het glas hebt geplaatst, sluit het rubber 
direct mooi aan.

Easy Alu
Ontworpen voor:	 Licht gebruik, indoor en outdoor

Geschikt voor:	 Top- en zijmontage

Toepassing:	� Horizontaal geplaatste balustrades

Materiaal:	 Aluminium

Materiaalafwerking:�	�Geborsteld geanodiseerd, 

onbewerkt of gepoedercoat

Vulling:	� Volledig glas of glas met 

tussenregel

Glasdikte:	 8 – 10,76 mm

Easy Alu
Ontworpen voor:	� Licht en gemiddeld gebruik,  

indoor en outdoor

Geschikt voor:	 Top- en zijmontage

Toepassing:	� Horizontaal geplaatste balustrades

Materiaal:	 Aluminium

Materiaalafwerking:�	�Geborsteld geanodiseerd, 

onbewerkt of gepoedercoat

Vulling:	� Volledig glas of glas met 

tussenregel

Glasdikte:	 8 – 10,76 mm
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optie

WIJ:
■■ Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
■■ �Zorgen voor de exacte materiaalafwerking die u nodig hebt 

(geborsteld geanodiseerd, onbewerkt of gepoedercoat in 
elke gewenste RAL-kleur)

■■ Monteren alles voor
■■ Leveren u de kant-en-klare modules

U:
■■ Plaatst de modules op de bouw
■■ Verankert de modules op of aan de vloer
■■ Klikt de handrailing er bovenop

VRAAG UW  
OFFERTE AAN:
+31 (0)314 620 320

SALES.NL@Q-RAILING.COM

UW BESTELOPTIES

HET MAKKELIJKST EN HET SNELST

KANT-EN-
KLARE
MODULES

BESTELDETAILS: PAGINA 6

VRAAG UW  
OFFERTE AAN:

053 605 980
SALES@Q-RAILING.BE
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WIJ:
■■ Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
■■ Poedercoaten, indien gewenst 
■■ Leveren u de geheel op maat voorbewerkte onderdelen

U:
■■ Monteert de losse onderdelen tot modules
■■ Plaatst de modules op de bouw
■■ Verankert de modules op of aan de vloer
■■ Klikt de handrailing er bovenop 

BESTELDETAILS: PAGINA 8

WIJ:
■■ Leveren u de standaard losse onderdelen

U:
■■ �Doet het benodigde zaag- en boorwerk en 

eventueel het poedercoaten
■■ Monteert de losse onderdelen tot modules
■■ Plaatst de modules op de bouw
■■ Verankert de modules op of aan de vloer
■■ Klikt de handrailing er bovenop 

BESTELDETAILS: PAGINA 10

optie

OPTIE 2: VOORBEWERKTE LOSSE ONDERDELEN 

optie

STANDAARD LOSSE ONDERDELEN
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Option 1 Option 2Option 1 Option 2
Option 1 Option 2

Afzender

Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Postcode, plaats

Telefoon & Fax

E-mail

Klantnummer

Dossiernummer* 	 *(wordt door Q-railing ingevuld)

Volledig glas Glas met tussenregel Volledig glas Glas met tussenregel

Topmontage Zijmontage

Voor welk type project hebt u de balustrade nodig?*

Benodigde balustradehoogte (boven vloerniveau):Op welk vloertype wilt u de balustrade monteren?

Commercieel/publiek gebruik

Privé gebruik

Anders:   

Projectreferentie:

*Houd rekening met de voor uw land/regio geldende bouwnormen en -richtlijnen.

OFFERTEAANVRAAG - OPTIE 1

KANT-EN-KLARE MODULES

Afwerking Glansgraad

Welke materiaalafwerking wenst u?  
Standaard opties:

  
Op maat opties:

Met structuur***

Glad Hoogglans

Projectspecifieke poedercoating (leverancierscode):

Gepoedercoat RAL-kleur naar wens**:

Mat

**	 Alleen RAL K7 standaard
***	 Alleen voor geselecteerde kleuren, alleen in mat

Geborsteld geanodiseerd aluminium

Gepoedercoat (RAL 7016 antracietgrijs, met structuur) 

pagina 1/2

Vul uw projectdetails in en mail ze naar sales.nl@q-railing.com. Wij sturen u vervolgens een offerte voor de 

hele balustrade. Na uw goedkeuring starten we met het voorbewerken. We zagen en boren op maat en 

poedercoaten onderdelen indien gewenst. Daarna monteren we de onderdelen tot complete modules. Deze 

ontvangt u samen met de bijbehorende handrailingen.*

GA VOOR HET GROOTSTE GEMAK EN BESTEL KANT-EN-KLARE EASY ALU MODULES.
Het enige dat u hoeft te doen:
Plaats de modules op de bouw, veranker 

ze op of aan de vloer en verbind ze met 

de handrailing. 

Beton

Wat voor montagetype en vulling wenst u?

Vul uw projectdetails in en mail ze naar sales@q-railing.be. Wij sturen u vervolgens een offerte voor 

de hele balustrade. Na uw goedkeuring starten we met het voorbewerken. We zagen en boren op maat 

en poedercoaten onderdelen indien gewenst. Daarna monteren we de onderdelen tot complete 

modules. Deze ontvangt u samen met de bijbehorende handrailingen.
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OFFERTEAANVRAAG - OPTIE 1

UW PROJECT

pagina 2/2

1 	� Geef ons de maten van de balkonvloer waarop u wilt 

monteren.
2 	� Teken een bovenaanzicht van de balustrade die u nodig 

hebt (afmetingen aangeven is niet nodig, wij calculeren 

alles op basis van de vloerafmetingen en projectdetails).
3 	� Markeer met een grote punt (zoals in de voorbeelden) 

waar de balustrade met een muur moet worden 

verbonden.

VOORBEELDEN   

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm .... mm

.... mm

.... mm

Bestelt u liever per telefoon of e-mail? Hebt u een vraag? Wij helpen u graag. Bel 053 605 980 of mail naar sales@q-railing.be.
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Option 1 Option 2Option 1 Option 2
Option 1 Option 2

Afzender

Naam

Firma

Straatnaam, huisnummer

Postcode, plaats

Telefoon & Fax

E-mail

Klantnummer

Dossiernummer* 	 *(wordt door Q-railing ingevuld)

Topmontage Zijmontage

Volledig glas Glas met tussenregel Volledig glas Glas met tussenregel

Topmontage Zijmontage

Voor welk type project hebt u de balustrade nodig?*

Benodigde balustradehoogte (boven vloerniveau):Op welk vloertype wilt u de balustrade monteren?

Commercieel/publiek gebruik

Privé gebruik

Anders:   

Projectreferentie:

*Houd rekening met de voor uw land/regio geldende bouwnormen en -richtlijnen.

OFFERTEAANVRAAG - OPTIE 2

VOORBEWERKTE LOSSE ONDERDELEN

Afwerking Glansgraad

Welke materiaalafwerking wenst u?  
Standaard opties:

  
Op maat opties:

Met structuur***

Glad Hoogglans

Projectspecifieke poedercoating (leverancierscode):

Gepoedercoat RAL-kleur naar wens**:

Mat

**	 Alleen RAL K7 standaard
***	 Alleen voor geselecteerde kleuren, alleen in mat
****	 U hoeft geen glasspecificaties op te geven. Wij calculeren alles voor u op basis van uw projectdetails.

Geborsteld geanodiseerd aluminium

Gepoedercoat (RAL 7016 antracietgrijs, met structuur) 

pagina 1/2

Vul uw projectdetails in en mail ze naar sales.nl@q-railing.com. Wij calculeren welke producten u nodig 

hebt, hoeveel en met welke zaagsnedes en boringen. U hoeft dus geen afmetingen voor producten op te 

geven. Wij sturen u vervolgens een offerte voor alle voorbewerkte onderdelen. Na uw goedkeuring starten 

wij met het voorbewerken. We zagen en boren op maat en poedercoaten onderdelen indien gewenst. U 

ontvangt daarna alle voorbewerkte losse onderdelen.*

ONTVANG EASY ALU ONDERDELEN DIE AL VOOR U OP MAAT GEZAAGD, GEBOORD EN/OF GEPOEDERCOAT ZIJN.
Het enige dat u hoeft te doen:
Monteer de losse onderdelen tot 

kant-en-klare modules en breng ze naar 

de bouw. Daar plaatst u de modules, 

verankert ze op of aan de vloer en 

verbindt ze met de handrailing. Klaar!

Beton

Wat voor montagetype en vulling wenst u?

Wilt u dat we ook het glas leveren?

Nee

Ja****

Onbewerkt aluminium

Vul uw projectdetails in en mail ze naar sales@q-railing.be. Wij calculeren welke producten u nodig 

hebt, hoeveel en met welke zaagsnedes en boringen. U hoeft dus geen afmetingen voor producten op te 

geven. Wij sturen u vervolgens een offerte voor alle voorbewerkte onderdelen. Na uw goedkeuring starten 

wij met het voorbewerken. We zagen en boren op maat en poedercoaten onderdelen indien gewenst. U 

ontvangt daarna alle voorbewerkte losse onderdelen.
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Glas met tussenregel

OFFERTEAANVRAAG - OPTIE 2

UW PROJECT

pagina 2/2

1 	� Geef ons de maten van de balkonvloer waarop u wilt 

monteren.
2 	� Teken een bovenaanzicht van de balustrade die u nodig 

hebt (afmetingen aangeven is niet nodig, wij calculeren 

alles op basis van de vloerafmetingen en projectdetails).
3 	� Markeer met een grote punt (zoals in de voorbeelden) 

waar de balustrade met een muur moet worden 

verbonden.

VOORBEELDEN   

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm

.... mm .... mm

.... mm

.... mm

Bestelt u liever per telefoon of e-mail? Hebt u een vraag? Wij helpen u graag. Bel 053 605 980 of mail naar sales@q-railing.be.
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OFFERTEAANVRAAG - OPTIE 3

STANDAARD LOSSE ONDERDELEN
Bestel Easy Alu onderdelen in standaard afmetingen en met een standaard afwerking, direct uit 

voorraad. Bewerk ze zelf naar wens en monteer ze in uw eigen werkplaats tot kant-en-klare modules.

U wilt uw project sneller kunnen 
opleveren? 

Bestel complete, al voorgemonteerde 

modules (pagina 6) of op maat 

voorbewerkte onderdelen (pagina 8).

EENVOUDIGE 
MONTAGE

HOOG- 
WAARDIGE  

MATERIALEN

SNELLE 
LEVERING

FEILLOZE 
AFWERKING
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MOD 0560

OUTDOOR H

16.0560.087.18 865 mm  QS-30 1
16.0560.097.18 965 mm  QS-30 1
16.0560.107.18 1065 mm  QS-30 1
16.0560.117.18 1165 mm  QS-30 1

OUTDOOR H

16.0560.087.33 865 mm  QS-30 1
16.0560.097.33 965 mm  QS-30 1
16.0560.107.33 1065 mm  QS-30 1
16.0560.117.33 1165 mm  QS-30 1

MOD 0770MOD 0560

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0560_xxx_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

3015

9

M8x1,25

35

Ø 4,5

MOD 0770

Q

19.0770.000.00 Q-85 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0770_000_00_19_db_01_xxx_01_xx(c)

16,5

9

64

15

30

00 XX18

9

X  = 
Hg - 22mm33

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0560_xxx_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

15

60

H

2
2

OUTDOOR H

16.0560.087.XX 865 mm  QS-30 1
16.0560.097.XX 965 mm  QS-30 1
16.0560.107.XX 1065 mm  QS-30 1
16.0560.117.XX 1165 mm  QS-30 1

INDOOR H

16.0560.087.00 865 mm  QS-30 1
16.0560.097.00 965 mm  QS-30 1
16.0560.107.00 1065 mm  QS-30 1
16.0560.117.00 1165 mm  QS-30 1
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BALUSTERRAILINGSYSTEM
EN

Aluminium

Aluminium

Toebehoren

EASY ALU - Boorsjabloon voor balusters
Balusters

EASY ALU - Balusters, topmontage

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

Toebehoren 

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Geborsteld en geanodiseerd, 
25 µm

Onbewerkt

Aluminium

Aluminium Onbewerkt

Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Kies uw eigen RAL-kleur



MOD 9026

OUTDOOR

16.9026.060.18  QS-271 1

MOD 9026

OUTDOOR

16.9026.960.18  QS-271 1

MOD 9027

OUTDOOR

16.9027.060.18  QS-271 1

MOD 9027

OUTDOOR

16.9027.960.18  QS-271 1

OUTDOOR

16.9026.060.33  QS-271 1

OUTDOOR

16.9026.960.33  QS-271 1

OUTDOOR

16.9027.060.33  QS-271 1

OUTDOOR

16.9027.960.33  QS-271 1

INDOOR

16.9027.060.00  QS-270 1

MOD 902x.9xx

MOD 9026

OUTDOOR

16.9026.000.00 2
2018 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9026_000_00_19_db_01_xxx_01_xx(c)

48

88

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9026_060_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

40

18,5

Ø 9

129

38

26

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
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Ø 9
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2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9027_060_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

38

129

Ø 9

65

18,5

4026

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9027_960_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

129

88

40

Ø 9

65

38

26

18,5

OUTDOOR

16.9026.060.XX  QS-271 1
OUTDOOR

16.9027.060.XX  QS-271 1

INDOOR

16.9026.060.00  QS-270 1

OUTDOOR

16.9026.960.XX  QS-271 1
OUTDOOR

16.9027.960.XX  QS-271 1

INDOOR

16.9026.960.00  QS-270 1
INDOOR

16.9027.960.00  QS-270 1
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Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Toebehoren

Instelblokken voor bodemflenzen, topmontage

Balusters

EASY ALU - Bodemflenzen voor balusters, topmontage

Geborsteld

Geborsteld

Geborsteld

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

Gepoedercoat RAL 7016

Gepoedercoat RAL 7016

Gepoedercoat RAL 7016

Onbewerkt

Onbewerkt

Links

Links

Rechts

Rechts

Inclusief instelblok

Inclusief instelblok

Inclusief instelblok

Inclusief instelblok

Buitenhoek Buitenhoek

Aluminium AluminiumPoedercoating in RAL-kleur naar wens Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium Onbewerkt

Aluminium AluminiumPoedercoating in RAL-kleur naar wens Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium AluminiumOnbewerkt Onbewerkt



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

20191403_902_xxx_qg_01_xxx_05_xx©

max 1,5 max 1,5

MOD 9026.000!

clickclick

MOD 5313.000

click

!

QS-271

QS-267

QS-30

QS-267 QS-270

MOD 9026.000

Ø 4,5

9

6

7

9a 9b

8 9

10

11 12

5

1 2 3 4

min 89

QS-271

QS-270

VSG

Glass height
= Hg

X  = 
Hg - 22mm
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BALUSTERRAILINGSYSTEM
EN

Balusters

Glashoogte

EASY ALU - Balusters, topmontage



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
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20190708_EasyAluTop_GlassMeasurement_xxx_qg_01_xxx_03_xx(c)

Y

H

h1

Hg

Hp

2626

Y − 52mm

10 10

22

38 76

W = Y − 72mmX = Hg − 22mm
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9

900 mm 865 mm

1000 mm 965 mm

1100 mm 1065 mm

1200 mm 1165 mm
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EASY ALU - Balusters, topmontage
Balusters

Berekening baluster Berekening glas Afstand boorgat onder aan baluster (X)

Balustradehoogte (H) – 35 mm = hoogte baluster (Hp)

Balustradehoogte (H) Hoogte baluster (Hp) Glasbreedte (W) = Y – 72 mm X = glashoogte (Hg) – 22 mm

Glashoogte (Hg) = Balustradehoogte (H) – h1 – 12 mm

Breedte glasrails

Bestel glas tegelijk 
met de rest van uw 

balusterrailing

Alle glastypes van 8 – 10,76 mm zijn verkrijgbaar, 
inclusief gekleurd glas en glas met diverse folies.

GLAS OP MAAT

■■ CE-keurmerk
■■ Hoge kwaliteit
■■ Snelle levering
■■ Concurrerende, heldere all-in-prijs 
■■ Makkelijk bestellen

Berekening glas



MOD 0560

OUTDOOR H

16.0560.104.18 1040 mm 1
16.0560.114.18 1140 mm 1
16.0560.124.18 1240 mm 1
16.0560.134.18 1340 mm 1

OUTDOOR H

16.0560.104.33 1040 mm 1
16.0560.114.33 1140 mm 1
16.0560.124.33 1240 mm 1
16.0560.134.33 1340 mm 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0560_xxx_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

15

60
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2
2
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0560_xx4_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

3015

9

Ø 4,5

MOD 0770

Q

19.0770.000.00 Q-85 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0770_000_00_19_db_01_xxx_01_xx(c)

16,5

9

64

15

30

OUTDOOR H

16.0560.104.XX 1040 mm 1
16.0560.114.XX 1140 mm 1
16.0560.124.XX 1240 mm 1
16.0560.134.XX 1340 mm 1

INDOOR H

16.0560.104.00 1040 mm 1
16.0560.114.00 1140 mm 1
16.0560.124.00 1240 mm 1
16.0560.134.00 1340 mm 1

MOD 0770

00 XX18

9

X  = 
Hg - 22mm33

MOD 5732 - EASY HIT®

OUTDOOR

24.5732.060.36 2

OUTDOOR

24.5732.060.33 2

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5732_060_3x_24_db_01_xxx_01_xx(c)

60

15

2,
5

MOD 5732

MOD 0560

4

MOD 5732

33 36

15

BALUSTERRAILINGSYSTEM
EN

Aluminium

Aluminium

Balusters

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

EASY ALU - Balusters, zijmontage
Toebehoren

EASY ALU - Boorsjabloon voor balusters

Toebehoren 

Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium

Aluminium

Onbewerkt

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Onbewerkt

Balusters

EASY ALU - Eindkappen voor balusters

Kunststof

Kunststof

Blank aluminium RAL 9006

Antracietgrijs RAL 7016

Bodem

Kunststof

Antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Blank aluminium 
RAL 9006

Kies uw eigen RAL-kleurGeborsteld en geanodiseerd, 
25 µm



75

48,5

129

MOD 9028.060MOD 9028.060 MOD 9028.960

MOD 9028

OUTDOOR

16.9028.060.08  QS-277 1

MOD 9028

OUTDOOR

16.9028.960.08  QS-277 1

OUTDOOR

16.9028.060.33  QS-277 1
OUTDOOR

16.9028.960.33  QS-277 1
2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9028_060_xx_16_db_01_xxx_01_xx(c)

76
6,5

70

21,5

Ø
 1

4 12
0

60

48,5

4

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9028_960_xx_16_db_01_xxx_01_xx(c)

76
154

129

Ø
 1

4

12
0

60

25

6,5

4

MOD 9028.960

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

9028.960_xxx_xx_xx_qg_01_xxx_01_xx(c)

15

OUTDOOR

16.9028.060.XX  QS-277 1
OUTDOOR

16.9028.960.XX  QS-277 1

INDOOR

16.9028.060.00  QS-276 1
INDOOR

16.9028.960.00  QS-276 1

00 XX3308
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Aluminium Aluminium

Aluminium Aluminium

Balusters

EASY ALU - Steun voor balusters, zijmontage

Gepoedercoat RAL 7016 Gepoedercoat RAL 7016

Mat zilver-look Mat zilver-look

Binnenhoek Buitenhoek Buitenhoek

Binnenhoek Buitenhoek

Links / rechtsLinks / rechts

Aluminium AluminiumPoedercoating in RAL-kleur naar wens Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium AluminiumOnbewerkt Onbewerkt

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

OnbewerktMat zilver-look Kies uw eigen RAL-kleur



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

20192005_9028_xxx_qg_01_xxx_06_xx(c)

clickclick

MOD 5313.000
QS-277 QS-276

MOD 9028.960!

MOD 9028.060!

QS-267

Q-5QS-267

MOD 5732
Ø 4,5

9

VSG

Glass height
= Hg

X = 
Hg - 22mm

QS-277 QS-276

min 60

8 9 10

11 12 13

5

1 2

6 7

3 4

17
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Balusters

Glashoogte

EASY ALU - Balusters, zijmontage



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
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20190708_EasyAluFascia_GlassMeasurement_xxx_qg_01_xxx_03_xx(c)

Y

H Hg

h1

Hp

10 10

22

129 110

W = Y − 72mm

Y − 52mm

X = Hg − 22mm

13

9

15

13

60

900 mm 1040 mm

1000 mm 1140 mm

1100 mm 1240 mm

1200 mm 1340 mm
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EASY ALU - Balusters, zijmontage
Balusters

Breedte glasrails

Berekening glas

Berekening baluster Berekening glas Afstand boorgat onder aan baluster (X)

Balustradehoogte (H) + 140 mm = hoogte baluster (Hp)

Balustradehoogte (H) Hoogte baluster (Hp) Glasbreedte (W) = Y – 72 mm X = glashoogte (Hg) – 22 mm

Glashoogte (Hg) = Balustradehoogte (H) – h1 – 12 mm

Bestel glas tegelijk 
met de rest van uw 

balusterrailing

Alle glastypes van 8 – 10,76 mm zijn verkrijgbaar, 
inclusief gekleurd glas en glas met diverse folies.

GLAS OP MAAT

■■ CE-keurmerk
■■ Hoge kwaliteit
■■ Snelle levering
■■ Concurrerende, heldere all-in-prijs 
■■ Makkelijk bestellen



MOD 5951

OUTDOOR L

16.5951.570.18 5000 mm  QS-267 1

MOD 5952

OUTDOOR L

16.5952.555.18 5000 mm  QS-267 1

OUTDOOR L

16.5951.570.33 5000 mm  QS-267 1
OUTDOOR L

16.5952.555.33 5000 mm  QS-267 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5951_570_xx_16_db_01_xxx_01_xx(c)

14

17
,5

5000

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5952_655_xx_16_db_01_xxx_01_xx(c)

56

14

17
,5

5000

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0560-902x-5950-5951_xxx_xx_xx_qg_01_xxx_03_xx(c)

QS-267

!

QS-271

QS-267

QS-270

MOD 9026

click click

click

MOD 5313.000

!

1 2 3 4

5 6 7 8

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5952_655_xx_16_db_02_xxx_01_xx(c)

16
,5

3

Ø 3,8

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

Ø 3,8

5951_570_xx_16_db_02_xxx_01_xx(c)

OUTDOOR L 

16.5951.570.XX 5000 mm  QS-267 1
OUTDOOR L

16.5952.555.XX 5000 mm  QS-267 1

INDOOR L

16.5951.570.00 5000 mm  QS-267 1
INDOOR L

16.5952.555.00 5000 mm  QS-267 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

L
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T

5059_0xx_00_19_db_01_xxx_01_xx(c)

MOD 5059

U T L

19.5059.008.00 14 8 - 8,76 5000 mm 1
19.5059.010.00 14 10 - 10,76 5000 mm 1

19
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EASY ALU - Glasrails

Aluminium Aluminium

Aluminium Aluminium

Geborsteld Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016 Gepoedercoat RAL 7016

Top Bodem

Vullingen

Tussenregel

Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium AluminiumOnbewerkt Onbewerkt

EASY ALU - Glass Wing Rubbers

Toebehoren 

Handrailingen



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

click

QS-267

MOD 5951

QS-267

MOD 5952

9
4

5

A B

6 7

1 2 3

Glass height
= Hg

VSG

QS-277 QS-276

h2

QS-271

QS-270

VSG

Glass height
= Hg

h2

MOD 5952

(2xESG)(2xESG)

X1=
h2 + 20mm

X = 
Hg - 22mm

X = 
Hg - 22mm

X1=
h2 + 20mm

min 89

min 60

X  = 
Hg - 22mm

Ø 4,5

MOD 5952
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Vullingen

Glashoogte Glashoogte

EASY ALU met tussenregel



MOD 0770

OUTDOOR

16.0770.000.18  QS-268 4

OUTDOOR

16.0770.000.33  QS-268 4

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0770_000_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

37

45 27

17

2

30Ø 4,5

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

0770_xxx_18_xx_qg_02_xxx_04_xx(c)

click

98

QS-268

76

14!
5

Ø 3,5

21

17

QS-268

3 4

OUTDOOR

16.0770.000.XX  QS-268 4

INDOOR

16.0770.000.00  QS-268 4

00 XX18 33
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Vullingen

EASY ALU - Adapters voor glasrail

Aluminium

Aluminium

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium Onbewerkt

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Onbewerkt Kies uw eigen RAL-kleurGeborsteld en geanodiseerd, 
25 µm



2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
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2

2

5790_060_3x_24_db_01_xxx_02_xx(c)

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

90°

5313_060_3x_24_db_01_xxx_01_xx(c)

2

16

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5790-5313_060_xx_xx_qg_01_xxx_01_xx(c)

MOD 5790
click

click

1 2 3 4 5

MOD 5790

MOD 5790

OUTDOOR

24.5790.060.36 2

OUTDOOR

24.5790.060.33 2

MOD 5313

OUTDOOR

24.5313.060.36 2

OUTDOOR

24.5313.060.33 2

33 36

MOD 5790 / 5313

MOD 5950

MOD 5950

OUTDOOR L

16.5950.570.18 5000 mm 1

OUTDOOR L

16.5950.570.33 5000 mm 1

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5950_570_xx_16_db_01_xxx_01_xx(c)

70

26

5000

OUTDOOR L

16.5950.570.XX 5000 mm 1

INDOOR L

16.5950.570.00 5000 mm 1

00 XX

18 33
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EASY ALU - Afdekkappen voor handrailingprofielen

90° hoek

Handrailingen

Kunststof

Kunststof

Blank aluminium RAL 9006

Antracietgrijs RAL 7016

Kunststof

Kunststof

Blank aluminium RAL 9006

Antracietgrijs RAL 7016

Blank aluminium 
RAL 9006

Antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

EASY ALU - Handrailingprofielen

Aluminium

Aluminium

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

Handrailingen

Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Aluminium Onbewerkt

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Onbewerkt Kies uw eigen RAL-kleur

Geborsteld en geanodiseerd, 
25 µm

Aluminium

Kunststof



2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5313.0x0_xxx_xx_xx_qg_01_xxx_01_xx(c)

1

MOD 5313.000Q-3

2

click

3 4 5MOD 5313.060

6

click

7

!
8

!
9!

MOD 5313

OUTDOOR

16.5313.000.00 2

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

M6

5313_000_00_16_db_01_xxx_01_xx(c)

15

85

15

8
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EASY ALU - Verbinders voor handrailingprofielen

Aluminium Onbewerkt

Handrailingen

Instelbaar  
0 – 90°



MOD 5732 - EASY HIT®

OUTDOOR

16.5732.070.18 2

MOD 5505

OUTDOOR

16.5505.070.00  QS-267  /  QS-87 2

OUTDOOR

16.5732.070.33 2

INDOOR

16.5732.070.00 2

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5732_070_xx_16_db_01_xxx_02_xx(c)

5

70

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

5505_070_00_16_db_01_xxx_01_xx(c)

11

MOD 5732

MOD 5732

MOD 5505

1

Q-45

2

OUTDOOR

16.5732.070.XX 2

2019 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

20190918_5505_070_00_16_qg_01_xxx_02_xx©

!

1 2 3 4

QS-267QS-87

00 XX18 33

2019 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
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5505_070_00_16_db_02_xxx_01_xx(c)
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EASY ALU - Eindkappen voor handrailingprofielen EASY ALU - Muurflens voor handrailingprofielen

Aluminium Aluminium

Aluminium

Aluminium

Geborsteld

Gepoedercoat RAL 7016

Onbewerkt

Onbewerkt

Handrailingen Handrailingen

Aluminium Poedercoating in RAL-kleur naar wens

Poedercoating,  
antracietgrijs  
RAL 7016, structuur

Onbewerkt Kies uw eigen RAL-kleurGeborsteld en geanodiseerd, 
25 µm



MOD 9220 - ISO 14586

OUTDOOR QS d L

93.9220.413.14  QS-268 4,2 13 50
93.9220.438.14  QS-267 4,2 38 50

316 

2015 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

Ld

0261_0xx_15_93_db_01_xxx_02_xx©

2012 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

 Ø
 

 L

0840_xxx_xx_xx_db_01_xxx_01_xx©

MOD 0840

QS Ø L

93.0840.635.00  QS-87 6 35 100

MOD 0840

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

OUTDOOR QS Q d L

95.0680.835.14  QS-30  Q-6 M8 35 50

316 

0680 000 XX 93 db 01 05 XX_ _ _ _ _ _ _ _XXX

2009 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG. - All rights reserved. Usage strictly limited to contract conditions. For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

Ld

2013 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

i115_xxx_xx_xx_qg_01_xxx_03_hr

4d

4c

Q-974b

4a

3

2 Q-97

1
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Toebehoren 

Bevestigingsmateriaal
Toebehoren



 

OUTDOOR QS d L

19.4408.110.14  QS-271 Q-VMU-A 8x110 M8 10 110 10
19.4408.205.14  QS-282 Q-VMU-A 8x205 M8 10 205 10

OUTDOOR QS d L

19.4412.175.14  QS-277 Q-VMU-A 12x175 M12 14 175 10

MOD 4408

INDOOR QS d L

19.4408.110.15  QS-270 Q-VMU-A 8x110 M8 10 110 10
19.4408.205.15  QS-281 Q-VMU-A 8x205 M8 10 205 10

MOD 4412

INDOOR QS d L

19.4412.175.15  QS-276 Q-VMU-A 12x175 M12 14 175 10

316 

316 

2017 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

d

L

44xx_xxx_1x_19_db_01_xxx_01_xx(c)

2017 © Q-railing Europ GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

4408_110_xx_xx_qg_01_xxx_01_xx©

Tinst

8

7

45

20˚C

6

Q-975

4

3

2

1

90˚

Q-91 (MOD 4408) | Q-93 (MOD 4412)

Q-97

Q-97

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

D

L

S
d

076x_800_13_93_db_01_xxx_04_xx©
OUTDOOR QS S d D L

93.0760.800.14  QS-513 13 M8 12,5 15 50

OUTDOOR QS S d D L

93.0761.200.14  QS-516 19 M12 18 22 50

316 

316 

304 

304 

MOD 0760 - DIN 1587

INDOOR QS S d D L

93.0760.800.13  QS-514 13 M8 12,5 15 50

MOD 0761 - DIN 1587

INDOOR QS S d D L

93.0761.200.13  QS-518 19 M12 18 22 50
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Bevestigingsmateriaal
Toebehoren

Staal, verzinkt

Staal, verzinkt

Type

Type

Type

Type

Montage-instructie Q-anchor VMU



MOD 4095

Q

19.4095.104.00  Q-91 Ø10 1

MOD 4095

Q L

19.4095.111.00  Q-89 150 mm 1

MOD 4095

Q ℮

19.4095.112.00  Q-104 280 ml Q-VMU-A 1

MOD 4095

Q

19.4095.100.00  Q-103 1

MOD 4095

Q

19.4095.113.00  Q-88 1

MOD 0800

RAL ml

19.0800.050.33 7016 12 1

27
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Toebehoren voor railingsystemen
Toebehoren

Injectiemortel

Borstel

voor het schoonmaken van boorgaten

Toebehoren 

Toebehoren 

Toebehoren 

Toebehoren 

Toebehoren 

Mengtuit

Voor injectiemortel

Toebehoren

Verbruiksartikelen

Lakstift 

Bijwerkstift om krassen weg te werken

Toebehoren 

Borstelverlenging

Verleningsbuis voor injectiemortel



WWW.Q-R AILING.COM

AAN DE SLAG MET EASY ALU

BEL OF MAIL ONS VOOR EEN EASY ALU OFFERTE MET UW PERSOONLIJKE KORTING!

Q-railing 
Vijfhuizen 10
9420 Erpe-Mere
België

T. 053 605 980
F. 053 806 730
sales@q-railing.be 9000000001476

Tenzij anders genoemd, zijn de genoemde prijzen excl. btw, geldig voor MEERT BVBA.  
Uw persoonlijke korting wordt automatisch in mindering gebracht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Zet- en drukfouten voorbehouden.




