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Visitez aussi notre site web www.meert.be.
Enregistrez-vous online et vous pouvez ainsi à tous moments voir vos prix d'achat, 
passer et suivre vos commandes, créer des catalogues...

Bezoek ook onze website www.meert.be.
Registreer u online en u kan ten alle tijden uw aankoopprijzen zien, uw bestellingen 
plaatsen en opvolgen, catalogi maken enz...
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SCHUIFPOORTEN 
PORTAILS COULISSANTS

Electromechanische motor voor schuifpoorten.
Moto-réducteur électromécanique pour portails coulissants.

bevat / contient

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande 

1 motor LIVI - 24V
1 moteur LIVI - 24V

1 motor LIVI - 230V
1 moteur LIVI - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische lineaire motor voor vleugelpoorten.
Vérin électromécanique pour portails à vantail.

bevat / contient

bevat / contient

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande  

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande

2 motors MAC - 24V
2 moteurs MAC - 24V

2 motors MAC - 230V
2 moteurs MAC - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische lineaire motor voor vleugelpoorten.
Vérin électromécanique pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

bevat / contient

2 motors LOOK - 24V
2 moteurs LOOK - 24V

2 motors LOOK - 230V
2 moteurs LOOK - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Hydraulische lineaire motor voor vleugelpoorten.
Automatisme oléo-dynamique pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires 
de commande 

bevat / contient
2 motors OLI - 230V
2 moteurs OLI - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische knikarmmotor voor vleugelpoorten.
Moto-réducteur électromécanique pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

bevat / contient

2 motors LIVI 502 - 
24V

2 moteurs LIVI 502 - 
24V

2 motors LIVI 502 - 
230V

2 moteurs LIVI 502 - 
230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische motor met knik- of schuifarm voor vleugelpoorten.
Moto-réducteur électromécanique avec bras articulé ou à bras à coulisse pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Fotocellen
Photocellules

Sturing 
Armoires de commande

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

bevat / contient

2 motors GEKO - 24V
2 moteurs GEKO - 24V

1 motor 
LIVI 500 - 230V

1 moteur 
LIVI 500 - 230V

Fotocellen
Photocellules

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische ondergrondse motor voor vleugelpoorten.
Automatisme enterré électromécanique pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Sturing 
Armoires de commande

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

bevat / contient

2 motors 
GHOST 100 - 24V

2 moteurs 
GHOST 100 - 24V

2 motors 
GHOST 100 - 230V

2 moteurs 
GHOST 100 - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Fotocellen
Photocellules

Fotocellen
Photocellules
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VLEUGELPOORTEN
PORTAILS BATTANTS

Electromechanische ondergrondse motor voor vleugelpoorten.
Automatisme enterré électromécanique pour portails à vantail.

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Sturing 
Armoires de commande

knipperlicht
Lampe clignotante

Zenders
Emetteurs

Sturing 
Armoires de commande

bevat / contient

bevat / contient

2 motors 
GHOST 200 - 24V

2 moteurs 
GHOST 100 - 24V

2 motors 
GHOST 200 - 230V

2 moteurs 
GHOST 200 - 230V

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Identificatie fiche
Affiche de 
signalisation

Fotocellen
Photocellules

Fotocellen
Photocellules
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SECTIONALE POORTEN
PORTES SECTIONNELLES

Automatisatie voor sectionale- en kantel garagepoorten.
Automatisation pour portes basculantes débordantes et sectionnelles.

Zender
Emetteur

Sturing 
Armoires de 
commande

Sturing 
Armoires de commande

1 motor SPAZIO - 24V
1 moteur SPAZIO - 24V

LATO
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GARAGEPOORTEN
PORTES DE GARAGE

Electromechanische motorreductor voor binnenblijvende garagepoorten.
Motoréducteur électromécanique pour portes basculantes à contrepoids.

LIVI 902
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SLAGBOMEN
BARRIERES

Electromechanische slagboom.
Barrières électromécaniques.

PASS
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SLAGBOMEN
BARRIERES

Electromechanische slagboom.
Barrières électromécaniques.

STOP
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Intrekbare verkeerspaal met hoge prestatie.
Borne escamotable haute performance.

LIFT

VERKEERSPAAL
BORNE AUTOMATIQUE
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HANGPOORTEN TYPE 30  
PORTES SUSPENDUES TYPE 30

        
 Art. Nr     maten                  max. deurgewicht in Kg       

A         B           C         S           L
                             

   Art. Nr     mesures            poids de porte max. en Kg

 82121 rail 3m type 30               180 35 40 10 2,8 3m 2,51/m 
   82187 rail 4m type 30               180 35 40 10 2,8 4m 2,51/m
 82102 rail 6m type 30               180 35 40 10 2,8 6m 2,51/m

        
 Art. Nr       draagvermogen per stuk    

øD   B   C    I    O   S    A   A1   E    F     G    K    L    N   M
                             

   Art. Nr          portée par pièce          

 85002                    90 Kg                   28   7  26   6  20   4   80   90  19   65  95   39  60   2  M12 0,43

Rol met 4 wielen type 30.
Chariot avec 4 galets type 30.

82121

82187

82102

85002



31

W
ie

le
n

 -
 G

al
et

s

HANGPOORTEN TYPE 30  
PORTES SUSPENDUES TYPE 30

        
 Art. Nr        

A       B       C      øD    øD1     E      H      K       I       M       P      S      S1     M
                              

   Art. Nr                               

 85171         45     50    16,5    11      6      27    76     20     55     34     12     4       4     M8      0,33

Muurbevestiging type 30.
Support mural type 30.

85171

De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Lasbeugel type 30 (niet verzinkt).
Raccord soudable type 30 (non galvanisé).

85161

    
 Art. Nr      

A      B       C       I         S        M
  

    Art. Nr                              

 85161     45     50    16,5   55       4        M8     0,23 
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HANGPOORTEN TYPE 30 
PORTES SUSPENDUES TYPE 30

    
   Art. Nr        

A      B       C       F       G      S       S1      øD       M   Art. Nr                               

   85101        20     23    60     10     12      4        4       22      M8      0,12 

Eindstop type 30.
Arrêt type 30.

    
 Art. Nr     

A      B      C     øD    E     F     G      I       P     S     O      øD      M     Art. Nr      

 81021     30   170   105   7    105   12   18    85     36    4     8,5     15      M12       0,14   

Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.
Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.

     Art. Nr        
A      B      C     øD    E      F      G      H     K      I       M      O     S  

                             
   Art. Nr   

 85181        45    50   16,5    6    27   18,5   11    48     80    55    115   30     4       0,41 

Beugel voor bevestiging aan plafond.
Manchon pour la fixation au plafond.

85101

81021

85181

De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm
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HANGPOORTEN TYPE 40 
PORTES SUSPENDUES TYPE 40

82186

82104

    
 Art. Nr         maten             max. deurgewicht in Kg        

A         B          C         S          L
                             

   Art. Nr         mesures        poids de porte max. en Kg

 82186     rail 4m type 40                  400    43,5       48,5 15 3,2 4m 3,45/m 
   82104     rail 6m type 40                  400 43,5       48,5 15 3,2 6m 3,45/m

        
 Art. Nr       draagvermogen per stuk    

øD  B    C   I    O    S   A    A1   E    F    G    K    L   N   M
                             

   Art. Nr          portée par pièce          

 85006                  200 Kg                  34  10   32  7   30   5  105 137  19  65  100 49  80  2,5 M14 0,82

Rol met 4 wielen type 40.
Chariot avec 4 galets type 40.

85006
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HANGPOORTEN TYPE 40  
PORTES SUSPENDUES TYPE 40

        
 Art. Nr        

A       B       C     øD    øD1     E     H      K       I      M      P      S     S1     M
                              

   Art. Nr                             

 85172         55    60      20     13      7     32,5   96     20     65    44,5  16,5   4,5   4,5    M8      0,58

 De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm
 Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Muurbevestiging type 40.
Support mural type 40.

    
 Art. Nr      

A      B       C       I         S        M
  

    Art. Nr                               

 85162       55    60     19     65      4,5      M8      0,39

Lasbeugel type 40 (niet verzinkt).
Raccord soudable type 40 (non galvanisé).

85172

85162
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HANGPOORTEN TYPE 40
PORTES SUSPENDUES TYPE 40

    
 Art. Nr     

A     B      C       F      G       S      S1      øD      M
 

 Art. Nr                               

 85104     30    30    66     10     17      5       5      22     M8     0,21 

Eindstop type 40.
Arrêt type 40.

Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.
Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.

Beugel voor bevestiging aan plafond.
Manchon pour la fixation au plafond.

81024

85182

85104

    
 Art. Nr     

A      B      C     øD    E     F     G      I      P     S     O      øD      M     Art. Nr      

 81024     35   280  164   6,5  164   20   14   140   43    5     12     22      M14       0,59   

     Art. Nr        
A      B      C     øD    E      F      G      H      K      I      M      O      S  

                             
   Art. Nr     

 85182        55    60    19    6,5   32   20,5  12,5   61     93    65   130    40    4,5     0,75 
De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm
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HANGPOORTEN 
PORTES SUSPENDUES

Deurgreep.
Poignée de porte.

81201



37

W
ie

le
n

 -
 G

al
et

s

HANGPOORTEN 
PORTES SUSPENDUES

BEREKENINGSSCHEMA
SCHEMA DE CALCUL

B = breedte / largeur   Op welke afstand plaatst men de rollen:
H = hoogte / hauteur                     A quelle distance pose t’on les chariots:
    

Voorbeeld: De poortbreedte bedraagt 300cm (=B)     A =1/6 B (zie tekening)
Exemple:   la largeur de la porte est 300 cm (=B)      A=1/6 B (voir dessin)

Berekening / Calcul:
300 : 6 = 50cm  A = 50cm
De bevestigingsschroef van de rollen komt op 50cm van de poortrand.
La vis de fixation des chariots vient à 50 cm du bord de la porte.

Hoeveel beugels heeft men nodig? / Combien de manchons a t’on besoin?
Voorbeeld / Exemple: De rail is 600cm lang / longueur du rail: 600cm

Berekening / Calcul:
600 : 75 = 8 + 1 beginbeugel = 9 beugels per 600cm rail
600 : 75 = 8 + 1 manchon de départ = 9 manchons par 600cm de rail

1. Rail / Rail 4. Rollen / Chariots 7. Geleidingsrol / Olive cylindrique
2. Beugels / Manchons 5. Bevestigingsplaat / Plaque de fixation  8. Deurgreep / Poignée
3. Stop / Arrêt 6. Wandstop / Arrêt mural

      muurbeugel     plafondbeugel       lasbeugel          hoek- of dubbele hoekbevestiging
    manchon mural     manchon pour          manchon soudable    fixation d’angle ou double fixation d’angle
                                    fixation au plafond
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HANGPOORTEN 
PORTES SUSPENDUES

4 piccolo

4C medio

4C grande

    
 Art. Nr         maten         

A        B     C      D      H       I       M       S
                              

   Art. Nr         mesures                       

 4   piccolo Ø24 50 30 30 Ø24 61 21,5 M8  5,5 0 50 16 2,10 
 4C medio Ø44 105 70 50 Ø44 127 22 M12  7 4 280 16 9,30
 4C grande Ø54 125 80 60 Ø54 152 30 M20 10 4 400 16 19,60

    
 Art. Nr            

A          B                   C       S
                             

   Art. Nr                             

 22 piccolo   41 48 54 110 3 10 3,50
 22 medio  52 73 64 120 4 10 4,60
 22 grande  66 88 74 130 4  6 3,90

22 piccolo

  22 medio
22 grande

R

R
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HANGPOORTEN  
PORTES SUSPENDUES

Voorbeelden.
Exemples.

    
 Art. Nr           maten                     

B             C            H             L           S
                             

 Art. Nr          mesures                      

 24 piccolo    L=6000 34 21,5 30 6000 1,5 1 10,00
 24 medio    L=6000 43 22 53 6000 2,5 1 19,00
 24 grande    L=6000 57 30 68 6000 3 1 30,00

24 piccolo

24 medio

24 grande
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HANGPOORTEN  
PORTES SUSPENDUES

Voorbeelden.
Exemples.

    
 Art. Nr            

A        B        C                     S
                             

   Art. Nr                             

 23 piccolo  41 48 59 21-41 3 10 3,70
 23 medio  52 73 69 25-45 4 10 4,00
 23 grande  66 88 79 35-52 4  6 4,10

R

  23 piccolo

  23 grande

  23 medio
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HANGPOORTEN  
PORTES SUSPENDUES

Toebehoren.
Accessoires.

    
 Art. Nr         maten                              
   Art. Nr         mesures          

 30-25           Ø25   20 3,00 
 32-34           Ø34   20 5,00

30-25

32-34

34 medio

34 grande

    
  Art. Nr          

A        B         D             F          H          M        S
                             

  Art. Nr                          

 34 medio 150 25 Ø24 Ø 6,5 23,5 M12 5 22 20     3,60
 34 grande 150 40 Ø40 Ø10,5 31 M20 8 32  20  9,60
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HANGPOORTEN  
PORTES SUSPENDUES

    
 Art. Nr           maten          

A       B        C         D         E           F         G       H     S
                              

 Art. Nr          mesures               

     36-25 Ø25 110 40 25 Ø25 19,5 Ø10,5 90 31 6 20 5,70
     36-30 Ø30 110 40 25 Ø30 19,5 Ø10,5 90 31 6 20 6,50

36-25

36-30

Eindstop met 3 gebruiksmogelijkheden.
Butée de fin de course triple fonction.

201

    
 Art. Nr       
    Art. Nr                      

 201                 2            2,80 
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HANGPOORTEN 
PORTES SUSPENDUES

    
 Art. Nr              

D        L        H       A       C         E         
                       

 Art. Nr                      

 F80Z Ø 19 55 35 10 14 25      0,10   24 piccolo
           24 medio
 F82Z Ø 30 72 55 12 25 46      0,30    24 grande

F80Z

F82Z

    
   Art. Nr        

A       B      C       F       G      S       S1      øD       M   Art. Nr                               

   85101        20     23     60    10     12      4        4       22      M8      0,12    24 piccolo

   85104        30     30     66    10     17      5        5       22      M8       0,21   24 medio 
                                                    24 grande

85101

85104

Eindstop.
Butée de fin de course.
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AANVRAAGFORMULIER
FORMULAIRE DE DEMANDE

Wij maken u de gepaste offerte.
Nous pouvons vous faire le devis adapté. 

1. Maak uw keuze:
    Faites votre choix:

wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

2. Maak uw keuze:
    Faites votre choix:

galva brut

3. Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
    Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:

4. Hoeveel kilo bedraagt P:
     Quel est le poids de P:

5. Eindstoppen:
    Butées:

6. Geleidingsrollen:
    Olives cylindriques:

Faxen naar: +32 53 806730 of mailen naar: info@meert.be
Faxez au: +32 53 806730 ou envoyez un mail à: info@meert.be

            ,            m                 kgP =
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90012

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Gewicht poort:    
450kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
3M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur    L      H     A    B C     S   Draagvermogen Kg   

Art. Nr        3m of/ou 6m      mm  mm  mm  mm mm  mm Capacité de charge Kg      

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

70
70
70
70

60
60
60
60

22
22
22
22

90013/3M
90013/6M
90014/3M
90014/6M

53
53
53
53

30
30
30
30

3,5
3,5
3,5
3,5

450
450
450
450

Rolpoortrail voor wielenblok 90012.
Rail pour chariot 90012.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

3000mm of/ou 6000mm

90014/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90014/6M 90013/3M 90013/6M 
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90017

Opvangstuk sluitrichting. 
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr        A     A1     B     C      S  
Art. Nr      mm  mm   mm  mm   mm   

130 80 8090017 75 4

90016SP

90015SP

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

58

60132

Draagwiel sluitrichting. 
Roue de support fermeture.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS
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90112

Gewicht poort:    
600kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
8M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur     L     H      A     B     C      S    Draagvermogen Kg   
Art. Nr         3m of/ou 6m     mm  mm  mm  mm mm  mm  Capacité de charge Kg

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

94
94
94
94

87
87
87
87

38
38
38
38

90113/3M
90113/6M
90114/3M
90114/6M

73
73
73
73

30
30
30
30

5
5
5
5

 600
 600
 600
 600

WIELBLOKKEN
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok 90112.
Rail pour chariot 90112.

3000mm of/ou 6000mm

90114/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90114/6M 90113/3M 90113/6M 
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90117

Art. Nr      A      A1     B    C      S  
Art. Nr     mm   mm  mm   mm  mm   

162 100 11090117 90 4

90116SP

90115

83

80132

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS 

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.
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90212

Gewicht poort:    
1200kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
16M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur     L     H      A      B     C     S    Draagvermogen Kg   
Art. Nr         3m of/ou 6m     mm  mm  mm  mm mm  mm  Capacité de charge Kg      

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

136
136
136
136

143
143
143
143

38
38
38
38

90213/3M
90213/6M
90214/3M
90214/6M

104
104
104
104

30
30
30
30

6
6
6
6

1200
1200
1200
1200

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok 90212.
Rail pour chariot 90212.

3000mm of/ou 6000mm

90214/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90214/6M 90213/3M 90213/6M 
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90217

Art. Nr        A      A1    B     C      S  
Art. Nr      mm   mm  mm   mm  mm   

223 165 15290217 90 4

90216SP

14
0,

5

11
6

190

WIELBLOKKEN
CHARIOTS    

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

90115

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.
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90312

Gewicht poort:    
2200kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
18M max.Ouverture:

3000mm of/ou 6000mm

90314/3M 

Art. Nr      Lengte/Longueur      L      H     A     B     C      S    Draagvermogen Kg   
Art. Nr         3m of/ou 6m      mm  mm  mm  mm mm  mm  Capacité de charge Kg      

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

140
140
140
140

148
148
148
148

38
38
38
38

90313/3M
90313/6M
90314/3M
90314/6M

106
106
106
106

57
57
57
57

8
8
8
8

2200
2200
2200
2200

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok 90312.
Rail pour chariot 90312.

3000mm of/ou 6000mm

90314/6M 90313/3M 90313/6M 
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90217

Art. Nr        A     A1     B     C      S  
Art. Nr      mm  mm   mm  mm   mm   

Art. Nr       A      B      B1     L      D  
Art. Nr     mm   mm  mm   mm    Ø   

223

18

165

106

152

30

90217

90216

90

190

4

98

90216

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS    

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

90115
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WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

SUPER SILENT
Is het nieuwe gamma van wielblokken voor vrijdragende schuifpoorten met wielen  
in MAPAR (materiaal uit polyamide met hoge weerstand) die de volgende eigenschappen 
toelaten: geluidloosheid, vlot lopen en toch stevig.

Est la nouvelle gamme de chariots autoportants avec des roues en MAPAR (matériel en  
polyamide à haute résistance) qui assurent des caractéristiques exceptionnelles: silence, 
légèreté et résistance.

- GELUIDLOOS / SILENCE

Dankzij de MAPAR wielen zijn deze wielenblokken in vergelijking met de traditionele  
stalen wielblokken geluidloos.

Grâce aux roues en MAPAR, les chariots super silent permettent l'élimination de tout 
bruit pendant le roulement, ce qui n'arrive pas en cas d'utilisation des chariots traditionnels.

- RESISTENT AAN CORROSIE / RESISTANCE A LA CORROSION

De uitzonderlijke structuur van de polyamide wielen van de SUPER SILENT wielblokken  
heeft een hogere corrosieweerstand in vergelijking met stalen wielen.

La structure particulière en polyamide des roues de chariots SUPER SILENT fournit une 
grande résistance à la corrosion par rapport aux matériaux traditionnels.

- VLOT LOPEN / LA LEGERETE ET L'EFFICACITE

De MAPAR wielen verminderen de wrijving en zo loopt de schuifpoort nog vlotter.
Men moet minder kracht gebruiken.

La légèreté des roues MAPAR, réduit au minimum le frottement de roulement et donc 
demande une mineure quantité d'énergie pour déplacer la grille.

- RESISTENT AAN EXTREME TEMPERATUREN / RESISTANCE AUX TEMPERATURES

De MAPAR wielen uit polyamide kunnen extreme temperaturen aan. 
Van -40 tot +120° C.

Grâce aux MAPAR, les chariots SUPER SILENT résistent aux températures qui varient  
de -40 à + 120° C.
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SILENT BASIC

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Gewicht poort:    
450kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
3M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur    L      H     A    B C     S   Draagvermogen Kg   

Art. Nr        3m of/ou 6m      mm  mm  mm  mm mm  mm Capacité de charge Kg      

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

70
70
70
70

60
60
60
60

22
22
22
22

90013/3M
90013/6M
90014/3M
90014/6M

53
53
53
53

30
30
30
30

3,5
3,5
3,5
3,5

450
450
450
450

Rolpoortrail voor wielenblok SILENT BASIC.
Rail pour chariot SILENT BASIC.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

3000mm of/ou 6000mm

90014/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90014/6M 90013/3M 90013/6M 
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90017

Opvangstuk sluitrichting. 
Butée avec guidage fermeture.

Art. Nr        A     A1     B     C      S  
Art. Nr      mm  mm   mm  mm   mm   

130 80 8090017 75 4

90016SP

90015SP

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

58

60132

Draagwiel sluitrichting. 
Roue de support fermeture.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS
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SILENT MEDIO

Gewicht poort:    
600kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
8M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur     L     H      A     B     C      S    Draagvermogen Kg   
Art. Nr         3m of/ou 6m     mm  mm  mm  mm mm  mm  Capacité de charge Kg

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

94
94
94
94

87
87
87
87

38
38
38
38

90113/3M
90113/6M
90114/3M
90114/6M

73
73
73
73

30
30
30
30

5
5
5
5

 600
 600
 600
 600

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok SILENT MEDIO.
Rail pour chariot SILENT MEDIO.

3000mm of/ou 6000mm

90114/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90114/6M 90113/3M 90113/6M 
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90117

Art. Nr      A      A1     B    C      S  
Art. Nr     mm   mm  mm   mm  mm   

162 100 11090117 90 4

90116SP

90115

83

80132

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS 

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.
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SILENT MAGNUM

Gewicht poort:    
1200kg max.Poids du portail:

Dagopening:  
16M max.Ouverture:

Art. Nr      Lengte/Longueur     L     H      A      B     C     S    Draagvermogen Kg   
Art. Nr         3m of/ou 6m     mm  mm  mm  mm mm  mm  Capacité de charge Kg      

brut/non galvanisé
brut/non galvanisé
verzinkt/galvanisé
verzinkt/galvanisé

136
136
136
136

143
143
143
143

38
38
38
38

90213/3M
90213/6M
90214/3M
90214/6M

104
104
104
104

30
30
30
30

6
6
6
6

1200
1200
1200
1200

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

Rolpoortrail voor wielenblok SILENT MAGNUM.
Rail pour chariot SILENT MAGNUM.

3000mm of/ou 6000mm

90214/3M 

3000mm of/ou 6000mm

90214/6M 90213/3M 90213/6M 
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90217

Art. Nr        A      A1    B     C      S  
Art. Nr      mm   mm  mm   mm  mm   

223 165 15290217 90 4

90216SP

14
0,

5

11
6

190

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS    

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

90115

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.



62

OVERZICHT CGS350  
RESUME CGS350 UNI EN 13241-1
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Wij maken u de gepaste offerte.
Nous pouvons vous faire le devis adapté. 

1. Maak uw keuze:
    Faites votre choix:

wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

wielenblok 5 wielen
chariot à 5 roues

2. Maak uw keuze:
    Faites votre choix:

galva inoxbrut

3. Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
    Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:

4. Hoeveel kilo bedraagt P:
     Quel est le poids de P:

5. Eindstoppen:
    Butées:

6. Geleidingsrollen:
    Olives cylindriques:

              ,         m                 kgP =

AANVRAAGFORMULIER
FORMULAIRE DE DEMANDE

Faxen naar: +32 53 806730 of mailen naar: info@meert.be
Faxez au: +32 53 806730 ou envoyez un mail à: info@meert.be
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WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

CGS 350-Grande

CG 20 G / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

 mm  345G
 A 98
 B 140
 C 38
 H 140
 S 6

CGS 345G 3m brut

CGS 345G 6m brut

CGS 345G 3m galva.

CGS 345G 6m galva.

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350-Grande.
Rail pour CGS 350-Grande.

UNI EN 13241-1
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CGS 347 G / Galva.

CG 346 G / Galva.

CG 25 G / Galva.

CG 30 G / Galva.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec  
rouleaux en nylon.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS     



66

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

CGS 350.8-Grande

CG 20 G / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

UNI EN 13241-1

CGS 345G 3m brut

CGS 345G 6m brut

CGS 345G 3m galva.

CGS 345G 6m galva.

 mm  345G
 A 98
 B 140
 C 38
 H 140
 S 6

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.8-Grande.
Rail pour CGS 350.8-Grande.
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CG 25 G / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

CGS 347 G / Galva.

CG 346 G / Galva.

CG 30 G / Galva.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.
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CGS 350-Piccolo

CG 20 P / Galva.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

UNI EN 13241-1

 mm  345P
 A 66,5
 B 100
 C 33
 H 89
 S 5

CGS 345P 3m brut

CGS 345P 6m brut

CGS 345P 3m galva.

CGS 345P 6m galva.

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350 Piccolo.
Rail pour CGS 350 Piccolo.
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CG 25 P / Galva.

CGS 347 P / Galva.

CG 346 P / Galva.

CG 30 P / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS 

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.
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CGS 350.8-Piccolo

CG 20 P / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.

UNI EN 13241-1

CGS 345P 3m brut

CGS 345P 6m brut

CGS 345P 3m galva.

CGS 345P 6m galva.

 mm  345P
 A 66,5
 B 100
 C 33
 H 89
 S 5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.8-Piccolo.
Rail pour CGS 350.8-Piccolo.
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CG 25 P / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS  

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.

CGS 347 P / Galva.

CG 346 P / Galva.

CG 30 P / Galva.
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CGS 350-Mini

CG 20 M / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS UNI EN 13241-1

CGS 345M 3m brut

CGS 345M 6m brut

CGS 345M 3m galva.

CGS 345M 6m galva.

 mm  345M
 A 48
 B 68
 C 23
 H 68
 S 3,5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350-Mini.
Rail pour CGS 350-Mini.
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CG 25 M / Galva.

CGS 347 M / Galva.

CG 346 M / Galva.

CG 30 M / Galva.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.
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CGS 350.8-Mini

CG 20 M / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

UNI EN 13241-1

CGS 345M 3m brut

CGS 345M 6m brut

CGS 345M 3m galva.

CGS 345M 6m galva.

 mm  345M
 A 48
 B 68
 C 23
 H 68
 S 3,5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.8-M.
Rail pour CGS 350.8-M.
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CG 25 M / Galva.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.

CGS 347 M / Galva.

CG 346 M / Galva.

CG 30 M / Galva.
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CGI 350-Piccolo Inox

CGI 345P 3m inox

CGI 345P 6m inox

 mm  345P
 A 66,5
 B 100
 C 33
 H 89
 S 5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 350.Piccolo/Inox.
Rail pour CGS 350.Piccolo/Inox.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

UNI EN 13241-1

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

CG 20 M / Galva.
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CGI 346 P Inox

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

CG 25 M / Galva.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.

CG 30 M / Galva.
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Monoblok lichaam 
Le châssis du monobloc 
-Groter vermogen (tot en met 4000 Kg). De mono-
blok structuur vermindert de inspanning en de stoot-
krachten. Deze vermindert de slijtage van het hek te 
wijten aan de vochtigheid.
-Capacité plus grande (jusqu'a 4000 Kg). la structure 
du monobloc diminue la résistance et les forces de 
frappe. Il diminue l'usure du portail due à l'humidité.

Lagers - Roulements 
-De lagers zijn beschermd op beide kanten om infil-
tratie van stof te voorkomen.
-Les roulements sont protégés de chaque côté afin 
d'éviter l'infiltration de poussière.

Stiften - Pivots 
-De grote stiften staan een groter vermogen toe en 
leveren tegelijkertijd een soepele beweging en een 
grote stabiliteit.
-Les grands pivots permettent une grande capacité 
et fournissent en même temps un mouvement sou-
ple et une grande stabilité.

Wielen - Galets
-De grotere afmetingen van de wielen voor de wiel-
blok in versie 350.8 verhogen het vermogen en ver-
minderen de slijtage tussen de wielen en de rail.
-Les dimensions plus grandes des galets du chariot 
de la version 350.8 augmentent la capacité et dimin-
uent l'usure entre les galets et le rail.

Vermogen - Capacité
-Het vermogen van 1400 Kg tot 4000 Kg (per as van 
de wielblok) staat aan het systeem van het zelfdra-
gend hek toe alle vereisten te beantwoorden.
-La capacité de 1400 Kg jusqu'à 4000 Kg ( par axe du 
chariot) permet au système du portail autoportant à 
répondre à toutes les exigences.

Beweging - Mouvement
-De wielblok 8-wielen houden zichzelf in evenwicht 
dankzij hun ontwerp "free-swinging" dat de beweg-
ing en de werking van het hek verbetert. De wielblok 
5-wielen hebben schroeven die aan de basis geregeld 
kunnen worden en die een manuele regeling van de 
structuur toestaan tijdens de installatie en het onder-
houd.
-Les chariots 8-galets se tiennent en équilibre grâce 
à leur projet (free-swinging) qui améliore le mouve-
ment et le fonctionnement du portail. Les chariots 
5-galets ont des vis qui peuvent être réglées à la base 
et qui permettent le règlement manuel de la struc-
ture pendant l'installation et l'entretien.

Lichaam - Châssis 
-Het lichaam is een standaard veelplaten constructie 
in vergelijking met het monoblok. Dit betekent dat 
haar vermogen niet heel hoog is en bijgevolg een 
nauwkeurige berekening vereist teneinde overbe-
lastingen en inspanningen te vermijden.
-Le châssis est composé de 4 lamelles en acier en 
comparaison avec le monobloc, ce qui signifie que sa 
capacité n'est pas élevée et exige par conséquent un 
calcul précis afin d'éviter des surcharges et resist-
ances.

Lagers - Roulements 
-De lagers zijn beschermd op beide kanten om de 
infiltratie van stof te vermijden.
-Les roulements sont protégés de chaque côté pour 
éviter l'infiltration de poussière.

Stiften - Pivots 
-De grote stiften staan een groter vermogen toe en 
leveren tegelijkertijd een soepele beweging en een 
grote stabiliteit (zoals in het model art 350.8).
-Les grands pivots permettent une plus grande 
capacité et fournissent en même temps un mouve-
ment souple et une grande stabilité (comme modèle 
art. 350.8).

Vermogen - Capacité
-Het vermogen van 1000 Kg tot 3000 Kg (op het 
wielblok) leveren de 8 wielen CGS250.8 oplossingen 
voor een ruim gamma van standaard toepassingen.
-Avec la capacité de 1000 Kg jusqu'à 3000 Kg (sur le 
chariot central) les chariots CGS250.8 fournissent 
des solutions pour une gamme importante 
d'application standard.

Lichaam - Châssis

Lagers - Roulements

Stiften - Pivots

Wielen - Galets

Vermogen - Capacité

Opening/gewicht
Ouverture du jour/poids

Stalen monoblok S235JP dikte 155mm
Monobloc en acier S235JP épaisseur 155mm
 

Dikte 30mm (G) - 20mm (P) - 15mm (M)
Epaisseur 30mm (G) - 20mm (P) - 15mm (M)
Van 1400 tot 4000 Kg (as wielblok)
De 1400 Kg jusqu'à 4000 Kg (axe chariot)
18m - 1550 Kg
18m - 1550 Kg

4 Stalen bladen samengevoegd met klinknagels
4 Lamelles en acier assemblées par des rivets

Dikte 30mm (G) - 15mm (P) - 12mm (M)
Epaisseur 30mm (G) - 15mm (P) - 12mm (M)
Van 1000 tot 3000 Kg (as wielblok)
De 1000 Kg jusqu'à 3000 Kg (axe chariot)
16m - 1200 Kg
16m - 1200 Kg

6004 2RS beschermd op beide kanten
6004 2RS protégés de chaque côté idem
Ø 18mm (G) - Ø 17mm (P) - Ø 15mm (M)
Ø 18mm (G) - Ø 17mm (P) - Ø 15mm (M)

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS
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Materiaal - Matériel

Vloeigrens - Limite d'écoulement

Breukgrens - Limite de rupture

% Treksterkte - % De la force de tension

Structureel staal H380LAD
Acier structurel H380LAD
380 N/mm2

440 N/mm2

19%

Staal DX51
Acier DX51
240 N/mm2

270 N/mm2

20%

MONORAILS 
MONORAILS

Staal H380LAD - Acier H380LAD
-Dankzij het structureel staal H380LAD, kan de rail 
reageren op krachten met een grotere tolerantie 
zonder permanente vervorming en bewaart hierbij 
haar eigen oorsponlijke afmetingen.
-Le rail peut réagir aux puissances avec une grande 
tolérance sans déformation permanente et garde en 
plus ses dimensions authentiques grace à l'acier 
structurel H380LAD.

Lasbaarheid - Soudabilité 
-De beperkte hoeveelheid koolstof staat een uit-
stekende lasbaarheid toe om sterke koppelingen te 
vormen met dezelfde karakteristieken van het basis-
materiaal.
-La quantité limitée du carbone permet une souda-
bilité excellente pour former des raccords forts avec 
les mêmes caractéristiques de la matière de base.

Staal DX51 - Acier DX51
-Het materiaal DX51 is geschikt voor een adequate 
verdeling van de lasten. Dit vereist een aandachtige 
planning teneinde een excessieve impact van de last 
te vermijden, hetgeen de lineariteit van de structuur 
zou kunnen compromitteren.
-Le matériel DX51 est apte pour une dévision adé-
quate des charges. Ceci exige un planning attentif 
afin d'éviter un impact excessif de la charge ce qui 
peut compromettre la linéarité de la structure.

VERGELIJKING MATERIAAL RAIL
COMPARAISON MATIERE RAIL

MECHANISCHE KARAKTERISTIEKEN
CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Rm breukgrens - limite de rupture
Re  vloeigrens - limite d'écoulement
A% percentage van treksterkte - % de la 
      force de tension

(G-P-M) (G-P-M)
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STRUCTUREN VOOR HEKKEN  
STRUCTURE DES PORTAILS

VERHOUDING TUSSEN DE RUIMTE VAN
OPENING EN DE RUIMTE VAN DE AS

PROPORTION ENTRE L'ESPACE DE 
L'OUVERTURE ET L'ESPACE DE L'AXE
Voor een gewicht van 1.000 Kg zonder rail
Pour un poids  de 1000 Kg sans rail

RU
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D
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T 
(m

)

OPENING (m)
OUVERTURE (m)

-26% Structuur - -26% Structure
- De grotere laadcapaciteit van de wielblokken 350.8 (klein, 
Medium en Groot) staat een vermindering toe van de globale 
lengte van het wielblok.
- La grande capacité des charges des chariots 350.8 (Petit, 
Medium et Grand) permet une diminution de la longueur 
globale du portail.

- STAAL - ACIER
- RAIL - RAIL
- RUIMTE - ESPACE
= REDUCTIE VAN DE
 STRUCTURELE KOSTEN

= REDUCTION DES FRAIS

1,42 m

2,07 m

2,34 m

3,25 m

2,78 m

3,69 m

2,10 m

2,80 m

3,47 m

4,40 m

4,47 m

5,40 m

  - Ruimte as wielblok

6m/600Kg
 - Distance axe chariot

 - Opening structuur
 - Ouverture structure
  - Ruimte as wielblok

10m/1200Kg
 - Distance axe chariot

 - Opening structuur
 - Ouverture structure
  - Ruimte as wielblok

12m/1200Kg
 - Distance axe chariot

 - Opening structuur
 - Ouverture structure
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OVERZICHT CGS250  
RESUME CGS250
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WIELBLOKKEN 
CHARIOTS UNI EN 13241-1

CGS 250.8-Grande

CG 20 G / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

CGS 245G 3m brut

CGS 245G 6m brut

CGS 245G 3m galva.

CGS 245G 6m galva.

 mm  245G
 A 98
 B 140
 C 38
 H 140
 S 6

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 250.8-Grande.
Rail pour CGS 250.8-Grande.
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WIELBLOKKEN  
CHARIOTS

CG 25 G / Galva.

CGS 347 G / Galva.

CG 346 G / Galva.

CG 30 G / Galva.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.
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WIELBLOKKEN  
CHARIOTS UNI EN 13241-1

CGS 250.8-Piccolo

CG 20 P / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.

Chariot pour portail suspendu.

CGS 245P 3m brut

CGS 245P 6m brut

CGS 245P 3m galva.

CGS 245P 6m galva.

 mm  245P
 A 66,5
 B 100
 C 33
 H 89
 S 5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 250.8-Piccolo.
Rail pour CGS 250.8-Piccolo.
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WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

CG 25 P / Galva.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.

CGS 347 P / Galva.

CG 346 P / Galva.

CG 30 P / Galva.
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CGS 245M 3m brut

CGS 245M 6m brut

CGS 245M 3m galva.

CGS 245M 6m galva.

WIELBLOKKEN 
CHARIOTS UNI EN 13241-1

CGS 250.8-Mini

CG 20 M / Galva.

Eindstop openrichting.
Butée de fin de course ouverture.

Wielenblok voor vrijdragende 
schuifpoort.
Chariot pour portail suspendu.

 mm  245M
 A 48
 B 68
 C 23
 H 68
 S 3,5

Rolpoortrail voor wielenblok CGS 250.8-M.
Rail pour CGS 250.8-M.
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WIELBLOKKEN 
CHARIOTS

CG 25 M / Galva.

Draagwiel sluitrichting.
Roue de support fermeture.

Opvangstuk sluitrichting.
Butée avec guidage fermeture.

Schuifpoortsteun openrichting.
Support de portail côté ouverture.

Poortgeleider met nylon wielen.
Butée supérieure réglable avec 
rouleaux en nylon.

CGS 347 M / Galva.

CG 346 M / Galva.

CG 30 M / Galva.
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CGI-348

CG-10

Uitlijnkaliber voor een éénvoudige montage 
van de wielblokken.
Calibre d'alignement des tirants et  
fixation chariots.

Inox

Anker voor wielenblok.
Tige filetée pour chariots.

WIELBLOKKEN  
CHARIOTS UNI EN 13241-1
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RC110 RC111

RC - 120 - RC 121

Art. Nr                   Ø            A            B           C            D            E             Kg          
Art. Nr                  mm        mm         mm                     mm        mm 

120mm
140mm
160mm
200mm

80mm
100mm
120mm
140mm
160mm

30mm
30mm
30mm
30mm

30mm
30mm
30mm
30mm
30mm

44mm
44mm
44mm
44mm

44mm
44mm
44mm
44mm
44mm

96°
96°
96°
96°

21mm
21mm
21mm
21mm
21mm

10mm
10mm
10mm
10mm

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

14x70mm
14x70mm
14x70mm
14x70mm

14x70mm
14x70mm
14x70mm
14x70mm
14x70mm

350Kg
400Kg
440Kg
500Kg

250Kg
300Kg
350Kg
400Kg
440Kg

RC110/12/2V
RC110/14/2V
RC110/16/2V
RC110/20/2V

RC111/08/2U
RC111/10/2U
RC111/12/2U
RC111/14/2U
RC111/16/2U

Art. Nr                  D       d        A          B           C         G         I          E         S         Kg     
Art. Nr                  Ø mm         mm      mm                  mm      mm     mm     mm            

RC 120/12/2V
NO120/14/2V
RC 120/16/2V
RC 120/18/2V

RC 121/80/2U
RC 121/100/2U
RC 121/12/2U

A

DC

Ø

B
E

96°

A

DC

Ø

B
E

Wielen in verzinkt staal met twee kogellagers en gesloten montagesteun.
Galets en acier zingué avec deux roulements et support fermé.

Wielen in verzinkt staal met twee kogellagers.
Galets en acier zingué avec deux roulements.

WIELEN - GALETSWIELEN  
GALETS

   80   60 26 34 21mm 58 12 11 3 200
100   80 26 34 21mm 68 12 21 3 260
120 100 26 38 21mm 88 14 21 3 350

120 102 24 38 96°   88 14 22 3 350
140 114 32 44 96° 110 18 24 4 380
160 140 30 44 96° 125 22 24 4 420
180 160 30 44 96° 135 22 34 4 500
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10,5305I-120

315I-120

264I

Draadbus voor tandlat in inox art. 262I. 3 stuks per tandlat.
Attache entretoise en inox pour crémaillère art. 262I. 3 par crémaillère.

Tandlat in inox 304 brut. 30 x12mm lengte: 1m.
Crémaillère en inox 304 brut. 30 x 12mm longueur: 1m.

262I

INOX 304

Wiel in inox 304 brut met twee kogellagers. Draagkracht per wiel: 450kg.
Galet en inoxydable 304 brut avec deux roulements. Capacité par galet: 450kg.

SCHUIFPOORTTOEBEHOREN IN INOX  
ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES EN INOX

INOX 304

INOX 304

INOX 304
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230I-40

Geleidingsrol in inox 304 brut en witte nylon.
Olive cylindrique en inoxydable 304 brut en nylon blanc.

Geleidingsrol in zwarte zachte rubber met inox draadstang.
Olive cylindrique en caoutchouc doux noir avec tige filetée en inox.

SP-230-50INOX

230I-30

SCHUIFPOORTTOEBEHOREN IN INOX  
ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES EN INOX

INOX 304

INOX 304

Nieuw

Nouveau
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TANDLAT, DRAADBUS, GELEIDINGSROL  
CREMAILLERE, ATTACHE ENTRETOISE, OLIVE CYLINDRIQUE

91111

NO154/3/2

9111091112

Kunststof tandlat.
Crémaillère en mat. synthét.

Gegalv. tandlat.
Crémaillère galv.

1000mm

105m
m

40mm

M16

40mm

1000mm

30mm

60mm
25X8mm

60
m

m

230-30

230-40

Geleidingsrol in wit en zwart nylon.
Olive cylindrique en nylon noir et blanc.

NO154/1/2

75m
m

30mm

M14

40
m

m

Draadbus voor tandlat, 3 stuks per tandlat.
Jonction zinguée pour crémaillère, 
3 par crémaillère.12mm

20mm

91113

Te schroeven
A visser

Te lassen
Le soudage

M8
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GELEIDER - RAIL 
GUIDAGE - RAIL

ANGULA Z3

2RGZ

4RM

4RG

G=min 34mm/max 106mm

Art. Nr        L        H     S        A         B    D    Hr     
Art. Nr      mm    mm mm min/max  mm  Ø   mm

130x140
195x245

220
350

3
4

4RM
4RG

35/53
60/100

58
68

30
40

40
40

Regelbare schuifpoortgeleider.
Plaque de guidage réglable.

Regelbare schuifpoortgeleider voor een muurbevestiging.
Plaque de guidage réglable à fixer au mur.

Grondrail gegalvaniseerd om te schroeven.
Rail galvanisé à visser au sol.

ANGULA Z6

L=3000mm
L=6000mm
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RAIL 
RAIL

Grondrail gegalvaniseerd om te schroeven.
Rail galvanisé à visser au sol.

Art. Nr                
D        F         L        H    S

          
Art. Nr         

Ø19,5
Ø19,5

Ø12
Ø12

L=3000
L=6000

289G-19,5/3M
289G-19,5/6M

16
16

3 
3

25
25

123
246

289G-19,5/3m

289G-19,5/6m

Art. Nr                
D        F         L        H    S

          
Art. Nr         

Ø19,5
Ø19,5

Ø12
Ø12

L=3000
L=6000

289I - 3M
289I - 6M

15
15

2 
2

1
1

3,30
6,60

289I - 3m

289I - 6m

Inox

Inox

Grondrail inox om te schroeven.
Rail inox à visser au sol.
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RAIL  
RAIL

HEAVY Z3

HEAVY Z6

L=3000mm
L=6000mm

Heavy is een gegalvaniseerde grond-
rail, die een vlotte doorgang voor 
vorkliften, vrachtwagens en ander 
rollend materieel verzekert.

Heavy est un rail galvanisé.
Le passage facile pour élévateurs à 
fourche, camions et autre matériel 
roulant est assuré.

Hulpstuk voor het uitlijnen van 2 rails.
Accessoire pour équilibrer 2 rails.

53/1
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RAIL 
RAIL

JOLLYI 3M

JOLLYI 6M

Grondrail inox.
Rail inox.

Inox

Inox

53J

Verbindingsstift gegalvaniseerd voor JOLLY.
Pièce de connection galvanisée pour JOLLY.
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90110/NEW

10m
m

100mm

90109/3M/NEW

90109/6M/NEW

3000mm of/ou 6000mm

Verzinkte omega-rail.
Rail-omega galvanisé.

Verbindingsstift voor omega-rail.
Pièce de connection pour rail-omega.

90109/3M/OUD

3000mm of/ou 6000mm

4mm

90109/6M/OUD

90110/OUD

13m
m

100mm

RAIL  
RAIL
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2RGZ

4RM

4RG

ANGULA Z3

ANGULA Z6

90109/3M/NEW

90109/6M/NEW

JOLLYI 3M

JOLLYI 6M

Inox

Inox

289G-19,5/3m

289G-19,5/6m

SP-230-50INOX

230-30

230-40202F-A

F40S 201

262I INOX 304

91111

91112

RC110

RC120

RC111

RC121
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100

SCH30/50

SCH30/60

SCH40/50

SCH40/60

SCH30/8 SCH40/6

BEVESTIGINGSPLAATJES  
PLAQUES DE FIXATION

Bevestigingsplaatjes in brut ijzer.
Plaques de fixation en fer non galvanisé.
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M18

46mm

33
m

m

6mm

164/1

40mm

135mm

164/6
8mm

47mm

40
m

m

M
22

60m
m

164/13Z

45
m

m

65mm

164/12Z

45m
m

30
m

m

60mm

145mm M
18

40mm

6mm

33
m

m

164/5

Scharnier verzinkt en regelbaar.
Charnière réglable et zinguée.

SCHARNIEREN  
CHARNIERES

M22

50mm

38
m

m

164/2

8mm

40mm
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SCHARNIEREN 
CHARNIERES

164/24Z

M24

44
m

m

49mm

70mm

55mm

Scharnier verzinkt en regelbaar.
Charnière réglable et zinguée.

26
m

m

164/20Z

M20

30mm

40
m

m

66mm

50mm

37
m

m
35

m
m

145mm

M
20

164/20LZ

40mm

30mm

37
m

m 145mm

M
24

164/24LZ

45mm

35mm

50
m

m
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SCHARNIEREN 
CHARNIERES

Warmbad verzinkt.
Galvanisé à chaud.

120-M20 HS700

160XL

Scharnier maxi voor extreem zware poorten.
Gond maxi avec ailes et écrou réglabe.
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OOGBOUTSET
BOULON A OEIL

Art. Nr              
A     B     C      D     E     F     G         Art. Nr      

31   14,5  125   110    85   18  M16

36   16,5  120   105    80   20  M18

40   18,5  150   130  105   22  M20 

42   20,5  165   145  115   24  M22  

1004 SET M 16
1004 SET M 18
1004 SET M 20
1004 SET M 22

Oogboutset, warm gegalvaniseerd.
Boulon à oeil, galvanisé à chaud.

SCHARNIEREN  
CHARNIERES

1034A2-M16

Oogboutset in inox.
Boulon à oeil en acier inoxydable.

130I-M20

Inox scharnier met U-beugel.
Gond avec tige longue filetée et crampillon.

INOX

INOX

304

304
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SCHARNIEREN  
CHARNIERES

SCHARNIER 180°
- drie-dimensioneel regelbaar.
- Roestvrij stalen scharnier voor aluminium/metalen poorten         
  voorzien van het snelle Quick-Fix systeem. 
- De scharnier is regelbaar in drie dimensies: hoogteregel- 
  baarheid, links-rechts uitlijning en de draairichting.

CHARNIERE 180°
- Réglage tridimensionnel.
- Charnière pour porte aluminium ou metal en acier inoxydable  
  équipé avec le système de fixation Quick-fix. 
- La charnière est réglable sur 3 dimensions; hauteur,  
  alignement gauche et droit, sens d'ouverture.

3DM-VP100-P50-HDG

3DM-VP100-P50-A2
Scharnierarm in roestvrij staal.
Bras d’articulation en acier inoxydable.

Scharnierarm in warmbad gegalvaniseerd staal.
Bras d’articulation en acier galvanisé à chaud.

120I-M20

Regelbaar scharnier in inox 304 brut. M20.
Charnière réglable en inoxydable 304 brut. M20.

120I-M24

Regelbaar scharnier in inox 304 brut. M24.
Charnière réglable en inoxydable 304 brut. M24.
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SCHARNIEREN VOOR HOUTEN POORTEN  
CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS

SCHARNIER 180°
- 3-dimensioneel regelbaar.
- Roestvrij stalen scharnier voor houten poorten. 

CHARNIERE 180°
- Réglage tridimensionnel.
- Charnière en acier inoxydable pour porte en bois. 

3DW-250-HDG

3DW-250-A2
Korte scharnierarm, 250mm in roestvrij staal.
Bras d’articulation en acier inoxydable, longueur 250mm.

Lange scharnierarm, 350mm in roestvrij staal.
Bras d’articulation en acier inoxydable, longueur 350mm.

Korte scharnierarm, 250mm in warmbad gagalvaniseerd staal.
Bras d’articulation en acier galvanisé à chaud, longueur 250mm.

Lange scharnierarm, 350mm in warmbad gagalvaniseerd staal.
Bras d’articulation en acier galvanisé à chaud, longueur 350mm.

3DW-350-A2

3DW-350-HDG
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SCHARNIEREN   
CHARNIERES

REGELBARE SCHARNIEREN DRIEDIMENSIONAAL
CHARNIERE REGLABLE A TRIDIMENSIONNEL

Art. Nr    
          A      B C      D     E      F     G      H   I       J      K      L     M     N     O      P    Art. Nr     

GBMU(-B-Z-)M16
GBMU(-B-Z-)M18
GBMU(-B-Z-)M20
GBMU(-B-Z-)M22

31 14,5  125 110 85 19 17 15 8 45  110 42 40 30 6 m16 

36 16,5 120 105 80 20 19 17 8 50 120 42 40 30 6 m18

40 18,5 150 130 105 22 21 19 12 60 130 51 60 35 8 m20

42 20,5 165 145 115 24 23 21 12 60 130 51 60 35 8   m22

GBMU-B-M16 GBMU-Z-M16GBMU-B-M18 GBMU-Z-M18

GBMU-B-M20 GBMU-Z-M20GBMU-B-M22 GBMU-Z-M22

DRIE DIMENSIONEEL REGELBAAR
- hoogte, diepte, links/rechts uitlijning.
- Dwarsbout en oogbout warmbadgegalvaniseerd.
- U-lasoor en gleufplaat elektro-verzinkt.

REGLAGES TRIDIMENSIONNEL
- hauteur, profondeur, alignement gauche et droit.
- Boulon à oeil et axe en acier galvanisé à chaud.
- Oreille en U et plaque à souder en acier electrozingué.

DRIE DIMENSIONEEL REGELBAAR
- hoogte, diepte, links/rechts uitlijning.
- Dwarsbout en oogbout warmbadgegalvaniseerd.
- U-lasoor en gleufplaat in brut staal om op te lassen. 

REGLAGES TRIDIMENSIONNEL
- hauteur, profondeur, alignement gauche et droit.
- Boulon à oeil et axe en acier galvanisé à chaud.
- Oreille en U et plaque à souder en acier brut.
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SCHARNIEREN  
CHARNIERES

VIER DIMENSIONEEL REGELBAAR - 180° OPENING
- hoogte, diepte, links/rechts uitlijning en 
  draairichting.
- Oogbout: M20 warmbadgegalvaniseerd.
- Grip: warmbadgegalvaniseerd.
- Z-versie: U-lasoor en gleufplaat elektro-verzinkt.

REGLAGES QUADRIDIMENSIONNEL - 180°
- Quatre réglages possible: hauteur, profondeur,  
  alignement gauche et droit, sens d'ouverture.
- Boulon à oeil: M20 acier galvanisé à chaud.
- Grip: galvanisé à chaud.
- Version Z: Oreille en U et plaque à souder en    
  acier électrozingué.

Enkel de grip is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren:
Grip disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016   Alum

Enkel de grip is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren:
Grip disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016   Alum

GBMU4D16-B

GBMU4D16-Z

GBMU4D20-B

GBMU4D20-Z

VIER DIMENSIONEEL REGELBAAR - 180° OPENING
- hoogte, diepte, links/rechts uitlijning en 
  draairichting.
- Oogbout: M16 warmbadgegalvaniseerd.
- Grip: warmbadgegalvaniseerd.
- Z-versie: U-lasoor en gleufplaat elektro-verzinkt.

REGLAGES QUADRIDIMENSIONNEL - 180°
- Quatre réglages possible: hauteur, profondeur,  
  alignement gauche et droit, sens d'ouverture.
- Boulon à oeil M16: galvanisé à chaud.
- Grip: galvanisé à chaud.
- Version Z: Oreille en U et plaque à souder en        
  acier électrozingué.
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GAM12-130

Warmbadgegalvaniseerd
Acier galvanisé a chaud

GBM16-50-160

GBM12-30-130
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 130mm
GBM12-30-130
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 150mm
GBM12-40-130
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 130mm
GBM12-40-150
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 150mm

Bevestiging: om te lassen
- Wordt verkocht per paar
- Lengte van de as:130mm of 150mm

Fixation: par support à souder
- Vendu par paire
- Longueur de la tige filetée: 130mm ou 150mm

GAM12-130
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 130mm
GAM12- 150
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 150mm

Bevestiging: dop
- Wordt verkocht per paar
- Lengte van de as: 160mm of 180mm

Montage: sans soudure fixation par le bouchon
- Vendu par paire
- Longueur de la tige filetée: 160mm ou 180mm

GBM16-40-160
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 160mm
GBM16-40-180
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 180mm
GBM16-50-160
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 160mm
GBM16-50-180
Lengte van de as / Longueur de la tige filetée: 180mm

GBM16-50-180

GAM12-150

GBM16-40-160

GBM16-40-180

SCHARNIEREN  
CHARNIERES

Bevestiging: dop
- Wordt verkocht per paar
- Lengte van de as:130mm of 150mm

Montage: sans soudure fixation par le bouchon
- Vendu par paire
- Longueur de la tige filetée: 130mm ou 150mm

GBM12-30-130
GBM12-30-150
GBM12-40-130
GBM12-40-150

Roestvrij staal
Acier inoxydable  

Roestvrij staal
Acier inoxydable  
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Regelmoer verzinkt. 
Ecrou réglable galvanisé.

44
m

m

164M18

27mm

M18

52
m

m

164M20

30mm

M20

164M24

35mm

M24

44
m

m

164M22

32mm

M22

57
m

m
BP211

BP140

BP210

210mm 210mm

140mm

285mm

285mm

190mm

Sierplaten in zacht staal voor bevestiging en ophanging hekken.  
Plaques décoratives en acier doux pour fixation et suspension de grilles.

BP141

140mm

190mm

5mm

5mm

6mm

6mm

Inlasmoer.
Ecrou à souder.

165M24165M22165M20165M18

M18

SIERPLATEN - REGELMOEREN  
PLAQUES DECORATIVES - ECROU REGLABLE

4mm
4mm 4mm 4mm

Draagkracht / portée 100kg
per 2 stuks / par 2 pieces

Draagkracht / portée 150kg
per 2 stuks / par 2 pieces

21
,5

m
m

25
m

m

26
,5

m
m

30
m

m

26
m

m

30
m

m

30
m

m

36
m

m

M20
M24M22



111

Sc
h

ar
n

ie
re

n
 -

  
 

 
  

 C
h

ar
n

iè
re

s

164/100Z

100mm

10
0m

m

M20

Verzinkte bevestigingsplaat met regelmoer. M20 of M24.
Plaque zinguée avec écrou réglable. M20 ou M24.

164/120Z

120mm

12
0m

m

M24

PR20F

PR24F

Art. Nr    
   A        F          L         S     INT.      D1     Art. Nr                       Ø      

PR 20F
PR 24F

20       M20        110       5        60          9

 20      M24       130       6        65         11

PLATEN  
PLAQUES

Regelbare sierplaat. 
Plaque décorative.

159-M18

159-M22

159-M27

     Art. Nr             
A         E        F        G       M            

                             
 Art. Nr                       

  159-M18 100 18 Ø11 65 M18 32 10 4,50
  159-M22 100 18 Ø11 65 M22 36 10 4,50
  159-M27 130 25 Ø13 90 M27 41 10 8,00

5mm 6mm

Bevestingsplaat met regelmoer. 
Platine avec écrou réglabe.
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164T30

164/40Z

52
m

m

35mm

32
m

m

164T40

164/35Z 164T35

Verzinkte beugel regelbaar  
zonder poort af te nemen.
Charnière galv. réglable sans 
démonter la grille.       

Niet verzinkt tussenlasstuk.
Pièce en acier brut à intercaler par soudure.             

ø 30mm

ø 35mm

ø 40mm

M20

24mm

M24

M30

30mm

36mm

ø 30

ø 40

ø 35

164/30Z

57
m

m

37
m

m

62
m

m

42
m

m

40mm

50mm

50mm

65mm

45mm

BEUGELSCHARNIEREN  
CHARNIERES
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BEUGELSCHARNIEREN  
CHARNIERES

182-M27

182-M22

Verzinkte beugel regelbaar  
zonder poort af te nemen.
Charnière galv. réglable sans 
démonter la grille.       

Niet verzinkt tussenlasstuk.
Pièce en acier brut à intercaler 
par soudure.             

182-M18 192-30

192-35

192-40
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DRAAIPUNT 
PIVOT

164/9

15
m

m

20
,5m

m      

60
m

m
     

164/3

164/10

20
m

m

22
,5m

m

70
m

m

25mm

95
m

m

20mm

32mm

10
0m

m

22mm

164/4

Poortdraaipunt om te lassen of in te metselen.
Pivot et crapaudine à sceller ou à souder.

164/71 164/70

35
m

m

50
m

m

72mm
70mm

45mm

max.800kg

118mm

ø 70mm

164/51 164/50

34
m

m

48
m

m

50mm
50mm

25mm
max.400kg

118mm

ø 50mm

Scharnierplaat met druklager.
Plaque tournante avec butée à billes.

164/50 
of/ou 

164/70

164/51
of/ou

164/71
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70   

46
   

10
   

89,5 - 104,5   

120   

60
   

65
   

10
   

M10   

70   

46
   

10
   

89,5 - 104,5   

120   

60
   

65
   

10
   

M10   

50
  

Ø 50   

6 
  

55
   

12
   

Ø 50   

30
   

70 - 80   
101   

50
  

Ø 50   

6 
  

55
   

12
   

Ø 50   

30
   

70 - 80   
101   

50
  

Ø 50   
6 

  

55
   

12
   

Ø 50   

30
   

70 - 80   
101   

86IG

Scharnierplaat met kogellager. Compleet uit inox 304 brut.
Plaque tournante à billes. L’ensemble en inox 304 brut.

86IP

Ø 50   

32
   

7 
  

Ø 70   

41
   

Druklager uit inox 304 brut. Draagkracht bedraagt 200kg voor een poort-vleugel van 3m.  
300kg voor een poortvleugel van max. 2m.
Roulement à billes en inox 304 brut. Capacité par roulement: 200kg par vantail de 3m.  
300kg par vantail de max. 2m.

87IP

87IG

Druklager uit inox 304 brut. Draagkracht bedraagt 650kg voor een poort-vleugel van 3m.  
1000kg voor een poortvleugel van max. 2m.
Roulement à billes en inox 304 brut. Capacité par roulement: 650kg par vantail de 3m. 
1000kg par vantail de max. 2m.

70   

46
   

10
   

89,5 - 104,5   

120   

60
   

65
   

10
   

M10   

SCHARNIERPLAAT, DRUKLAGER 
PLAQUE TOURNANTE, ROULEMENT A BILLES

INOX

INOX

INOX

INOX
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SCHARNIER 
CHARNIERE

Bovenscharnier voor zware poorten. In 2 richtingen verstelbaar.
Gond supérieur lourd double réglage platine à visser.

Onderscharnier met druklager voor zware poorten.
Gond inférieur lourd avec roulement de butée et platine à visser.

87XL

85XL

Draagkracht per koppel (L/H=1) 4000Kg
Portée par couple (L/H=1) 4000Kg

Draagkracht per koppel (L/H=1) 4000Kg
Portée par couple (L/H=1) 4000Kg
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PASCAL2

Verzinkt scharnier voor een draaiopening tot 180°.
Charnière réglable pour une ouverture tournante jusqu’à 180°.

Montage voorbeeld van het scharnier Pascal    
waarbij het mogelijk is een opening van 180°  
te realiseren, zodat een grotere doorgang  
gecreërd wordt.

Exemple d’application de la charnière “Pascal” 
où il est possible de noter une ouverture à 
180°, donnant donc la possibilité d’avoir un 
passage net.

M20

M20

SCHARNIEREN  
CHARNIERES
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LASPAUMEL  
PAUMELLE

LASPAUMEL IN INOX
PAUMELLE EN ACIER INOX

       A         Ø       B         Di      
Art. Nr     Lengte mm      Diameter mm   
Art. Nr    Longueur mm   Diamètre mm   
LPI 40
LPI 60
LPI 80
LPI 100
LPI 120
LPI 140
LPI 160

40mm
60mm
80mm

100mm
120mm
140mm
160mm

10mm
10mm
12mm
14mm
16mm 
16mm
18mm

12mm
12mm
14mm
16mm
18mm 
18mm
20mm

6mm
6mm
7mm
8mm
9mm 
9mm

10mm

Laspaumel in inox.
Paumelle en acier inox.

LASPAUMEL VOOR ZWARE DEUREN  
regelbaar, stalen stift + kogellagers
PAUMELLE POUR PORTES LOURDES -  

réglable, pivot acier + roulement à billes

         A           Ø               B         C 
Art. Nr      Lengte mm      Diameter mm   
Art. Nr     Longueur mm   Diamètre mm   
LPR 150 150mm 22mm 25mm 14mm

LASPAUMEL VOOR ZWARE DEUREN - messing stift + kogellagers
PAUMELLE POUR PORTES LOURDES - tourillon en laiton + roulement  

à billes

          A            Ø              B          C   
Art. Nr        Lengte mm     Diameter mm   
Art. Nr      Longueur mm   Diamètre mm   
LPZ 140
LPZ 150

140mm
150mm

18mm
22mm

20mm
25mm

10mm
14mm

INOX
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Stalen stift.
Tige en acier.

Messing ring.
Bague en laiton.

LASPAUMEL IN STAAL MET AANLASLIP
PAUMELLE EN ACIER AVEC PLAQUES DE FIXATION

Art. Nr    
   A        H         J          d         L         r         c     Art. Nr      mm        mm         mm          mm          mm        mm      mm 

LPL60
LPL80
LPL100
LPL120
LPL140

 60 40 15 9  38,5 4 9

 80 40 15 9  47,5 4 9

 100 47 16,6 10 54,3 5,1 10

 120 52 18,8 11 63 6,1 11

 140 52 18,8 11 63 6,1 11 

     

LASPAUMEL MET MESSING STIFT
PAUMELLE AVEC TOURILLON EN LAITON

       A         Ø       B         C      
Art. Nr      Lengte mm     Diameter mm   
Art. Nr    Longueur mm   Diamètre mm   
LPS 40
LPS 60
LPS 80
LPS 100
LPS 120
LPS 140
LPS 160
LPS 180
LPS 200

40mm
60mm
80mm

100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm

10mm
10mm
12mm
14mm
16mm 
16mm
20mm
22mm
22mm

12mm
12mm
14mm
16mm
18mm 
18mm
23mm
25mm
25mm

6mm
6mm
7mm
8mm
9mm 
9mm

12mm
14mm
14mm

LASPAUMEL 
PAUMELLE
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POORTSLUITERS  
FERME PORTES

VERTICLOSE-STD

INSTELBARE POORTSLUITER
- Traploos regelbare sluitsnelheid & sluitkracht.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur-
  schommelingen.
- Regelbare eindslag voor feilloos sluiten.
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik:  
  regen- en vorstbestendig.
- Vervaardigd uit roestbestendige materialen.
- Wordt geleverd met GATESTOP.
- Maximum openingshoek 90°.

FERME PORTE REGLABLE
- Réglage de la vitesse et de la force de fermeture.
- Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et  
  aux variations de températures.
- Réglage de l'a-coup final pour assurer une  
  fermeture parfaite.
- Spécialement conçu pour une utilisation en         
  exterieur résistant au gel et à la pluie.
- Butée de porte "GATESTOP" inclus.
- Ouverture maximum 90°.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

   zilv
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POORTSLUITERS  
FERME PORTES

INSTELBARE POORTSLUITER
- Traploos regelbare sluitsnelheid & sluitkracht.
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuur-
  schommelingen.
- Regelbare eindslag voor feilloos sluiten.
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik:  
  regen- en vorstbestendig.
- Vervaardigd uit roestbestendige materialen.
- Eénvoudige en snelle montage: Quick fix.

FERME PORTE REGLABLE
- Réglage de la vitesse et de la force de fermeture.
- Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et  
  aux variations de températures.
- Réglage de l'a-coup final pour assurer une  
  fermeture parfaite.
- Spécialement conçu pour une utilisation en         
  exterieur résistant au gel et à la pluie.
- Fabriqué avec des matériaux inoxydables.
- Fixation rapide et aisée par Quick Fix.

SAMSON 250

SAMSON 400

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

   zilv
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GEPERFOREERDE PLATEN
TOLES PERFOREES

 
Staal - Acier 

Afkortingen, abréviations

 ST  = staal, acier
 SVZ  = sendzimir verzinkt staal, acier zingué sendzimir 
 INOX 304  = roestvrij staal 304, acier inoxydable 304 
 Alu99,5   = aluminium Alu99,5 (standaard kwaliteit), aluminium Alu99,5 
      (qualité courante) 
 INOX 316L  = roestvrij staal 316L, acier inoxydable 316L
 INOX 316Ti  = roestvrij staal 316Ti, acier inoxydable 316Ti 
 

RT

RU

CU
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 PRS125
 41
 42
PRS128
 44
 45
PRS121
PVS128
 48
 49
 50
 51
 52
 53
PRS135
 55
PRS138

Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier 
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier

KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF

0,75
0,75
0,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

RO,8
R2
C5
R1
R2
R2
R3
R4
R5
R6
R8
R8
R10
C5
C8
C8
C10
C10
C10
R1,5
R3
R4
R4,5
R5
R6
R7
R8
R8
R10
R10
C5
C5
C8
C9
C10
C10
C10
R3
R4
R5
R6
R8
R8
R10
R10
R15
C8
C8
C10
C10
C10
R3
R4
R5
R6
R8

T1,5
T3
U7,5
T2
T3
T3,5
T5
T6
T8
T9
T11
T12
T15
U7,5
U10
U12
U12
U14
U15
T3
T5
T6
U15
T8
T9
T9
T11
T12
T14
T15
U7,5
U8
U12
U38
U12
U14
U15
T5
T6
T8
T9
T11
T12
T14
T15
T20
U10
U12
U12
U14
U15
T5
T6
T8
T9
T12

25,80%
40,30%
44,40%
22,70%
40,30%
29,60%
32,70%
40,30%
35,40%
40,30%
48,00%
40,30%
40,30%
44,40%
64,00%
44,40%
69,40%
51,00%
44,40%
22,70%
32,70%
40,30%
 7,10%
35,40%
40,30%
54,90%
48,00%
40,30%
46,30%
40,30%
44,40%
39,10%
44,40%
22,40%
69,40%
51,00%
44,40%
32,70%
40,30%
35,40%
40,30%
48,00%
40,30%
46,30%
40,30%
51,00%
64,00%
44,40%
69,40%
51,00%
44,40%
32,70%
40,30%
35,40%
40,30%
40,30%

* Gelieve de dagprijs op te vragen.  * Veuillez consulter le prix du jour.  

           Beschikbaarheid, disponibilité                                 Afmeting, dimension 
 G Op voorraad, livrable de stock KF = 2000X1000 MM 
 O Korte levertijd, délai brèf MF = 2500X1250 MM 
     GF = 3000X1500 MM 

                                        
     Nr              Mat.                Afmeting         Dikte            Perf.           Steek           Doorlaat 
     No               Mat.                           Dimension   L’épaisseur           Perf.    Entraxe    Vide

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
G
O
O
G
O
O
G
G
O
O
O
O
O
O
G
O
G
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 57
 58
 59
 60
 61
 
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
PRS225
 76
 77
PRS228
PRS221
 80
 81
PVS221
 83
PRS235

 85
PRS325
PRS321
 88
 89

 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115

Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier

Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier

 
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier
Staal / Acier

SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué

KF
KF
KF
KF
KF

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

GF
GF
GF
GF
GF

KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF

3
3
3
4
4

1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1,5
2
2
2
2

0,75
0,75
0,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2

R10
R15
C10
R5
R10

R3
R5
R10
C5
C10
C10
R3
R4,5
R5
R10
C10
C10
R3
R5
R6
R7
R8
R10
R20
C10
C10
C10
R5

C10
R5
R10
C10
C10

R3
R4
R5
R3
R4
R5 
R5
R6
R8
R10
R10
C5
C10
C10
R3
R5
R8
R10
R10
C10
C10
R3
R5
R8
R10
C10

T15
T20
U15
T8
T15

T5
T8
T15
U7,5
U14
U15
T5
U15
T8
T15
U14
U15
T5  
T8
T9
T9
T12
T15
T28
U12
U14
U15
T8

U15
T8
T15
U14
U15

T5
T6
T8
T5
T6
T7
T8
T8
T11
T14
T15
U7,5
U12
U15
T5
T8
T12
T14
T15
U14
U15
T5
T8
T12
T14
U12

40,30%
51,00%
44,40%
35,40%
40,30%

32,70%
35,40%
40,30%
44,40%
51,00%
44,40%
32,70%
 7,10%
35,40%
40,30%
51,00%
44,40%
32,70%
35,40%
40,30%
54,90%
40,30%
40,30%
46,30%
69,40%
51,00%
44,40%
35,40%

44,40%
35,40%
40,30%
51,00%
44,40%

32,70%
40,30%
35,40%
32,70%
40,30%
46,30%
35,40%
51,00%
48,00%
46,30%
40,30%
44,40%
69,40%
44,40%
32,70%
35,40%
40,30%
46,30%
40,30%
51,00%
44,40%
32,70%
35,40%
40,30%
46,30%
69,40%

                                        
     Nr              Mat.                Afmeting         Dikte            Perf.           Steek           Doorlaat 
     No               Mat.                           Dimension   L’épaisseur           Perf.    Entraxe    Vide

* Gelieve de dagprijs op te vragen.  * Veuillez consulter le prix du jour.  

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
G
O
O
G
G
O
O
G
O
G
 
O
G
G
O
O
 
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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 116
 117
 
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131

 132
 133
 134
 135
 
 136
 137
 138
 
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 
 161 
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172

SVZ / Zingué
SVZ / Zingué

SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué

SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué
SVZ / Zingué

Zincor
Zincor
Zincor

Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5

Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
Alu99,5
INOX304

KF
KF

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

GF
GF
GF
GF

KF
KF
MF

KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
GF
GF
KF

2
2

0,75
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
2
2
2

1
1

1,5
2

1
1
1

0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
1

1,5
2
2
2
2
3
3

1,5
2

0,6

C10
C10

R3
R3
R3,5
R4
R4,5
R5
R10
C10
R3
R5
C10
R3
R5
C10

R3
R5
R5
R5

SKL2
SKL6
SKL6

R2
R3
R5
R1,5
R2
R3
R5
C5
C10
R3
R5
R10
C5
R3
R5
R8
R10
C5
C8
C10
C10
R10

R3
R10
R5
R5
R10
C10
C10
R5
R10
R5
R10
R0,8

U14
U15

T5
T5
T6
T6
T6
T8
T15
U12
T5
T8
U15
T5
T8
U15

T5
T8
T8
T8

T2,5
T6,7
T6,7

T3
T5
T8
T3
T3
T5
T8
U7,5
U14
T5
T8
T15
U7,5
T5
T8
T12
T15
U7,5
U12
U12
U15
T15

T5
T15
T8
T8
T15
U12
U15
T8
T15
T8
T15
T1,5

51,00%
44,40%

32,70%
32,70%
30,90%
40,30%
51,00%
35,40%
40,30%
69,40%
32,70%
35,40%
44,40%
32,70%
35,40%
44,40%

32,70%
35,40%
35,40%
35,40%

64,00%
80,20%
80,20%

40,30%
32,70%
35,40%
22,70%
40,30%
32,70%
35,40%
44,40%
51,00%
32,70%
35,40%
40,30%
44,40%
32,70%
35,40%
40,30%
40,30%
44,40%
44,40%
69,40%
44,40%
40,30%

32,70%
40,30%
35,40%
35,40%
40,30%
69,40%
44,40%
35,40%
40,30%
35,40%
40,30%
25,80%

                                        
     Nr              Mat.                Afmeting         Dikte            Perf.           Steek           Doorlaat 
     No               Mat.                           Dimension   L’épaisseur           Perf.    Entraxe    Vide

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
 
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

* Gelieve de dagprijs op te vragen.  * Veuillez consulter le prix du jour.  
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     Nr              Mat.                Afmeting         Dikte            Perf.           Steek           Doorlaat 
     No               Mat.                           Dimension   L’épaisseur           Perf.    Entraxe    Vide

 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188 
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196 
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213

 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221

 222
 223
 224
 225

 226
 227
 228
 229

 230
 231

INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304

 
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304
INOX304

INOX304
INOX304
INOX304
INOX304

INOX316L
INOX316L
INOX316L
INOX316L

INOX316Ti
INOX316Ti

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O 
O 
O 
O

O
O

KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF

MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

GF
GF
GF
GF

KF
KF
KF
KF

KF
MF

0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
2

1
1,5
1,5
1,5

1
1

1,5
1,5

1
1

R1
R1
R1,5
R2
R2
R3
R5
R8
R10
C5
C5
C10
C10
C10
R2
R3
R4
R5
R8
R10
C5
C5
C8
C8
C10
C10
C10
C10
C20
R3
R5
R6
R8
R10
R12
C10
C10
R3
R5
R10
C10

R3
R5
C10
R3
R5
C10
C20
R10

R5
R5
R10
C10

R3
R5
R3
R5

R5
R5

T2
T2
T2,5
T3
T3,5
T5
T8
T12
T15
U7,5
U8
U12
U14
U15
T3,5
T5
T6
T8
T12
T15
U7,5
U8
U10
U12
U12
U14
U15
U30
U50
T5
T8
T9
T12
T15
T15
U14
U15
T5
T8
T15
U15

T5
T8
U12
T5
T8
U30
U50
T15

T8
T8
T15
U15

T5
T8
T5
T8

T8
T8

22,70%
22,70%
32,70%
40,30%
29,60%
32,70%
35,40%
40,30%
40,30%
44,40%
39,10%
69,40%
51,00%
44,40%
29,60%
32,70%
40,30%
35,40%
40,30%
40,30%
44,40%
39,10%
64,00%
44,40%
69,40%
51,00%
44,40%
44,40%
64,00%
32,70%
35,40%
40,30%
40,30%
40,30%
58,00%
51,00%
44,40%
32,60%
35,40%
40,30%
44,40%

32,70%
35,40%
69,40%
32,70%
35,40%
44,40%
64,00%
40,30%

35,40%
35,40%
40,30%
44,40%

32,70%
35,40%
32,70%
35,40%

35,40%
35,40%

* Gelieve de dagprijs op te vragen.  * Veuillez consulter le prix du jour.  
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Structurele, modulaire en decoratieve sierpalen.
Het systeem van decoratieve en structurele kolommen is modulair opgebouwd. U stelt uw kolom of sierpaal 
samen op de manier die u wilt uit de elementen van onze catalogus: kapitelen, schacht (drie maten, drie 
lengtes, glad of gekarteld) en basement die we leveren in kit. Dit modulaire ontwerp maakt honderden 
combinaties mogelijk van kolommen of sierpalen.

Colonnes, piliers et poteaux décoratifs.
Le système des colonnes décoratives et structurelles est modulaire. Vous composez votre colonne ou poteau
selon les éléments de notre catalogue: chapiteau, fût (3 dimensions, 3 longueurs, lisse ou crénelé) et l'embase 
que nous livrons en kit. Avec ce système modulaire il y a plusieurs centaines de combinaisons possibles.

Voorbeeld diameter 80.
Exemple diamètre 80.
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 60mm.
Colonnes Ø 60mm.

DC-60PR-2000
DC-60PR-3000

*Andere maten op aanvraag.
*Autres mesures disponibles 
sur demande.

DC-60PR-2000 = L 2000mm*
DC-60PR-3000 = L 3000mm*

DC-60TEMP A

Gewicht: 2,8kg
Poids: 2,8kg

DC-60TEMP B

Gewicht: 2,8kg
Poids: 2,8kg

DC-60TRADROY

Gewicht: 1,4kg
Poids: 1,4kgVoorbeeld

Exemple
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

*Andere maten op aanvraag.
*Autres mesures disponibles 
sur demande.

DC-80PR-2000

DC-80PR-2500

DC-80PR-3000

DC-80PR-2000 = L 2000mm*
DC-80PR-2500 = L 2500mm*
DC-80PR-3000 = L 3000mm*

*Andere maten op aanvraag.
*Autres mesures disponibles 
sur demande.

DC-80PK-2000

DC-80PK-2500

DC-80PK-3000

DC-80PK-2000 = L 2000mm*
DC-80PK-2500 = L 2500mm*
DC-80PK-3000 = L 3000mm*

*Andere maten op aanvraag.
*Autres mesures disponibles 
sur demande.

DC-80P3-2000

DC-80P3-2500

DC-80P3-3000

DC-80P3-2000 = L 2000mm*
DC-80P3-2500 = L 2500mm*
DC-80P3-3000 = L 3000mm*

DC-80DECO 1 Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg Voorbeeld

Exemple
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

DC-80DECO 2Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

DC-80FLEUR 1

DC-80FLEUR 2

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Voorbeeld
Exemple

DC-80FLEUR 3

DC-80DECO 3

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

DC-80TROMP A Voorbeeld
Exemple

Gewicht: 3,3kg
Poids: 3,3kg

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

DC-80TULIP

DC-80OPERA  A
Gewicht: 5,7kg
Poids: 5,7kg

DC-80OPERA  B
Gewicht: 4,3kg
Poids: 4,3kg

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

DC-80-100TULIP L
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

DC-80TROMP B

DC-80TROMPROY A

Gewicht: 2,9kg
Poids: 2,9kg

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

DC-80TEMP A

DC-80TEMP B

Gewicht: 4,4kg
Poids: 4,4kg

Gewicht: 4,4kg
Poids: 4,4kgVoorbeeld

Exemple

Gewicht: 2,9kg
Poids: 2,9kg

Gewicht: 3,9kg
Poids: 3,9kg

DC-80TROMPROY B
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

Voorbeeld
Exemple

Gewicht: 2,7kg
Poids: 2,7kg

Gewicht: 1,1kg
Poids: 1,1kg

DC-80TRADROY B

DC-80R DECO 1

Gewicht: 2,7kg
Poids: 2,7kg

DC-80TRAD B

Gewicht: 5,7kg
Poids: 5,7kg

DC-80TRADROY A

Gewicht: 5,7kg
Poids: 5,7kg

DC-80TRAD A



149

Pa
le

n
 -

 P
o

te
au

x
La

nt
aa

rn
s 

- L
an

te
rn

es

PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

DC-80R FLEUR 1

DC-80R FLEUR 2

Gewicht: 1,1kg
Poids: 1,1kg

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Voorbeeld
Exemple

DC-80R DECO 2

DC-80R DECO 3

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg DC-80R FLEUR 3
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

Voorbeeld
Exemple

Gewicht: 0,3kg
Poids: 0,3kg

DC-80R ARCHI 2

Gewicht: 0,3kg
Poids: 0,3kg

DC-80R ARCHI 1

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

DC-80-100OME

DC-80-100OME MAX

Gewicht: 1,4kg
Poids: 1,4kg

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

DC-80-100RONDO
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

Voorbeeld
Exemple

Gewicht: 0,3kg
Poids: 0,3kg

DC-80R ARCHI 3

Gewicht: 8,8kg
Poids: 8,8kg

DC-80SQUA  A

Gewicht: 8,2kg
Poids: 8,2kg

DC-80SQUA  B
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 80mm.
Colonnes Ø 80mm.

Gewicht: 9kg
Poids: 9kg

DC-80SQUAROY A

Gewicht: 7,2kg
Poids: 7,2kgDC-80SQUAROY B

Voorbeeld
Exemple
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Voorbeelden
Exemples
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Kolommen Ø 100mm.
Colonnes Ø 100mm.

Voorbeeld
Exemple

*Andere maten op aanvraag.
*Autres mesures disponibles 
sur demande.

DC-100P1-2500 = L 2500mm*
DC-100P1-3000 = L 3000mm*

Gewicht: 1,2kg
Poids: 1,2kg

Gewicht: 5,7kg
Poids: 5,7kg

Gewicht: 4,3kg
Poids: 4,3kg

DC-100P1-2500

DC-100P1-3000

DC-100OPERA A

DC-100OPERA B

DC-100OME
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

DC-100OME MAX
Gewicht: 1,4kg
Poids: 1,4kg

DC-100RONDO

DC-100TULIP L

DC-100R ARCHI 1

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

Gewicht: 1,3kg
Poids: 1,3kg

Gewicht: 0,3kg
Poids: 0,3kgVoorbeeld

Exemple

Kolommen Ø 100mm.
Colonnes Ø 100mm.
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Gewicht: 8,8kg
Poids: 8,8kgDC-100SQUA A

Gewicht: 8,2kg
Poids: 8,2kg

DC-100SQUA B

Gewicht: 9kg
Poids: 9kg

DC-100SQUAROY A
Voorbeeld
Exemple

Kolommen Ø 100mm.
Colonnes Ø 100mm.
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PALEN IN ALUMINIUM 
POTEAUX EN ALUMINIUM

Gewicht: 7,2kg
Poids: 7,2kg

Kolommen Ø 100mm.
Colonnes Ø 100mm.

DC-100SQUAROY B
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PALEN IN GRIJS GIETIJZER 
POTEAUX EN FONTE GRISE
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P600/214 P600/244
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PALEN IN GRIJS GIETIJZER  
POTEAUX EN FONTE GRISE
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Palen in grijs gietijzer.
Poteaux en fonte grise.

=hol / creux.

=vol / plein.

PALEN   
POTEAUX
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57mm

80
m

m

ø 70mm

P500 RAC P500 RAC KS

12
5m

m

12
5m

m

ø 68mm ø 85mm

Verbindingstukken voor montage van paalkoppen of lantaarns op P500 en P600.
Chapeaux raccord prévus pour les pommes de pin ou lanternes sur P500 et P600.

PAALKOPPEN  
TETES DE POTEAU
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AluminiumGietijzer/Fonte
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35
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135mm

ø 60mm

140mm

ø85mm
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95mm

021019

ø 55mm

95mm
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52mm

ø 30mm

013

40mm

34
0m

m
95mm

95mm

ø 55mm

55m
m

70m
m

65m
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PAALKOPPEN 
TETES DE POTEAU

Paalkoppen in grijs gietijzer.
Têtes de poteau en fonte grise.



166

PALEN   
POTEAUX
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Warm gesmede ijzeren hekpunten las- en verzinkbaar. 
Pointes de lance en acier doux forgé à chaud au pilon, 
permettant un montage facile, soudable,  
galvanisable.
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ø 26mm

Zonder stift 
Sans tige

HEKPUNTEN  
POINTES DE LANCE
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Avec tige

HEKPUNTEN  
POINTES DE LANCE

11
0m

m

68mm

150BIS

ø 16mm

ø 12mm20mm



170

12
5m

m

ø 32mm

60mm

158

19
0m

m

14
0m

m

12
5m

m

67mm

55mm

45mm

ø 22mmø 30mmø 40mm

148/1

12
5m

m

45mm

ø 22mm

170BIS148/2

14
0m

m

55mm

ø 30mm

170148/3

19
0m

m

67mm

ø 40mm

170G

20
0m

m

16
0m

m

11
0m

m

90mm

70mm

50mm

55mm

45mm

31mm

ø 18mmø 26mmø 32mm

147/4 147/3

14
0m

m

60mm

38mm

ø 23mm

147/2 147/1

HEKPUNTEN  
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HEKPUNTEN  
POINTES DE LANCE
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HEKPUNTEN  
POINTES DE LANCE

* Tot uitputting stock.
* Jusqu’à épuisement du stock.
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HEKPUNTEN  
POINTES DE LANCE
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IJzeren sierhulzen en sierornamenten, lasbaar.
Manchons et éléments décoratifs en acier doux à souder.
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LK60

SNV15

SNV28

SNV20

  15mm - 25x3mm

  20mm - 30x4mm

  28mm - 35x5mm

SNR15

SNR30

SNR22

Ø15mm - 20x3mm

Ø22mm - 30x4mm

Ø30mm - 45x6mm

DKL140
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SIERNAGELS, DEURKLOPPER  
CLOUS, POIGNEE DE PORTE

RIV

Klinknagels.
Rivets.

Ø 6x20mm
Ø 6x25mm
Ø 6x30mm 
Ø 6x35mm
Ø 6x40mm
Ø 6x45mm
Ø 6x50mm

Ø 8x20mm
Ø 8x25mm
Ø 8x30mm
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Ø 10x25mm
Ø 10x30mm
Ø 10x35mm
Ø 10x40mm
Ø 10x45mm
Ø 10x50mm

12mm

16mm
17mm
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PAALKOPPEN  
TETES DE POTEAU
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Sierkop in staal, lasbaar.
Pommes de pin en acier doux, soudables. 

30mm 30mm
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100mm

80mm

70mm

ø 90mmø 60mmø 48mm

20
0m

m

15
0m

m

12
5m

m

ø 38mm
ø 28mm

ø 23mm

017R8017R6

30mm

48mm

ø 27mm ø 42mm

60
m

m

85
m

m

ø 11mm
ø 20mm

58mm

ø 21mm
10

4m
m

50mm

017V10

120mm

ø 42mm

120mm

017V22

23
4m

m

80mm

ø 27mm

70mm

017V14

14
7m

m

PAALKOPPEN  
TETES DE POTEAU
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PAALKOPPEN  
TETES DE POTEAU

041R190   041R150     041R120     041R85     041R55     

19
0m

m

15
0m

m

12
0m

m

85
m

m

55
m

m

ø 90mm ø 70mm ø 55mm ø 43mm ø 28mm

Sierkoppen in zacht staal, lasbaar.
Pommes de pin en acier doux, soudables.

21
8m

m

021V120   
127mm

101mm 101mm
21

8m
m

021V100   
105mm

17
6m

m

021V80 
88mm

82mm

65mm

14
0m

m

021V60 
64mm
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040R100   040R85 

10
0m

m

85
m

m

ø 70mm

ø 55mm

ø 45mm ø 55mm

040R125   

12
5m

m

ø 90mm

ø 70mm

040R140   

14
0m

m

ø 110mm

ø 90mm

PAALKOPPEN  
TETES DE POTEAU

020V100   

117mm

17
3m

m

115mm

020V80 

87mm

14
4m

m

87mm

11
5m

m

020V60 

65mm

66mm

17
3m

m

020V120   

115mm

127mm
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BLADJES IN ZACHT STAAL  
FEUILLES EN ACIER DOUX

BL136/3

BL203

BL136/1

60mm

BL202

65mm

38
m

m

3mm
70

m
m

65mm

110m
m

BL136/4

BL136/2

38mm

70
m

m

65mm

11
0m

m

3mm

3mm

3mm

BL200

80mm

ø 25mm

3mm

1,25mm 2mm

BL140/4

80mm

70
m

m

ø 10mm

0,75mm

BL201

90mm

ø 10mm

2mm
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SIERORNAMENTEN EN MUURANKERS   
ELEMENTS DECORATIFS ET ANCRES FORGES

Sierelement 
in lasbaar staal.
Elément de décoration 
en acier doux, forgé à 
chaud.

Muurankers warm uitgesmeed.
Ancres forgés à chaud.

2400/20 2400/30 2400/40

42
2m

m

200mm 166mm

55mm

20
m

m

41
7m

m

195mm

10/20

41
5m

m

20
m

m

20/10

23/1 23/2 24/1

25
0m

m

25
0m

m

38
0m

m

10x5mm 10x5mm20x4mm

20
m

m

210m
m

Sierornament uit zacht staal. 
Eénzijdig geprofileerd.
Elément décoratif en acier doux. 
Simple face.

033

113mm

11
3m

m

15mm

400mm

026/6

180mm
10

0m
m

15mm

026/2

Sierornament uit zacht staal. 
Dubbelzijdig geprofileerd.
Elément décoratif en acier 
doux. Double face.

026/1

H 103mm - L 920mm - 

Sierelement.
Elément de décoration.

Sierelement.
Elément de décoration.

12mm
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PAALKAPPEN 
COUVERCLES

PKV30
PKV40
PKV50
PKV60
PKV80
PKV 100
PKV 120 
PKV 150
PKV 200

35mm
45mm
55mm
65mm 
85mm

105mm
125mm
155mm
200mm

30mm
40mm
50mm
60mm
80mm

100mm
120mm
150mm
200mm

PAALKAPPEN
COUVERCLES

Art. Nr  A       B         C 

165I - 30
165I - 40
165I - 50
165I - 60
165I - 80
165I - 100
165I - 120
165I - 150

35mm
45mm
55mm 
65mm
85mm

105mm
125mm
155mm

PAALKAPPEN INOX 304 BRUT
COUVERCLES INOX 304 BRUT

1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm

Art. Nr  D Di         H   

CAP1TG
CAP2TG
CAP3TG
CAP4TG
CAP5TG
CAP6TG
CAP7TG
CAP8TG
CAP9TG

33mm
36mm
45mm
51mm
63mm
79mm
92mm

104mm
117mm

30mm
33mm
42mm
48mm
60mm
76mm
90mm

101mm
114mm

PAALKAPPEN
COUVERCLES

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
14mm
14mm
14mm
14mm

30mm
40mm
50mm 
60mm
80mm

100mm
120mm
150mm

2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm

Art. Nr  A      B         C   

PKV

165I 

CAP

85   

1,5   
85   16,5   

6,5   

65   

1,5   
65   16   

6,5   

45   

1,5   
45   12   

6   

B
   

C   
 A   E   

D   

85   

1,5   
85   16,5   

6,5   

65   

1,5   
65   16   

6,5   

45   

1,5   
45   12   

6   

B
   

C   
 A   E   

D   
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Tuimelelement in aluminium.
Gegalvaniseerd steunstuk, roestvrij stalen bout.

Elément de bascule en aluminium.
Support en acier galvanisé à chaud.
Boulon en acier inoxydable.

ABL

ABK

POORTVANGERS  
ARRET DE PORTE 

Poortvastzetter verzinkt, met RVS veer.
Arrêtoir de portail, zingué, avec ressort en 
acier inoxydable.

AR5

35mm

82mm
210mm

64m
m

30
0m

m
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VS-FK QF1BL

VS-AK QF1BL

As in DACROMET  LC staal.
Heel eenvoudig te monteren 
achteraf.

Tige en DACROMET  LC acier.
Montage très facile sur  
portail existant.

®

®

GRONDGRENDELS 
VERROU DE SOL 

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016    zilv

OPBOUWGRONDGRENDEL
- Type VS-FK: as in warmbadgegalvaniseerd staal.
- Type VS-AK: as in aluminium.
- Met aluminium blokhendel.
- Voor vierkante profielen van 40 x 40mm of meer.
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100mm.
- Dieptevergrendeling: 140mm.
- Vergrendeling tussen de vleugels.
- Eénvoudige en snelle montage: Quick-Fix.
- Heel eenvoudig achteraf te monteren.

VERROU DE SOL MONTE EN APPLIQUE
- Type VS-FK: tige en acier galvanisé à chaud.
- Type VS-AK: tige en aluminium.
- Avec poignée en aluminium.
- Pour profils carrés de 40 x 40mm ou plus.
- Réglage en hauteur de la tige: 100mm.
- Verrouilage: 140mm.
- Se vérrouille entre les vantaux.
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix.
- Montage très facile sur portail existant.
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GRONDGRENDEL 
VERROU DE SOL

INWENDIGE GRONDGRENDEL
- Inwendige grondgrendel in aluminium.
- Snelle en eenvoudige montage: 2 gaten.
- Gebruiksvriendelijke grendelbediening op

manshoogte.
- Dieptevergrendeling: 120mm.
- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100mm.
- Inwendige grendeldrukveer voorkomt blokkering 

van de grendel.
- Voor poortprofielen: 40x40mm, 50x50mm,

60x60mm, 60x40mm.

VERROU DE SOL INTEGRE
- Verrou de sol intégré en aluminium.
- Fixation rapide et simple: 2 trous.
- Manipulation très facile et très pratique, verrou

de sol à hauteur d’homme.
- Verrouillage: 120mm.
- Réglage en hauteur de la tige: 100mm.
- Ressort de pression interne qui permet d’éviter

le blocage de la tige (saleté dans la butée de sol).
- Uniquement pour profils de: 40x40mm,

50x50mm, 60x60mm, 60x40mm.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005     ZILV     9010
SUBY 405060

SUBY 6040
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GRONDGRENDEL 
VERROU DE SOL

VERGRENDELBARE GRONDGRENDEL
- Vergrendelbare grondgrendel met cilinder.
- Zelfde boorpatroon als VSF en VSA.
- Gelijke sleutel met poortslot mogelijk.
- Dieptevergrendeling: 120mm.
- Hoogteinstelbaarheid van de grendel in

3 posities: per 50mm instelbaar.
- De keydrop is voorzien van een cilinderslot,

waarmee een poortvleugel in open of gesloten
positie kan gesloten worden.

- Voor poortprofielen vanaf 40x40mm.

VERROU DE SOL VERROUILLABLE
- Verrou de sol verrouillable avec cylindre.
- Implantation identique au VSF et VSA.
- Possibilité de travailler avec une clé identique

pour le verrou et la serrure de la porte.
- Verrouillage: 120mm.
- Réglage en hauteur sur 3 positions:

50mm / position.
- La porte peut être condamnée en position 

ouverte ou fermée.
- Pour profil de: 40x40mm ou plus.

KEYDROP

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005   7016    ZILV



186

GRONDGRENDEL 
VERROU DE SOL

EGS

ECONOMISCHE GRONDPOT
- Economische grondpot.
- Eenvoudige en economische grondpot om in te

betoneren.
- Zonder poortaanslag.
- Polypropyleen grondgrendelpot met warmbad- 
  verzinkte bodemplaat.
- Voorzien van afwateringsgat.
- Voor grondgrendels met een maximale

as-diameter van 20mm.

SABOT DE SOL ECONOMIqUE
- Sabot de sol économique.
- Sabot de sol simple, économique et facile à

installer dans le béton.
- Sans butée.
- Bac en polypropylene et base en acier galvanisé

à chaud.
- Avec évacuation pour nettoyage.
- Pour verrous de sol avec un axe de diamètre

20mm maximum.

151NI

Draadstang M10 
niet meegeleverd.
Tige M10 non livrée.
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NIET GECENTREERDE GRONDSTOP
- Glasvezel versterkt polyethyleen.
- Enkel geschikt voor opbouw grondgrendels (VSF

VSA - ELECTRADROP - KEYDROP).
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60mm profielen.
- Stalen verankeringspinnen in Dacromet voor

betonverankering.
- Polyamide verwijderbare reinigingspot.
- Voorzien van afwateringsslang.

BUTEE DE SOL EXCENTREE
- Polyéthylène renforcés fibres de verre.
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol mon-     
  tés en applique (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP).
- Butée réglable de 40mm à 60mm (profil du portail).
- Pattes à sceller dans le sol.
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage.
- Fourni avec tuyau de drainage.

OGS

GRONDSTOP   
BUTEE DE SOL

GECENTREERDE GRONDSTOP
- Glasvezel versterkt polyethyleen.
- Enkel geschikt voor inwendige grondgrendels

(Suby).
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60mm profielen.
- Polyamide verwijderbare reinigingspot.
- Voorzien van afwateringsslang.

BUTEE DE SOL CENTREE
- Polyéthylène renforcés fibres de verre.
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol

intégrés (Suby).
- Butée réglable de 40mm à 60mm (profil du portail).
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage.
- Fourni avec tuyau de drainage.

CGS

Grondstop. 
Butée de sol.
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Poortstop verzinkt.
Butée zinguée.

F105BP

363

F40S

Poortstop in aluminium.
Boutoir en aluminium.

NO146

POORTSTOP  
BUTEE ZINGUEE 
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Poortstop in inox.
Butée en inoxydable.

170I

POORTSTOP  
BUTEE ZINGUEE 

Poortaanslag met 3 gebruiksmogelijkheden.
Butée à fixer triple fonction.

Schokdempende poortaanslag voor schuifpoorten.
Boutoir de fin de course amorti avec base à visser.

Poortaanslag voor draaihekkens.
Boutoir de fin de course avec base à visser.

201

202F-A

202F-B
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GBE

DBO

RONDE MASSIEVE BOLLEN
BOULES MASSIVES EN FER FORGE

Art. Nr Ø mm         Art. Nr          Ø mm

GBE 20 
GBE 25
GBE 30
GBE 35
GBE 40
GBE 50

20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
50mm

60mm
70mm
80mm
90mm

100mm

GBE 60
GBE 70
GBE 80
GBE 90
GBE 100

DOORBOORDE BOLLEN
BOULES PERCEES

DBO 10
DBO 13
DBO 16
DBO 19

10mm
13mm
16mm
19mm    

6mm
6mm
6mm
6mm      

6mm
6mm
8mm

10mm         

22mm
25mm
30mm
35mm

DBO 22
DBO 25
DBO 30
DBO 35

Art. Nr        Ø     boring   Art. Nr     Ø    boring
       mm   forure mm   forure

          

HALVE HOLLE STALEN BOLLEN
DEMI-SPHERES EN TÔLE D’ACIER

Art. Nr Ø mm         Art. Nr          Ø mm

DS 27
DS 33
DS 42
DS 48
DS 60

 26,9x2,5mm
 33,7x2,5mm
 42,4x2,5mm
 48,3x2,5mm
 60,3x2,5mm

DS 76
DS 89
DS 101
DS 153
DS 203DS

SPM

Ø

 76,1x2,5mm
 88,9x2,5mm
 101,6x3mm
 153x3mm
 203x3mm

          

HELE HOLLE STALEN BOLLEN, GELAST EN GESLEPEN
SPHERES EN TÔLE D’ACIER, SOUDEES ET PONCEES

Art. Nr          Ø mm       Art. Nr          Ø mm

SPM 27
SPM 33
SPM 42
SPM 48
SPM 60

 26,9x2,5mm
 33,7x2,5mm
 42,4x2,5mm
 48,3x2,5mm
 60,3x2,5mm

SPM 76
SPM 89
SPM 101
SPM 153
SPM 203

 76,1x2,5mm
 88,9x2,5mm
 101,6x3mm
 153x3mm
 203x3mm

BOLLEN - SCHIJVEN 
BOULES - DISQUES
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BS

Art. Nr          A mm      B mm    C mm     

61mm
70mm
95mm

113mm
122mm

1,2mm
1,2mm
1,5mm

3mm
1,5mm

9mm
7mm

18mm
25mm
30mm

BS 61BIS
BS 70
BS 95
BS 113
BS 122

RO 

AKRONEN
COURONNES

C

B

34mm
43mm 
49mm

102mm

5mm
5mm
8mm
8mm

RO75    Ø34x5
RO80    Ø43x5
RO100  Ø49x8
RO200  Ø102x8

75mm
80mm

100mm
200mm

C

B

RO

SCHIJVEN IN ZACHT STAAL
DISQUES EN  ACIER DOUX

RO 32X3 
RO 35X2 
RO 42X3 
RO 42X5 
RO 48X3 
RO 50X4 
RO 55X3 
RO 55X4 
RO 60X3 
RO 60X4 
RO 70X3 
RO 70X4 
RO 70X5 
RO 70X8 

32mm
35mm
42mm
42mm
48mm
50mm
55mm
55mm
60mm
60mm
70mm
70mm
70mm
70mm

3mm
2mm
3mm
5mm
3mm
4mm
3mm
4mm
3mm
4mm
3mm
4mm
5mm
8mm

75mm
75mm
75mm
80mm
80mm
85mm
90mm

100mm
100mm
115mm
120mm
120mm
165mm
200mm

3mm
4mm
5mm
5mm
8mm
5mm
5mm
5mm
8mm
3mm
3mm
8mm
6mm
8mm

RO 75X3 
RO 75X4 
RO 75X5
RO 80X5
RO 80X8
RO 85X5
RO 90X5
RO 100X5
RO  100X8
RO  115X3
RO 120X3
RO 120X8
RO 165X6
RO 200X8

RO

Art. Nr          ø mm        mm       Art. Nr        ø  mm         mm  

DOORGEZETTE SCHIJVEN
DISQUES REPOUSES

BOLLEN - SCHIJVEN 
BOULES - DISQUES

A

Art. Nr A mm    B mm    C mm   
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ST442003

ST412001

2mm

ST442005

Ø 12mm
80mm

70mm

Ø 8mm

50mm

6mm

10
5m

m

ST433002

22 

2 

Ø 85

Ø 34

18

Ø 105

22

Ø 43

Ø 85

18

Ø 43

22 

2 

Ø 85

Ø 34

18

Ø 105

22

Ø 43

Ø 85

18

Ø 43

ST442002

22 

2 

Ø 85

Ø 34

18

Ø 105

22

Ø 43

Ø 85

18
Ø 43

Ø 77

Ø 12,5

14

Afdekplaat voor artikel ST442005.
Rosace pour article ST442005.

Afdekplaten.
Rosaces.

AFDEKPLATEN IN STAAL  
ROSACES EN ACIER
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Schroefplaatje voor buis 42,4mm, gebogen.
Platine de fixation pour tube 42,4mm, bombé.

ST442018

LEUNINGHOUDER IN STAAL  
SUPPORT DE MAIN COURANTE EN ACIER

Ø 12

12
0

20

Ø 33.7

Ø 12

12
0

20

Ø 42.4
Ø 28.4 Ø 37.1

Ø 12

11
5

29

42,4

Ø 12

12
0

20

Ø 33.7

Ø 12

12
0

20
Ø 42.4

Ø 28.4 Ø 37.1

Ø 12

11
5

29

42,4
ST433009

ST442009

Leuninghouder voor buis 33,7 x 2,65mm.
Support de main courante pour tube de 
33,7 x 2,65mm.

Leuninghouder voor buis 42,4 x 2,65mm.
Support de main courante pour tube de 
42,4x 2,65mm.

ST442012

Leuninghouder voor buis 42,4mm.
Support de main courante pour tube  
de 42,4mm.

Ø 12

12
0

20

Ø 33.7

Ø 12

12
0

20

Ø 42.4
Ø 28.4 Ø 37.1

Ø 12

11
5

29

42,4
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LASBOCHTEN EN BUISBODEMS IN STAAL  
COUDES ET FONDS DE TUBES EN ACIER

BOD

26,9mm
33,7mm
42,4mm
48,3mm
60,3mm
70,0mm
76,1mm
88,9mm

101,6mm

2,6mm
2,6mm
2,6mm
2,6mm
2,9mm
2,9mm
2,9mm
3,2mm
3,6mm

13,6mm
13,6mm
13,6mm
14,1mm
19,4mm
20,4mm
21,4mm
26,2mm
28,1mm

BOD 3/4”
BOD 1”
BOD 5/4”
BOD 6/4”
BOD 2”
BOD 70
BOD 2 1/2”
BOD 3”
BOD 3 1/2”

B
C

A

BUISBODEMS
FONDS DE TUBES

108,0mm
114,3mm
139,7mm
168,3mm
219,1mm
273,0mm

3,6mm
3,6mm 
5,6mm
4,5mm
6,3mm
6,3mm

29,1mm
29,6mm 
41,1mm
49,0mm
74,8mm
96,3mm

BOD 108
BOD 4”
BOD 5”
BOD 6”
BOD 8”
BOD 10”

Art. Nr           A mm     B mm    C mm Art. Nr         A mm      B mm     C mm

LB3 ...

LASBOCHT IN 3D-90° STAAL
COUDE EN ACIER EN 3D-90°

Art. Nr Ø mm Wanddikte Duim
Pouce

LB3M021,3 Ø   21,3 2 1/2"
LB3M026,9 Ø   26,9 2,3 3/4"
LB3M033,7 Ø   33,7 2,6 1"
LB3M042,4 Ø   42,4 2,6 1 1/4"
LB3M048,3 Ø   48,3 2,6 1 1/2"
LB3M060,3 Ø   60,3 2,9 2"
LB3M076,1 Ø   76,1 2,9 2 1/2"
LB3M088,9 Ø   88,9 3,2 3"
LB3M101,6 Ø 101,6 3,6 3 1/2"
LB3M108 Ø 108 3,6
LB3M114,3 Ø 114,3 3,6 4"
LB3M133 Ø 133 4,0
LB3M139,7 Ø 139,7 4,0 5"
LB3M159 Ø 159 4,5
LB3M168,3 Ø 168,3 4,5 6"
LB3M193,7 Ø 193,7 5,6
LB3M219,1 Ø 219,1 6,3 8"
LB3M273 Ø 273 6,3 10"
LB3M323,9 Ø 323,9 7,1 12"
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GL

5m
m

12mm

VL

10
m

m

5mm

Hoekverstevigers.
Renforts d’angles.

Ijzeren verbindingshoek om de                               
profielen te verbinden d.m.v.   
lassen.
Renfort d’angle en fer, à souder.

60
m

m

HV40X60

60mm

40mm

80
mm

HVD35X100

10
0m

m

35mm

60mm

HV35X60

60mm

35mm

80
mm60

m
m

VL

10
m

m

5mm

HOEKVERSTEVIGERS, KUNSTSTOF DOPPEN  
RENFORTS D’ANGLES, EMBOUTS EN MATIERE SYNTHETIQUE

HVD40X100

40mm

10
0m

m

60mm

Art. Nr                    mm                     Art. Nr 
                 

mm

VL 20
VL 25
VL 30
VL 35
VL 40
VL 50
VL 60
VL 80
VL 100
VL 120
VL 150
VL 25/20
VL 30/20

 20x20 x1,5 à 2mm
 25x25 x1,5 à 2mm
 30x30 x1,5 à 2mm
 35x35 x1,5 à 2mm
 40x40 x1,5 à 2mm
 50x50 x1,5 à 2mm
 60x60 x1,5 à 2mm
 80x80 x1,5 à 2mm
100x100x1,5 à 2mm
120x120x1,5 à 2mm
150x150x1,5 à 2mm
 25x20 x1,5 à 2mm
 30x20 x1,5 à 2mm

40x20x1,5 à 2mm
40x25x1,5 à 2mm
40x30x1,5 à 2mm
50x25x1,5 à 2mm
50x30x1,5 à 2mm
21,3 (1/2”)
26,9 (3/4”)
33,7 (1”)
40
42,4 (5/4”)
48,3 (6/4”)
60,3 (2”)

VL 40/20
VL 40/25
VL 40/30
VL 50/25
VL 50/30
GL 21
GL 27
GL 34 
GL 40
GL 42
GL 48
GL 60

DOPPEN IN ZWARTE KUNSTOF (TRP): rond - vierkant -  
rechthoekig, passend in buizen :

EMBOUTS EN MATIERE SYNTHETIQUE NOIRE (TRP): rond - carré -  
rectangulaire, rentrant dans tubes :



196

PANELEN  
PANNEAUX

MILANO 10PP 10

PP 12

CP 10

CP 12 MILANO 12

Panelen in vol rond van 12mm. 
Warmbadgegalvaniseerd.
Zijpalen uit buis 30 x 30mm ook  
verzinkt.
Panneaux en rond plein de 12mm.
Galvanisés à chaud.
Les pilastres en tube de 30 x 30mm 
sont aussi galvanisés.
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PANELEN   
PANNEAUX

MANTOVA 12

MANTOVA 10PP 10

PP 12

CP 10

CP 12
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PANELEN   
PANNEAUX

ROMA 10

ROMA 12

PB 10

PB 12

CB 10

CB 12

Nieuw

Nouveau
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PANELEN  
PANNEAUX

VERONA 12PB 12CB 12

Zijpalen.
Pilastres.

PP 10 CB 12 PB 12

PP 12

CP 10

CP 12

H 1150mm H 1000mm H 1350mm H 1200mm

H 1350mm H 1200mm

Nieuw

Nouveau
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TRB 

A

A

A

B

  B

C

C

C

B

Art. Nr
           

PLAT
          

A            B          C 
                   

      
      

40x8
35x10

140mm
140mm

1150mm
1150mm

140mm
140mm

TRA 40/8
TRA 35/10

Art. Nr
           

PLAT
          

A            B          C 
                   

      
      

40x8
35x10

1250mm
1250mm

350mm
350mm

140mm
140mm

TRB 40/8
TRB 35/10

Art. Nr
           

PLAT
          

A            B          C 
                   

      
      

25x5 780mm 105mm 250mmTRB 25/5

TREKKERS   
TIRANTS
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TRC40/8

250mm

150m
m

250m
m

500mm

TRF40/8

12
5m

m

250m
m

± 310mm

TRH40/8

Plat 40x8

250m
m

12
5m

m

TRE40/8

780mm

Warm uitgesmede krullen.
Volutes forgées à chaud.

125m
m

± 210mm

TRG40/8

KRULLEN  
VOLUTES
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Warm uitgesmede krullen.
Volutes forgées à chaud.

S220/20X6

220mm

11
0m

m

S150/20X6

150mm

70
m

m

40m
m

S190/20X6

190mm

75
m

m

55m
m

S190/12X6

190mm

75
m

m 55m
m

S220/12X6

220mm

11
0m

m

65m
m

65m
m

C135/12X6

C140/12X6 C150/12X6

135mm

150mm140mm

C105/12X6

105mm

70
m

m

75
m

m

75
m

m

C125/12X6

125mm

70
m

m

95
m

m
KRULLEN   
VOLUTES

S150/12X6

70
m

m

40m
m

150mm



203

Sm
ee

d
w

er
k 

- 
  

  
  

  
  

  
  

  
Fe

r 
fo

rg
é

159/5

159/6 159/7 159/8 159/9

159/2159/1 159/3 159/4

11
0m

m

14
0m

m

20
5m

m

22
0m

m

23
0m

m

24
0m

m

14
0m

m

15
5m

m

90
m

m

10mm

8mm

12mm

20mm
24mm

28mm
30mm

14mm

16mm

Warm gesmede torsen.
Torsades forgées à chaud.

TORSEN   
TORSADES
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Warm gesmede ovale ringen. Niet gelast.
Ovales formés à chaud. Non soudés.

CR133CR132

OV111

CR135

CR134

20x6
16x8

16x10

110mm

16
5m

m

12x6

Warm gesmede ronde ringen. Niet gelast.
Cercles formés à chaud. Non soudés.

 130mm

 130mm  130mm  130mm

CR131

12x6

 130mm

OV112

110mm

16
5m

m

14x6

OV131

130mm

20
0m

m

12x6

OV132

130mm

20
0m

m

14x6

OV133

130mm

20
0m

m

20x6

OV134

130mm

20
0m

m

16x8

CR101

 100mm

CR102

 100mm

14x6

 123mm

CR123K

14x6

CR111

 110mm

CR112

 110mm

16x1014x612x6 12x6

RINGEN  
CERCLES
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Warm gesmede ovale ringen. Niet gelast.
Ovales formés à chaud. Non soudés.

Warm gesmede ronde ringen. Niet gelast.
Cercles formés à chaud. Non soudés.

110mm

Ø12mm

110mm

Ø14mm

CRR1112 CRR1114

TT22630

02.018.01

110mm

12x12

110mm

11
0m

m

12x6

TT22635

110mm

11
0m

m

12x12

VIERKANT, RINGEN  
CARRE, CERCLES

Warm gesmeed vierkant. Niet gelast.
Carrés formé à chaud. Non soudé.

VR14

80mm

80m
m

14x6
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RV 

V 

RO 

Staven met warm uitgesmede gaten lengte 2 meter.
Barres avec trous forgés à chaud en longueurs de 2 mètres.

B

A

C

C

C

Art. Nr
    

A mm
    

B mm   C mm  
 gaten      

          
                    

trous    

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

140mm
150mm
160mm
170mm
180mm
200mm

14
13
12
11
10
 9

RO 14
RO 16
RO 18
RO 20
RO 25
RO 30

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

B

B

A

A

Art. Nr
    

A mm
    

B mm   C mm  
 gaten      

          
                    

trous

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

140mm
150mm
160mm
170mm
180mm
200mm

14
13
12
11
10
 9

V 14
V 16
V 18
V 20
V 25
V 30

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

Art. Nr
    

A mm
    

B mm   C mm  
 gaten      

          
                    

trous

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

140mm
150mm
160mm
170mm
180mm
200mm

14
13
12
11
10
 9

RV 14
RV 16
RV 18
RV 20
RV 25
RV 30

14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm

  20 x 20 x 2   mm  L3m
 30 x 30 x 2,5mm  L3m
 40 x 40 x 2,5mm  L3m
 50 x 50 x 2,5 mm L3m
 30 x 20 x 2   mm  L3m
 40 x 20 x 2,5mm L3m
 40 x 30 x 2,5mm L3m
 50 x 30 x 2,5mm L3m

PM 20x20
PM 30x30
PM 40x40
PM 50x50
PM 30x20
PM 40x20
PM 40x30
PM 50x30PM PM

Gehamerde profielbuizen voor kaders van poorten e.a. in lengten van +/- 3 meter.
Tubes profilés martelés pour cadres e.a. en longueurs de +/- 3 mètres.

Art. Nr                AFMETINGEN 
                          DIMENSIONS

STAVEN   
BARRES
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BUIZEN  
TUBES

  12mm          23      3m
  14mm 23      3m
  12mm 23      3m
  14mm 23      3m

08.082.163
08.082.164
08.082.169
08.082.170

  40 x 20 x 2mm
Art. Nr          AFMETINGEN    gaten    lengte      
                    DIMENSIONS    trous   longueur

Profielbuizen met gaten.
Tubes profilés avec des trous.

Gehamerde profielbuizen met gaten.
Tubes profilés martelés avec des trous.

  12mm          23      3m
  14mm 23      3m
  12mm 23      3m
  14mm 23      3m

08.082.250
08.082.251
08.082.256
08.082.257

  40 x 20 x 2mm
Art. Nr          AFMETINGEN    gaten    lengte 
                    DIMENSIONS    trous   longueur

  12mm          23      3m
  14mm 23      3m
  12mm 23      3m
  14mm 23      3m

08.082.339
08.082.340
08.082.346
08.082.347

  50 x 25 x 2mm
Art. Nr          AFMETINGEN    gaten    lengte      
                    DIMENSIONS    trous   longueur

Profielbuizen met gaten.
Tubes profilés avec des trous.

  12mm          23      3m
  14mm 23      3m
  12mm 23      3m
  14mm 23      3m

08.082.438
08.082.439
08.082.445
08.082.446

  50 x 25 x 2mm
Art. Nr          AFMETINGEN    gaten    lengte      
                    DIMENSIONS    trous   longueur

Gehamerde profielbuizen met gaten.
Tubes profilés martelés avec des trous.
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STAVEN  
BARRES

TO 12 TO 14

TO 20

TO 8 TO 10

Getorste staven in lengten van +/- 3 meter.
Barres torsadées en longueurs de +/- 3 mètres.

L.3m

L.3m

L.3m

L.3m

L.3m

TO 25

L.3m

PK 42X3 / 2m

Poortkam.
Peigne de protection.

8mm 10mm

12mm

20mm 25mm

14mm

TO 30 TO 40

L.3m L.3m

30mm 40mm

PK 42X3 / 3m

PKSG2000

Puntenkam in L-profiel.
Warmbadgegalvaniseerd.
Lisse défensive en L.
Galvanisée à chaud.

Bevestiging: om op te schroeven.
Fixation: à visser.
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11
00

m
m

20mm

300m
m

B90/20

A24/12X6

C18/12X6

S28/12X6

240mm     

240mm     

280mm     

180mm     

70m
m

     

110m
m

     

105m
m

     

240mm     

40m
m

     

J24/12X6

K24/12X6

40m
m

     

Ijzer 12x6
Fer 12x6

Krullen.
Volutes.

11
00

m
m

25mm

300m
m

B90/25

Beginstijlen.
Départs.

10
00

m
m 175m

m

12mm

B9111

Spijlen.
Fuseaux.

10
00

m
m

175m
m

350m
m

175m
m

12mm

B9201

SPIJLEN  
FUSEAUX
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95
0m

m
95

0m
m

95
0m

m

95
0m

m
95

0m
m

95
0m

m

12mm 12mm 12mm

240m
m

500m
m

240m
m

175m
m

175m
m

240m
m

240m
m

250m
m

650m
m

B19/12

12mm 12mm 12mm

B94/12 B95/12 B96/12

B21/12B20/12 B22/12

95
0m

m

12mm

145mm

115mm
165mm

140mm140mm140mm 140mm

SPIJLEN 
FUSEAUX
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90
0m

m

90
0m

m

B52/2RB53/1RB38/4R B38/5R

B48/3R

12mm12mm12mm 12mm

700m
m

590m
m

150m
m

240m
m

90
0m

m

160m
m

12mm

90
0m

m

90
0m

m

B48/4R

12mm

160m
m

175m
m

175m
m

175m
m

90
0m

m

90
0m

m

90
0m

m

B101R B102R R12

12mm

175m
m

Vierkante gerilde staven            
lengte 3m.

Barres rainurées en   
 longueurs de 3m.

12x12mm

160m
m

145m
m

145m
m

290m
m

255mm

     ø
105mm

230mm

12mm

175m
m

175m
m

35
m

m

GERILDE SPIJLEN 
FUSEAUX RAINURES
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SPIJLEN 
FUSEAUX

H H H

05.155

05.175

05.371

05.184

05.376

05.193

05.381

05.202

05.386

05.165

05.160

05.170

05.156

05.176

05.372

05.185

05.377

05.194

05.382

05.203

05.387

05.180

05.189

05.198

05.207

05.166

05.161

05.171

05.157

05.177

05.373

05.186

05.378

05.195

05.383

05.204

05.388

05.181

05.190

05.199

05.208

05.167

05.162

05.172

05.158

05.178

05.374

05.187

05.379

05.196

05.384

05.205

05.389

05.182

05.191

05.200

05.209

05.168

05.163

05.173

05.159

05.179

05.375

05.188

05.380

05.197

05.385

05.206

05.390

05.183

05.192

05.201

05.210

05.169

05.164

05.174

Ø12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

Ø12mm

Ø12mm

Ø12mm

Ø14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

14mm

25mm

25mm

25mm

25mm

Ø14mm

Ø14mm

Ø14mm

Ø16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

30mm

30mm

30mm

30mm

Ø16mm

Ø16mm

Ø16mm

Ø18mm

18mm

18mm

18mm

18mm

18mm

18mm

18mm

18mm

35mm

35mm

35mm

35mm

Ø18mm

Ø18mm

Ø18mm

Ø20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

20mm

40mm

40mm

40mm

40mm

Ø20mm

Ø20mm

Ø20mm

H.950mm

H.950mm

H.950mm

H.1000mm

H.1000mm

H.1200mm

H.1200mm

H.1500mm

H.1500mm

H.1200mm

H.1000mm

H.1500mm

11.017.03

11.017.05

H

Ø12mm

Ø14mm

H.1000mm
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SPIJLEN 
FUSEAUX

11.041.109 11.049.14

11.053.43

11.053.44

H H H

70
0m

m
50

0m
m

Ø12mm Ø25mm

Ø25mm

Ø30mmH.1000mm H.1200mm

H.1200mm

H

10.001  

10.002  

10.003  

10.004  

10.001.01

10.002.01

10.003.01

10.004.01

10.001.02

10.002.02

10.003.02

10.004.02

Ø16mm

Ø16mm

Ø16mm

Ø16mm

Ø14mm

Ø14mm

Ø14mm

Ø14mm

Ø12mm

Ø12mm

Ø12mm

Ø12mm

H.950mm

H.1000mm

H.1200mm

H.1500mm
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160mm

300mm

R=50

170mm

25
0m

m

CU160

CO70

DR90

Handgreep uit ijzer, plat 40 x 8mm. 
Main courante en fer, plat 40 x 8mm.

DR30

3m
20 

40mm8mm

MC300

DR35

Handgreep uit ijzer, met sponning voor onderstrip. 
Main courante moulurée en fer.

160mm

90
0m

m

300mm

R=85

170mm

25
0m

m

CU165

CO75

DR95

MC305/3m

30
0m

m

140mm

30
0m

m

140mm

3m
 of/ou 6m

44mm

MC305/6m

HANDGREPEN IN ZACHT STAAL 
MAINS COURANTES EN ACIER DOUX

90
0m

m

27mm

44mm

14
m

m
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HANDGREPEN  
MAINS COURANTES

MC144/8

3m

40mm

8mm

MC114/1/3m MC144/10

30mm

8mm

3m

HE30x8

Sierprofiel, hespenijzer.
Profil décoratif, fer à grille.

3m

40mm

8mm

3m

40
m

m

8mm
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3m

3m

48mm

40mm

14mm

8mm

MC114/4/3m

MC114/5/3m

3m

40mm

8mm

MC114/3/3m

3m

40mm

8mm

MC114

3m

MC113/3m

35mm

10mm

3m

50mm

MC115/3m

10mm

HANDGREPEN  
MAINS COURANTES
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HANDGREPEN  
MAINS COURANTES

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 41 Pb1AL) om warm te buigen.
Leverbaar in voorgepolijste uitvoering; “P”
Met sponning voor plat 25 x 12mm.

Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 41 Pb1AL)  
facilitant le cintrage à chaud.
Livrable prépoli: “P”
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 41 Pb1AL) om warm te buigen.
Leverbaar in voorgepolijste uitvoering; “P”
Met sponning voor plat 25 x 12mm.

Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 41 Pb1AL) 
facilitant le cintrage à chaud.
Livrable prépoli: “P”
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.

 MB45P • gepolijst • poli

 MB50P • gepolijst • poli

  R300 / 601 ZWART/NOIR   RAL 9011   

  R300 / 805 GOUD/DORE 

  R350 / 601 ZWART/NOIR   RAL 9011   

  R350/ 805 GOUD/DORE 

  R300 / 9551 EIK LICHT/CHENE CLAIR 

  R300 / 9552 EIK RUSTIEK/CHENE RUSTIQUE 

  R300 / 9553 MAKORE/MAKORE

  R300 / 601B ZWART/NOIR   RAL 9011   

  R300 / 805B GOUD/DORE 

PVC OVER G *

Blinkend.
Brillant.

Eindstukken.
Embouts.

Mat.
Mat.

PVC rol 25meter.
PVC rouleau 25mètres.

Mat.
Mat.

40X8 GOUD/DORE
* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.

* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.

* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.
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DAKVERSIERING, SCHOUWKAPPEN 
DECORATION DE TOIT, CHAPERONS

Schouwkappen uit edelstaal 2mm.
Chaperons en acier inoxydable 2mm.

DPK DPV

Art. Nr
Art. Nr        

 A    B          C           D 

660mm
780mm
980mm

1200mm

620mm
740mm
740mm
840mm

400/500mm
600/700mm
750/950mm

950/1170mm

400/550mm
600/700mm
600/700mm
700/800mm

GR1
GR2
GR3
GR4

B

A

SCHOUWKAPPEN
CHAPERONS

Ook schouwkappen op maat.
Aussi sur mesure.

DPV390/100
DPV480/125
DPV600/150

390 100
480 125
600 150

DPK390/100
DPK480/125
DPK600/150

Rood koper      A    B     Dubbel torengoud                 
Cuivre rouge   mm mm  Double couche d’or
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WINDWIJZERS 
GIROUETTES

16.200 16.201 16.202 16.203

16.204 16.205 16.206 16.207

16.208 16.209 16.210

16.212

16.211

H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm

H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm

H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm H.1000 x L.900 mm

H.1000 x L.900 mm

Staal zwart gelakt.
Acier laqué en noir.
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WINDWIJZERS 
GIROUETTES

Deze support voor vlakke bevestiging 
is inbegrepen. Voorbeeld.
Ce support pour montage à plat est 
inclus. Exemple.

Staal zwart gelakt.
Acier laqué en noir.

16.280

16.284

Support voor schuine bevestiging.
Support pour le montage en biais.

Support muurbevestiging.
Support mural.
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LAS-EN SLIJPDEKENS
COUVERTURE DE SOUDAGE

Lasdekens en slijpdekens worden gebruikt voor het
afdekken van apparatuur e.d.m. in de buurt van  
las- en slijpwerkzaamheden. Hierdoor wordt  
beschadiging en/of brand voorkomen.
De lasdekens zijn voorzien van 4 zeilogen voor  
eventuele bevestiging, en kunnen ook gebruikt 
worden voor verticale afscherming. De las- en  
slijpdekens met de hieronder vermelde standaard 
afmetingen worden geleverd in een handig  
koffertje.

Couverture de soudage et polissage permettant de
couvrir et protéger vos appareils ou objets de valeur 
situés à proximité des travaux de soudage et  
polissage. Evite les dégâts ou incendies.
Les couvertures sont pourvus de 4 oeilIets pour  
permettre éventuellement de I' attacher ou de  
I' utiliser comme rideau de soudage. Livré dans un 
coffre de rangement en plastique solide et pratique. 

Slijpdeken - Couverture d'aiguisage:

Gewicht - Poids : 640 gr/m2

Dikte - Epaisseur : 0,60 mm
Afmeting - Dimension : 200 cm x 100 cm
Coating - Enduction : PU 2 zijden - PU 2 côtés
Gebruik - Usage : verticaal - verticale
Toepassing - Application : bij gebruik vld slijpschijf - usage affûteuse
Beschermend tegen - Protection contre : slijpgensters - étincelle de meulage
Testcertiticaat - Certificat de test : Centexbel - Centexbel

Lasdeken voor extreme lastoepassingen - Couverture de soudage - applications extrêmes:

Gewicht - Poids : 575 gr/m2

Dikte - Epaisseur : 0,8 mm
Afmeting - Dimensions : 200 cm x 100 cm
Coating - Enduction : aluminium 1 zijde - alu 2 face
Gebruik - Usage : verticaal en horizontaal - verticale et horizontale
Toepassing - Application : gebruik van zwaar laswerk en snijbrander - 

  soudage lourd et usage d'oxicoupeur
Beschermend tegen - Protection contre : grote metaaldruppels, lasspatten en slijpgensters - grande 

  goutes de métal, projections de soudure et étincelle de meulage
Testcertiticaat - Certificat de test : Centexbel - Centexbel

SLIJPDEKEN

LASDEKENEXTREEM
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LAS-EN SLIJPDEKENS
COUVERTURE DE SOUDAGE

LAS-EN SLIJPDEKENS
COUVERTURE DE SOUDAGE

Lasdeken voor lichte lastoepassingen - Couverture de soudage - applications légères:

Gewicht - Poids     : 600 gr/m2

Dikte - Epaisseur    : 0,70 mm
Afmeting - Dimension    : 200 cm x 92 cm
Coating - Enduction    : vermiculite 2 zijden - vermiculite 2 faces
Gebruik - Usage    : verticaal en horizontaal - verticale et horizontale
Toepassing - Application   : algemeen laswerk - soudure générale
Beschermend tegen - Protection contre  : lasspatten en slijpgensters - 
        projections de soudure et étincelle de meulage
Testcertiticaat - Certificat de test  : Centexbel - Centexbel

Lasdeken voor zware lastoepassingen - Couverture de soudage - applications lourdes:

Gewicht - Poids     : 1220 gr/m2

Dikte - Epaisseur    : 1,30 mm
Afmeting - Dimension    : 200 cm x 92 cm
Coating - Enduction    : vermiculite 2 zijden - vermiculite 2 faces
Gebruik - Usage    : verticaal en horizontaal - verticale et horizontale
Toepassing - Application   : zwaar laswerk en snijbrander - soudage lourdes et usage affûteuse
Beschermend tegen - Protection contre  : kleine metaaldruppels, lasspatten en slijpgensters - petites gouttes
        de métal, projections de soudure et étincelle de meulage
Testcertiticaat - Certificat de test  : Centexbel - Centexbel

LASDEKENLICHT

LASDEKENZWAAR
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VERVEN EN LAKKEN 
PEINTURES ET VERNIS

ANTI-ROEST PRIMER VOOR METALEN

Lood- en chromaatvrij.
Universele hechting en antiroestverf op basis van 
zinkfosfaat en vinylcopolymeren.
Toepasbaar als primer of als volledig verfsysteem op 
ijzer en staalkonstrukties, galvanisatie, aluminium, 
hard PVC, hout en minerale ondergrond. Eventuele 
roest volledig verwijderen, het oppervlak moet 
zuiver en droog zijn. Gegalvaniseerde oppervlakken 
steeds wassen met overvloedig water en harde 
nylonborstel.

DUROZINC kan afgedund worden met thinner 16, 
ook het materiaal kan daarmee gereinigd worden.
Gebruiksklaar voor borsteltoepassing. Kan na  
afdunnen aangebracht worden met lucht of  
airless pistool.
Rendement: 6-8m2 /l.

PRIMER ANTIROUILLE POUR METAUX

Ne contient ni chromate ni plomb.
Primer universel et anti-rouille à base de phosphate 
de zinc et de copolymères vinyliques.
Peut être appliqué comme primaire ou comme  
système complet sur fer et constructions métalliques, 
galvanisées, aluminium, PVC dur, bois et support 
minéral. Dérouiller à fond, la surface doit être propre 
et sèche. Les surfaces galvanisées doivent être lavées 
avec une brosse en nylon dur et abondamment 
rincées à l’eau.

DUROZINC peut être dilué au thinner 16, le matériel 
peut être nettoyé avec le même produit.
Prêt à l’emploi pour application à la brosse. Peut être 
appliqué au pistolet pneumatique ou airless, après 
allongement.
Pouvoir couvrant: 6-8m2 /l.

DUROZINC

Kleuren                
0,75L           4L.      

                  
Teintes    

Duro.B3/4
Duro.G3/4
Duro.N3/4
Duro.V3/4

Wit/Blanc Art.

Grijs/Gris Art.

Zwart/Noir Art.

Groen/Vert Art.

Duro.B04
Duro.G04
Duro.N04
Duro.V04

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
TRAITEMENT DE SURFACE
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 Ja Actieve kathodische bescherming Ja Nee
 Oui Protection active, cathodique Oui Non

 Ja Eenvoudige applicatie op de werf Nee Ja
 Oui Application aisée sur chantier Non Oui

 Ja Herlaadbaar Met Zinga  Nee
 Oui Rechargeable Avec Zinga Non

 Ja Overschilderbaar Ja / Nee  Ja
 Oui Recouvrable Oui / Non Oui

 Ja Applicatie in extreme omstandigheden - Nee
                (hoge en lage temperaturen en in vochtige omgevingen)
 Oui Application en conditions extrêmes - Non
                (hautes & basses températures et en milieu humide)

 Ja Onbeperkt stockeerbaar - Nee
 Oui Stockage illimité - Non

 Ja Contact met drinkbaar water = OK! Ja Nee
 Oui Contact avec de l’eau potable = OK! Oui Non

 Ja            Flexibele laag, zet mee uit met de metalen structuur Nee Nee
                (Bestand tegen temperatuurschommelingen en mechanische schokken)
 Oui          Couche flexible, se dilate avec la structure métallique Non Non
               (résiste à la fluctuation des températures et aux chocs mécaniques)

 Ja Lasbaar Nee Nee
 Oui Soudable Non Non

ZINGA PLUS

Potten van:             
Pots de:   

ZINGA PLUS 01
ZINGA PLUS 02
ZINGA PLUS 05

1 Kg      Art.

2 Kg      Art.

5 Kg       Art.

VERDUNNER
DILUANT

ZINGASOL THINN 01
ZINGASOL THINN 05

1L     Art.

5 L     Art.

ZINGA PLUS

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
TRAITEMENT DE SURFACE

Galvanisatie door filmverzinking anticorrosie.
Galvanisation par zinganisation anticorrosion.

Kenmerken
Caractéristiques

Thermisch verzinkt
Galvanisation 
a chaud

Verf
Peinture
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OPPERVLAKTEBEHANDELING 
TRAITEMENT DE SURFACE

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
TRAITEMENT DE SURFACE

Filmverzinking
Galvanisation par film

Aluminiumafwerking
Finition aluminium

Filmverzinking met galvanische glans
Galvanisation par film avec le 

brillant de la galvanisation

uniek systeem OF primer

à utiliser comme système unique
OU comme primer

eindafwerking op ZINGA®SPRAY

à utiliser comme couche de finition 
sur la galvanisation par film de
ZINGA®SPRAY 

primer EN eindlaag in één
verspuiting

à utiliser comme primer ET  
finition en une seule couche

Kathodisc
he besch

erm
ing

Protecti
on ca

thodique

Kathodisc
he besch

erm
ing

Protecti
on ca

thodique
ZINGA®SPRAY

- Filmverzinking Zinga®in spray-uitvoering.
- Galvanisch-kathodische bescherming met  
 96% zink in de droge laag.
- Alternatief en herstelling voor thermisch 
 verzinken.
- Kan gebruikt worden met of zonder 
 topcoat.
- Ook verkrijgbaar in potten.

- Galvanistion par film de Zinga® sous  
 forme d'aérosol.
- Protection galvaniquecathodique grâce  
 aux 96% de zinc dans le film sec.
- Alternative ou réparation de la galvanisa 
 tion à chaud.
- S'emploie avec ou sans topcoat.
- Disponible également en pots.

ALUSPRAY ZINGALU- 
SPRAY

- Eindlaag voor Zinga®spray met alu 
 miniumaspect.
- Duplexsysteem: biedt dubbele levens 
 duur.
- Aluspray kan ook op gelijk welke   
 ondergrond aangebracht worden.
- Snelle droogtijd.
- Goede UV reflecterende eigenschap.

- Finition pour Zinga® spray: 
 aspect aluminium.
- Système duplex: offre une durée de  
 vie doublée.
- Aluspray peut également être   
 appliqué sur n'importe quel autre  
 support.
- Séchage rapide.
- Grand pouvoir de recouvrement.

- Primer en eindlaag met galvanische  
 glans in één verspuiting!
- Galvanisch-kathodische bescherm 
 ing met 92% zink en 4% alumini 
 um in de droge laag.

- Primer et couche de finition en  
 une application!
- Protection galvaniquecathodique  
 grâce aux 92% de zinc et 4%  
 d'aluminium dans le film sec.

ZINGASPRAY ZINGALUSPRAYALUSPRAY
500ml 500ml500ml

Dubbele levensduur
Duplex=2x (zink+verf)
Duree de vie doublee
Duplex=2x (zinc+peinture)
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OPPERVLAKTEBEHANDELING  
TRAITEMENT DE SURFACE

Een buitengewone anti-roest bescherming zonder 
voorafgaandelijk zandstralen.

 BINNENDRINGEND
- Dringt maximaal in de poriën van het 
 geroeste staal binnen.
- Zoekt het vocht op en absorbeert dit.

 BESCHERMEND
- Hecht zich aan het roest.
-  Isoleert en is klaar voor de 
 afwerkingslaag.

 BEWAREND
- Verhardt tot een solide polymeer.
-  Een goede solide basis om verder 
 te gaan met de voltooiing van 
 een tussenlaag en/of topcoat.

MONOPRIMER 
(Vochtreagerende polyurethaan primer)

MONOPRIMER 
     (Primer polyuréthanne réagissant à l’humidité de l’air)

ALUFER N
(ééncomponent polyurethaanverf)

ALUTER N 
     (Polyuréthane monocomposant)

ALUFER N

- Alufer N is een ééncomponent,   
 vochtigheidsreagerende polyure-  
 thaanverf. 
- IJzeroxiden geven het de bijzondere   
 gelamelleerde structuur waardoor   
 goed gesloten verffilmen verkregen   
 worden.
	 ➞ hoge water- en corrosieweerstand.
- Alufer N kan worden aangewend als  
 tussen- en/of eindlaag op ZINGA.
- Alufer N kan gebruikt worden voor   
 onderdompeling in water, zeewater   
 en verschillende chemicaliën.
- Is stofdroog na 1uur en overschilder-  
 baar na 4 à 6uur bij 80 micron.

- Alufer N est un polyuréthane mono-  
 composant qui réagit avec l’humidité  
 de l’air. 
- Les oxydes de fer micacé créent la   
 structure lamellaire spéciale qui crée 
 à son tour un film très fermé.
	 ➞ excellente résistance à l'eau et à la  
 corrosion.
- Alufer N peut être appliqué en tant   
 que couche intermédiaire et/ou 
 topcoat sur ZINGA.
- Alufer N peut être utilisé pour immer- 
 sion dans l'eau, l'eau de mer et divers  
 produits chimiques.
- Est sec hors poussière après 1 heure,  
 recouvrable après 4 à 6 heures à 80   
 microns.

  Une protection anti corrosion extraordinaire  
  sans grenaillage préalable.

    PENETRANT
  - Pénètre en profondeur dans les pores de 
    l’acier rouillé.
  - Recherche l’humidité et l’absorbe.

       PROTEGEANT
  - S’accroche à la rouille.
  - Isole et se prête à la couche de finition.

    PRESERVANT
  - Durcit et devient un polymère solide.
  - Une bonne base solide afin de continuer  
    l’achèvement avec une couche intermédiaire  
    et/ou couche de finition.

MONOPRIMER
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  De lip- links en rechts omkeerbaar  voor de 
        modellen in 30, 40, 50, 60mm. (zie foto)
 Slotkast: Gemakkelijk lasbaar.
 Biedt stabiliteit, weerstand en veiligheid door  
 het gebruik van een slotkast van:
 - 30mm, dikte2,5mm
 - 40mm & 50mm, dikte 3mm
 - 60mm, dikte 4mm
 Op die manier is er tijdens het lassen geen 
 vervorming van de slotkast. Daarenboven zijn  
 alle hoeken zorgvuldig afgerond.
 De schoot komt 2x naar buiten. (uitgezonderd
  art. 143u30zw en 141u30zw).
 Twee plastic rosacen zijn inbegrepen.
 Opening voor standaard cylinderslot.
 Alle delen zijn gegalvaniseerd en ingevet.

 Demi-tour réversible pour les modèles de  30, 40   
 50, 60mm. (voir dessin)
 Boîtier de serrure: facile à souder.
 Offre stabilité, résistance et sécurité par 
 l’utilisation de tôle d’acier pour le boîtier de: 
 - 30mm, épaisseur de 2,5mm
 - 40mm & 50mm, épaisseur de 3mm
 - 60mm, épaisseur de 4mm   
 Ainsi nous évitons toute déformation du boîtier   
 de serrure lors du soudage. Tous les angles de 
 boîtier sont soigneusement arrondis.
 Le pène sort 2 fois. (sauf l’art.143u30zw et   
 141u30zw).
 Deux rosaces en plastique sont incluses.
 Trou pour serrure à cylindre standard.
 Toutes les parties sont galvanisées et graissées.

❸

❷

❹
❺

❶

➏

Technische fiche te lassen sloten Fiche technique de serrures à souder

❷

❶

❸ ❺

❹

➏

Nous vous offrons une gamme complète  

de serrures, des boîtiers de serrures et des 

contre-boîtes convenant pour portails en  

fer forgé, portes industrielles ou design,  

battants et coulissants.

Vous avez le choix de souder ou de  

boulonner vos serrures et gâches de  

boîtiers dans différents profils - ou vous 

pouvez les emmurer. 

A vous de choisir le système le plus

économique. Vous pouvez offrir à votre 

client final une serrure d’une très haute  

qualité avec une longue durée de 

fonctionnement par sa solide construction  

en matériaux d’une qualité supérieure.

We bieden u een compleet gamma sloten, 

slotkasten en tegenkasten voor sierhekken, 

industriële -of design-poorten, draai-en 

schuifpoorten passend in de meest 

gebruikte profielen.

U kunt uw sloten en tegenkasten in 

verschillende profielen lassen, met bouten 

vastzetten of inmetselen. 

U bepaalt wat voor u het meest 

economisch is.

Naar uw eindklant toe kunt u een slot 

aanbieden van zeer hoge kwaliteit, met  

een lange levensduur door een solide  

constructie uit hoogwaardige materialen.

SLOTEN 
SERRURES

❸

❷

❹
❺

❶

➏
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ANTI-PANIEK SLOT
SERRURE ANTI-PANIQUE

Dit slot kan aan de buitenkant enkel met de sleutel geopend worden. Aan de binnenzijde 
kan ze ook geopend worden met de klink. Aan de buitenzijde moet er een vaste knop 
gebruikt worden.
Cette serrure ne peut être ouverte de l’extérieur qu’avec la clé. De l’intérieur l’ouverture 
peut être éffectuée à l’aide de la béquille dans tous les cas. A l’extérieur on doit employer 
un bouton fixe.

140P-30ZW DIN L

140P-30ZW DIN R

140P-40ZW DIN L

140P-40ZW DIN R

 DINR DINL
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141UNIG-30ZW

147BNIG-40-06

147BNIG

33

40

140UNIG-40ZW

140UNIG-30ZW

SLOTKASTEN IN EDELSTAAL 
BOITIERS EN ACIER INOXYDABLE
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140S30ZW

140S60ZW

140S50ZW

140S40ZW

Slotkasten in geschuurd blank 
staal met volledig verzinkt 
haakslot. De haak is vervaardigd 
uit smeedbaar gietijzer.  
Het slot wordt stevig in de  
slotkast bevestigd d.m.v. een bout     
die geblokkeerd wordt door een
vijs in de voorplaat.
Boîtier de serrure en acier-poncé 
avec serrure crochet entièrement 
zinguée.  
Le crochet est fabriqué en fonte  
malléable. La serrure sera ancrée 
dans le boîtier par un goujon qui 
sera assuré par une vis côté tétière.

SLOTKASTEN VOOR SCHUIFPOORTEN  
BOITIERS DE SERRURES
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30

2494
20 met/avec 142U-F35

Smalle slotkast, blank geschuurd 
met verzinkt slot. Links en rechts 
bruikbaar dankzij de omkeerbare  
dagschieter.
Nachtschoot komt éénmaal naar 
buiten.

Boîtier de serrure étroit,poncé  
avec serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  
Le pêne sort une fois.

140U30ZW

141U30ZW

72
33

,5

Slotkast, blank geschuurd met 
verzinkt slot. Links en rechts  
bruikbaar dankzij de omkeerbare  
dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal  
naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec 
serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  
Le pêne sort deux fois.

142U-F35

Verlengde dagschieter.
Pêne de jour prolongé.

TE LASSEN SLOTKASTEN 
BOITIERS DE SERRURES A SOUDER 

72
17

2

33
,5
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140U60ZW

140U40ZW

140U50ZW

20 met/avec 142U-F35

50

4394,5

20 met/avec 142U-F35

60

5394,5

TE LASSEN SLOTKASTEN 
BOITIERS DE SERRURES A SOUDER 

Slotkast, blank geschuurd met 
verzinkt slot. Links en rechts  
bruikbaar dankzij de omkeerbare  
dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal  
naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec 
serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  
Le pêne sort deux fois.

Slotkast, blank geschuurd met 
verzinkt slot. Links en rechts  
bruikbaar dankzij de omkeerbare  
dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal  
naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec 
serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  
Le pêne sort deux fois.

Slotkast, blank geschuurd met 
verzinkt slot. Links en rechts  
bruikbaar dankzij de omkeerbare  
dagschieter.
Nachtschoot komt tweemaal  
naar buiten.

Boîtier de serrure poncé, avec 
serrure zinguée. Réversible 
droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  
Le pêne sort deux fois.

33

20 met/avec 142U-F35

94,5

40

72

17
3

34
72

34
72 17

3

34
17

3
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140V-40ZW

140UMV-40ZW

Slotkast met grondvergrendeling. Slot met of zonder dag- en nachtschieter.
Sluiting door cilinderslot. Geleverd met adapterstuk voor draadstang m10 en  
grondvergrendeling. Draadstang en vloerplaat niet inbegrepen.
Boîtier de serrure avec verrouillage de sol. 
Serrure avec ou sans pêne de jour et de nuit.
Fermeture par serrure à cylindre. 
Livré avec adapteur pour tige filetée 
m10 et verrouillage de sol. 
Tige filetée et plaque de sol non fournies. 

SLOTKASTEN  
BOITIERS DE SERRURES
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146/30

144/30 144/40

144/50

9418

94,518

Te lassen (geschuurde) tegenkasten voor poorten 
met twee vleugels.  
Gâche de boîtier de serrure à souder (poncée) 
pour portes à double vantaux.

145/30 145/40

94,518

30 
of 40

5018

TEGENKASTEN  
BOITIER GACHE DE SERRURE

17
2

30

17
2

3030

17
3

4040
17

3

5050
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146ET30

144ET30

Te lassen (geschuurde) tegen-   
kasten voor poorten met twee  
vleugels uitgerust voor de 
installatie van een electrische  
deuropener. Deze tegenkast is  
links en rechts omkeerbaar.
Gâche de boîtier de serrure à  
souder (poncée) pour portes à  
double vantaux, apte à l’installa- 
tion d’une gâche électrique.  
Boîtier réversible gauche et droite.

94

30

17
3

116

ELECTRISCHE DEUROPENERS 
GACHES ELECTRIQUES

144ET50

94

50

17
3

116

144ET40

94

40

17
3

116
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148EDINR

148EDINL

148ADINL

148ADINR

Het geheugen houdt de deuropener ook na het geven van 
contact ontgrendeld, tot de deur geopend wordt. 
Er kan dus maar eenmalig entree volgen.
- Schroefsleuf verticaal = vrije doorgang
- Schroefsleuf horizontaal = via geheugen
Ouverture par poussée sur la porte après une brève  
pression sur le bouton de commande.
Recondammation à la fermeture de la porte.
- Fente verticale = porte décondamnée
- Fente horizontale = par mémoire

Draden niet afknippen.
Ne coupez pas les fils.

 DINL

 DINR

ELECTRISCHE DEUROPENERS 
GACHES ELECTRIQUES

De ontgrendeling begint d.m.v. de stelschroef en schakelt 
gedurende de bezoektijd de deuropenerfunctie uit.
De dagschoot van de deuropener is vrijgegeven, de deur 
kan naar wens open en dicht gemaakt worden.
- Schroefsleuf verticaal = vrije doorgang
- Schroefsleuf horizontaal = normale deuropenfunctie
Le déverrouillage se fait à l'aide de la vis visible.
La porte peut s'ouvrir manuellement.
- Fente verticale = porte décondamnée
- Fente horizontale = gâche électrique 

Draden niet afknippen.
Ne coupez pas les fils.

 DINL

 DINR
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ELECTRISCHE DEUROPENERS 
GACHES ELECTRIQUES

147/30U40

BLECH144ET34

40

Rechts en links bruikbaar.
Réversible droite et gauche.

BLECH144ET30

BLECH144ET40

50012 EL50012 EL

A=24mm B=12mm

A=36mm B=18mm

A=36mm B=20mm

12 Volt
AC/DC
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SLOTEN  
SERRURES

87
4m

m

Profielen met slot, cilinder en klinken. 40 x 40 x 2mm
 Profils avec serrure, cylindre et béquilles. 40 x 40 x 2mm

PST2000

T2000

20
00

m
m

95
4m

m
93

2m
m

10
11

m
m

892,5m
m

19
60

m
m

19
7m

m
88

9m
m

ø21mm

35
,5

m
m

992,5m
m

67m
m

35m
m

15mm

PS2000

Complete set
Profielen zijn in blank ijzer.

Jeu complet
Les profils sont en acier laminé à 
froid.

Tegenprofiel
Contre-profil

Koker 
40x40x2

Tube 

P2000

20
00

m
m

21mm

13mm

Koker/Tube 40x40x2

                 Profiel +           
              slot art. 1430/25     
   + cilinder
           + klinken.
        Profil + serrure 
     art. 1430/25
+ cylindre + béquilles.
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P2000/50 Koker/Tube 50x50x2

SLOTEN 
SERRURES

87
4m

m

Profielen met slot, cilinder en klinken. 50 x 50 x 2mm
 Profils avec serrure, cylindre et béquilles. 50 x 50 x 2mm

PS2000/50

892,5m
m

19
60

m
m

19
7m

m
88

9m
m

ø21mm

35
,5

m
m

992,5m
m

PS2000/50

20
00

m
m

18,2mm

13mm

                Profiel +slot  
              art.100130/F25    
            + cilinder
           + klinken.
        Profil + serrure 
     art. 100130/F25
+ cylindre + béquilles.
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SLOTEN  
SERRURES

Slot voor profiel 40x40x3mm. Ook voor P2000/50.
Serrure pour profil 40x40x3mm. Aussi pour P2000/50

100130/F25
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Inbouwslot met enkel sleutelbediening.
Voor toepassingen zonder kruk.
Serrure encastrable sans béquille.

Verzinkt inbouwslot met 3 stersleutels.
Eenvoudige montage d.m.v het boren van 2 ronde 
gaten. Links en rechts bruikbaar dankzij  
de omkeerbare dagschieter.
Serrure encastrable galvanisée avec 3 clés en croix.
Montage simple par forage de 2 trous ronds.
Réversible droite et gauche par simple 
retournement du demi-tour.  

4338/F22

101122

SLOTEN  
SERRURES
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SLOTEN  
SERRURES

Haakslot voor profiel 40x40mm.
Opgelet: enkel met de cilinder te bedienen.

Serrure avec crochet pour profil 40x40mm.
Attention: à ouvrir uniquement avec le cylindre.

1436/25

Inox

7791/25

Slot voor profiel 40x40x3mm.
Serrure pour profil 40x40x3mm.

Inox
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SLOTEN 
SERRURES

Omkeerbaar tuimelslot voor profielen van 50mm tot 80mm, verzinkt met 
zwarte beschermfolie + 2 rechthoekige PVC rosacen, frontplaat in inox.
Serrure réversible à bascule pour profils de 50mm jusqu’à 80mm, galvanisée avec  
une feuille de protection noire + 2 rosaces rectangulaires, tétière en inox.

1430/25

Omkeerbaar tuimelslot voor profielen van 40mm, verzinkt met zwarte     
beschermfolie + 2 rechthoekige PVC rosacen, frontplaat in inox voor P2000.
Serrure réversible à bascule pour profils de 40mm, galvanisée avec une feuille  
de protection noire + 2 rosaces rectangulaires, tétière en inox pour P2000.

1450/35
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SLOTEN 
SERRURES

Omkeerbaar verzinkt inbouwslot voor profiel 35x35mm en 
40x40mm met inox frontplaat. Links en rechts bruikbaar dankzij  
de omkeerbare dagschieter.
Serrure galvanisée pour profil creux de 35x35mm et 40x40mm. 
Réversible et avec têtière en inox. Réversible droite et gauche 
par simple retournement du demi-tour.  

Inox

Omkeerbaar verzinkt inbouwslot voor profielen van 50mm tot 
80mm met inox frontplaat.
Serrure galvanisée pour profils creux de 50mm jusqu’à 80mm. 
Réversible et avec têtière en inox.

100430E

Inox

100420E

Naar buiten duwen om 
te draaien.
Pousser à l'extérieur 
pour tourner.
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ROSASSEN EN CILINDERS 
ROSACES ET CYLINDRES

YALEROSACE

45
m

m

45
m

m 16mm

Rosace in roestvrije legering, zwart gelakt.
 Rosace en alliage inoxyable, laquée noir.

4mm
4mm

Yaleplaatje in PVC per paar.
 Plaque pour cylindre PVC par paire.

Rosace in inox 304, niet geborsteld.
 Rosace en inoxydable 304 brut.

Yaleplaatje in inox 304, niet geborsteld.
 Plaque pour cylindre en inoxydable 304 brut.

70m
m

53m
m

19mm

2mm

Ø 3mm

34mm

70m
m

53m
m

2mm

Ø 3mm

34mm

0120N

INROSACE INYALE

35mm

C

A

D
B

Cilinders.
Cylindres.

Set cilinders (messing) voor
één en dezelfde sleutel.
Jeu de cylindres en laiton pour  
une seule clé.

Set vernikkelde cilinders voor
één en dezelfde sleutel.
Jeu de cylindres nickelés pour  
une seule clé.

Cilinderslot in messing.
Serrure à cylindre en laiton.

Cilinderslot vernikkeld.
Serrure à cylindre nickelée.

15mm
22mm
25mm

15mm
18mm
22mm
25mm

15mm
22mm
25mm
35mm

15mm
22mm
25mm
30mm

15mm
22mm
25mm

15mm
18mm
22mm
25mm

15mm
22mm
25mm
25mm

15mm
22mm
25mm
30mm

40mm
54mm
60mm

40mm
46mm
54mm
60mm

40mm
54mm
60mm
70mm

40mm
54mm
60mm
70mm

10mm
10mm
10mm

10mm
10mm
10mm
10mm

10mm
10mm
10mm
10mm

10mm
10mm
10mm
10mm

CIL-KA-M40
CIL-KA-M54
CIL-KA-M60

CIL-KA-N40
CIL-KA-N46
CIL-KA-N54
CIL-KA-N60

CIL-M40
CIL-M54
CIL-M60
CIL-M70

CIL-N40
CIL-N54
CIL-N60
CIL-N70

Art. Nr              
A           B          C          D 

  Omschrijving   
                       
Art. Nr               Description
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SLOT VOOR DRAAIPOORTEN 
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    zilv

LAKQ3030 U0L
Regelbaar     30mm tot 50mm
Réglable     30mm à 50mm

LAKQ4040 U0L
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

LAKQ6060 U0L
Regelbaar     60mm tot 80mm
Réglable     60mm à 80mm

LARQ3030 U0L
Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LARQ4040 U0L
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LARQ6060 U0L
Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm

LAPQ1010 U0L
Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm

INDUSTRIEEL SLOT MET DUSTCOVER - 
ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één  
  draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide  
  pennen zonder demontage van de slotkast.
- Standaard voorzien van roestvrijstalen Dustcover:
  beschermt de cilinder tegen stof en vuil.
- Standaard met aluminium krukpaar.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.

SERRURE TYPE INDUSTRIEL AVEC DUSTCOVER -  
ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans démontage.
- Standard équipé avec Dustcover en acier inoxydable:
  Cache cylindre qui evite la pénétration des saletés et      
  poussières dans le cylindre.
- Standard avec poignée en aluminium.
- Mécanisme en acier inoxydable.
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INDUSTRIEEL SLOT - ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met  
  één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm. 
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide  
  pennen zonder demontage van de slotkast.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.   

SERRURE TYPE INDUSTRIEL ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans 
  démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour 
  de clé.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans 
  démontage.
- Mécanisme en acier inoxydable.

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN 
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

LAKQ3030 U2L
Regelbaar     30mm tot 50mm
Réglable     30mm à 50mm

LAKQ4040 U2L
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

LAKQ6060 U2L
Regelbaar     60mm tot 80mm
Réglable     60mm à 80mm

LARQ3030 U2L
Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LARQ4040 U2L
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LARQ6060 U2L
Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm

LAPQ1010 U2L
Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016    zilv
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SLOT VOOR DRAAIPOORTEN 
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  zilv     

DUBBEL CILINDERSLOT
- Voor poortprofielen 10 tem 100mm.
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal.
- Niet regelbare dag- en nachtpennen.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dubbele dieptevergrendeling van de 
  nachtpen 23mm.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten.

SERRURE DOUBLE CYLINDRE
- Pour profil de 10 à 100mm.
- Mécanisme en acier inoxydable.
- Pas de réglage des pênes.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans 
  démontage.
- Ancrage du pêne de nuit de 23mm.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

LDKZ3030 D1L  30mm

LDKZ4040 D1L  40mm

LDKZ5050 D1L  50mm

LDKZ6060 D1L  60mm

LDKZ8080 D1L  80mm
 

LDRZ3030 D1L  30mm

LDRZ4040 D1L  40mm

LDRZ5050 D1L  50mm

LDRZ6060 D1L  60mm
 

LDPZ1010 D1L 10mm

LDPZ2323 D1L 23mm
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SLOT VOOR DRAAIPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

MECHANISCH CODESLOT
- 100% mechanisch: geen batterij, geen elektriciteit.
- Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier.
- Mogelijkheid om met verschillende in- en 
  uitgangscodes te werken.
- Voorzien van aluminium regen- en stofkappen.
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging.
- Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting.
- Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek.
- Automatische code-reset na opening met krukken.
- Anticode detectie met inwendige veiligheids-  
  drukplaat.
- Cilinder Dustcover verkrijgbaar in optie.
- Uitwisselbaar met alle locinox draaipoortsloten.

SERRURE A CODES MECANIQUE
- 100% mécanique: pas de batterie, pas d’électricité.
- Double clavier à codes (entrée - sortie).
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et 
  sortie différents.
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière.
- Création et modification du code facile et très 
  rapide.
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture.
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser.
- Effacement automatique du code à l’utilisation de  
  la poignée.
- Plaque de sécurité anti-détection du code.
- Cache cylindre dustcover disponible (option).
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005      6009     9005     9010      zilv

LMKQ3030 V2L
Regelbaar     30mm tot 50mm
Réglable     30mm à 50mm

LMKQ4040 V2L
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

LMKQ6060 V2L
Regelbaar     60mm tot 80mm
Réglable     60mm à 80mm

LMRQ3030 V2L
Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LMRQ4040 V2L
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LMRQ6060 V2L
Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm

LMPQ1010 V2L
Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm
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SLOT VOOR DRAAIPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

LAKZ4040 P1L
Voor profiel    40mm
Pour profils de    40mm

LARZ4040 P1L
Voor profiel Ø 40mm
Pour profils de Ø 40mm

TUINPOORTSLOT - ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met één   
  draai van de sleutel.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Slotkast en krukken in polyamide.
- Centerafstand pennen: 60mm.
- Enkel voor poortprofielen: 40mm.
- Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten.

SERRURE POUR PORTILLONS DE JARDIN -  
ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Coffre et poignées en polyamide.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.
- Spécialement développé pour un profil de portail 
  de 40mm.
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox. Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:

Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016   7040
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ELEKTRISCH SLOT - ROESTVRIJ STAAL
- Spanning: 12V AC/DC
- Verbruik: 0,3A
- Werkt op stroomonderbreking (brandbeveiliging).
- Blokkering en deblokkering van de krukken.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met  
  één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide  
  pennen zonder demontage van de slotkast.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.

SERRURE ELECTRIQUE ACIER INOXYDABLE
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A
- Fonctionnement à rupture: ouverture possible en     
  cas de coupure de courant. 
- Blocage ou déblocage des boutons.
- Indication led: boutons bloqués.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans 
  démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans 
  démontage.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN 
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    zilv

LEKQ3030 U4L
Regelbaar     30mm tot 50mm
Réglable     30mm à 50mm

LEKQ4040 U4L
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

LEKQ6060 U4L
Regelbaar     60mm tot 80mm
Réglable     60mm à 80mm

LERQ3030 U4L
Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LERQ4040 U4L
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LERQ6060 U4L
Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm
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SLOT VOOR DRAAIPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010   ALUM

SIERPOORTSLOT GROOT ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met  
  één draai van de sleutel.
- Continue verstelbaarheid tot 20mm van beide  
  pennen zonder demontage van de slotkast.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.

STYLE FER FORGE GRANDE MODELE ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Réglage des pênes de 20mm en continu sans 
  démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

LAKQ3030 H2L
Regelbaar     30mm tot 50mm
Réglable     30mm à 50mm

LAKQ4040 H2L
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

LAKQ6060 H2L
Regelbaar     60mm tot 80mm
Réglable     60mm à 80mm

LARQ3030 H2L
Regelbaar Ø 30mm tot 50mm
Réglable Ø 30mm à 50mm

LARQ4040 H2L
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm

LARQ6060 H2L
Regelbaar Ø 60mm tot 80mm
Réglable Ø 60mm à 80mm

LAPQ1010 H2L
Regelbaar, 10mm tot 30mm
Réglable, 10mm à 30mm
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SIERPOORTSLOT KLEIN ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23mm met  
  één draai van de sleutel.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid tot 10mm van beide  
  pennen zonder demontage van de slotkast.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- 4-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Centerafstand pennen: 60mm.

STYLE FER FORGE PETIT MODELE ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Ancrage de 23mm du pêne de nuit en un tour de clé.
- Réglage des pênes de 10mm en continu sans 
  démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60mm.

SLOT VOOR DRAAIPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010   ALUM

LAKY3030 F2L
Regelbaar     30mm tot 40mm
Réglable     30mm à 40mm

LAKY4040 F2L
Regelbaar     40mm tot 50mm
Réglable     40mm à 50mm

LAKY6060 F2L
Regelbaar     50mm tot 60mm
Réglable     50mm à 60mm

LARY3030 F2L
Regelbaar Ø 30mm tot 40mm
Réglable Ø 30mm à 40mm

LARY4040 F2L
Regelbaar Ø 40mm tot 50mm
Réglable Ø 40mm à 50mm

LARY6060 F2L
Regelbaar Ø 50mm tot 60mm
Réglable Ø 50mm à 60mm

LAPY1010 F2L
Regelbaar, 10mm tot 20mm
Réglable, 10mm à 20mm
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H-METAL

H-METAL

Metaal/Métal

Hout/Bois

INSTEEKSLOT METAAL - ALUMINIUM - HOUT 
ROESTVRIJ STAAL
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van 
  de dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 
  20mm zonder demontage van de slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen:        
  roestvrij staal.
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Roestvrijstalen valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder <=>krukgat=>92mm.
- Valhaak in combinatie met de slotvanger zorgen  
  voor een veilige verankering.
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilin- 
  dringing in het profiel.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder.
- Optioneel: afdekplaat voor krukgat en cilinder in  
  polyamide.

SERRURE A ENCASTRER POUR METAL - ALUMINIUM - 
BOIS - ACIER INOXYDABLE
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu 
  sans démontage.
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi-tour: 
  acier inoxydable.
- Poignées à commander séparément.
- Ancrage du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox 
  anti-écartement permet un ancrage sûr et 
  sécuritaire.
- La plaque de protection en polyamide sur le    
  mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre européen de: 54mm,   
  60mm, 80mm à commander separément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander  
  séparément.

HYBRID INSTEEKSLOT 
SERRURE A ENCASTRER HYBRID

Voor poortprofielen met een 
min. diepte van 60mm.

Pour profils avec une pro- 
fondeur minimale de 60mm.
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HYBRID INSTEEKSLOT 
SERRURE A ENCASTRER HYBRID

INSTEEKSLOT VOOR INLASKAST METAAL - ALUMINIUM   
ROESTVRIJ STAAL
- Insteekslot met een doornmaat van 35mm.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van  
  de dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20mm    
  zonder demontage van het slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen:  
  roestvrij staal.
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Roestvrijstalen valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder <=> krukgat => 92mm.
- Valhaak in combinatie met de slotvanger zorgen  
  voor een veilige verankering.
- Met afdekplaat voor slotmechanisme tegen vuilin- 
  dringing in de profiel.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder.
- Afdekplaat voor krukgat en cilinder in polyamide.

SERRURE A ENCASTRER POUR COFFRE A SOUDER - ACIER 
INOXYDABLE
- Serrure à encastrer avec un axe de 35mm.
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démontage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu     
  sans démontage.
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi-tour: 
  acier inoxydable.
- Poignées à commander séparément.
- Ancrage de nuit: crochet en acier inoxydable.
- Ancrage du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- La combinaison du crochet et de la gâche 
  anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire.
- La plaque de protection en polyamide sur le         
  mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre de: 54mm, 60mm, 80mm
  à commander separément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander       
  séparément.

H-METAL-WB H-METAL-WB

Voor Hybrid inlaskast - HWLB

Pour Hybrid coffre à souder - 
HWLB.
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SERRURE A ENCASTRER 100% ACIER INOXYDABLE 
POUR LES PORTES BATTANTES EN BOIS
- Pêne demi-tour réversible facilement sans démon- 
 tage.
- Rappel du pêne demi-tour à la clé.
- Réglage du pêne demi-tour de 20mm en continu  
 sans démontage.
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi-tour: 
 acier inoxydable.
- Ancrage de nuit: crochet en acier inoxydable.
- Ancrage du crochet: 33mm.
- Entraxe entre le cylindre et le carré: 92mm.
- Axe à 60mm (distance entre la têtière et le carré  
 ou le cylindre).
- La plaque de protection en polyamide sur le 
 mécanisme protège contre l’intrusion de la saleté.
- Disponible avec un cylindre de: 54mm, 60mm, 
 80mm à commander separément.
- Poignées à commander séparément.
- Plaque de propreté en polyamide à commander  
 séparément.

H-WOODH-WOOD

HYBRID INSTEEKSLOT 
SERRURE A ENCASTRER HYBRID

ROESTVRIJSTALEN INSTEEKSLOT VOOR HOUTEN 
POORTEN
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de 
  dagpen.
- Sleutelbediening van de dagpen.
- Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 
 20mm zonder demontage van het slot.
- Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen:   
 roestvrij staal.
- Roestvrijstalen valhaak voor een veilige verankering.
- Dieptevergrendeling van de valhaak: 33mm.
- Centerafstand: cilinder <=> krukgat => 92mm
- Doornmaat 60mm.
- Met afdekkap tegen vuilindringing in het slot-  
 mechanisme.
- Beschikbaar met 54mm, 60mm en 80mm cilinder
- Krukken afzonderlijk te bestellen.
- Optioneel: Afdekplaat voor krukgat en cilinder in  
 polyamide.

Voor poortprofielen met een 
min. diepte van 80mm.

Pour profils avec une pro- 
fondeur minimale de 80mm.
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INLASPROFIELEN  
PROFIL A SOUDER

HWLB

HLT

HKT

INLASKAST VOOR HET INSTEEKSLOT TYPE:
H-METAL-WB
- In brut staal om in te lassen.

COFFRE A SOUDER POUR SERRURE:
H-METAL-WB
- En acier brut pour souder.

IINLASPROFIEL VOOR H-METAL SLOT
- Inlasprofiel voor het insteekslot 
 type: H-METAL.
- Lengte: 2000 mm.
- Volledig voorbereid, vereenvoudigt het  
 vervaardigen van uw poorten.

PROFIL à SOUDER POUR SERRURE 
H-METAL
- Profil à souder pour serrure H-METAL.
- Longueur: 2000 mm.
- Profil prêt à souder, facilite la 
 fabrication de vos portes.

IINLASPROFIEL VOOR SHKM SLOTVANGER
- Lengte: 2000 mm.
- Volledig voorbereid, vereen-
 voudigt het vervaardigen 
 van uw poorten.

PROFIL á SOUDER POUR GâCHE SHKM
- Longueur: 2000 mm.
- Profil prêt à souder, facilite la 
 fabrication de vos portes.
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SLOT VOOR SCHUIFPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS COULISSANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010     ZILV

MECHANISCH CODESLOT ROESTVRIJ STAAL
- 100% mechanisch: geen batterij, geen elektriciteit.
- Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier.
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangs-        
  codes te werken.
- Voorzien van aluminium regen- en stofkappen.
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging.
- Mogelijkheid tot invoeren van 4- tot 6-cijferige codes.
- Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek.
- Automatische codereset na opening met de krukken.
- Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat.
- Roestvrijstalen huls rond de twistfinger verhindert     
  het doorzagen van de pen.
- Cilinder Dustcover verkrijgbaar in optie.

SERRURE A CODES MECANIQUE ACIER INOXYDABLE
- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité.
- Double clavier à codes (entrée - sortie).
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et 
  sortie différents.
- Equipé d’un couvercle anti pluie et anti poussière.
- Création et modification du code facile et très rapide.
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres.
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser.
- Effacement automatique du code à l’utilisation de la  
  poignée.
- Plaque de sécurité anti-détection du code.
- Tube de protection en acier inoxydable positionné    
  autour de l'axe du pêne permettant d'eviter la coupe  
  de celui-ci.
- Cache cylindre dustcover disponible (option).

LLKZ4040 V2L 40mm

LLKZ5050 V2L 50mm

LLKZ6060 V2L 60mm

LLKZ8080 V2L 80mm

LLKZ100100 V2L 100mm

LLKZ120120 V2L 120mm
 

LLRZ4040 V2L  40mm

LLRZ5050 V2L  50mm

LLRZ6060 V2L  60mm

LLRZ8080 V2L  80mm
 
LLRZ100100 V2L  100mm

LLRZ120120 V2L  120mm
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SCHUIFPOORTSLOT ROESTVRIJ STAAL
- Chassis, mechaniek en Twistfinger in 
  roestvrij staal.
- Omkeerbaarheid van de Twistfinger.
- 3-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Innoverend sluitmechanisme.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger 
  verhindert het doorzagen van de pen.

SERRURE POUR PORTAILS COULISSANT 
ACIER INOXYDABLE
- Châssis mécanisme et pêne "papillon" en acier 
  inoxydable.
- Pêne réversible.
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Système de fermeture innovant.
- Fabrication très robuste.
- Tube de protection en acier inoxydable 
  positionné autour de l'axe du pêne permettant  
  d'eviter la coupe de celui-ci.

SLOT VOOR SCHUIFPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS COULISSANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7016   zilv

LSKZ4040 U2L 40mm

LSKZ5050 U2L 50mm

LSKZ6060 U2L 60mm

LSKZ8080 U2L 80mm

LSKZ100100 U2L 100mm

LSKZ120120 U2L 120mm
 

LSRZ4040 U2L  40mm

LSRZ5050 U2L  50mm

LSRZ6060 U2L  60mm

LSRZ8080 U2L  80mm
 
LSRZ100100 U2L  100mm

LSRZ120120 U2L  120mm
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SLOT VOOR SCHUIFPOORTEN  
SERRURE POUR PORTAILS COULISSANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  zilv     

DUBBEL CILINDERSLOT
- Voor poortprofielen 40 tem 120mm.
- Chassis, mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal.
- Omkeerbaarheid van de Twistfinger.
- Innoverend sluitmechanisme.
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert  
  het doorzagen van de pen.
- 3-gats bevestiging met 2 inbusbouten.
- Uitwisselbaar met Locinox LS-sloten.
- Standaard met versterkt aluminium krukpaar.

SERRURE DOUBLE CYLINDRE
- Pour profil de 40 à 120 mm.
- Châssis, mécanisme et pêne "papillon" en acier  
  inoxydable.
- Pêne réversible.
- Système de fermeture innovant.
- Tube de protection en acier inoxydable positionné   
  autour de l'axe du pêne permettant d'eviter la  
  coupe de celui-ci.
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Interchangeable avec les serrures de type LS.
- Standard avec poignée en aluminium renforcé.

LGKZ4040 D1L 40mm

LGKZ5050 D1L 50mm

LGKZ6060 D1L 60mm

LGKZ8080 D1L 80mm

LGKZ100100 D1L 100mm

LGKZ120120 D1L 120mm
 

LGRZ4040 D1L  40mm

LGRZ5050 D1L 50mm

LGRZ6060 D1L  60mm

LGRZ8080 D1L  80mm
 
LGRZ100100 D1L  100mm

LGRZ120120 D1L  120mm
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SLOT VOOR ZWEMBADPOORTEN 
SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE

ZWEMBADSLOT ROESTVRIJ STAAL
- Slot: roestvrijstalen mechanisme.
- Behuizing en knop: Aluminium poederlak + 
  polyamide.
- Roltop in roestvrij staal, vergemakkelijkt het sluiten    
  van de poort.
- Een totaal nieuw concept dat kwaliteit, esthetiek,    
  snelle bevestiging en veiligheid combineert voor 
  al uw kleine poortjes. Conform met de zwembad 
  standaard NF P90-306.
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen,  
  raden wij u aan de zwembadnorm NF P90-306 te  
  raadplegen.
- Enkel voor poortprofielen: 40mm.

SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE 
ACIER INOXYDABLE
- Serrure: mécanisme en acier inoxydabe.
- Bouton et profil: polyamide et aluminium 
  thermolaqué.
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la 
  fermeture du portillon.
- Un concept totalement nouveau combinant sécurité,  
  qualité, esthétisme et facilité de mise en oeuvre    
  pour la fermeture de vos portillons, en conformité  
  avec la norme NF P90-306.
- Il est fortement recommandé de prendre connais- 
  sance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer  
  un portillon de piscine.
- Uniquement pour profil de: 40mm.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    ZILV

TWIST40
Enkel voor poortprofielen:    40mm
Uniquement pour profil de:    40mm
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SLOT VOOR ZWEMBADPOORTEN 
SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010   7040   7016

LAKZ4i4i P1L WSI
Enkel voor poortprofielen:    40mm
Uniquement pour profil de:    40mm
LAKZ5i5i P1L WSI
Enkel voor poortprofielen:    50mm
Uniquement pour profil de:    50mm

ZWEMBADSLOT ROESTVRIJ STAAL
- Slot: roestvrijstaal, slotkast: polyamide.
- Roltop in roestvrij staal, vergemakkelijkt het sluiten    
  van de poort.
- 3006WS: Kidloc, veiligheidsknop voor zwembad-   
  poorten.
- Een compleet pakket bestaande uit een hoog- 
  waardig roestvrijstalen slot in combinatie met een  
  veiligheidsknop en een roestvrijstalen roltop. 
- Conform met de zwembadstandaard NF P90-306.
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen,  
  raden wij u aan de zwembadnorm NF P90-306 te  
  raadplegen.
- Enkel voor poortprofielen: 40mm.

SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE 
ACIER INOXYDABLE
- Serrure en acier inoxydabe. Coffre en polyamide
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la 
  fermeture du portillon.
- 3006WS: Kidloc, bouton de sécurité pour portillon  
  de piscine en polyamide et en acier inoxydable.
- Un ensemble composé d'une serrure de haute qualité  
  et d'une gâche, complété par un bouton de sécurité   
  destiné à la fermeture des portillons de piscine. 
- Conforme à la norme NF P90-306.
- Il est fortement recommandé de prendre connais- 
  sance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer  
  un portillon de piscine.
- Uniquement pour profil de: 40mm.
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MAGNEETSLOTEN  
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

MAGNEETSLOT MET HANDVATEN
- Snelle en afgewerkte montage door middel van 5 gatenpatroon.
- Aantrekplaat verwerkt in kruk.
- Geen laswerk meer.
- Zelfde center-afstand als standaard aanslagen Locinox.
- Voorzien van aluminium gecoate design behuizing.
- Werkt op stroomonderbreking (Brandbeveiliging).
- Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix.
- Minimale aantrekkingskracht: 2000N (200kg).
- Spanning: 12V / 24V DC.
- Verbruik: 360 mA / 12V of 180 mA / 24V.
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 9005   ZILV

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES AVEC POIGNEES
- Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous.
- Avec poignées.
- Aucune soudure nécessaire.
- Entraxe de fixation identique à une gâche Locinox standard.
- Coffre en aluminium thermolaqué.
- Fonctionnement à rupture.
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix.
- Force minimum: 2000N (200 kg).
- Alimentation: 12V / 24V DC.
- Consommation: 360 mA / 12V ou 180 mA / 24V.
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur.

 MAG2000
Voor montage op vierkante profielen en poortprofielen van 
40mm tot 80mm.

Pour montage sur des poteaux carrés et pour des profils de 
porte de 40 mm à 80 mm.
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MAGNEETSLOTEN 
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

MAGNEETSLOT ROESTVRIJ STAAL
- Snelle en afgewerkte montage door middel van 5 gatenpatroon.
- Versie zonder krukken.
- Geen laswerk meer.
- Zelfde center-afstand als standaard aanslagen Locinox.
- Voorzien van aluminium gecoate design behuizing.
- Werkt op stroomonderbreking (Brandbeveiliging).
- Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix.
- Minimale aantrekkingskracht: 2000N (200kg).
- Spanning: 12V / 24V DC.
- Verbruik: 360 mA / 12V of 180 mA / 24V.
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik. 

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES ACIER INOXYDABLE
- Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous.
- Version sans poignées.
- Aucune soudure nécessaire.
- Entraxe de fixation identique à une gâche Locinox standard.
- Coffre en aluminium thermolaqué.
- Fonctionnement à rupture.
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix.
- Force minimum: 2000N (200kg).
- Alimentation: 12V / 24V DC.
- Consommation: 360 mA / 12V ou 180 mA /24V.
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur.

MAGMAG2000
Voor montage op vierkante profielen en poortprofielen van 
40mm tot 80mm.

Pour montage sur des poteaux carrés et pour des profils de 
porte de 40 mm à 80 mm.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 9005   ZILV
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MAGNEETSLOTEN 
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 9005     ZILV

VERZAAGBAAR GEPOEDERLAKT DESIGN
Aluminium profiel voor het esthetisch afwerken van de 
openingen tussen 2 Maglock componenten. Voorkomt dat 
voorbijgangers zich stoten aan de Maglock onderdelen.

- Verschillende uitvulconfiguraties mogelijk: tussen 2        
  MagMag magneetsloten, tussen Mag2000 en 3006Pull    
  handvat of tussen Mag2000 en onderkant en bovenkant  
  van de poort.
- incl. 2 kunststoffen afdekkappen en 4 kunststof  
  tussenstukken.
- Profiellengte: 2,00 meter
- Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met       
  Quick-Fix mogelijk.

PROFIL EN ALUMINIUM THERMOLAQUE
Pour une parfaite finition entre une ou plusieurs ventouses. 
Cela évite que des passants se cognent contre les parties 
du Maglock.

- Plusieurs configurations possibles: entre 2 MAGMAG      
  2000/4000 (ventouses sans poignée) et avec une poignée       
  de tirage 3006PULL ou entre deux MAG 2000/4000  
  (ventouses avec poignée) ou encore avec une seule 
  ventouse.
- Inclus 6 embouts polyamide (2 embouts extérieur et 4       
  embouts de jonction).
- Hauteur profil: 2,00 mètre.
- Fixation avec vis auto-foreuses inclus ou avec Quick Fix  
  non inclus.

N-LINE MAG
Profiel voor Maglocks 2000mm.    
Profil pour Maglocks 2000mm.   
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN  
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010   7016  ALUM

INDUSTRIEEL SLOTVANGER
- Slotvangers in aluminium voor vierkante en       
  ronde profielen.
- Slagplaat met stootrubber in aluminium.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling.
- Innovatieve Quick-fix bevestiging.
- Verstelbaar voor profiel 40-60 mm.

GACHE TYPE INDUSTRIEL
- Gâche en aluminium pour profils carrés et ronds.
- Butée en aluminium avec joint en caoutchouc.
- Réversible facilement.
- Fixation innovante: Quick-fix.
- Réglable pour profils: 40 - 60 mm.

SAKL QF
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

 
SARL QF
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN 
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010   7016  ALUM

INDUSTRIELE VEILIGHEIDSSLOTVANGER
- Slotvanger in aluminium voor vierkante en     
  ronde profielen.
- Slagplaat met stootrubber in aluminium.
- Verankeringssysteem in roestvrij staal.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling.
- Innovatieve Quick-fix bevestiging.
- Verstelbaar voor profiel 40 - 60mm.
- Voorkomt het uithaken van de poort.

GACHE DE SECURITE TYPE INDUSTRIEL
- Gâche en aluminium pour profils carrés et ronds.
- Butée en aluminium avec joint en caoutchouc.
- Système d’ancrage en acier inoxydable.
- Réversible facilement.
- Fixation innovante: Quick-fix.
- Réglable pour profils: 40 - 60mm.
- Empêche l’écartement des vantaux.

SHKL QF
Regelbaar     40mm tot 60mm
Réglable     40mm à 60mm

 
SHRL QF
Regelbaar Ø 40mm tot 60mm
Réglable Ø 40mm à 60mm
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN  
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 6005     6009    9005    9010    7040        7016

Enkel voor SMKL
Uniquement pour 
SMKL

POLYAMIDE TUINPOORTSLOTVANGER
- Slotvanger  in polyamide voor vierkante  of       
  ronde profielen.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling.
-      ->SMKL QF: Innovatieve Quick-fix bevestiging
 enkel voor vierkante profielen.
- Ø  ->SKRZ: Met beugelbevestiging rond de paal,  
 enkel voor ronde palen van Ø 60mm.
- Voor een poortprofiel van 40 mm.

GACHE POLYAMIDE POUR PORTILLONS DE JARDIN
- Gâche en polyamide pour profils carrés et ronds.
- Réversible facilement.
-      ->SMKL QF: Fixation innovante: Quick-fix
 Uniquement pour profils carrés de 40mm  
 et plus.
- Ø  ->SKRZ: Uniquement pour profils ronds de  
 diamètre Ø 60mm.

SMKL QF
Voor poortprofielen:    40mm
Pour profil de:    40mm 

 
   SKRZ
Voor poortprofielen Ø 60mm
Pour profil de Ø 60mm 
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN  
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

   9005    

ELEKTRISCHE OPENER
- Type SE-E: Emissa - Impuls.
- Type SE-R: Ruptura - Stroomonderbreking.
- Extreem sterk en gebruiksvriendelijk.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling.
- Voor profielen     50 x 50mm en groter.
- Spanning: 12V AC/DC.
- Verbruik Emissa: 1A.
- Verbruik Ruptura: 1,5A.
- Waterbestendig en weerbestendig.
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 500kg.

GACHE ELECTRIQUE
- Type SE-E: Emissa - Fonctionnement à émission.
- Type SE-.R: Ruptura - fonctionnement à rupture.
- Très robuste et facile d’emploi.
- Réversible facilement.
- Pour profils de     50mm et plus
- Alimentation: 12V AC/DC.
- Consommation Emissa: 1A.
- Consommation Ruptura: 1,5A.
- Etanche, insensible aux changements climatiques.
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg.

  SE-E
Regelbaar     50mm en groter
Réglable     50mm et plus

Emissa: impuls voor LA-sloten
Emissa: fonctionnement à émission pour serrures LA

 
  SE-R
Regelbaar Ø 50mm en groter
Réglable Ø 50mm et plus

Ruptura: stroomonderbreking voor LA-sloten
Ruptura: fonctionnement à rupture pour serrures LA
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SLOTVANGERS VOOR HYBRID SLOTEN  
GACHES POUR SERRURES A ENCASTRER HYBRID

ELEKTRISCHE OPENER VOOR H-METAL (WB) SLOT
- Type SEH-E: Emissa - Impuls.
- Type SEH-R: Ruptura - Stroomonderbreking.
- Extreem sterk en gebruiksvriendelijk.
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling.
- Voor profielen 50 x 50mm en groter.
- Spanning: 12 V AC/DC.
- Verbruik Emissa: 1A.
- Verbruik Ruptura: 1,5A.
- Waterbestendig en weerbestendig.
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 500kg.

GACHE ELECTRIQUE POUR SERRURE H-METAL (WB)
- Type SE.EH: Emissa - Fonctionnement à émission
- Type SE.RH: Ruptura - fonctionnement à rupture.
- Très robuste et facile d’emploi.
- Réversible facilement.
- Pour profils de 50 x 50mm et plus.
- Alimentation: 12V AC/DC.
- Consommation Emissa: 1A.
- Consommation Ruptura: 1,5A.
- Etanche, insensible aux changements climatiques.
- Résistance à la poussée du pêne 500kg.   

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  9005    

 SEH-E
Emissa: impuls voor Hybrid insteeksloten
Emissa: fonctionnement à émission

 SEH-R  
Ruptura: stroomonderbreking voor Hybrid insteeksloten
Ruptura: fonctionnement à rupture
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN 
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

SIERPOORTSLOTVANGER MET TEGENKAST
- Tegenkast in dezelfde vorm als het sierpoortslot.
- Bevestiging: door het profiel in de tegenkast.
- Beschikbaar voor profielen 40 en 50mm.

GACHE AVEC CONTRE BOITIER DECORATIF
- Contre-boitier symétrique à la serrure style fer  
  forgé (deux vantaux).
- Fixation dans le contre boitier à travers le profil.
- Disponible pour profils 40 ou 50mm.

 SPKZ TK 40
Inbouwslotvanger voor    40mm
Gâche à encastrer pour profil     40mm
 
 SPKZ TK 50
Inbouwslotvanger voor    50mm
Gâche à encastrer pour profil     50mm

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  9005    ALUM
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SLOTVANGERS VOOR DRAAIPOORTEN  
GACHES POUR PORTAILS BATTANTS

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  9005    ALUM

SIERPOORTSLOTVANGER
- Inbouwslotvanger voor vierkante profielen 
  40 of 50 mm.
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging.
- SPKZ QF 40: inbouwslotvanger voor 40 mm.
- SPKZ QF 50: inbouwslotvanger voor 50 mm.

GACHE POUR SERRURES STYLE FER FORGE
- Gâche à encastrer pour profils carrés de 
  40 ou 50 mm.
- Fixation innovante: Quick-Fix.
- SPKZ QF 40: gâche à encastrer pour profil 40 mm.
- SPKZ QF 50: gâche à encastrer pour profil 50 mm.

 SPKZ QF 40
Inbouwslotvanger voor    40mm
Gâche à encastrer pour profil     40mm
 
 SPKZ QF 50
Inbouwslotvanger voor    50mm
Gâche à encastrer pour profil     50mm
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SLOTVANGERS VOOR HYBRID SLOTEN  
GACHES POUR SERRURES A ENCASTRER HYBRID

H-METAL (WB) SLOTVANGER - SHKM 
- Slotvanger in roestvrij staal voor H-METAL (WB)  
  sloten.
- Verstelbaar voor profiel 40-60mm.
- Innovatieve Quick-fix bevestiging.
- Verankeringsplaat voor valhaak: voorkomt het uit  
  elkaar haken van de poort.
- Enkel de aanslag is verkrijgbaar in verschillende  
  RAL-kleuren.

GACHE H-METAL (WB) POUR - SHKM 
- Gâche en acier inoxydable pour serrure H-METAL (WB).
- Réglable pour profils: 40 - 60 mm.
- Fixation innovante: Quick-fix.
- Plaque d’ancrage pour le crochet afin d’éviter   
  l’écartement des vantaux.
- Seulement la butée est disponible en différentes  
  couleurs RAL.

Metaal/Metal SHKM

Hout/Bois SHKW
H-WOOD SLOTVANGER HOUT - SHKW  
- Slotvanger in roestvrij staal voor H-WOOD sloten.
- Met bevestigingsschroeven voor hout.
- Geleverd met slagplaat indien er niet met een  
  houten aanslag gewerkt wordt.
- Voor secties 40-60 mm.
- Verankeringsplaat voor valhaak: Voorkomt het uit  
  elkaar haken van de poort.
- Enkel de aanslag is verkrijgbaar in verschillende  
  RAL-kleuren.

GACHE H-WOOD POUR BOIS - SHKW
- Gâche en acier inoxydable pour serrure H-WOOD.
- Fournis avec des vis de fixation pour le bois.
- Butée amovible pour utilisation sur porte bois avec  
  butée intégrée.
- Réglable de 40 à 60 mm.
- Plaque d’ancrage pour le crochet afin d’éviter      
  l’écartement des vantaux.
- Seulement la butée est disponible en différentes  
  couleurs RAL.

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

 9005    ALUM

SHKM SHKW

  SHKM
Voor vierkante palen in combinatie met H-Metal slot.
Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure 
H-Metal.

  SHKW
Voor houten palen in combinatie met H-Wood slot.
Pour poteaux en bois en combinaison avec la serrure 
H-Wood.
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SLOTVANGERS VOOR HYBRID SLOTEN  
GACHES POUR SERRURES A ENCASTRER HYBRID

Hybrid inlaskast en slotvanger voor H-METAL  
- Inlaskast 60x40/2mm voor de Hybrid slotvanger 
  in bruut staal om tussen de palen te lassen.
- Frontplaat in inox.
- Geïntegreerde poortstop met 2 stootkussens.

COFFRE A SOUDER AVEC GACHE POUR H-METAL
- Coffre de 60x40/2mm à souder sur le poteau pour        
  gâche Hybrid.
- Têtière en acier inoxydable.
- Arrêtoir intégré avec 2 butées caoutchouc.

HWKB

  HWKB
Inlaskast en slotvanger voor combinatie H-Metal slot.
Coffre à souder et gâche à combiner avec la serrure 
H-Metal.
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SLOTVANGERS VOOR SCHUIFPOORTEN 
GACHES POUR PORTAILS COULISSANTS

 SSKZ QF
Minimale profielbreedte van   80mm
Largeur minimum du profil     80mm

SCHUIFPOORTSLOTVANGER
- Slotvanger in roestvrij staal voor vierkante profielen
- Minimale profielbreedte van 80 mm voor een goede     
  werking.
- Eénvoudige en snelle montage: Quick fix.
- De slotvanger kan links en rechts 9 mm verschuiven     
  om de twistvinger van het schuifpoortslot  
  gemakkelijk te vangen.
- Stootrubber voorkomt beschadiging aan de poort.

ALUMINIUM ADAPTER BAKJE VOOR PLATTE 
PROFIELEN
- Aluminium bakje voor gebruik met schuifpoort 
  slotvanger SSKZ QF bij montage op een plat  
  profiel.
- Het opvangbakje beschermt de Twistfinger bij  
  montage op platte profielen met minimum 5 en  
  maximum 20 mm diepte.
- Wordt geleverd met Slovapan bevestiging.

BOÎTIER EN ALUMINIUM POUR FIXATION SUR 
PROFIL PLAT
- Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF  
  pour montage de la gâche sur un profil plat.
- Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé  
  "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat  
  d'épaisseur minimum 2 et maximum 5mm.
- Livré avec fixation (vis male et femelle).

GACHE POUR PORTAILS COULISSANTS
- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés.
- Largeur minimum du profil: 80 mm.
- Fixation rapide et aisée par Quick Fix.
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche  
  et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr  
  du pêne.
- L’arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de    
  la porte.

  O-SET
Voor platte profielen in combinatie met SSKZ QF
Pour profils plats à combiner avec la gâche SSKZ QF

 SSKZ QF

O-SET
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ZWEMBADSLOTVANGER VOOR TWIST 40
- STK QF: Slotvanger in polyamide voor bevestiging  
   op een vierkant profiel van 40mm of meer.
- STR QF: Slotvanger in polyamide voor bevestiging  
   op ronde paal Ø 60mm.
- Enkel voor poortprofielen: 40mm.
- Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40. 
- Innovatieve Quick-fix bevestiging.
- Conform met de zwembadstandaard NF P90-306.
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen,        
  raden wij u aan de zwembadnorm NF P90-306 te  
  raadplegen.

GACHES POUR SERRURES TWIST 40
- STK QF: Gâche en polyamide pour profils carrés  
             de 40mm et plus.
- STR QF: Gâche en polyamide pour profils ronds  
   de Ø 60mm.
- Uniquement pour profil de: 40mm.
- Uniquement compatible avec la serrure pour 
  portillon de piscine TWIST40.
- Fixation innovante: Quick-fix.
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306.
- Il est fortement recommandé de prendre  
  connaissance de la norme NF P90-306 avant de     
  fabriquer un portillon de piscine.

   STK QF
Enkel voor vierkant poortprofiel: 40mm
Uniquement pour profil carré de: 40mm

 STR60 QF
Enkel voor poortprofiel: 60mm
Uniquement pour profil de: 60mm

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

   9005    

STK QF STR60 QF

SLOTVANGERS VOOR ZWEMBADPOORTEN  
GACHES POUR SERRURES PORTILLONS DE PISCINE
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SLOTVANGERS VOOR ZWEMBADPOORTEN  
GACHES POUR SERRURES PORTILLONS DE PISCINE

ZWEMBADSLOTVANGER VOOR LAKZ P1 WSI
- SWK: Slotvanger in polyamide voor bevestiging  
           op een vierkant profiel van 40mm.
- SWR60: Slotvanger in polyamide voor bevestiging  
              op ronde paal Ø 60mm.
- Enkel geschikt voor poortprofielen van 40mm.
- Geschikt voor LAKZ P1 WSI - SLOT. 
- Innovatieve Quick-fix bevestiging.
- Conform met de zwembadstandaard NF P90-306.
- Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen,        
  raden wij u aan de zwembadnorm NF P90-306 te  
  raadplegen.

GACHE POUR SERRURES LAKZ P1 WSI
- SWK: Gâche en polyamide pour profils carrés  
           de 40mm.
- SWR60: Gâche en polyamide pour profils ronds  
    de Ø 60mm.
- Spécialement développé pour un profil de portail  
  de 40mm.
- Compatible avec la serrure LAKZ P1 WSI.
- Fixation innovante: Quick-fix.
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306.
- Il est fortement recommandé de prendre  
  connaissance de la norme NF P90-306 avant de     
  fabriquer un portillon de piscine.

  SWK
Enkel voor vierkant poortprofiel:    40mm.
In combinatie met LAKZ P1 WSI.
Uniquement pour profil de:    40mm.
En combinaison avec le serrure LAKZ P1 WSI.

SWK SWR60

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:
Disponible en plusieurs coloris:

  9005    

 SWR60 
Enkel voor rond poortprofiel: Ø 60mm.
In combinatie met LAKZ P1 WSI.
Uniquement pour profil de: Ø 60mm.
En combinaison avec le serrure LAKZ P1 WSI.
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BOORKALIBER
Boorkaliber voor het voorbereiden van je poort-
profielen/aanslagprofielen voor draaipoortsloten 
en bijhorende aanslagen. Het kaliber kan ingesteld 
worden voor kokers 40-50-60 mm. Het boorkaliber 
garandeert een perfecte centrering van het locinox 
slot op je stijlen.
- Boorkaliber voor: LA, LE, LM, LD sloten en SA,  
  SH, SM slotvangers.
- Verstelbaar voor profielen 40 - 50 - 60mm.

GABARIT DE PERCAGE
Gabarit de perçage pour la préparation de vos 
portes battantes avec serrure Locinox ou de vos 
poteaux avec la gâche. Le gabarit de perçage est 
réglable pour des profils de 40-50-60 mm. 
Le gabarit de perçage garantit un alignement 
parfait ente la serrure et la gâche.
- Gabarit de perçage: serrures LA, LE, LM, LD et 
  gâches SA, SH, SM.
- Réglable pour profils de 40 - 50 - 60mm.

 3970LA
Voor profielen:    40mm
Pour profil de: 50mm
 60mm

BOORKALIBER
Boorkaliber voor het voorbereiden van je poort-
profielen/aanslagprofielen voor schuifpoortsloten 
en bijhorende aanslag. Het kaliber kan ingesteld 
worden voor kokers 40-50-60mm of 60-80mm 
afhankelijk van versie. Het boorkaliber garandeert 
een perfecte centrering van het locinox slot op je 
stijlen.
- Boorkaliber voor: LS- & LL- & LG-slot en SSKZ QF  
  slotvanger.
- 3970LS: Voor profielen 40 - 50 - 60mm.
- 3970-2: Voor profielen 60 - 80mm.

GABARIT DE PERCAGE
Gabarit de perçage pour la préparation de vos 
portes coulissantes avec une gâche et serrure 
Locinox. Il est réglable pour des profils de 40-50-
60mm ou pour des profils de 60-80mm selon la 
version du gabarit. Le gabarit de perçage garantit 
un alignement parfait entre la serrure et la gâche.
- Gabarit de perçage: serrures LS, LL LG et gâche    
  SSKZ QF.
- 3970LS: Pour profils de 40 - 50 - 60mm.
- 3970-2: Pour profils de 60 - 80mm.

 3970LS  
Voor profielen:    40mm
Pour profil de: 50mm
 60mm

 3970-2
Voor profielen:    60mm
Pour profil de: 80mm

TOEBEHOREN VOOR SLOTEN EN SLOTVANGERS  
ACCESSOIRES POUR SERRURES
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TOEBEHOREN VOOR SLOTEN EN SLOTVANGERS  
ACCESSOIRES POUR SERRURES

KEYSAFE-DRILL

3018LA

3019LA

6403

Cobalt klokboor Ø 52mm voor keysafe. 
Scie cloche pour le montage du keysafe Ø 52mm.

Aluminium tussenplaat voor SA-slotvangers. Adapterplaat  => Ø 60.
Plaque adaptateur en aluminium pour gâche SA. Plaque adaptateur  => Ø 60.

Aluminium tussenplaat voor LA- en LS-sloten. Adapterplaat  => Ø 42.
Plaque adaptateur en aluminium pour serrures  LA - LS. Plaque adaptateur  => Ø 42.

Aluminium tussenplaat voor SH-slotvangers. Adapterplaat  => Ø 60.
Plaque adaptateur en aluminium pour gâches SH. Plaque adaptateur  => Ø 60.

Boor Ø 15 met schacht Ø 13. Ter voorbereiding van de 
profielen. Te gebruiken met boorkaliber 3970LA. 
Foret Ø 15 avec tige Ø 13. Pour la préparation de vos 
profils. Pour utiliser avec le gabarit de perçage 3970LA.DRILLØ15
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TOEBEHOREN VOOR SLOTEN EN SLOTVANGERS  
ACCESSOIRES POUR SERRURES

Cilindercover in kunststof 
met inox afdekking. 
Cache cylindre avec protec-
tion en acier inoxydable.

DUSTCOVER

Kunststof afdekplaatje voor 
cilinder indien er geen 
gebruik wordt gemaakt van 
de Dustcover. 
Cache cylindre en poly-
amide, utilisé à la place 
du Dustcover.

Gepatenteerd bevestigings-
systeem.
Fixation brevetée.

DUMMYCOVER

QUICK-FIX

ROLLTOP-30

ROLLTOP-40

ROLLTOP-60

LOCITOOL LA

3071-T11

Montagesleutel voor 
sloten. 
Outil de montage pour 
serrures.

Driehoeksleutel 11mm. 
Clé triangle femelle de 
11mm.

Regelbare roltop.
Pêne à roulette réglable.
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 3340K

1020

Deurklink, aluminium.
Béquille en aluminium.

Slotvanger in pvc.
Gâche en pvc.

SV62222

28
0m

m

45mm

Ook van toepassing voor ronde profielen.
Aussi applicable pour profils ronds.

65
m

m
65

m
m

5
16

KLINKEN EN TOEBEHOREN  
BEQUILLES ET ACCESSOIRES

210-40x50

Ø9mm

55
m

m

met veer
avec ressort

Krukpaar in blank staal geschikt om te poederlakken,
met wisselstift van 8mm vierkant.
Béquille en acier brut avec tige carrée de 8mm.

Krukpaar en rosacen in PVC RAL 9005.
 Béquille et rosaces en PVC RAL 9005.

130mm

68
m

m

30mm

75mm

14
0m

m
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Toutes les béquilles sont livrées par paire.

KLINKEN EN TOEBEHOREN  
BEQUILLES ET ACCESSOIRES

3333KB

3006FA

Krukpaar in zamac met krukstift vierkant 8mm.
Paire de poignées zamac avec tige carrée de 8mm.

Krukpaar in aluminium met krukstift vierkant 8mm.
Paire de poignées aluminium avec tige carrée de 8mm.

Krukpaar in aluminium met krukstift vierkant 8mm.
Paire de poignées aluminium avec tige carrée de 8mm.

3006C

3006M

Krukpaar ongelakt met wisselstift van 8mm.
Paire de poignées brute avec tige carrée de 8mm.



286

KLINKEN EN TOEBEHOREN  
BEQUILLES ET ACCESSOIRES

3006I

3006I-2

3006M-2

krukstift / tige L 90mm

krukstift / tige L 60mm

krukstift / tige L 120mm

krukstift / tige L 120mm

3006I-H

INOX

INOX

Aluminium versterkt krukpaar met krukstift vierkant 8mm.
Paire de poignées aluminium renforcé avec tige carrée de 8mm.

Krukpaar in roestvrij staal met krukstift vierkant 8mm.
Paire de poignées acier inoxydable avec tige carrée de 8mm.

Halve inox kruk met krukstift vierkant 8mm.
Demi poignée acier inoxydable avec tige carrée de 8mm.

3006S

3006S-H

Halve aluminium kruk met krukstift vierkant 8mm.
Demi poignée aluminium avec tige carrée de 8mm.
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KLINKEN EN TOEBEHOREN  
BEQUILLES ET ACCESSOIRES

3006FA-2

3006C-2

3006R-2

Halve zamac kruk met krukstift vierkant 8mm.
Demi poignée zamac avec tige carrée de 8mm.

Halve aluminium kruk met krukstift vierkant 8mm.
Demi poignée aluminium avec tige carrée de 8mm.

Halve aluminium bolkruk met krukstift vierkant 8mm.
Demi poignée aluminium avec tige carrée de 8mm.
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KLINKEN EN TOEBEHOREN  
BEQUILLES ET ACCESSOIRES

3006R

3006WSI

8mm

8mm

Per paar
Par paire

Per paar
Par paire

Aluminium bolkrukpaar met krukstift vierkant 8mm.
Paire de boutons aluminium avec tige carrée de 8mm.

Veiligheidsknop met krukstift vierkant 8mm.
Bouton de sécurité avec tige carrée de 8mm.

3006KR

8mm

Per paar
Par paire

Aluminium bolkrukpaar met krukstift vierkant 8mm.
Paire de boutons aluminium avec tige carrée de 8mm.

De kit laat volgende combinaties toe:
• 1 kant beweegbaar - 1 kant vast - 1 kant blind
• 2 kanten vast
• 2 kanten beweegbaar 

Le kit permet de réaliser les combinaisons suivants:
• 1 côté fixe - 1 côté manoeuvrable - 1 demi bouton
• 2 côtés fixes
• 2 côtés manoeuvrables 

Enkel van toepassing voor Locinox sloten.
Seulement applicable pour les serrures Locinox. 
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Zie ook cataloog 
Q-railing.

Voir aussi catalogue 
Q-railing.
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304 K320
Rond in AISI 304 kwaliteit.
Rond en inox en qualité AISI 304.

K320316

K320316

Artikelnummer   Korrel    Lengte           
Numéro d’article  Grain     Ø   Longueur

RVS

Artikelnummer       Korrel  Lengte           
Numéro d’article      Grain    Ø Longueur
 
RVS ROND 10/6m
RVS ROND 12/6m
RVS ROND 14/6m
RVS ROND 16/6m

320
320 
320
320

6m
6m
6m
6m

10mm
12mm
14mm
16mm

Rond in AISI 316 kwaliteit.
Rond en inox en qualité AISI 316. 

Artikelnummer  Korrel  Lengte           
Numéro d’article Grain Ø Longueur 

Inox buis in AISI 316 kwaliteit.
Tube en inox en qualité AISI 316.    

Inox buis in AISI 304 kwaliteit.
Tube en inox en qualité AISI 304.

304 K320

RVS

ROND IN INOX 
MATERIEL ROND EN INOX

 Artikelnummer       Korrel  Lengte 
 Numéro d’article      Grain    Ø Longueur
 

14.0900.012.12 320 5m12mm

13.0900.112.12 320 12,0 x 1mm 5m
13.0900.114.12 320 14,0 x 1mm 5m
13.0900.016.12 320 16,0 x 1mm 5m
13.0900.060.12 320 60,3 x 2mm 5m
RVS 1/2 /6m 320 21,3 x 2mm 6m
RVS 3/4 /6m 320 26,9 x 2mm 6m
RVS 3/8 /6m 320 17,2 x 2mm 6m
RVS 1”  /6m 320 33,7 x 2mm 6m
RVS 5/4 /6m 320 42,4 x 2mm 6m
RVS 6/4 /6m 320 48,3 x 2mm 6m

14.0900.016.12 320 16,0 x 1,0mm 5m
14.0900.042.12 320 42,4 x 2,6mm 5m
14.0900.242.12 320 42,4 x 2,0mm 5m
14.0900.248.12 320 48,0 x 2,0mm 5m
14.0900.048.12 320 48,0 x 2,6mm 5m
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Q-cleaner 300ml.

19.0601.000.00 19.0610.000.00

Q-ultra-clean 500ml.

INOX BUIS, REINIGINGS-EN BESCHERMINGSMIDDEL 
TUBE EN INOX, PRODUIT DE NETTOYAGE

Inox buis in 304 kwaliteit.
Tube en inox en qualité 304.

 Artikelnummer       Korrel     Lengte 
 Numéro d’article      Grain         Longueur 

IN40202-304 320 6m40 x 20mm  2mm

 Artikelnummer       Korrel      Lengte 
 Numéro d’article      Grain          Longueur 

IN40402-304

IN202015-304

320

320

6m

6m

40 x 40mm

20 x 20mm  

2mm

1,5mm

 Artikelnummer       Korrel     Lengte 
 Numéro d’article      Grain         Longueur

IN402-304 320 6mØ 40mm  2mm

304 K320

304 K320

304 K320

 Artikelnummer       Korrel     Lengte 
 Numéro d’article      Grain         Longueur

14.4900.040.12 320 5m40 x 40mm  2mm

K320316
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304 B 304 B

304 K320

13.0942.233.00 13.0942.242.00

Voetplaat voor buis 33,7 x 2mm.
Plaque de base pour tube 33,7 x 2mm.

Voetplaat voor buis 42,4 x 2mm.
Plaque de base pour tube 42,4 x 2mm.

Afdekplaat voor buis 33,7mm.
Rosace pour tube 33,7mm.

13.0516.033.12 13.0512.033.12

13.0516.042.12

Afdekplaat voor buis 42,4mm.
Rosace pour tube 42,4mm.

304 304K320 K320

304 K320

13.0512.042.12

Afdekplaat voor buis 42,4mm.
Rosace pour tube 42,4mm.

Afdekplaat voor buis 33,7mm.
Rosace pour tube 33,7mm.

VOET- EN AFDEKPLAAT  
PLAQUE DE BASE, ROSACE



293

In
o

x 
- 

In
o

x

Afdekplaat voor buis 40mm.
Rosace pour tube 40mm.

13.0512.040.12

304 K320

VOET- EN AFDEKPLAAT, BOLLEN  
PLAQUE DE BASE, ROSACE, BOULES

13.0505.042.12 

304 K320Muurbevestiging voor buis 42,4 x 2mm.
Fixation murale pour tube 42,4 x 2mm.

304 K320

13.0504.042.12

Eindstuk voor buis 42,4mm.
Embout pour tube 42,4mm.

304 K320

Bollen in inox voorzien van metrische draad.
Boules en inox équipées d’un trou taraudé.

BOLLEN IN INOX
BOULES EN INOX

Art. Nr 
            

Ø    

IN480020
IN480022
IN480025
IN480030
IN480040
IN480050
IN480060
IN480080
IN480100
IN480120
IN480150
IN480200

M4
M4
M6
M6
M6
M6
M8
M8

M10
M10
M10
M10

ø 20x2mm 
ø 22x2mm
ø 25x2mm 
ø 30x2mm 
ø 40x2mm
ø 50x2mm
ø 60x2mm
ø 80x2mm
ø 100x2mm
ø 120x2mm
ø 150x2mm
ø 200x2mm
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RO Inox ...

Ø INOX 304 BRUT
INOX 304 BRUT

Art. Nr   
                             

A       B mm     

RO INOX 33x3
RO INOX 42x3
RO INOX 48x3
RO INOX 60x4
RO INOX 80x43x5
RO INOX 80x5
RO INOX 90x5
RO INOX 100x5
RO INOX 120x5

3mm
3mm
3mm
4mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm RO Inox ...

ø 33 
ø 42
ø 48 
ø 60 
ø 80/43
ø 80
ø 90
ø 100
ø 120

INOX 304 GESLEPEN, KORREL 320 
INOX 304 GRAIN 320 

Art. Nr 
                               

A               B mm   
 

                 

RO INOX G 33x3
RO INOX G 42x3
RO INOX G 60x4
RO INOX G 70x5
RO INOX G 80x5
RO INOX G 80x43x5
RO INOX G 100x5

ø 33 
ø 42 
ø 60 
ø 70
ø 80
ø 80/43
ø 100

3mm
3mm
4mm
5mm
5mm
5mm
5mm

INOX 316, KORREL 320
INOX 316, GRAIN 320 

Art. Nr 
                          

A  B mm  

RO INOX316 G 33x3
RO INOX316 G 42x3
RO INOX316 G 60x4
RO INOX316 G 70x5
RO INOX316 G 80x5
RO INOX316 G 80x12,5x5
RO INOX316 G 80x34x5
RO INOX316 G 80x43x5

ø 33mm 
ø 42mm 
ø 60mm 
ø 70mm
ø 80mm
ø 80/12,5mm
ø 80/34mm 
ø 80/43mm

3mm
3mm
4mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm

VOET- EN AFDEKPLAAT 
PLAQUE DE BASE, ROSACE

A

RO Inox316 G ...

RO Inox G ...

Ø

B

B

B

B

B
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LEUNINGHOUDER 
SUPPORT DE MAIN COURANTE

Leuninghouder voor buis 42,4 x 2mm.
Support de main courante pour tube de 42,4 x 2mm.

Leuninghouder in rond van 
14mm met M10 draad.
Support de main courante en rond 
de 14mm avec filetage M10.

Buisstop voor buis vlak. Met draad M10.
Embout pour tube plat. Avec filetage M10.

13.0695.200.12

13.5736.242.1213.0811.068.12

304 K320

304 K320

304 K320

Q-LINE handrailingsteunen, verstelbaar.
Q-LINE supports de main-courante, 
orientables.

Q-LINE - EASY HIT handrailingonderdelen.
Q-LINE - EASY HIT pièces de main-courante.

13.0818.042.12 13.5735.242.12

304 K320

304 K320
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304 K320

Afdekplaat.
Cache embase.

304 K320

Voor handrailingsteunen.
Pour support de main courante.

304 K320

13.0515.012.12

13.1936.070.12

13.0813.070.12

AFDEKPLAAT, MUURLEUNINGHOUDER  
ROSACE, SUPPORT DE MAIN COURANTE

304 K32095.0670.620.13

Bevestigingsmateriaal.
Matériel de fixation. Verpakking per 50 stuks.

Emballage de 50 pièces.
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MUURLEUNINGHOUDER  
SUPPORT DE MAIN COURANTE

Q-LINE handrailingsteunen.
Q-LINE supports de main-courante.

13.0100.042.12

13.0102.042.12

13.0111.033.12

13.0111.042.12

304 K320

304

304

304

K320

K320

K320
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BUISSTOP, VLAK EN GEBOGEN  
EMBOUT, PLAT ET BOMBE

13.5732.233.12

Buisstop voor buis van 33,7 x 2mm, vlak.
Embout pour tube de 33,7 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis van 33,7 x 2mm, 
halfrond.
Embout pour tube de 33,7 x 2mm, 
demi-rond.

Buisstop voor buis van 33,7 x 2mm, gebogen.
Embout pour tube de 33,7 x 2mm, bombé.

Buisstop voor buis van 42,4 x 2mm, vlak.
Embout tube de 42,4 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis van 42,4 x 2mm, 
halfrond.
Embout pour tube de 42,4 x 2mm,  
demi-rond.

Buisstop voor buis van 42,4 x 2mm, gebogen.
Embout pour tube de 42,4 x 2mm, bombé.

304 K320

13.5732.242.12

304 K320

13.5729.233.12

304 K320

13.5729.242.12

304 K320

13.5730.233.12

304 K320

13.5730.242.12

304 K320
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Buisstop voor buis van 42,4 x 2mm, gebogen.
Embout pour tube de 42,4 x 2mm, bombé.

14.4732.040.12

14.4790.040.12

14.4304.040.12

Vierkante buisstoppen.
Bouchons pour tubes carrés.

Buisverbinder voor vierkante buizen.
Raccord de tube pour tubes carrés.

Verbindingshoek 90°.
Raccord à angle à 90°.

K320316

K320316

K320316

BUISSTOP VIERKANT - BUISVERBINDER
EMBOUT CARRE - RACCORD DE TUBE
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BOCHT  
COUDE

Bocht 90° voor buis 33,7 x 2mm.
Coude à 90° pour tube 33,7 x 2mm.

K320

13.0305.233.12

Bocht 90° voor buis 42,4 x 2mm.
Coude à 90° pour tube 42,4 x 2mm.

K320

13.0305.242.12

Verstelbare bocht voor buis 42,4 x 2mm.
Coude flexible pour tube 42,4 x 2mm.

K320

K320

13.0309.242.12

Kruisverbinding voor buis 42,4 x 2mm.
Raccord en croix pour tube de 42,4 x 2mm.

Kruisverbinding voor buis 48,3 x 2mm.
Raccord en croix pour tube de 48,3 x 2mm.

13.0309.248.12

K320

304

304

304

304

304

13.0791.242.12
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Bocht 90° voor buis 42,4 x 2mm.
Coude à 90° pour tube 42,4 x 2mm.

VERBINDINGSBOCHT 
RACCORD REGLABLE 

Regelbaar aansluitstuk.
Raccord réglable.

Haakse bocht 90° voor buis 33,7 x 2mm.
Angle 90° pour tube 33,7 x 2mm.

Haakse bocht 90° voor buis 42,4 x 2mm.
Angle 90° pour tube 42,4 x 2mm.

Schroefplaatje voor buis 42,4mm, gebogen.
Platine de fixation pour tube 42,4mm, bombé.

13.0506.233.12

13.0506.248.12

13.0301.233.12

13.1800.042.12

304 K320

304 K320

304 K320

304 K320

304 K320

13.0506.242.12

13.0301.242.12

304 K320
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LASBOCHT 
COUDE A SOUDER

Lasbocht, voor buis 33,7mm.
Coude, pour tube 33,7mm.

13.1305.233.12

Lasbocht, voor buis 42,4mm.
Coude, pour tube 42,4mm.

13.1305.242.12

Lasbocht, voor buis 48,3 x 2mm.
Coude, pour tube 48,3 x 2mm.

13.1305.248.12

304 304

304

19.1331.000.00

Inoxlijn.
Colle spéciale inox.

K320

K320

K320
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LASBOCHT 
COUDE A SOUDER

Staander in 42,4x2mm met aangelaste flens.
Poteau de balustrade en tube carré de 
42,4x2mm avec plaque de base soudée.

13.0914.242.12

304 K320

STAANDER  
POTEAU DE BALUSTRADE

Staander in vierkante buis 40x40x2mm met 
aangelaste voetplaat. 
Poteau de balustrade en tube carré de 
40x40x2mm avec plaque de base soudée. 

304 K320

Afdekplaat voor buis 42,4x2mm.
Rosace pour tube 42,4x2mm.

13.0512.042.12

13.4913.040.12

304 K320

13.4511.040.12

304 K320

Afdekplaat voor buis 40x40x2mm.
Rosace pour tube 40x40x2mm.
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RAAM- EN DEURBEVEILIGING
FENETRE ET PORTE DE SECURITE

IN347550

Eénvoudige montage van de handgreep 42,4 x 2mm.
Montage facile de la main courante   
42,4 x 2mm.

304 K320

IN347560 

Muurbevestiging voor buis 42,4 x 2mm.
Fixation murale pour tube 42,4 x 2mm.

304 K320

IN305800

Montagestuk voor deurgreep in 33,7 x 2mm.
Pièce de montage pour poignée en
33,7 x 2mm.

304 K320

IN305810 304 K320

Montagestuk voor deurgreep in 42,4 x 2mm.
Pièce de montage pour poignée en 
42,4 x 2mm.
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LEUNINGHOUDER  
SUPPORT DE MAIN COURANTE

Leuninghouder voor buis 33,7 x 2mm.
Support de main courante pour tube de 33,7 x 2mm.

IN442009

IN433019

Ø 33,7

48

Ø 42,4

48

M8

M8

304 K320Leuninghouder voor buis 42,4 x 2mm.
Support de main courante pour tube de 42,4 x 2mm.

Leuninghouder in rond van 12mm met M8 draad.
Support de main courante en rond de 12mm avec 
filetage M8.

IN433009

304 K320

IN412002

304 K320

304 K320
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AFDEKPLAAT, MUURLEUNINGHOUDER 
ROSACE,SUPPORT DE MAIN COURANTE

Ø 69

Ø 12,5

12

1,2

304 K320

Afdekplaat voor muurleuninghouder IN442005.
Rosace pour support de main courante IN442005.

80

72

4

Ø 64

Ø 6.5

Ø 12

304 K320

Muurleuninghouder.
Support de main courante.

IN412001

IN442005

Ø 5,5mm

Ø 8mm

Ø 8mm

IN433008 IN442008

304 K320 304 K320

40R21

120

Ø 42,4 Ø 38,4

10
65Ø 14

40R21

120

Ø 33,7 Ø 30

10
65Ø 14

40R21

120

Ø 42,4 Ø 38,4

10
65Ø 14

40R21

120

Ø 33,7 Ø 30

10
65Ø 14

Verstelbare leuninghouder met bevestigings-
plaat voor buis van 33,7 x 2mm.
Support de main courante réglable avec 
plaque de fixation pour tube de 33,7 x 2mm.

Verstelbare leuninghouder met bevestigings-
plaat voor buis van 42,4 x 2mm.
Support de main courante réglable avec 
plaque de fixation pour tube de 42,4 x 2mm.
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BUISSTOP, VLAK  
EMBOUT, PLAT

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38

Ø 48,3

38

Ø 40

38

Ø 26,9

38

Ø 33,7

38

Ø 42,4

38

Ø 21,3

38
IN421002

IN426001

IN433010

IN440001

IN442010

IN448001

304 K320

304 K320

304 K320

304 K320

304 K320

304 K320

Buisstop voor buis 21,3 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 21,3 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis 26,9 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 26,9 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis 33,7 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 33,7 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis 40 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 40 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis 42,4 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 42,4 x 2mm, plat.

Buisstop voor buis 48,3 x 2mm, vlak.
Embout pour tube 48,3 x 2mm, plat.
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Do it line met buitendraad om ter plaatse te monteren. Voor kabel: 5mm.
Do it line avec filetage extérieur pour le montage sur chantier. Pour câble de 5mm.

78275

Do it line met binnendraad om ter plaatse te monteren. Voor kabel: 5mm.
Do it line avec filetage intérieur pour le montage sur chantier. Pour câble de 5mm.

304 K320

78225

304 K320

DO IT LINE  
DO IT LINE

Vraag naar onze uitgebreide 

catalogus.

Veuillez demander notre 

catalogue.
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10638

10634

Do it line om ter plaatse te monteren. Voor kabel: 5mm.
Do it line pour le montage sur chantier. Pour câble de 5mm.

304 K320

Do it line om ter plaatse te monteren. Voor kabel: 5mm.
Do it line pour le montage sur chantier. Pour câble de 5mm.

304 K320

DO IT LINE  
DO IT LINE

Vraag naar onze uitgebreide 

catalogus.

Veuillez demander notre 

catalogue.
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Kabel met strengen,half soepel voor trapleuningen,
afsluitingen, spandraad en zeilboten.
Câble à torons, mi-souple pour des garde-corps, clôtures, 
haubans et voiliers.

Art. N°    Kabel  Aantal draden  Berekend   Minimaal    Gewicht
              Câble   Nombre de    Calculée    Minimale      Poids
              ø mm     fils      kN    (to)   kN    (to)   100m ±kg          

04196 5 13   1,336x7+SE 16   1,63 8,4

04196/10M

04196/25M

04196/50M

04196/75M

04196/100M

KABEL  
CABLE

Max. breukbelasting - Charge de rupture

Vraag naar onze uitgebreide 

catalogus.

Veuillez demander notre 

catalogue.
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304 B 304 B

304 B

10

8

4

8

5,3
9

10

8

4

8

5,3
9

10

8

4

8

5,3
9

Dopmoer M5.
Ecrou borgne M5.

49370 49398

49373

Zeskant moer M5 rechtse draad.
Ecrou six pans M5 pas à droite.

49453

304 B

10

8

4

8

5,3
9

Zeskant moer M5 linkse draad.
Ecrou six pans M5 pas à gauche.

Rondel.
Rondelle.

FINE LINE, DOPMOER, ZESKANT MOER, RONDEL  
FINE LINE, ECROU BORGNE, ECROU SIX PANS, RONDELLE

DRAADSTANG FINE LINE rond geklemd
FILETAGE EXTERIEUR FINE LINE sertissage rond

 Art. N° N° article            kabel           afmetingen in mm     
rechtse draad linkse draad          câble          dimensions en mm     
pas à droite pas à gauche        ø mm        A         B        C        D        KN       
  62600 62601 3 M3 50 30 3  3,5   
  62602 62603 3 M3 70 50 3  3,5 
   62604 62605 4 M4 60 30 4  6,5 
   62606 62607 4 M4 90 60 4  6,5 
   62608 62609 5 M5 60 30 5 10,0 
   62610 62611 5 M5 90 60 5 10,0 
   62612 62613 6 M6 70 30 6 14,2 
   62614 62615 6 M6 110 70 6 14,2 
   62616 62617 8 M8 90 40 8 26,4 
   62618 62619 8 M8 130 80 8 26,4 
    

Bestellengte.
Longueur à commander.
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KABEL  
CABLE

Samenstelling
De kabels zijn samengesteld uit koud getrokken kabels met een zeer hoge 
mechanische weerstand. Rond èèn centrale kabel zijn andere kabels getorst  
waardoor een enkele kabel gevormd wordt.              

Construction
Les câbles acier sont composés de fils étirés à froid de haute résistance mécanique. 
A partir de l'élément de base, soit les fils d'acier tréfilé, nous obtenons un toron. 
Suite à une seconde étape, l'on obtient un câble fini en tréfilant les torons autour 
d'une âme qui peut être également un toron.

Eigenschappen
Een hoge sterkte en flexibele kabel kan in vergelijking met een staaf van gelijke 
diameter ongeveer de dubbele belasting aan.
In combinatie met verschillende eindstukken bewijst de kabel een constructief  
en designvol element te zijn. De hoge sterkte eigenschappen blijven bestaan bij 
temperaturen van -50°C tot 250°C. 

Propriétés
Les câbles à haute résistance mécanique et souple ont en comparaison une 
résistance d'environ double à celle d'une barre en acier dont le diamètre est 
identique. En combinant les multiples possibilités d'embouts finaux existants, les 
câbles acier se définissent comme des éléments de construction très polyvalents.
Ces hautes propriétés restant durablement inchangées pour des températures se 
situant entre  -50°C et 250°C.

eigen gewichten + externe factoren
poids propre + force externe

opspanningskracht
tension du câble

kabelsterkte
précontrainte

draad/fil

kabel / 
câble
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Veiligheid
Om de veiligheid van een kabelsysteem te garanderen, moeten 
voor de kabel en de hulpstukken de beslastingen berekend 
worden. Rekening houdend met een veiligheidsfactor 2-3 voor 
dagelijks gebruik en >5 voor speciale belastingen wordt de 
juiste keuze gemaakt.

Sécurité
Pour assurer la sécurité d'un montage par câble, il est impor-
tant de définir en premier la charge effective que le câble et ses 
embouts finaux doivent supporter et seulement après on fait 
son choix sur le type de câble et les embouts d'extrémités.
Il faudra ensuite multiplier cette charge par un coefficient de 
sécurité (K) pour s'assurer d'un fonctionnement impeccable.
Coefficient de sécurité (K) en statique: 2-3 (-)
Coefficient de sécurité (K) en dynamique: >5 (-)

Kabel krachten
De sterkte van de kabel maakt samen met de opspanningskracht de totale sterkte van 
het systeem.

Force des câbles
Les charges que le câble doit supporter ainsi que l'effort de précontrainte forment 
ensemble la charge effective. Lorsque des charges verticales agissent sur un câble tendu 

horizontalement, on obtient alors de trés hautes forces de tension dans le câble.

doorhanging/opspanning
flèche/précontrainte

opspanningslengte
longueur de tension

opspanningskracht
tension du câble

kabelsterkte
précontrainte

kern/ame
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KABEL  
CABLE

Spanning
De kabels worden opgespannen door de eindstukken.
Door deze eindstukken kan de kabel variëren van lengte en 
opgespannen worden.

Tension
Les câbles sont maintenus par des embouts de fixation. 
Lorsque ces embouts sont filetés ou taraudés, ils permettent 
de tendre le câble, c'est à dire de varier légèrement la 
longueur initiale de celui ci.

influence de la charge du câble sur l'allongement
(valeurs approximatives)

Invloed van de belasting van de kabels op de uitzet-
ting van de kabels (richtwaarden)

ro
pe

 lo
ad

 in
 %

 o
f 

te
ns

ile
 s

tr
en

gt
h

monotoron
monotoron
kabels getorst met stalen kern
câble à torons avec âme acier
kabels getorst met textiel kern
câble à torons avec âme textile

elongation in %

    spannen• tendre

    draadeinde rechts• pas à droite

 Eigenschappen van de staalsoorten A2/A4 (304/316)
 Proprietes des differents aciers A2/A4
   identificatie volgens de norm DIN 267, deel 11
   identification selon les normes DIN 267, partie11
                   A2                                  A4
                      1.4301   1.4541              1.4401    1.4436
             1.4303   1.4305  1.4590           1.4404    1.4571
                      1.4306   1.4550              1.4435    1.4580
                   weersbestendig                    weersbestendig
        zuurbestendig                hoge zuurbestendigheid
            résistant aux intempéries        résistant aux intempéries
    résistant aux acides           haute résistance aux acides

materiaal-
nummers
N° des 
matières

eigenschappen
propriétés
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Linkse/ rechtse schroefdraad
In gevallen waar het niet mogelijk is de kabel langs de buitenzijde aan te spannen 
(tussen twee palen of muren bijvoorbeeld) kan er linkse en rechtse schroefdraad 
gebruikt worden om de kabel op te spannen.

Pas à droite / pas à gauche
Il n'est pas toujours possible de tendre un câble par l'extérieur (en traversant un 
poteau), c'est pourquoi, avec le système pas à droite/pas à gauche, c'est la rotati-
on du câble qui permet sa tension ou au contraire l'allègement de sa tension.

Beveiliging van het opspansysteem
Sécurité au devissage

Om te verhinderen dat de kabels los komen te  
staan, moeten deze beveiligd worden.
Bij opspanningen langs de buitenzijden, zijn er
verschillende mogelijkheden:

Afin d'éviter un dévissage involontaire, il faut
sécuriser le montage au niveau de perçage
des poteaux. Pour cela, il y a plusieurs possibilités:

   met lijm of chemische verankering.
• avec sécurité chimique sur les filetages.

   met veerring, rondel en moer.
• avec rondelles ressort, rondelles élastiques,
   rondelles dentées.

   met moer en tegenmoer.
• avec un contre-écrou.

   met moer en dopmoer.
• avec un contre-écrou borgne.

    draadeinde links• pas à gauche

    ontspannen• alléger la tension

Wij behouden het recht om in bepaalde materiaalnummers andere 
vergelijkbare materialen te verwerken. Informatie zonder engagement. 
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Nous nous réservons le droit d'échanger un matériau spécifié dans la 
nomenclature des matériaux par un matériau équivalent. Cotes sans 
engagement. Sous réserve de modification.
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PRODUCTOVERZICHT PERSROOSTERS 
PRESENTATION DE NOTRE GAMME CAILLEBOTIS PRESSES

PERSROOSTERS ...................................................................................................................  319
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De persroosters bestaan uit een stevig rooster van draag- en vulstaven van solide bandstaal. de 
maatvoering is uiterst precies door het geavanceerde, computergestuurde productieproves, 
waarbij het afwikkelen, richten, ponsen en afkorten van het bandstaal zeer nauwkeurig 
geschiedt. De vulstaven worden automatisch in de draagstaven geperst en omsloten door een 
rand die een stabiel verband garandeert.
Minimale draagstaafmaat 20 x 2mm. Maximale draagstaafmaat 80 x 3mm.

Les caillebotis pressés sont constitués de barres porteuses et de barres de liaison en acier, inox 
ou aluminium. Notre processus de production à la pointe de la technologie assure la précision 
du déroulage, de l'étirage, de l'encochage et du découpage de l'acier. Les barres de liaison sont 
insérées dans les barres porteuses par pression, une bordure est ensuite soudée sur toute la 
périphérie garantissant ainsi une grande stabilité à l'ensemble.
Dimension minimale des barres porteuses 20 x 2mm. Dimension maximale des barres 
porteuses 80 x 3mm. 

PERSROOSTERS 
CAILLEBOTIS PRESSES

⟩

⟩
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PERSROOSTERS EN KARTONNAGEROOSTERS 
CAILLEBOTIS PRESSES ET CARTONNAGE
 Mazen Draagstaafhoogte en -dikte + gewicht van de roosters per m².
  Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.
 Mailles Hauteur et épaisseur des barres portantes + poids des caillebotis au m².
  Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

20x2 25x2 30x2 35x2 40x2 50x2 20x3 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3 60x3 70x3 80x3

33 x 33 16 18 21 23 26 31 21 25 27 32 35 41 56 70 78

35 x 33 16 18 20 22 25 30 20 24 26 30 33 39 54 67 75

33 x 11 27 29 32 34 37 42 31 36 38 43 46 52 74 99 107

33 x 22 19 21 24 26 28 34 23 27 30 35 38 43 61 77 85

33 x 55 14 16 19 21 24 29 19 23 25 30 33 39 53 64 72

33 x 66 14 16 18 21 23 29 18 22 25 29 32 38 52 63 71

33 x 100 13 15 18 20 22 28 17 21 24 28 31 37 51 60 68

22 x 22 24 27 31 34 37 46 30 36 40 47 51 60 83 103 114

22 x 33 21 24 28 31 35 43 27 33 38 44 48 57 78 95 107

22 x 44 20 23 27 31 33 42 26 32 36 43 47 56 76 92 103

22 x 55 19 22 26 30 32 41 25 31 35 42 46 55 75 90 101

22 x 66 18 21 25 29 31 40 24 30 34 41 45 54 74 88 100

22 x 100 17 21 25 28 31 39 24 30 34 40 45 53 72 86 97

44 x 11 25 28 29 31 33 37 28 31 34 37 39 44 63 86 93

44 x 22 17 19 21 22 24 29 20 23 25 29 31 36 50 65 71

44 x 33 14 16 18 20 22 26 17 21 23 26 28 33 46 57 63

44 x 44 13 15 17 19 20 25 16 19 21 25 27 32 43 54 60

44 x 55 12 14 16 18 19 24 15 18 20 24 26 31 42 51 58

44 x 66 11 13 15 17 19 23 14 18 19 23 26 30 41 50 56

44 x 100 11 12 14 16 18 22 14 17 18 22 25 29 40 48 54

55 x 22 16 17 19 20 22 26 18 21 23 26 28 32 43 57 62

55 x 33 13 14 16 18 19 23 16 18 20 23 25 29 39 50 55

55 x 44 12 13 15 16 18 22 14 17 19 22 24 28 37 46 51

55 x 55 11 12 14 16 17 21 14 16 18 21 23 27 35 44 49

55 x 100 10 11 13 14 16 20 12 15 17 19 21 25 33 40 45

66 x 22 14 16 17 18 20 23 16 18 20 22 24 27 39 52 56

66 x 33 12 13 14 16 17 20 14 16 18 20 22 25 35 45 49

66 x 44 10 12 13 15 16 19 13 15 17 19 21 24 32 41 45

66 x 55 10 11 12 14 15 18 12 14 16 18 20 23 31 39 43

66 x 66 9 10 12 13 14 17 11 13 15 17 19 22 30 37 42

66 x 100 7 9 11 12 13 16 10 12 14 16 18 21 29 35 39

100 x 100 6 7 8 9 10 12 7 8 10 11 13 15 21 26 29

Staal 37.2
• Vuurverzinkt volgens
   DIN EN ISO 1461
• Gebitumineerd (1of 2 lagen)
• Gepoedercoat (1of 2 lagen)

Aluminium AIMg 3.0
• Gebeitst
• Geanodiseerd
• Gepoedercoat (1of 2 lagen)
• Geëloxeerd

Roestvast staal
AISI 304 (1.4301), 316 (1.4401)
en 316 L (1.4404)
• Gebeitst
• Electrolytisch gepolijst

De gewichten mogen met 7 % worden
gereduceerd omdat de roosters niet
gegalvaniseerd zijn.

De standaardtypes in roestvast staal 
hebben draagstaven van 2 of 3 mm dikte, 
draagstaven van 4 of 5 mm dikte zijn ook 
verkijgbaar, contacteer onze diensten.

Acier 37.2
• Galvanisation à chaud suivant
   DIN EN ISO 1461
• Bitume (1 ou 2 couches)
• Thermolaqué (1 ou 2 couches)

Aluminium AIMg 3.0
• Décapé
• Passivé
• Thermolaqué (1 ou 2 couches)
• Anodisé

Inox
AISI 304 (1.4301), 316 (1.4401)
en 316 L (1.4404)
• Décapé
• Polissage par électrolyse

Le poids peut être réduit de 7 % car ces
caillebotis ne sont pas galvanisés.

Les types standards en inox ont des  
barres portantes de 2 et 3 mm mais sont 
également disponibles en 4 et 5 mm. 
Contactez nos services.

* deze mazen en draagstaven zijn ook in kartonageuitvoering mogelijk (gelijke hoogte/dikte in staven), opgelet gewicht.
* ces mailles et barres portantes sont livrables en type cartonage (hauteur/épaisseur des barres identique), attention poids.

Materiaal                                 Matériaux KARTONNAGEROOSTERS
CAILLEBOTIS CARTONNAGE
De types aangeduid in blauwe kleur 
kunnen worden vervaardigd in het 
Kartonnagesysteem, hier zijn de 
draag- en dwarsstaven even 
hoog/dik.

Les types caractérisés par la couleur 
bleu partie du procédé de 
CARTONNAGE où barres portantes 
et barres transversales ont la même
hauteur/épaisseur.
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 Mazen Draagstaafhoogte en -dikte + gewicht van de roosters per m²
 Mailles  Hauteur et épaisseur des barres portantes + poids des caillebotis au m²

25x4 30x4 40x4 50x4 60x4 70x4 25x5 30x5 40x5 50x5 60x5 80x4 90x4 100x4 70x5 80x5 90x5 100x5 110x5 120x5 130x5 140x5 150x5

33 x 33 33 36 47 61 68 88 40 46 61 81 88 98 109 120 107 121 134 147 161 174 187 201 214

33 x 11 50 55 65 78 89 117 59 66 79 93 106 127 138 136 150 163

33 x 22 37 42 52 65 76 95 46 53 66 79 93 106 116 127 115 128 141 155 168 181 195 208 221

33 x 55 30 35 45 58 68 82 38 45 58 72 85 93 103 114 102 115 128 141 155 168 181 195 208

33 x 66 29 32 43 57 65 81 36 42 57 72 84 92 103 113 100 113 127 140 153 167 178 193 207

33 x 100 28 31 42 56 63 79 35 41 56 70 83 90 100 111 98 111 124 138 151 164 178 191 204

22 x 33 45 50 66 85 97 123 55 64 85 105 124

22 x 66 45 50 62 81 97 115 55 64 81 101 120

22 x 100 40 45 61 80 96 113 54 63 80 100 119

44 x 11 45 49 56 67 75 101 52 57 67 77 88 109 117 115 125 136

44 x 22 32 36 43 54 62 79 39 44 54 64 75 87 95 104 93 104 114 124 136 145 155 165 176

44 x 33 28 31 40 51 55 72 36 39 51 62 71 80 88 96 86 96 107 117 127 138 148 158 168

44 x 44 25 29 37 47 56 68 32 37 47 58 68 76 85 93 82 93 103 113 124 1354 144 155 165

44 x 55 24 28 35 46 54 66 31 36 46 56 67 74 82 91 80 91 101 111 121 132 142 152 163

44 x 66 23 27 36 46 53 64 32 35 47 57 66 73 81 89 79 89 99 110 120 130 141 151 161

44 x 100 22 26 35 45 52 62 31 34 46 56 64 70 78 87 76 87 97 107 118 128 138 148 159

66 x 22    26 28 33 42 48 62 31 35 42 49 56 68 74 79 72 79 87 94 101 108 116 123 130

66 x 33 21 23 28 36 43 55 25 29 36 44 52 61 66 72 65 72 79 87 94 101 108 116 123

66 x 44 19 22 27 35 41 51 24 28 35 43 50 57 63 69 61 69 76 83 90 98 105 112 119

66 x 55 18 20 26 34 40 49 23 27 34 41 49 55 61 66 59 66 74 81 88 95 103 110 117

66 x 66 17 19 24 33 39 47 21 25 33 43 48 53 59 65 58 65 72 79 87 94 101 108 116

66 x 100 16 18 23 32 37 45 20 24 32 42 46 51 57 62 55 62 70 77 84 91 99 106 113

100 x 100 11 13 17 23 28 33 16 18 23 29 34 38 42 46 41 46 51 56 62 67 72 77 82

Zware Roosters
Buiten de draagstaven, die u in het fabricatieprogramma vindt, hebben wij reeds roosters met 
draagstaven tot 150 mm hoog en 5 mm dik gemaakt. Voor buitengewoon zware belastingen 
stappen wij over naar ineengevoegde roosters. De mogelijkheden zijn hier nog groter. Over onze
zware roosters rijden hoogtewerkers, vliegtuigen, bulldozers, vrachtwagens, rupsbandvoertuigen 
enz...

Caillebotis pour charges lourdes
En dehors de notre programme standard, nous pouvons également fabriquer des caillebotis 
dont les barres portantes peuvent atteindre 150 mm de hauteur et 5 mm d'épaisseur. Si cette 
gamme ne s'avère pas suffisante, nous pouvons vous proposer des caillebotis de type "assemblé" 
dont les possibilités sont multiples. Sur les caillebotis de type lourd peuvent circuler: élévateurs, 
avions, bulldozers, camions, véhicules munis de chenilles.

ZWARE LASTROOSTERS 
CAILLEBOTIS POUR CHARGES LOURDES

Staal 37.2
• Vuurverzinkt volgens
   DIN EN ISO 1461
• Gebitumineerd (1of 2 lagen)
• Gepoedercoat (1of 2 lagen)

Acier 37.2
• Galvanisation à chaud suivant
   DIN EN ISO 1461
• Bitume (1 ou 2 couches)
• Thermolaqué (1 ou 2 couches)

Veiligheidscoëfficient
Als de roosters in een rijweg 
liggen waar instenief wordt 
geremd, of als ze op een 
helling liggen, moet de wiel-
belasting van het voertuig 
worden vermenigvuldigd 
met 1,3.
Gelieve bij aanvragen voor 
berijdbare roosters volgende 
gegevens te vermelden:
a) Wieldruk
b) Drukoppervlakte
c) Draagwijdte (afstand  
    tussen de steunpunten)

Coëfficient de sécurité
Si les caillebotis sont placés en 
voirie où le freinage est intensif 
ou dans une pente, la charge
par roue du véhicule doit être 
multipliée par un coëfficient 
de 1.3 appelé coëfficient de 
sécurité.
Concernant les grilles pour pas-
sage de véhicules, veuillez nous 
préciser les éléments suivants:
a) la charge par roue
b) la surface d'appui
c) la distance portante
   (càd la distance entre les     
   points d'appui)

Materiaal Matériaux

⟩

⟩
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Technische specificaties voor ROOSTERS EN TREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES D'ESCALIER

Technische specificaties en vaktermen roosters en traptreden. 
Spécifications et terminologie techniques aux caillebotis et marches d'escalier.

Draagstaven                               Dwarsstaven                               Maasindeling
Barre portante                            Barre transversale                       Maille

Omranding                                 Stootrand of plint                       Eindmaas
Encadrement                              Garde-corps ou plinthes              Maille finale

Dit zijn de staven, die de last opne-
men en daarom aan weerszijden zijn 
ondersteund. Deze afmeting wordt 
steeds eerst aangeduid.

Fer plat, feuillard posé sur champ 
entre les appuis supportant la 
charge. La dimension des barres 
portantes est toujours spécifiée en 
premier lieu.

De roosters worden door een speciaal 
T-profiel omrand.

Le caillebotis est encadré au moyen 
d’un profil T spécial.

Om de roosters op het niveau van 
de vloer te leggen, kan een naar 
onder overschrijdende plint, of 
een aangelast buisprofiel worden 
gebruikt.

Pour placer les grilles au niveau du 
sol, le caillebotis peut être borduré 
par une plinthe vers le bas ou un 
tube carré peut être soudé en 
dessous du caillebotis.

Deze staven verbinden de draag-
staven.

Fer plat, feuillard assurant la liaison 
des barres portantes.

Om veiligheidsredenen kunnen de 
roosters worden afgeboord door  
een plint.

Pour des raisons de sécurité, le  
caillebotis peut être borduré par  
une plinthe vers le haut.

Aan de uiteinden van de draag-staven 
kan een hoekprofiel worden gelast om 
de roosters in de opening te hangen. 
Enkel voor personenbelasting.

A l’extrémité des barres portantes  
une cornière peut être soudée pour 
permettre au caillebotis d’être 
suspendu. Uniquement pour passage 
de personnes.

De maaswijdte is de afstand tussen 
de draagstaven en de dwarsstaven 
h.o.h., en in deze volgorde opgege-
ven.

Espace compris d’axe en axe entre  
les barres portantes et les barres 
transversales. Donné dans cette 
ordre.

Dit is de opening tussen de omrand- 
ing en het midden van de draag- of 
dwarsstaaf.

Espace compris entre l’extérieur de 
l’encadrement et l’axe de la première 
barre portante ou transversale, donné 
dans cette ordre.

Op de bovenstaande schets vindt u 
enkele belangrijke termen i.v.m. de 
afmetingen, om de rooster correct te 
kunnen beschrijven.

Dans le schéma ci-dessus vous 
trouverez quelques termes essentiels 
concernant les dimensions qui vous 
permettront de définir correctement 
les caillebotis.

Verlaagde omranding                  Ophangroosters                          Belangrijke termen
Bordure en profondeur               Caillebotis suspendu                   Termes utiles et essentiels

Buitenraam / Cadre extérieur

Rooster / Grille

Afmeting van de put
Dimension du trou

Binnenraam / Cadre intérieur
Afmeting van het rooster / Dimension de la grille

Metselwerk
Maçonnerie

Metselwerk
Maçonnerie
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Technische specificaties voor ROOSTERS EN TREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES D'ESCALIER

Technische specificaties en vaktermen roosters en traptreden. 
Spécifications et terminologie techniques aux caillebotis et marches d'escalier.

Veiligheidsneuzen    
Nez de sécurité      

Aan het eerste rooster van een podium na een trap, kan 
om veilgheidsredenen een trapneus worden bevestigd.

Le premier caillebotis suivant une volée d’escalier sera 
lui aussi muni d’un nez de sécurité.

Wij kunnen het rooster aanpassen aan de meest uitzon-
derlijk eisen, die werden gesteld vanuit de veiligheid, 
montage enz.

Nous pouvons adapter le caillebotis à presque  
toutes les exigences au niveau sécurité de montage.

Vaktermen traptreden
Surface nette du caillebotis

Opkant traptreden
Contre-marche

Veiligheidsneus en zijplaten
Nez de sécurité et plaques latérales

Door een veiligheidsneus aan de voorzijde van de treden 
te voorzien, ontstaat een duidelijke visuele onderscheiding 
tussen de treden onderling. De aangelaste en voorge-
boorde zijplaten dienen voor een snelle en eenvoudige 
montage aan de trapbomen.

En prévoyant un nez de sécurité à l’avant de la marche, 
une séparation visuelle entre chaque marche est donnée. 
Les plaques latérales forées soudées aux abouts permet-
tent un montage simple et rapide.

Aan de achterzijde van de trede wordt over de volledige 
lengte een opstaande platijzer gelast. 
Dit verhindert het afvallen of het afschuiven tussen twee 
traptreden.

Un fer plat est soudé à l’arrière de la marche sur toute sa 
longueur. Ceci empêche la chute ou le glissement entre 
deux marches.

Individuele uitrusting
Equipement individuel
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Technische specificaties voor ROOSTERS EN TREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES D'ESCALIER

Het technische bureau beschikt over 
de meest moderne teken-systemen.
Deze CAD/CAM zorgen voor een 
onberispelijke vertaling van uw 
bouwplan naar een roosterindelings-
plan en later naar de roosters zelf.

Le bureau d’études techniques 
dispose de matériels les plus 
sophistiqués en ce qui concerne le 
traitement des plans. Ce système 
CAD/CAM permet une transcription 
irréprochable de vos plans de 
construction en plans de répartition 
et plus tard en un ensemble de 
caillebotis réels.

De plannen en schetsen welke u ons 
laat geworden voor het opmaken van 
de roosterindelingstekeningen moeten 
duidelijk zijn voor wat volgt:
 a) De begrenzing van de roosters.
 b) De afmetingen en plaats van de  
     uitsnijdingen.
 c) Plaats en aard van de stalen
     steunen waarop roosters rusten.
 d) De steun moet overeenstemmen 
     met de dikte van het paneel met 
     een minimum van 30 mm.
 e)             = Richting van de
     draagstaven, d.w.z. afstand   
     tussen de steunpunten.

Les plans ou croquis qui nous seront  
remis par vos soins afin d’établir nos 
plans de répartition doivent être clairs  
en ce qui concerne:
 a) La limitation des caillebotis.
 b) L’emplacement et les dimensions  
     des découpes.
 c) L’emplacement et la nature des  
     fers supports du caillebotis.
 d) L’appui doit correspondre avec  
     la hauteur du panneau avec un  
     minimum de 30 mm.
 e)             = Sens des barres
     portantes, c’est-à-dire la distance  
     entre appuis.

Technische specificaties en vaktermen roosters en traptreden. 
Spécifications et terminologie techniques aux caillebotis et marches d'escalier.

Berekening van de oppervlakten en uitsnijdingen
Calcul des surfaces et découpes

Werkelijk aangegeven oppervlakte
Surface réelle

Eveneens te berekenen oppervlakte
Surface à calculer

Niet te berekenen oppervlakte
Surface à ne pas calculer

Richting van draagstaven
Sens des barres portantes
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GEPERSTE ROOSTERS ANTISLIP
CAILLEBOTIS PRESSES ANTIDERAPANT

In een vochtige omgeving, waar veel water 
en olie aanwezig is, bieden de antislip- 
roosters een goede oplossing. 
Deze uitvoering vermindert aanzienlijk het 
slipgevaar.

Dans un environnement humide où se 
retrouvent eau et huile, on conseille 
l'utilisation de caillebotis antidérapants. 
En effet, cette exécution permet de 
diminuer considérablement le risque 
de glissement.

Voor de antislipvoering in de richting van de dwarsstaven is het mogelijk dat deze 
staven op aanvraag iets hoger worden geplaatst, zodat de voet slechts op de dwars-
staven contact heeft.
Op aanvraag is ook de omranding in de antislipuitvoering verkrijgbaar.

Concernant l'exécution antidérapante dans le sens des barres transversales, il est  
possible uniquement sur demande, de surélever celles-ci de telle sorte que le pied 
soit uniquement en contact avec la barre transversale.
L'encadrement en exécution antidérapante est également disponible sur demande.

Bij testen door het Duitse BIA instituut 
bleek dat de geperste roosters in 2 
richtingen antislip uitvoerd zijn, veruit 
de veiligste roosters zijn.

Des tests effectués par l'institut allemand  
BIA confirment que les caillebotis 
fabriqués en exécution antidérapante 
dans les deux sens assurent la meilleure 
sécurité.

MOGELIjKE UITVOERINGEN
REALISATION POSSIBLE

NAAMGEVING
DENOMINATION

ANtISLIP
ANTIDERAPANT

DRAAGStAAfDIKtE
BARRES 

PORTANTES

DWARStAAf
BARRES

TRANSVERSALES

MAzEN
MAILLES

M 114
Draag- en 
Dwarsstaven
Barres portantes et
barres transversales

2 en/et 3mm 10 x 2

Alle mazen met
dwarsstaafafstand
22, 33, 44, 66mm
Toutes les mailles
avec barres insé-
rantes distantes 
de 22, 33, 44 et 

66mm
M 114/1 Draagstaven 

Barres portantes
2 en/et 3mm -

M 114/2
Dwarsstaven
Barres 
transversales

2,3,4,5mm tot/
jusqu'à 150mm
hoog/de haut

10 x 2
12 x 3
20 x 3

Alle mazen
Toutes les 

mailles

Geperste roosters - Caillebotis pressés

MOGELIjKE UITVOERINGEN
REALISATION POSSIBLE

NAAMGEVING
DENOMINATION

ANtISLIP
ANTIDERAPANT

DRAAGStAAfDIKtE
EPAISSEUR DES

BARRES 
PORTANTES

DWARStAAf
BARRES

TRANSVERSALES

MAzEN
MAILLES

M 116
Draag- en 
Dwarsstaven
Barres portantes et
barres transversales

2,3,4,5mm tot/
jusqu'à 150mm
hoog/de haut

10 x 2
12 x 3

Alle mazen met
dwarsstaafafstand
33, 44, 66, 88 en 

100mm
Toutes les mailles
avec barres insé-
rantes distantes 

des 33, 44, 66, 88 
et 100mm

M 116/1 Draagstaven 
Barres portantes

2,3,4,5mm tot/
jusqu'à 150mm
hoog/de haut

-

M 116/2
Dwarsstaven
Barres 
transversales

2,3,4,5mm tot/
jusqu'à 150mm
hoog/de haut

10 x 2
12 x 3
20 x 3

Alle mazen
Toutes les mailes

Geperste roosters - Caillebotis pressés
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TRAPTREDEN EN WENTELTRAPPEN
MARCHES DROITES ET MARCHES HELICOÏDALES

Roostertreden type geperst

Traptreden voor wenteltrappen
type geperst

Type persroostertrede
Marches type pressé

Marches d'escalier type pressé

Marches helicoïdales type pressé

Voor alle persrooster uitvoeringen 
zijn corresponderende roostertreden 
leverbaar. De treden zijn voorzien van 
een veilig aantredeprofiel en montage-
platen voor bevestiging tussen de 
trapbomen.

De keuze uit wenteltraptreden  
type geperst voor het samenstellen van  
wenteltrappen met dia-meters 1400, 
1600, 2000mm en op maat volgens 
klantspecificatie.
Wenteltrappen worden toegepast in 
situaties met beperkte ruimte waardoor 
een standaard trap niet mogelijk is. 
Wenteltrappen zijn zowel binnen als 
buiten toepasbaar.

Diverse mogelijkheden
- zelfdragend, met konische platijzer
- tussen 2 trapbomen, zonder versteviging
- met of zonder aangelaste mof
- met of zonder veiligheidsneus
- links of rechts draaiend

Diverses possibilités s'offrent à vous
- autoportantes équipées de plats de renfort
- entre deux limons, sans plats de renfort
- avec ou sans tube soudé
- avec ou sans nez de sécurité
- montée à gauche ou à droite

Les marches d'escalier en caillebotis
correspondantes sont disponibles pour 
tous les types pressés. Les marches sont 
dotées d'un nez de marche antidérapant 
et de plaques de montage pour la fixation 
entre les limons.

Type Standaard / Type standard 

Draagstaven 
Barres portantes

30 x 2mm
40 x 2mm

Vulstaven 
Barres de liaison 10 x 2mm

Maaswijdte 
Maille

33,33 x 33,33 
h.o.h. / d' axe à axe

MAATVOERING MONTAGEPLAAT
DIMENSION DE PLAQUE DE MONTAGE

Breedtemaat (mm) 
Largeur (mm)

B c d e i f g h

200
240
270

35
35
35

100
120
150

65
85
85

55
55
55

14
14
14

54
54
54

70
70
70B

Nous proposons des marches standards 
hélicoïdales de type pressé pour la réalisa-
tion d'éscaliers de diamètres 1400, 1600 et 
2000mm ainsi que des marches sur mesure
selon les spécifications du client. 
Les escaliers hélicoïdaux sont parfaitement 
adaptés pour des espaces réduits où un 
escalier droit n'est pas possible.

De treden op voorraad bij Meert
hebben andere zijplaten die
passen bij de trapwangen.

Les marches en stock chez Meert
ont d'autres plaques de montage
qui conviennent avec les limons.

Wenteltrap dia=1400mm
15 treden/linksdraaiend
Optrede 200mm
Hoek per trede 24°

Escalier 
hélicoïdale dia=1400mm
15 marches/vers la gauche
Hauteur pas 200mm
Angle d'une marche 24°

Wenteltrap dia=1600mm
16 treden/linksdraaiend
Optrede 187,5mm
Hoek per trede 22,5°

Escalier 
hélicoïdale dia=1600mm
16 marches/vers la gauche
Hauteur pas 187,5mm
Angle d'une marche 22,5°

Wenteltrap dia=2000mm
18 treden/linksdraaiend
Optrede 166,66mm
Hoek per trede 20°

Escalier 
hélicoïdale dia=2000mm
18 marches/vers la gauche
Hauteur pas 166,66mm
Angle d'une marche 20°
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KLEMVOORBEELDEN 
EXEMPLE DE MATERIEL DE FIXATION

Normale klemmen          Dubbele klemmen          Veiligheidsklemmen
Attache normale    Attache double          Attache de sécurité

Blokkering met steeksleutel
Système de verrouillage au moyen d'une clé

Klemmen voor de mazen         Hakenklemmen 
Attache pour mailles         Attache à crochet 
33 x 11 en/et 44 x 11

Schietboutbevestiging
Attache pour pose au pistolet

Lasbouten
Attache au moyen d'un 
boulon ou goujon soudé

Scharnier
Charnière

Slot me steeksleutel
Système de verrouillage au 
moyen d'une clé

Scharnier
Charnière
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Deze roosters zijn opgebouwd uit lamellen, waarbij de draagstaven onder een hoek van 30° of 
45° zijn geplaatst. Daardoor zijn ze uitstekend geschikt als zonwering en afscheiding. Optisch 
lijken ze dicht en ze bieden op die manier bij gebruik als afscheiding veel privacy. Door te 
variëren met de hoogte van de lamelstaven en de maaswijdte is de doorkijkruimte zelf te 
bepalen. Lamellenroosters kunnen regeninslagvrij worden uitgevoerd. Als randafwerking zijn ze 
standaard voorzien van 5mm dik platstaal. Andere opties op aanvraag. De lamellenroosters zijn 
in alle standaard RAL-kleuren gepoedercoat volgens VISEM-norm te bestellen. Deze kleurelementen 
garanderen een hoge attractiewaarde in een architectonisch totaalontwerp.

Ces caillebotis sont composés de lames inclinées dont les barres porteuses sont fixées selon un 
angle de 30° ou 45° qui les rend particulièrement adaptés à un rôle de brise-soleil ou de claustra. 
En faisant varier la hauteur des lames, leur inclinaison ainsi que la maille, vous pouvez déterminer 
le degré de visibilité à travers le caillebotis. De la même façon ces produits peuvent offrir une 
protection contre la pluie.
En version standard les bordures sont réalisées en fer plat de 5mm d'épaisseur mais d'autres 
options sont possibles sur demande. Les caillebotis à lames inclinées peuvent être thermolaqués 
dans toutes couleurs de la gamme RAL suivant les normes VISEM.
Les différentes couleurs garantissent un aspect esthétique attractif dans une conception 
architecturale globale.

LAMELLENROOSTERS 
CAILLEBOTIS A LAMES INCLINEES

⟩

⟩
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PRODUCTOVERZICHT 
PRESENTATION DE NOTRE GAMME

Staal st. 37.2 
Acier st. 37.2

 Mazen Draagstaaf/Lamelstaafhoogte en -dikte (45°) + 
   gewicht van de roosters per m².
 Mailles Hauteur et épaisseur des barres portantes/lames inclinées (45°) + 
   poids des caillebotis au m².

25x2/35x2 30x2/40x2 35x2/50x2 25x3/35x3 30x3/40x3 35x3/50
33 x 33 32 37 45 46 53 65
33 x 44 28 32 39 40 46 56
33 x 55 25 30 35 36 42 50
33 x 66 23 28 33 33 39 47

33 x 100 21 24 29 29 34 41
44 x 22 37 43 53 54 62 76
44 x 33 29 34 41 41 48 58
44 x 44 25 29 35 35 41 49
44 x 55 22 26 31 31 36 44
44 x 66 20 24 29 29 34 40

44 x 100 18 21 25 24 29 34
55 x 22 35 41 50 51 59 73
55 x 33 27 31 38 39 45 55
55 x 44 23 27 32 32 38 46
55 x 55 20 24 29 28 33 40

55 x 100 16 19 22 22 26 31
66 x 22 34 40 49 49 57 70
66 x 33 26 30 37 36 43 52
66 x 44 22 25 31 30 35 43
66 x 55 19 22 27 27 31 38
66 x 66 17 20 25 24 28 34

66 x 100 14 17 21 20 24 28
100 x 100 12 15 18 17 20 24

• Vuurverzinkt volgens
   DIN EN ISO 1461
• Gebitumineerd (1of 2 lagen)
• Gepoedercoat (1of 2 lagen)

Deze lamellenroosters zijn ook leverbaar 
in Aluminium of RVS. Gelieve hiervoor 
onze diensten te contacteren.

• Galvanisation à chaud suivant
   DIN EN ISO 1461
• Bitume (1 ou 2 couches)
• Thermolaqué (1 ou 2 couches)

Ces caillebotis à lames inclinées sont également
livrables en Aluminium ou en INOX. Veuillez
contacter nos services.

Materiaal                                 Matériaux
staal 37.2      acier 37.2
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ROOSTERS EN TREDEN  
CAILLEBOTIS ET MARCHES D'ESCALIER

St  500   x   350 
St  500   x 1000  
St  600  x  400 
St  600  x  600
St  600  x  1000
St   700  x  1000
St  800  x  500

  Draagstaven hoogte 
           x dikte      Art. Nr              Art. Nr              Art. Nr              Art. Nr
     Barres portantes 
   hauteur x épaisseur         25 x 2   25 x 2  30 x 2            30 x 3

 Afmetingen van de 
roosters

 Dimensions des 
caillebotis

ST   800  x 1000
 St 1000 x 500
 St 1000 x 600
St 1000 x 800
St 1000 x 1000
St 1100 x 1000
St 1200 x 500
St 1200 x 600
St 1200 x 1000
St 1250 x 1000

St 600   x  1000
St 800   x 1000
St 1000 x  1000
St 1200 x  1000
St 1500 x  500
St 1500 x  600
St 1500 x 800
St 1500 x  1000

INDUSTRIEROOSTERS Maaswijdte 35 x 33 Type CS.
Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.

CAILLEBOTIS STANDARDS POUR L’INDUSTRIE Mailles 35 x33 Type CS.
Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

STANDAARDTRAPTREDEN Maaswijdte 33 x 33 Type C.  
Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm. 

MARCHES STANDARDS  Mailles 33 x 33 Type C. 
Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

Art. Nr
St    600 x  200   
St    700 x  240 
St    800 x  240
St   900 x  240
St  1000 x  240
St  1200 x  240
St   800 x  270
St 1000 x  270

      Afmetingen                Draagstaven
    lengte x breedte            hoogte x dikte  
      Dimensions              Barres portantes    c           d            e            f           g          h          i           b
   longueur x largeur      hauteur x épaisseur                                                                          

C 30  x 2
C 30  x 2
C 30  x 2
C 40  x 2
C 40  x 2
C 40  x 2
C 30  x 2
C 40  x 2

 35 100 65 14 54 30 55 70
 35 120 85 14 54 30 55 70 
 35 120 85 14 54 30 55 70 
 35 120 85 14 54 40 55 70 
 35 120 85 14 54 40 55 70
 35 120 85 14 54 40 55 70
 35 150 85 14 54 30 55 70
 35 150 85 14 54 40 55 70

UIT VOORRAAD LEVERBAAR - LIvRABLES DE STOCk

St  800  x  800
St   800  x  1000
St  900 x 500
St  900  x  1000
St 1000   x  400
St 1000   x  500
St 1000  x 600
St 1000  x 800
St 1000  x 1000

  Draagstaven hoogte 
           x dikte         Art. Nr          
     Barres portantes 
   hauteur x épaisseur              30 x 2              

 Afmetingen van de 
roosters

 Dimensions des 
caillebotis

ST   800  x 1000
 St 1000 x 1000

Maaswijdte 35 x 33 Type CS (antislip in 2 richtingen - M114).
Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.

Mailles 35 x33 Type CS (antidérapant dans les 2 sens - M114).
Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

Passen op de trapwangen P5 en P9. - Conviennent avec les limons P5 et P9.

ST KLEM
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ROOSTERS EN TREDEN 
CAILLEBOTIS ET MARCHES D'ESCALIER

Belangrijk - Important
   - De garageroosters zijn verkrijgbaar met of zonder kader. De afmetingen van de roosters zijn in beide richtingen steeds   
   een 10mm korter dan de afmetingen van de kaders.
 - Les caillebotis pour garage sont disponibles avec ou sans cadre. Les dimensions des caillebotis sont 10mm plus courtes     
   que les dimensions des cadres et ceci de chaque côté.

ROOSTERS voor garage inrit (met inlegraam)  Maaswijdte 33 x 33 Type C.
Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm.

CAILLEBOTIS pour entrée de garage (avec cadre) Mailles 33 x 33 type C. 
Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

St  240  x  1000  
Art. Nr  

     Buitenmaat van de kaders               Draagstaven hoogte x dikte                 Kaders in hoekijzer
 Dimensions extérieures des cadres   Barres portantes hauteur x épaisseur   Cadres en cornière

 25 x 3  30 x 30 x 3

TRAPTREDEN IN INOX Maaswijdte 33 x 33 Type C.  
Dwarstaven voor de persroosters 10 x 2mm. 
MARCHES EN INOX Mailles 33 x 33 Type C. 

Barres transversales pour les caillebotis pressés 10 x 2mm.

Art. Nr
ST INOX  800x 240
ST INOX   900x 240
St INOX  1000x 240

      Afmetingen                 Draagstaven
    lengte x breedte             hoogte x dikte  
      Dimensions               Barres portantes    c           d            e            f           g          h          i           b
   longueur x largeur       hauteur x épaisseur                                                                          

C 30 x 2
C 40  x 2
C 40 x 2

 35 120 85 14 54 30 55 70 
 35 120 85 14 54 40 55 70 
 35 120 85 14 54 40 55 70

Nieuw

Nouveau
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PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN TYPE AP 
CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES TYPE AP

Dit type perforoosters en traptreden munt uit door hun grote gebruiksvriendelijkheid. 
Dankzij het geavanceerde productieproces  zijn deze traptreden snel en tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen te leveren. Maatwerk is hier standaard.

Sa facilité d'utilisation fait réellement ressortir du lot ce type de caillebotis et de marches 
perforés. Grâce au processus de production sophistiqué, ces marches d'escalier peuvent 
être fournies rapidement et à des prix compétitifs. Les travaux personnalisés font partie de 
notre quotidien.

⟩

⟩
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Perforoosters type AP. 
Caillebotis perforés type AP.

PERFOROOSTERS TYPE AP 
CAILLEBOTIS PERFORES TYPE AP

- De lichtdoorval is uiterst beperkt en levert   
 daarom geen probleem op voor mensen   
 met hoogtevrees.
- Veilige antislipvoorzieningen voorkomen   
 ongelukken.
- De geringe doorlaat houdt vallende voor-  
 werpen tegen.

- La perfo possède une transparence limitée,  
 ce qui procure un plus grand sentiment
 de sécurité aux personnes souffrant du   
 vertige.
- Les fonctions antidérapantes facilitent la   
 prévention des accidents.
- La taille réduite des ouvertures empêche la  
 chute des objets.

- Staal kwaliteit S235JR.
- Roestvast staal kwaliteit AISI 304 (1.4301).
- Aluminium kwaliteit AIMg3-G22.

- Acier qualité S235JR.
- Acier inoxydable qualité AISI 304 (1.4301).
- Aluminium qualité AIMg3-G22.

- Versie A is uitgangpunt voor de sterkteberekenin- 
 gen van bovengenoemde uitvoeringen.

- La version A est le standard et a servi de base 
   pour le calcul des tableaux de charge pour les   
 types ci-dessus.

- Versie B is uitgangpunt voor de sterkteberekenin- 
 gen van bovengenoemde uitvoeringen.

- La version B est le standard et a servi de base 
   pour le calcul des tableaux de charge pour les   
   types ci-dessus.

- Onbehandeld staal in 1,5/2/2,5 en 3mm dikte.
- Thermisch verzinkt staal vlg. NEN-EN-ISO 1461, in   
 1,5/2/2,5 en 3mm dikte.
- Senzimir verzinkt staal in1,5/2/2,5 en 3mm dikte.
- Roestvast staal kwaliteit AISI 304 (1.4301), in 1,5 en 2mm dikte.
- Aluminium kwaliteit AIMg3-G22, in 2/2,5 en 3mm dikte.
- Gepoedercoat in alle standaard RAL-kleuren.
- Diverse perforatiesystemen mogelijk.
- Traptreden voorzien van rubberdoppen.
- Onverzinkte lastreden uit voorraad.
- Onverzinkte spillastreden uit voorraad.
- Verzinkte spiltreden met aangelaste bus.
- Compleet samengestelde roosters.

- Acier non traité, 1,5/2/2,5 et 3mm d'épaisseur.
- Galvanisation à chaud conforme à la norme NEN-EN-ISO  
 1461, 1,5/2/2,5 et 3mm d'épaisseur.
- Acier galvanisé Sendzimir, 1,5/2/2,5 et 3mm d'épaisseur.
- Acier inoxydable qualité AISI 304 (1.4301), 1,5 et 2mm  
 d'épaisseur.
- Aluminium qualité AIMg3-G22, 2/2,5 et 3mm d'épaisseur.
- Revêtement par thermolaquage dans toute couleur RAL standard.
- Différentes options de perforation disponibles.
- Marches dotées de couvre-marches en caoutchouc.
- Marches d'escalier non galvanisées soudées provenant de  
 notre stock.
- Marches d'escalier hélicoïdales non galvanisées provenant  
 de notre stock.
- Marches d'escalier hélicoïdales galvanisées et tube soudé.
- Caillebotis entièrement assemblés.

 Producten van het type AP bezitten  
 de volgende pluspunten:
 Les produits de type AP offrent les  
 avantages suivants: 

 Uitvoeringen AP MAW / ZAW / DOP /  
 ZAA / MAA / NOP / VMA / VZA kunnen  
 worden geleverd conform onderstaan 
 de dwarsdoorsneden:
 Tous les caillebotis types AP MAW /   
 ZAW / DOP / ZAA / MAA / NOP / vMA /  
 vZA peuvent être fabriqués selon les  
 sections transversales ci-dessous: 

 Uitvoeringen AP SER / STE /RUN / OFF /  
 GES kunnen worden geleverd conform  
 onderstaan de dwarsdoorsneden:
 Tous les caillebotis types AP SER / STE / 
 RUN / OFF / peuvent être fabriqués   
 selon les  sections transversales 
 ci-dessous: 

 Keuze uit de volgende materialen:
 Choix entre les matériaux suivants: 

 Uitvoeringen:
 versions: 

Zie voorraad Meert
voir stock Meert 
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Technische specificaties voor PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES
Perforoosters - type AP. 
Caillebotis et marches perforés - type AP.

Type AP 2-50 / MAW (2mm plaat/tôle)

Type AP 3-50 / MAW (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / ZAA (2mm plaat/tôle)

Type AP 3-50 / ZAA (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / ZAW (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-50 / ZAW (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / MAA (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-50 / MAA (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / DOP (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-50 / DOP (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / NOP (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-50 / NOP (3mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 14mm, h.o.h. 
 50mm, hoog 4mm.
- Afwateringsperforatie ø 8mm, h.o.h.
 50mm, diep 0mm.

- Perforation antidérapante ø 14mm,  
 50mm d'axe à axe, 4mm de haut.
- Perforation de drainage ø 8mm, 50mm  
 d'axe à axe, 0mm de profondeur.

- Antislipperforatie ø 8mm, h.o.h. 
 50mm, hoog 3mm.

- Perforation antidérapante ø 8mm,  
 50mm d'axe à axe, 3mm de haut.

- Antislipperforatie ø 14mm, h.o.h. 
 50mm, hoog 4mm.

- Perforation antidérapante ø 14mm,  
 50mm d'axe à axe, 4mm de haut.

- Antislipperforatie ø 8mm, h.o.h. 
 50mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie ø 8mm, h.o.h.
 50mm, diep 0mm.

- Perforation antidérapante ø 8mm,  
 50mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage ø 8mm, 50mm  
 d'axe à axe, 0mm de profondeur.

- Perforatie ø 14mm dicht doorgedrukt   
 h.o.h. 50mm, diep 4mm.

- Emboutissage non perforé de  
 ø 14mm, 50mm d'axe à axe, 4mm 
 de haut.

Type AP 2-40 / MAW (2mm plaat/tôle)

Type AP 3-40 / MAW (3mm plaat/tôle)

Type AP 2-40 / ZAW (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-40 / ZAW (3mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 14mm, h.o.h. 
 40mm, hoog 4mm.
- Afwateringsperforatie ø 8mm, h.o.h.
 40mm, diep 2mm.

- Perforation antidérapante ø 14mm,  
 40mm d'axe à axe, 4mm de haut.
- Perforation de drainage ø 8mm, 40mm  
 d'axe à axe, 2mm de profondeur.

- Antislipperforatie ø 14mm, h.o.h. 
 40mm, hoog 4mm.

- Perforation antidérapante ø 14mm,  
 40mm d'axe à axe, 4mm de haut.

- Perforatie ø 14mm, h.o.h. 50mm,diep  
 4mm ook eventueel met afwateringsper- 
 foratie ø 8mm, h.o.h. 50mm, diep 0mm.
- Geschikt voor toepassing van rubberdoppen.
- Voorkeurbreedtes in veelvoud van 50mm.

- Perforation ø 14mm, 50mm d'axe à  
 axe, 4mm de profondeur.
- Egalement avec perforation de drainage  
 ø 8mm en cas de besoin, 50mm d'axe,  
 0mm de profondeur.
- Compatible avec l'utilisation de   
 couvre-marches en caoutchouc.
- Largeur de préférence en multiples de  
 50mm.

Materiaal            Kwaliteit      Dikte
Matériau             Qualité        Epaisseur

 Staal S235JR        2/3mm
 Acier
 Roestvast staal AISI 304 2mm
 Acier inoxydable
 Aluminium AIMg3-G22 3mm
 Aluminium
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Technische specificaties voor PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES
Perforoosters - type AP. 
Caillebotis et marches perforés - type AP.

Type AP 2-30 / MAW (2mm plaat/tôle) Type AP 2-30 / ZAW (2mm plaat/tôle)

Type AP 2-50 / LAD2 (2mm plaat/tôle)
met uitsparing voor de buis rond 48,3mm.
avec découpe pour montant, à 48,3mm.

- Antislipperforatie ø 8mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie ø 5mm, h.o.h.
 30mm, diep 3mm.

- Perforation antidérapante ø 8mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage ø 5mm, 30mm  
 d'axe à axe, 3mm de profondeur.

Type AP 2-30 / VMA (2mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 5mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie ø 5mm, h.o.h.
 30mm, diep 3mm.

- Perforation antidérapante ø 5mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage ø 5mm, 30mm  
 d'axe à axe, 3mm de profondeur.

- Antislipperforatie ø 8mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.

- Perforation antidérapante ø 8mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.

op voorraad Meert
en stock chez Meert

Type AP 2-50 / LAD2 (2mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 12mm, h.o.h. 
 25mm, hoog 5mm.
 Breed 50mm, hoogte zetting 37mm.

- Perforation antidérapante ø 12mm,  
 25mm d'axe à axe, 5mm de haut.
 Hauteur des échelons 37mm, L 50mm.- Antislipperforatie ø 12mm, h.o.h. 

 25mm, hoog 5mm.
 Breed 50mm, hoogte zetting 37mm.

- Perforation antidérapante ø 12mm,  
 25mm d'axe à axe, 5mm de haut.
 Hauteur des échelons 37mm, L 50mm.

Materiaal            Kwaliteit      Dikte
Matériau             Qualité        Epaisseur

 Staal S235JR           2mm
 Acier

Type AP 2-40 / NOP (2mm plaat/tôle)
Type AP 3-40 / NOP (3mm plaat/tôle)

- Perforatie ø 14mm dicht doorgedrukt
 h.o.h. 40mm, hoog 4mm.

- Emboutissage non perforé ø 14mm,  
 40mm d'axe à axe, 4mm de 
 profondeur.

Type AP 2-30 / VZA (2mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 5mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.

- Perforation antidérapante ø 5mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.

Materiaal            Kwaliteit      Dikte
Matériau             Qualité        Epaisseur

 Staal S235JR           2mm
 Acier
 Roestvast staal AISI 304    2mm
 Acier inoxydable 

Type AP 2-50 / LAD1 (2mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 12mm, h.o.h. 
 25mm, hoog 5mm.
 Breed 25mm, hoogte zetting 37mm.

- Perforation antidérapante ø 12mm,  
 25mm d'axe à axe, 5mm de haut.
 Hauteur des échelons 37mm, L 25mm.
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Technische specificaties voor PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN 
Spécifications techniques des CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES
Perforoosters - type AP. 
Caillebotis et marches perforés - type AP.

Type AP 1.5-30 / STE (1.5mm plaat/tôle)

Type AP 2-30 / STE (2mm plaat/tôle)

Type AP 2.5-30 / STE (2.5mm plaat/tôle)

Type AP 1.5-30 / SER (1.5mm plaat/tôle)

Type AP 2-30 / SER (2mm plaat/tôle)

Type AP 2.5-30 / SER (2.5mm plaat/tôle)

Type AP 1.5-30 / RUN (1,.5mm plaat/tôle)

Type AP 2-30 / RUN (2mm plaat/tôle)

Type AP 2.5-30 / RUN (2.5mm plaat/tôle)

Type AP 1.5-30 / GES (1.5mm plaat/tôle)

Type AP 2-30 / GES (2mm plaat/tôle)

Type AP 2.5-30 / GES (2.5mm plaat/tôle)

Type AP 1.5-30 / OFF (1,.5mm plaat/tôle)

Type AP 2-30 / OFF (2mm plaat/tôle)

Type AP 2.5-30 / OFF (2.5mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie 8mm, h.o.h. 
 62,5mm, hoog 3mm.

- Perforation antidérapante 8mm,   
 62,5mm d'axe à axe, 3mm de haut.

- Antislipperforatie 2x ø 8mm, h.o.h. 
 30/50mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie ø 11mm, h.o.h.
 15/25mm, diep 3mm.

- Perforation antidérapante 2x ø 8mm,   
 30/50mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage ø 11mm,
 15/25mm d'axe à axe, 3mm de profondeur.

- Antislipperforatie ø 11mm dicht 
 doorgedrukt, h.o.h. 20/25mm, hoog 3mm.
- Perforatiepatroon 2 rijen gelijk gevolgd   
 door 1rij verspringend.

- Perforation antidérapante ø 11mm,   
 20/25mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Motif d' emboutissage, 2 rangées égales
 suivies par 1 rangée, en quinconce.

- Antislipperforatie ø 11mm, h.o.h. 
 30/50mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie 2x ø 6mm, h.o.h.
 30/18mm, diep 3mm.

- Perforation antidérapante ø 11mm,   
 30/50mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage 2x ø 6mm,
 30/18mm d'axe à axe, 3mm de profondeur.

- Antislipperforatie 14mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.

- Perforation antidérapante 14mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.

Materiaal            Kwaliteit      Dikte
Matériau             Qualité        Epaisseur

 Staal S235JR       1,5/2/2,5mm
 Acier
 Roestvast staal AISI 304 1,5/2mm
 Acier inoxydable
 Aluminium AIMg3-G22 2/2,5/3mm
 Aluminium
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TRAPTREDEN TYPE AP 
MARCHES D'ESCALIER EN PERFORES TYPE AP
Traptreden type AP. 
Marches type AP.

Wenteltraptreden type AP. 
Marches hélicoïdales type AP.

Wenteltraptreden type AP met aangelaste bus. 
Marches hélicoïdales type AP avec un 
manchon soudé.

Voor alle AP uitvoeringen zijn corresponderende 
perfotraptreden leverbaar. De traptreden zijn 
eventueel te voorzien van montageplaten voor 
bevestiging tussen de trapbomen.

Les marches perforées correspondantes sont 
disponibles pour tous les types AP.  Les marches 
peuvent éventuellement être dotées de plaques 
de montage pour la fixation entre les limons.

Van het type AP 50 zijn ook wenteltraptreden, ook wel 
spiltraptreden genoemd, leverbaar:
- treden worden geleverd in staal onverzinkt, of RVS 304.
- treden worden op klantspecificatie gemaakt.
- spijlgaten en zinkuitloopgaten in de treden behoren  
  tot de mogelijkheden.
- samengestelde bordessen worden gemaakt van 
  wenteltreden en of rechte treden.

Les marches hélicoïdales du type AP 50:
- sont disponibles en acier brut ou en INOX RVS 304.
- sont fabriquées sur mesure selon les spécifications   
  du client.
- nombreuses possibilités de perçages.
- des paliers assemblés peuvent être réalisés avec des  
  marches hélicoïdales ou droites.

Deze wenteltraptreden worden voorzien van een 
aangelaste bus. Daarna worden de treden verzinkt. 
De treden kunnen in de bestaande bouw gemakkelijk 
over een spilbuis gemonteerd worden.
Deze treden worden op klantspecificatie gemaakt.

Ces marches hélicoïdales sont prévues avec un man-
chon soudé. Les marches sont ensuite galvanisées. 
Les marches peuvent être montées facilement dans  
le bâtiment existant sur un tube central.
Ces marches peuvent être réalisées selon les  
                     spécifications de chaque client.

      Type AP MAW, ZAW, VMA, VZA,
      NOP, DOP, ZAA, MAA

Type AP STE, SER, RUN, OFF, GES

Rechte traptreden type AP 3-50/T/MAW:
Marches droites type AP 3-50/T/MAW:

- Staal onverzinkt (lastreden).
- Thermisch verzinkt met montageplaten.

- Acier non galvanisé (marches soudées).
- Galvanisation a chaud avec plaques de montage.

MAAtVOERING MONtAGEPLAAt
DIMENSIONS DE PLAQUE DE MONTAGE

MAAtVOERING MONtAGEPLAAt
DIMENSIONS DE PLAQUE DE MONTAGE

 35 90 55 55 14 20 30 30 70
 35 120 85 55 14 20 30 30 70
35 180 85 55 14 20 30 30 70  

 35 100 70 55 13 20 30 42 70
 35 120 75 55 13 20 30 42 70
35 150 70 55 13 20 30 42 70
35 180 65 55 13 20 30 42 70  

180
240
300

205
230
255
280

Breedtemaat (mm)                        mm
Largeur (mm)
           B              a     b     c   d    e    f    g    h    H                   

Breedtemaat (mm)                        mm
Largeur (mm)
           B              a     b     c   d    e    f    g    i    H                   

Andere afmetingen op aanvraag.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Andere afmetingen op aanvraag.
Autres dimensions disponibles sur demande.
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PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN 
CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES

Type AP 2-30 / MAW (2mm plaat/tôle)

- Antislipperforatie ø 8mm, h.o.h. 
 30mm, hoog 3mm.
- Afwateringsperforatie ø 5mm, h.o.h.
 30mm, diep 3mm.

- Perforation antidérapante ø 8mm,  
 30mm d'axe à axe, 3mm de haut.
- Perforation de drainage ø 5mm, 30mm  
 d'axe à axe, 3mm de profondeur.

op voorraad Meert
en stock chez Meert

Opgelet zijplaten Meert - Attention plaques de montage Meert
UIT VOORRAAD LEVERBAAR - LIvRABLES DE STOCk
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RECHtE tREDEN. (hoogte 45mm)
MARCHES DROITES STANDARD. (hauteur standard 45mm)

AP230 t 800mm x 265mm
AP230 t 900mm x 205mm
AP230 t 900mm x 235mm
AP230 t 900mm x 265mm 
AP230 t 1000mm x 205mm
AP230 t 1000mm x 235mm
AP230 t 1000mm x 265mm

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock   

AP230 t 1200mm x 205mm
AP230 t 1200mm x 235mm
AP230 t 1200mm x 265mm

AP230 t 500mm x 205mm
AP230 t 600mm x 205mm
AP230 t 700mm x 205mm
AP230 t 700mm x 235mm
AP230 t 700mm x 265mm
AP230 t 800mm x 205mm
AP230 t 800mm x 235mm

AP230 R 500mm x 1000mm
AP230 R 600mm x  600mm 
AP230 R 600mm x  1000mm
AP230 R 600mm x  1200mm
AP230 R 700mm x  600mm
AP230 R 700mm x  1000mm
AP230 R 800mm x  600mm

AP230 R 1000mm x 1500mm
AP230 R 1200mm x  500mm
AP230 R 1200mm x  600mm
AP230 R 1200mm x  1000mm
AP230 R 1200mm x  1500mm

AP230 R 800mm x 1000mm
AP230 R 900mm x  600mm
AP230 R 900mm x  1000mm
AP230 R 1000mm x  500mm
AP230 R 1000mm x  600mm
AP230 R 1000mm x  1000mm
AP230 R 1000mm x  1250mm

Opgelet: de eerste maat is de draagmaat - 
Attention: la première mesure est la mesure portante.

StANDAARD MAtEN VOOR ROOStERS. (hoogte 45mm)
MESURES STANDARD POUR CAILLEBOTIS. (hauteur standard 45mm)

PERFOROOSTERS EN TRAPTREDEN 
CAILLEBOTIS ET MARCHES PERFORES

KLEM AttACHE

Andere maten op aanvraag - 
Autres mesures sur demande.

Standaard profielen, lengte 3m - niet verzinkt.
Profils standard, longueur 3m - non galvanisés.

Art. Nr                       maten/mesures                 
115 x 32
145 x 32
205 x 32
205 x 45
235 x 45

AP230P - 115/32
AP230P - 145/32
AP230P - 205/32
AP230P - 205/45
AP230P - 235/45

Art. Nr                        maten/mesures                
150 x 35
190 x 35

70 x 32

AP340P - 150/35
AP340P - 190/35
AP340P - 70/32

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr
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Wij leveren alle elementen die U nodig 
heeft voor de bouw van uw trappen:

- Trapwangen
- Traptreden
- Bouten, moeren, schijven
- Voetstukken
- Verbindingsstukken

Nous fournissons “à la carte” tous  
les éléments qui vous sont nécessaires  
pour la réalisation de votre escalier:

- Limons
- Marches
- Vis,écrous, rondelles
- Sabots
- Raccords

VERZINKTE ONDERDELEN VOOR RECHTE TRAPPEN 
ELEMENTS ZINGUES POUR ESCALIERS DROITS
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P2

P1 L P1 R

Voetstuk. 
Sabot.

Gebogen verbindingsstuk. 
Raccord courbé. 

Rechts - droit Links - gauche

H

45ϒ�

D

E
�

B

C L

50

14
14

50

27

23

F    

H

45ϒ�

D

E
�

B

C L

50

14
14

50

27

23

F    

H

45ϒ�

D

E
�

B

C L

50

14
14

50

27

23

F    

Mekanieke bout inox. 
Boulon mécanique inox.

IN-MB + RO

14
0m

m
270mm

160m
m

40mm

4mm

60mm

40mm

P5

P9/11

P9/14

                                                                           
     Art. Nr  B          C          D      E   f         H         t*          L                                                                     

160 60 35 4 260 180 19 5000 mm

160 50 30 3 280 200 11 3050 mm

160 50 30 3 280 200 14 3950 mm

* t= aantal treden - nombre de marches

VERZINKTE ONDERDELEN VOOR RECHTE TRAPPEN 
ELEMENTS ZINGUES POUR ESCALIERS DROITS

Trapwangen. 
Limons. 
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A

Spiltraptreden en bordessen zonder mof, niet verzinkt in staalplaat 3mm.
Opgelet deze treden dienen gesteund aan de buitenzijde. 
Marches tournantes et paliers sans manchon, non galvanisés en tôle d'acier 3mm.
Attention ces marches doivent être soutenues.

Mof wordt op maat gemaakt. 
Manchon fabriqué sur mesure.

A

E
B

B

114,3 x 4,5 mm

SPILTRAPTREDEN 
MARCHES TOURNANTES

L Draairichting met de klok. 
      Avec le sens des aiguilles 
      d’une montre.

L Draairichting met de klok. 
      Avec le sens des aiguilles 
       d’une montre.

R Draairichting tegen de klok. 
       Contre le sens des aiguilles 
        d’une montre.

R Draairichting tegen de klok. 
       Contre le sens des aiguilles 
        d’une montre.

D

C

C

D

SPILtRAPtREDEN ZONDER MOf
MARCHES TOURNANTES SANS MANCHON

360mm
405mm
445mm

642mm
742mm
842mm

340mm
420mm
460mm

AP340DtS70B
AP340DtS80B
AP340DtS90B

190mm
190mm
190mm

Uit voorraad leverbaar - Livrables de stock.

700mm
800mm
900mm

Art. Nr                A            B           C         D           E         

SPILtRAPtREDEN MEt MOf
MARCHES TOURNANTES AVEC MANCHON

360mm
405mm
445mm

360mm
405mm
445mm

642mm
742mm
842mm

642mm
742mm
842mm

340mm
420mm
460mm

340mm
420mm
460mm

Verzinkt/Galvanisé
AP340DtS70MV
AP340DtS80MV
AP340DtS90MV
Brut/Brut
AP340DtS70MB
AP340DtS80MB
AP340DtS90MB

190mm
190mm
190mm

190mm
190mm
190mm

700mm
800mm
900mm

700mm
800mm
900mm

Art. Nr                A            B           C         D           E         

114,3 x 4,5 mm
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SPILTRAPTREDEN 
MARCHES TOURNANTES

BORDESSEN MEt MOf, NIEt VERZINKt
PALIERS AVEC MANCHON, NON GALVANISES

Art. Nr                 Straal/rayon   
AP340DBB700
AP340DBB800
AP340DBB900
AP340DBB1000

BORDESSEN MEt MOf, VERZINKt
PALIERS AVEC MANCHON, GALVANISES

Art. Nr                          Straal/rayon                                
AP340DBV700
AP340DBV800
AP340DBV900
AP340DBV1000

700mm
800mm
900mm

1000mm

± 700mm
± 800mm
± 900mm

± 1000mm

Bordessen met mof op maat gemaakt, verzinkt en niet verzinkt. 
Paliers avec manchon, sont fabriqués sur mesure, galvanisés et non galvanisés.

Bordessen met mof zijn leverbaar met korte 
leveringstermijn. 
Paliers avec manchon, sont livrables dans 
un délai court.

Tredesteun 
Support de marche

Spil en voet
Axe et socle

tSG

Ø 25mm

200 x 102 x 8

Tredesteun. 
Support de marche.

 Spil + voet. 
 Axe + socle.

ASG

Ø 101,6 x 4,5mm

 102 
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Metalen draaitrede met mof in vlakke staal plaat. 
Marche tournante avec manchon en tôle d’acier plane.

zonder mof. 
Sans manchon.

Metalen draaitrede met mof in traanplaat. 
Marche tournante en acier avec manchon en tôle larmée.

zonder mof. 
Sans manchon.

• Diameter naar keuze tot 2000mm.
 Diamètre jusqu’à 2000mm.

• Aantrede tussen 20° en 26°.
 Giron entre 20° et 26°.

• treden met mof: mof max. 230mm.
 Marches avec manchon:
 manchon max. 230mm.

• Brut niet gelakt of verzinkt.
 Brut - non-galvanisé ou laqué.

ONDERDELEN INDUSTRIELE DRAAITRAPPEN 
ELEMENTS POUR ESCALIERS EN COLIMAÇON INDUSTRIELS

MEt MOf / AVEC MANCHON                                                                    
         vlakke plaat                           traanplaat  
           tôle lisse                               tôle larmée              3mm          3-5mm

Art. Nr
SVMB600-690mm
SVMB700-790mm
SVMB800-890mm
SVMB900-1000mm

Art. Nr
STMB600-690mm
STMB700-790mm
STMB800-890mm
STMB900-1000mm 

ZONDER MOf / SANS MANCHON
         vlakke plaat                           traanplaat  
            tôle lisse                               tôle larmée                3mm         3-5mm

Art. Nr
SVB600-690mm
SVB700-790mm
SVB800-890mm
SVB900-1000mm

Art. Nr
STB600-690mm
STB700-790mm
STB800-890mm
STB900-1000mm 

✁
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✁

Handgrepen in schroefvorm gewalst voor draaitrappen
Main courantes cintrées en spirale pour escaliers tournants

NAAM VAN DE KLANT:
NOM DU CLIENT:

Maat van de buis of van het platijzer:
Dimension du fer plat ou du tube:

Straal vanaf middelpunt as tot middenpunt handgreep:
Rayon du centre axe au centre main courante:

Afstand van neus tot neus van de trede, horizontaal en rechtlijnig gemeten vanaf het middelpunt 
van de handgreep.
Distance de nez à nez des marches, mesurée horizontalement et rectiligne du centre de la lisse.

Hoogte van de treden:
Hauteur des marches:

Hoogte vloer tot vloer:
Hauteur sol/sol:

Aantal treden:
Nombre de marches:

Bij het opstijgen draait de trap in de richting:   met de klok / tegen de klok

En montant l’escalier tourne dans le sens:   avec la montre / contre la montre

OPGELET - ATTENTION
Om de totale lengte te bepalen worden ook de rechte uiteinden van ± 20cm aangerekend.
Pour déterminer la longueur totale les bouts droits de ± 20cm sont aussi comptés.

De standaard lengtes zonder supplement:  buizen 4 meter en plat 3 meter.
Les longueurs standards sans supplément: tubes 4 mètres et plats 3 mètres

Voor langere lengtes in èèn stuk gelden volgende supplementen:
Pour des longueurs plus longues en une pièce les suppléments suivants sont en vigueur:

                     Buizen / Tubes 4m < lengte/longueur ≤ 6m   30€      ja / neen     oui / non

                     Plat  / Plats 3m < lengte/longueur ≤ 4m   30€   
                                                   4m < lengte/longueur ≤ 5m   60€      ja / neen     oui / non
                                                   5m < lengte/longueur ≤ 6m   90€

mm

mm

mm

mm

?

 Vijfhuizen 10  -  9420 Erpe-Mere
 tel.: +00(0)53/80 28 03  -  fax: +00(0)53/80 67 30
    e-mail: info@meert.be  -  www.meert.be

BESTELFORMULIER
DOCUMENT DE COMMANDE

}
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 Vraag naar onze gedetailleerde prijslijst. 
    Veuillez demander notre tarif détaillé.

Treden en bordessen - Marches et paliers
 
- Beuk 33mm - 40mm - 42mm franse eik / Iroko 33mm - 40mm - 42mm
- Hêtre 33mm - 40mm - 42mm Chêne Français / Iroko 33m - 40mm - 42mm

- Esdoorn / Merbau 33mm - 40mm - 42mm Wenge / Afrormosia 33mm - 40mm - 42mm
- Erable / Merbau 33mm - 40mm - 42mm Wenge / Afrormosia 33mm - 40mm - 42mm

Speciale bewerkingen, tegentreden en leuningen.
Travaux spéciaux, contre-marches et main-courantes.

 2 kanten - 2 côtés  2 kanten - 2 côtés

 2 kanten - 2 côtés

Idem als 2 zijden rond
Idem 2 côtés ronds

Elipsvormige trede
Forme elipse

Op aanvraag
Sur demande

Kops-slag: onder + kopsekant
Découpe au côté et en -dessous

Brede groef onder
Rainure large en -dessous

Langs-slag
Découpe

Langs-groef
Rainure

Middengroef: schuin
Rainure au milieu: en oblique

Kops-slag: onderkant
Découpe: uniquement en dessous

HOUTEN TREDEN 
MARCHES EN BOIS
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Antislip:prijs per trede ≤ 100cm / antidérapant: prix par marche ≤ 100cm

- 3 groefjes infrezen vooraan / fraiser 3 rainures devant:  

- Carborundum (antraciet) / anthracite: 19 x 2 mm:

- Rubber / caoutchouc:  15 x 8 mm:        
  
- Rubbers / caoutchoucs:  15 x 8 mm:
  2 stuks / 2 pièces       
  
- Inox latje / latte en inox: 4 x 4 mm:      

- Inox latje 3stuks / latte en inox 3 pièces: 4 x 4 mm:      

Supplementen / suppléments:
- 30 mm van de zijkanten stoppen + recht kappen (2 kanten):  
  boucher 30mm des côtés + couper droit (2 côtés):

- 3 groefjes stoppen       / gelijk   / ongelijk
  3 rainures: arrêts         / égale   / inégale       
  3 inox-latjes stoppen    / gelijk   / ongelijk 
  3 petites barres inox    / égale   / inégale

- Gat boren            Forer un trou

- tanden (per m)          Denté

- Stopsel ø10, ø15      
  Bouchon ø10, ø15

Supplementen / suppléments:

- Groef infrezen / fraiser une rainure                                                  
- Recht kappen aan 2 kanten / couper droit des 2 côtés                    
- 1 verstek zagen / scier 1 onglet                                                           
- 2 verstekken zagen met verbindingsplug al of niet aan elkaar zetten / 
  scier 2 onglets avec cheville de jonction                                            

Kleuren, vernissen of olie / Couleurs, vernis, huile

- 1 laag vernis / 1 couche vernis
- Kleuren / couleurs
- Witte beits / Teinture blanche

- Grijze beits / Teinture grise
- Olie (3x)-naturel / Huile (3x) naturelle
- Olie (3x)-licht wit  / Huile (3x) blanche claire

                                                                                        

- Beuk / hêtre                              
- Eik-esdoorn-iroko-merbau /  chêne-érable-iroko-merbau   
- 3 lagen vernis / 3 couches vernis 

mm mm mm mm mm

Houtenleuningen “per meter” / main courantes en bois "par mètre"

50 60 43 x 72 43 x 7240

HOUTEN TREDEN 
MARCHES EN BOIS
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Draairichting naar 
rechts of naar links
Sens de rotation
à droite ou à gauche

KLAN: werd ontworpen door de kleuren van staal te combineren met lichte (naturel) 
of donkere treden in massief beukenhout.
De handregel is in PVC met houteffect en heeft een aluminium kern. Hij is beschikbaar 
donker of licht gekleurd in combinatie met de kleur van de trede.
De trapleuning bestaat uit tussenbalusters in zwart (RAL 9017), wit (RAL 9010) of grijs 
(RAL 9006) gelakt staal (coating met epoxypoeder). De afwerkingen zijn zwart voor de 
zwarte trap en grijs voor de grijze en witte trappen. 

KLAN: est réalisé en assortissant les couleurs de l'acier et les marches en hêtre  
massif de couleur claire (naturel) ou foncée.
La main-courante, "effet bois", est en PVC avec une âme en aluminium et elle est  
disponible en couleur claire ou foncée, assortie à la couleur de la marche.
Le garde-corps est composé de colonnettes en acier peint de couleur noire, (RAL 9017), 
blanche ( RAL 9010) ou grise (RAL 9006). Les finitions sont noires pour l'éscalier noir et 
grises pour les escaliers gris et blancs.

SPILTRAPPEN EN SEGMENTTRAPPEN
ESCALIERS EN COLIMAÇON ET A QUART TOURNANT

Deze trappen zijn gemakkelijk zelf te 
monteren. 
Ces escaliers sont faciles à monter. 
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Deze trappen zijn gemakkelijk zelf te 
monteren. 
Ces escaliers sont faciles à monter. 

Draairichting naar 
rechts of naar links
Sens de rotation
à droite ou à gauche

KARINA: is de trap voor minimale ruimtes. Hij is uitgevoerd met zwarte (RAL 9017), 
witte (RAL 9010) of grijze (Ral 9006) geplastificeerde (coating met epoxypoeder) stalen 
steunen en zwarte afwerkingen. De treden in licht (naturel) of donker massief beuken-
hout, gemodelleerd en zigzag geplaatst, kenmerken deze trap, die een optimale combi-
natie biedt tussen functionaliteit en ruimtebeslag.

KARINA: est l’escalier réservé aux tout petits espaces. Il est réalisé avec des supports en 
acier plastifié de couleur noire (RAL 9017), blanche (RAL 9010) ou grise (RAL 9006) 
et des finitions de couleur noire. Il se caractérise par des marches en hêtre massif de 
couleur claire (naturel) ou foncée, façonnées et à pas décalés, ce qui garantit un excel-
lent compromis entre fonctionnalité et encombrement.

SPILTRAPPEN EN SEGMENTTRAPPEN 
ESCALIERS EN COLIMAÇON ET A QUART TOURNANT
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Draairichting naar 
rechts of naar links
Sens de rotation
à droite ou à gauche

CIVIK: werd uitgevoerd in zwart (RAL 9017), wit (RAL 9010) of grijs (RAL 9006) 
geplastificeerd (coating met epoxypoeder) gestanst staal. 
De afwerkingen van de trap zijn steeds in het zwart. De handregel, in polyurethaan 
met aluminium kern, is zwart zoals het paneel op de treden dat slippen en verslijten 
vermijdt.

CIVIK: est réalisé en acier matricé et acier peint de couleur noire (RAL 9017),  
blanche (RAL 9010) ou grise (RAL 9006). Les finitions de l'éscalier sont toujours de 
couleur noire. La main-courante, en polyuréthane avec une âme en aluminium, est 
de couleur noire comme le panneau antidérapant et anti-usure des marches.

SPILTRAPPEN EN SEGMENTTRAPPEN 
ESCALIERS EN COLIMAÇON ET A QUART TOURNANT

Deze trappen zijn gemakkelijk zelf te 
monteren. 
Ces escaliers sont faciles à monter. 
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KOMPACt: is de enige geoctrooieerde trap ter wereld, waarvan de hoogte, de aantre-
de en de wenteling gedurende de installatiefase kunnen afgesteld worden. Naast een 
hoge adaptatie aan het trappenhuis, laat deze trap rechtlijnige samenstellingen toe met 
een of twee slagen.
De metalen elementen zijn zwart (RAL 9017), wit (RAL 9010) of grijs (RAL 9006) geplasi-
ficeerd (coating met epoxypoeder). De afwerkingen zijn zwart voor de zwarte trap en 
grijs voor de grijze en witte trappen.

KOMPACT: est le seul escalier au monde, breveté, réglable en hauteur, en giron et en 
rotation au cours du montage. Ceci permet une adaptabilité maximale à la cage 
d'escalier, mais aussi des configurations rectilignes et configurations à un ou deux 
quarts tournants. Les marches et la main-courante sont en hêtre massif de couleur  
claire (naturel) ou noire. Les pièces sont en métal plastifié de couleur noire (RAL 9017), 
blanche (RAL 9010) ou grise (RAL 9006).
Les finitions sont noires pour l'escalier noir et grises pour les escaliers gris et blancs.

SPILTRAPPEN EN SEGMENTTRAPPEN 
ESCALIERS EN COLIMAÇON ET A QUART TOURNANT

Draairichting naar 
rechts of naar links
Sens de rotation
à droite ou à gauche

Deze trappen zijn gemakkelijk zelf te 
monteren. 
Ces escaliers sont faciles à monter. 
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14.0900.042.12 290
14.0900.048.12 290
14.0900.242.12 290
14.0900.248.12 290
140P-30ZW DIN L 231
140P-30ZW DIN R 231
140P-40ZW DIN L 231
140P-40ZW DIN R 231
140S30ZW 233
140S40ZW 233
140S50ZW 233
140S60ZW 233
140U30ZW 234
140U40ZW 235
140U50ZW 235
140U60ZW 235
140UMV-40ZW 236
140UNIG-30ZW 232
140UNIG-40ZW 232
140V-40ZW 236
141U30ZW 234
141UNIG-30ZW 232
142U-f35 234
1430/25 246
1436/25 245
144/30 237
14.4304.040.12 299
144/40 237
144/50 237
14.4732.040.12 299
14.4790.040.12 299
14.4900.040.12 291
144Et/30 238
144Et/40 238
144Et/50 238
145/30 237
145/40 237
1450/35 246
145BIS 169
146/30 237
146BIS 169
146ET30 238
147/1 170
147/2 170
147/3 170
147/30U40 240
147/4 170
147/5 171
147/6 171
147/7 171
147/8 171
147BNIG  232
147BNIG-40-06 232
148/1 170
148/2 170
148/3 170
148ADINL 239
148ADINR 239
148EDINL 239
148EDINR 239
149 168
149BIS 168
150 169
150BIS 169
151 172

009ST 175
011/110 164
011/150 164
011/175 164
011/200 164
011/250 164
0120N 248
013 164
014 163
014BIS 163
017R12 176
017R15 176
017R20 176
017R6 176
017R8 176
017V10 176
017V12 176
017V14 176
017V15 176
017V20 176
017V22 176
017V25 176
017V6 176
017V8 176
018/260 A 163
018/370 P500 163
018/370 P600 163
019 164
02.018.01 205
020V100 178
020V120 178
020V60 178
020V80 178
021 164
021V100 177
021V120 177
021V60 177
021V80 177
022 163, 165
026 165
026/1 180
026/2 180
026/6 180
027 165
028D 165
028L 165
028R 165
029 171
031 164
033 180
040R100 178
040R125 178
040R140 178
040R85 178
04196 310
04196/100M 310
04196/10M 310
04196/25M 310
04196/50M 310
04196/75M 310
041R120 177
041R150 177
041R190 177
041R55 177
041R85 177

ALFABETISCHE INHOUD
INDEX ALPHABETIQUE

05.155 212
05.156 212
05.157 212
05.158 212
05.159 212
05.160 212
05.161 212
05.162 212
05.163 212
05.164 212
05.165 212
05.166 212
05.167 212
05.168 212
05.169 212
05.170 212
05.171 212
05.172 212
05.173 212
05.174 212
05.175 212
05.176 212
05.177 212
05.178 212
05.179 212
05.180 212
05.181 212
05.182 212
05.183 212
05.184 212
05.185 212
05.186 212
05.187 212
05.188 212
05.189 212
05.190 212
05.191 212
05.192 212
05.193 212
05.194 212
05.195 212
05.196 212
05.197 212
05.198 212
05.199 212
05.200 212
05.201 212
05.202 212
05.203 212
05.204 212
05.205 212
05.206 212
05.207 212
05.208 212
05.209 212
05.210 212
05.371 212
05.372 212
05.373 212
05.374 212
05.375 212
05.376 212
05.377 212
05.378 212
05.379 212

05.380 212
05.381 212
05.382 212
05.383 212
05.384 212
05.385 212
05.386 212
05.387 212
05.388 212
05.389 212
05.390 212
08.082.163 207
08.082.164 207
08.082.169 207
08.082.170 207
08.082.250 207
08.082.251 207
08.082.256 207
08.082.257 207
08.082.339 207
08.082.340 207
08.082.346 207
08.082.347 207
08.082.438 207
08.082.439 207
08.082.445 207
08.082.446 207
10.001 213
10.001.01 213
10.001.02 213
10.002 213
10.002.01 213
10.002.02 213
10.003 213
10.003.01 213
10.003.02 213
10.004 213
10.004.01 213
10.004.02 213
100130/f25 243
1004 SET M 16 104
1004 SET M 18 104
1004 SET M 20 104
1004 SET M 22 104
100420E 247
100430E 247
101122 244
1020 284
1034A2-M16 104
10634 309
10638 309
11.017.03 212
11.017.05 212
11.041.109 213
11.049.14 213
11.053.43 213
11.053.44 213
113/10 175
113/9 175
120I-M20 105
120I-M24 105
120-M20 HS700 103
127/3 173
127/4 173
128/18 173

128/19 173
128/2 173
128/20 173
128/30 172
128/35 172
128/40 172
128/8 173
128/9 173
13.0100.042.12 297
13.0102.042.12 297
13.028 171
13.029 171
13.030 171
13.030.01 171
13.030.02 171
13.0301.233.12 301
13.0301.242.12 301
13.0305.233.12 300
13.0305.242.12 300
13.0309.242.12 300
13.0309.248.12 300
13.0504.042.12 293
13.0505.042.12 293
13.0506.233.12 301
13.0506.242.12 301
13.0506.248.12 301
13.0512.033.12 292
13.0512.040.12 292
13.0512.042.12 293, 303
13.0515.012.12 296
13.0516.033.12 292
13.0516.042.12 292
13.0695.200.12 295
13.0791.242.12 300
13.0811.068.12 295
13.0813.070.12 296
13.0818.042.12 297
13.0900.016.12 290
13.0900.060.12 290
13.0900.112.12 290
13.0900.114.12 290
13.0914.242.12 303
13.0942.233.00 292
13.0942.242.00 290
130I-M20 104
13110 172
13.1305.233.12 302
13.1305.242.12 302
13.1305.248.12 302
13.1800.042.12 301
13.1936.070.12 296
13.1980.100.12 299
13.4511.040.12 303
13.4913.040.12 303
13.5729.233.12 298
13.5729.242.12 298
13.5730.233.12 298
13.5730.242.12 298
13.5732.233.12 298
13.5732.242.12 298
13.5735.242.12 297
13.5736.242.12 295
1401 134
14.0900.012.12 290
14.0900.016.12 290
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151NI 186
152 169
152/A 169
152BIS 169
152BIS/A 169
152BISzST 168
152BISZSt/A 168
152G 169
152zST 168
152ZSt/A 168
153 171
154 172
155 172
156 170
157 172
158 170
159 171
159/1 203
159/2 203
159/3 203
159/4 203
159/5 203
159/6 203
159/7 203
159/8 203
159/9 203
159BIS 171
159-M18 111
159-M22 111
159-M27 111
160 172
160XL 103
161 172
162 168
16.200 220
16.201 220
16.202 220
16.203 220
16.204 220
16.205 220
16.206 220
16.207 220
16.208 220
16.209 220
16.210 220
16.211 220
16.212 220
16.280 221
16.284 221
162BIS 168
162G 168
164/1 101
164/10 114
164/100Z 111
164/120Z 111
164/12Z 101
164/13Z 101
164/2 101
164/20LZ 102
164/20Z 102
164/20ZS 102
164/24LZ 102
164/24Z 102
164/24ZS 102
164/3 114

164/30Z 112
164/35Z 112
164/4 114
164/40Z 112
164/5 101
164/50 114
164/51 114
164/6 101
164/70 114
164/71 114
164/9 114
164M18 110
164M20 110
164M22 110
164M24 110
164T30 112
164T35 112
164T40 112
165 168
165BIS 168
165G 168
165I- 100 181
165I- 120 181
165I- 150 181
165I- 30 181
165I- 40 181
165I- 50 181
165I- 60 181
165I- 80 181
165M18 110
165M20 110
165M22 110
165M24 110
166 169
166BIS 169
166BISzST 168
166G 169
166zST 168
169/100 175
169/50 175
170 170
170BIS 170
170G 170
170I 189
174 171
175 171
177 175
177BIS 175
180/100 175
180/25 175
180/50 175
182-M18 113
182-M22 113
182-M27 113
19.0601.000.00 291
19.0610.000.00 291
19.1331.000.00 302
192-30 113
192-35 113
192-40 113
201 42, 98, 189
202f-A 98, 189
202f-B 189
210-40X50 284
216ST 172

217ST 172
22 grande 38
22 medio 38
22 piccolo 38
23 grande 40
23 medio 40
23 piccolo 40
23/1 180
23/2 180
230-30 92, 98
230-40 92, 98
230I-30 91
230I-40 91
24 grande 39
24 medio 39
24 piccolo 39
24/1 180
2400/20 180
2400/30 180
2400/40 180
262I 90, 98
264I 90
289G-19,5/3m 94, 98
289G-19,5/6m 94, 98
289I - 3M 94
289I - 6M 94
2RGZ 93, 98
3006C 285
3006C-2 287
3006fA 285
3006fA-2 287
3006I 286
3006I-2 286
3006I-H 286
3006KR 288
3006M 285
3006M-2 286
3006R 288
3006R-2 287
3006S 286
3006S-H 286
3006WSI 288
3018LA 282
3019LA 282
30-25 41
3071-T11 283
305I-120 90
315I-120 90
32-34 41
3333KB 285
3340K 284
34 grande 41
34 medio 41
36-25 42
363 188
36-30 42
3970LA 281
3970LS 281
3970-2 281
3DM-VP100-P50-A2 105
3DM-VP100-P50-HDG 105
3DW-250-A2 106
3DW-250-HDG 106
3DW-350-A2 106
3DW-350-HDG 106

4338/f22 244
49.0900.151.19 316
49.0900.151.46 316
49.0900.202.19 316
49.0900.202.46 316
49.0900.302.19 316
49.0900.302.46 316
49.0900.402.19 316
49.0900.402.46 316
49.8925.151.19 316
49.8925.151.46 316
49.8925.151.48 316
49.8925.202.19 316
49.8925.202.46 316
49.8925.202.48 316
49.8925.302.19 316
49.8925.302.46 316
49.8925.302.48 316
49.8925.402.19 316
49.8925.402.46 316
49.8925.402.48 316
49370 311
49373 311
49398 311
49453 311
4 piccolo 38
4C grande 38
4C medio 38
4RG 93, 98
4RM 93, 98
50012 EL 240
53/1 95
53J 96
62600  311
62601 311
62602 311 
62603 311
62604  311 
62605 311
62606 311
62607 311
62608 311 
62609 311
62610  311 
62611 311
62612 311 
62613 311
62614  311 
62615 311
62616  311 
62617 311
62618 311 
62619 311
6403 282
7791/25 245
78225 308
78275 308
81021 32
81024 35
81201 36
82102 30
82104 33
82121 30
82186 33
82187 30

85002 30
85006 33
85101 32, 43
85104 35, 43
85161 31
85162 34
85171 31
85172 34
85181 32
85182 35
85XL 116
86IG 115
86IP 115
87IG 115
87IP 115
87XL 116
90012 46
90013/3M 46, 56
90013/6M 46, 56
90014/3M 46, 56
90014/6M 46, 56
90015SP 47, 57
90016SP 47, 57
90017 47, 57
90109/3M/NEW 97, 98
90109/6M/NEW 97, 98
90109/6M/OUD 97
90109/OUD 97
90110/NEW 97
90110/OUD 97
90112 48
90113/3M 48
90113/3M 58
90113/6M 48
90113/6M 58
90114/3M 48
90114/3M 58
90114/6M 48
90114/6M 58
90115 49, 51, 53, 59, 61
90116SP 49, 59
90117 49, 59
902/24EN 25
902/24EN/Bf 25
90212 50
90213/3M 50, 60
90213/6M 50, 60
90214/3M 50, 60
90214/6M 50, 60
90216 53
90216SP 51, 61
90217 51, 53, 61
902EN 25
902EN/Bf 25
902R 25
902R/EN/f 25
90312 52
90313/3M 52
90313/6M 52
90314/3M 52
90314/6M 52
905/24NEt 25
905/24NEt/Bf 25
905/24NEtP 25
905/24NEtP/Bf 25

ALFABETISCHE INHOUD
INDEX ALPHABETIQUE
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ALFABETISCHE INHOUD
INDEX ALPHABETIQUE

DBO 16 190
DBO 19 190
DC-100OME 154
DC-100OME MAX 155
DC-100OPERA A 154
DC-100OPERA B 154
DC-100P1-2500 154
DC-100P1-3000 154
DC-100R ARCHI 1 155
DC-100RONDO 155
DC-100SQUA A 156
DC-100SQUA B 156
DC-100SQUAROY A 156
DC-100SQUAROY B 157
DC-100tULIP L 155
DC-60PR-2000 143
DC-60PR-3000 143
DC-60tEMP A 143
DC-60tEMP B 143
DC-60tRADROY 143
DC-80OPERA A 146
DC-80OPERA B 146
DC-80-100OME    150
DC-80-100OME MAX 150
DC-80-100RONDO 150
DC-80-100tULIP L 146
DC-80DECO 1 144
DC-80DECO 2 145
DC-80DECO 3 145
DC-80fLEUR 1 145
DC-80fLEUR 2 145
DC-80fLEUR 3 145
DC-80P3-2000 144
DC-80P3-2500 144
DC-80P3-3000 144
DC-80PK-2000 144
DC-80PK-2500 144
DC-80PK-3000 144
DC-80PR-2000 144
DC-80PR-2500 144
DC-80PR-3000 144
DC-80R ARCHI 1 150
DC-80R ARCHI 2 150
DC-80R ARCHI 3 151
DC-80R DECO 1 148
DC-80R DECO 2 149
DC-80R DECO 3 149
DC-80R fLEUR 1 149
DC-80R fLEUR 2 149
DC-80R fLEUR 3 149
DC-80SQUA A 151
DC-80SQUA B 151
DC-80SQUAROY A 152
DC-80SQUAROY B 152
DC-80tEMP A 147
DC-80tEMP B 147
DC-80tRAD A 148
DC-80tRAD B 148
DC-80tRADROY A 148
DC-80tRADROY B 148
DC-80tROMP A 146
DC-80tROMP B 147
DC-80tROMPROY A 147
DC-80tROMPROY B 147
DC-80tULIP 146

905NET 25
905NEt/Bf 25
905NEt/IP 25
905NEt/P 25
905NEtP/Bf 25
91110 92
91111 92, 98
91112 92, 98
91113 92
95.0670.620.13 296
A24/12X6 209
ABK 182
ABL 182
ALUfER N 228
ALUSPRAY 227
Amsterd-5708 139
ANGULA Z3 93, 98
ANGULA Z6 93, 98
AP230P-115/32 339
AP230P-145/32 339
AP230P-205/32 339
AP230P-205/45 339
AP230P-235/45 339
AP230R500x1000 339
AP230R600x600 339
AP230R600x1000 339
AP230R600x1200 339
AP230R700x600 339
AP230R700x1000 339
AP230R800x600 339
AP230R800x1000 339
AP230R900x600 339
AP230R900x1000 339
AP230R1000x500 339
AP230R1000x600 339
AP230R1000x1000 339
AP230R1000x1250 339
AP230R1000x1500 339
AP230R1200x500 339
AP230R1200x600 339
AP230R1200x1000 339
AP230R1200x1500 339
AP230t500x205 339
AP230t600x205 339
AP230t700x205 339
AP230t700x235 339
AP230t700x265 339
AP230t800x205 339
AP230t800x235 339
AP230t800x265 339
AP230t900x205 339
AP230t900x235 339
AP230t900x265 339
AP230t1000x205 339
AP230t1000x235 339
AP230t1000x265 339
AP230t1200x205 339
AP230t1200x235 339
AP230t1200x265 339
AP340DBB1000 343
AP340DBB700 343
AP340DBB800 343
AP340DBB900 343
AP340DBV1000 343
AP340DBV700 343

AP340DBV800 343
AP340DBV900 343
AP340DtS70B 342
AP340DtS70MB 342
AP340DtS70MV 342
AP340DtS80B 342
AP340DtS80MB 342
AP340DtS80MV 342
AP340DtS90B 342
AP340DtS90MB 342
AP340DtS90MV 342
AP340P-150/35 339
AP340P-190/35 339
AP340P-70/32 339
AR5 182
ASG 343
B101R 211
B102R 211
B10G-5247 140
B19/12 210
B1B-1709 140
B20/12 210
B20-5324 140
B21/12 210
B22/12 210
B2A-1707 140
B3-1703 141
B38/4R 211
B38/5R 211
B4-1704 140
B48/3R 211
B48/4R 211
B5-1712 141
B52/2R 211
B53/1R 211
B90/20 209
B90/25 209
B9111 209
B9201 209
B94/12 210
B95/12 210
B96/12 210
B9A-5297 141
BL136/1 179
BL136/2 179
BL136/3 179
BL136/4 179
BL140/4 179
BL200 179
BL201 179
BL202 179
BL203 179
BLECH144Et30 240
BLECH144Et34 240
BLECH144Et40 240
BOD 1" 194
BOD 10" 194
BOD 108 194
BOD 2" 194
BOD 2 1/2" 194
BOD 3" 194
BOD 3 1/2" 194
BOD 3/4" 194
BOD 4" 194
BOD 5" 194

BOD 5/4" 194
BOD 6"  194
BOD 6/4" 194
BOD 70 194
BOD 8"  194
BP140 110
BP141 110
BP210 110
BP211 110
Brievenb-1711 141
Brunsum-7217 135
Brussel-0501 130
BS 113 191
BS 122 191
BS 61BIS 191
BS 70 191
BS 95 191
CO70 214
CO75 214
C105/12X6 202
C125/12X6 202
C135/12X6 202
C140/12X6 202
C150/12X6 202
C18/12X6 209
CAP1tG 181
CAP2tG 181
CAP3tG 181
CAP4tG 181
CAP5tG 181
CAP6tG 181
CAP7tG 181
CAP8tG 181
CAP9tG 181
CB 10 198
CB 12 199
CG-10 88
CG 20 G / Galva. 64,66,82
CG 20 M / Galva. 72, 74
CG 20 M / Galva. 76, 86
CG 20 P / Galva. 68,70,84 
CG 25 G / Galva. 65,67,83
CG 25 M / Galva. 73, 75
CG 25 M / Galva. 77, 87
CG 25 P / Galva. 69,71,85
CG 30 G / Galva. 65,67,83
CG 30 M / Galva. 73, 75
CG 30 M / Galva. 77, 87
CG 30 P / Galva. 69,71,85
CG 346 G / Galva. 65,67,83
CG 346 M / Galva. 73,75,87
CG 346 P / Galva. 69,71,85
CGI 345P 3M inox 76
CGI 345P 6M inox 76
CGI 346 P Inox 77
CGI 347 P Inox 77
CGI-348 Inox 88
CGI 350-Piccolo Inox 76
CGS 186
CGS 245G 3M brut 82
CGS 245G 3M galva. 82
CGS 245G 6M brut 82
CGS 245G 6M galva. 82
CGS 245M 3M brut 86
CGS 245M 3M galva. 86

CGS 245M 6M brut 86
CGS 245M 6M galva. 86
CGS 245P 3M brut 84
CGS 245P 3M galva. 84
CGS 245P 6M brut 84
CGS 245P 6M galva. 84
CGS 250.8-Grande 82
CGS 250.8-Mini 86
CGS 250.8-Piccolo 84
CGS 345G 3M B 64, 66
CGS 345G 3M G 64, 66
CGS 345G 6M B 64, 66
CGS 345G 6M G 64, 66
CGS 345M 3M B 72, 74
CGS 345M 3M G 72, 74
CGS 345M 6M B 72, 74
CGS 345M 6M G 72, 74
CGS 345P 3M B 68, 70
CGS 345P 3M G 68, 70
CGS 345P 6M B 68, 70
CGS 345P 6M G 68, 70
CGS 347G / Galva. 65,67,83
CGS 347M / Galva. 73,75,87
CGS 347P / Galva. 69,71,85
CGS 350-Piccolo 68
CGS 350.8-Grande 66
CGS 350.8-Mini 74
CGS 350.8-Piccolo 70
CGS 350-Grande 64
CGS 350-Mini 72
CIL-KA-M40 248
CIL-KA-M54 248
CIL-KA-M60 248
CIL-KA-N40 248
CIL-KA-N46 248
CIL-KA-N54 248
CIL-KA-N60 248
CIL-M40 248
CIL-M54 248
CIL-M60 248
CIL-M70 248
CIL-N40 248
CIL-N54 248
CIL-N60 248
CIL-N70 248
CIVIK 350
Clevel-7031 130
CP 10 199
CP 12 199
CR101 204
CR102 204
CR111 204
CR112 204
CR123K 204
CR131 204
CR132 204
CR133 204
CR134 204
CR135 204
CRR1112 205
CRR1114 205
CU160 214
CU165 214
DBO 10 190
DBO 13 190

Art.N°           Pag. Art.N°           Pag. Art.N°           Pag. Art.N°           Pag. Art.N°           Pag. 



358

ALFABETISCHE INHOUD
INDEX ALPHABETIQUE

LAtO220/EN 24
LATO220NET 24
LAtO220NEt/C 24
LAtO400CEN 24
LATO400EN 24
LB3M021,3 194
LB3M026,9 194
LB3M033,7 194
LB3M042,4 194
LB3M048,3 194
LB3M060,3 194
LB3M076,1 194
LB3M088,9 194
LB3M101,6 194
LB3M108 194
LB3M114,3 194
LB3M133 194
LB3M139,7 194
LB3M159 194
LB3M168,3 194
LB3M193,7 194
LB3M219,1 194
LB3M273 194
LB3M323,9 194
LDKz3030 D1L 251
LDKz4040 D1L 251
LDKz5050 D1L 251
LDKz6060 D1L 251
LDKz8080 D1L 251
LDPZ1010 D1L 251
LDPZ2323 D1L 251
LDRz3030 D1L 251
LDRz4040 D1L 251
LDRz5050 D1L 251
LDRz6060 D1L 251
LEKQ3030 U4L 254
LEKQ4040 U4L 254
LEKQ6060 U4L 254
LERQ3030 U4L 254
LERQ4040 U4L 254
LERQ6060 U4L 254
LGKZ100100 D1L 263
LGKZ120120 D1L 263
LGKZ4040 D1L 263
LGKZ5050 D1L 263
LGKZ6060 D1L 263
LGKZ8080 D1L 263
LGRZ100100 D1L 263
LGRZ120120 D1L 263
LGRZ4040 D1L 263
LGRZ5050 D1L 263
LGRZ6060 D1L 263
LGRZ8080 D1L 263
LIft/300 28
LIft/300-1 28
LIft/300-2 28
LIft/300-3 28
LIft/300-4 28
LIft/300-5 28
LIft/300-6 28
LIft/300-7 28
LIft/f 28
LIft/M 28
LK60 174
LK95 174

DeurornP-0715 139
DKL140 174
DKL95 174
DPK390/100 219
DPK480/125 219
DPK600/150 219
DPKB100 218
DPKB120 218
DPKB150 218
DPKB180 218
DPKP120 219
DPKP150 219
DPKP180 219
DPKPG120 218
DPKPG150 218
DPMB100 218
DPMB120 218
DPMB150 218
DPMB180 218
DPMPG120 218
DPMPG150 218
DPV390/100 219
DPV480/125 219
DPV600/150 219
DR30 214
DR35 214
DR90 214
DR95 214
Dresden-0802 130
DRILLØ15 282
DS 27 190
DS 33 190
DS 42 190
DS 48 190
DS 60 190
DUMMYCOVER 283
Duro.N3/4 225
Duro.B04 225
Duro.B3/4 225
Duro.G04 225
Duro.G3/4 225
Duro.N04 225
Duro.V04 225
Duro. V3/4 225
DUStCOVER 283
E89-5945 136
Edam-1204 132
Egmond-1229 132
EGS 187
EHPLB1 353
EHRL1C 353
EHRL1C0 353
EHRL1C2 353
Eifel-5004 131
f105BP 188
f40S 98, 188
f80Z 43
f82Z 43
fON435 162
frankf-0803 131
GAM12-130 109
GAM12-150 109
GBE 20 190
GBE25 190
GBE30 190

GBE35 190
GBE40 190
GBE50 190
GBM12-30-130 109
GBM12-30-150 109
GBM12-40-130 109
GBM12-40-150 109
GBM16-40-160 109
GBM16-40-180 109
GBM16-50-160 109
GBM16-50-180 109
GBMU4D16-B 108
GBMU4D16-Z 108
GBMU4D20-B 108
GBMU4D20-Z 108
GBMU-B-M16 107
GBMU-B-M18 107
GBMU-B-M20 107
GBMU-B-M22 107
GBMU-Z-M16 107
GBMU-Z-M18 107
GBMU-Z-M20 107
GBMU-Z-M22 107
GL 21 195
GL 27 195
GL 34 195
GL 40 195
GL 42 195
GL 48 195
GL 60 195
Goes-5711 139
GR1 219
GR2 219
GR3 219
GR4 219
HE30X8 215
HEAVY Z3 95
HEAVY Z6 95
HKT 260
HLT 260
H-METAL 257
H-MEtAL-WB 258
HP1-1804 141
HP2-1805 141
Huisnr-5850 134
HV35X60 195
HV40X60 195
HVD35X100 195
HVD40X100 195
HWKB 277
HWLB 260
H-WOOD 259
IN202015-304 291
IN305800 304
IN305810 304
IN347550 304
IN347560 304
IN40202-304 291
IN402-304 291
IN40402-304 291
IN412001 306
IN412002 305
IN421002 307
IN426001 307
IN433008 306

IN433009 305
IN433010 307
IN433019 305
IN440001 307
IN442005 306
IN442008 306
IN442009 305
IN442010 307
IN448001 307
IN480020 293
IN480022 293
IN480025 293
IN480030 293
IN480040 293
IN480050 293
IN480060 293
IN480080 293
IN480100 293
IN480120 293
IN480150 293
IN480200 293
IN-MB + RO 341
INROSACE 248
INYALE 248
J24/12X6 209
JOLLYI 3M Inox 96, 98
JULLYI 6M Inox 96, 98
K1-1404 132
K24/12X6 209
K2a-1405 132
K3a-1407 132
K3b-1408 132
K5-1410 133
K6-1411 133
K6b-1412 133
K6c-1420 133
K7-1506 133
K7a-1505 133
K7aKR-1508 134
K7b-1504 133
K7bKR-1509 134
K7c-1503 133
K7cKR-1510 134
K7KR-1511 134
KARINA 349
KEYDROP 185
KEYSAfE-DRILL 282
KIt 100/24NEt 22
KIt 100/NEt 22
KIt 100EN/24NEt 22
KIt 100EN/NEt 22
KIt 100I/24NEt 22
KIt 100I/NEt 22
KIt 200/24NEt 23
KIt 200/I/NEt 23
KIt 200/NEt 23
KIt 200EN/NEt 23
KIt 200I/24NEt 23
KIt 351EN/NEt 18
KIT 351NET 18
KIt 355EN/NEt 18
KIT 355NET 18
KIt 371E/NEt 18
KIt 371EN/NEt 18
KIT 371NET 18

KIt 373EN/NEt 18
KIT 373NET 18
KIt 5/24NEt/f 16
KIt 502/24NEt 20
KIt 502/NEt 20
KIt 502EN/24NEt 20
KIt 502EN/NEt 20
KIT 602NET 19
KIT 603NET 19
KIT 604NET 19
KIT 605NET 19
KIT 606NET 19
KIT 6NET 16
KIT 702 24
KIT 703 24
KIt 8/24NEt/f 16
KIT 9NET 16
KIt GEKO 21
KIt LIVI 500P/NEt 21
KIt MAC/24NEt 17
KIt MAC/EN/24NEt 17
KIt MAC/EN/NEt 17
KIt MACNEt 17
KLAN 348
Klem Attache 339
KOMPACt 351
KS1-5915 138
KS2-5917 138
KS3-5924 138
LAKQ3030 H2L 255
LAKQ3030 U0L 249
LAKQ3030 U2L 250
LAKQ4040 H2L 255
LAKQ4040 U0L 249
LAKQ4040 U2L 250
LAKQ6060 H2L 255
LAKQ6060 U0L 249
LAKQ6060 U2L 250
LAKY3030 f2L 256
LAKY4040 f2L 256
LAKY6060 f2L 256
LAKZ4040 P1L 253
LAKZ4i4i P1L WSI 265
LAKZ5i5i P1L WSI 265
LAPQ1010 H2L 255
LAPQ1010 U0L 249
LAPQ1010 U2L 250
LARQ3030 H2L 255
LARQ3030 U0L 249
LARQ3030 U2L 250
LARQ4040 H2L 255
LARQ4040 U0L 249
LARQ4040 U2L 250
LARQ6060 H2L 255
LARQ6060 U0L 249
LARQ6060 U2L 250
LAPY1010 f2L 256
LARY3030 f2L 256
LARY4040 f2L 256
LARY6060 f2L 256
LARZ4040 P1L 253
LASDEKENEXTREEM 222
LASDEKENLICHt 223
LASDEKENZWAAR 223
LAtO220/CEN 24
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RO INOX G 80X5 294
RO INOX316 G 33X3 294
RO INOX316 G 42X3 294
RO INOX316 G 60X4 294
RO INOX316 G 70X5 294
RO INOX316 G 80X12,5X5 
 294
RO INOX316 G 80X34X5  
 294
RO INOX316 G 80X43X5  
 294
RO INOX316 G 80X5 294
RO100 Ø49X8 191
RO200 Ø102X8 191
RO75 Ø34X5 191
RO80 Ø43X5 191
ROLLtOP-30 283
ROLLtOP-40 283
ROLLtOP-60 283
ROMA 10 198
ROMA 12 198
ROSACE 248
RV 14 206
RV 16 206
RV 18 206
RV 20 206
RV 25 206
RV 30 206
RVS 1"  /6m 290
RVS 1/2 /6m 290
RVS 3/4 /6m 290
RVS 3/8 /6m 290
RVS 5/4 /6m 290
RVS 6/4 /6m 290
RVS ROND 10/6m 290
RVS ROND 12/6m 290
RVS ROND 14/6m 290
RVS ROND 16/6m 290
S150/12X6 202
S150/20X6 202
S190/12X6 202
S190/20X6 202
S220/12X6 202
S220/20X6 202
S28/12X6 209
SAKL Qf 269
SAMSON 250 122
SAMSON 400 122
SARL Qf 269
SCH30/50 100
SCH30/60 100
SCH30/8 100
SCH40/50 100
SCH40/6 100
SCH40/60 100
SE.E 272
SEH-E 273
SE.R 272
SEH-R 273
SHKL Qf 270
SHKM 276
SHKW 276
SHR1810 352
SHR2010 352
SHR3132 352

LLKZ100100 V2L 261
LLKZ120120 V2L 261
LLKZ4040 V2L 261
LLKZ5050 V2L 261
LLKZ6060 V2L 261
LLKZ8080 V2L 261 
LLRZ100100 V2L 261
LLRZ120120 V2L 261
LLRZ4040 V2L 261
LLRZ5050 V2L 261
LLRZ6060 V2L 261
LLRZ8080 V2L 261
LMKQ3030 V2L 252
LMKQ4040 V2L 252
LMKQ6060 V2L 252
LMPQ1010 V2L 252
LMRQ3030 V2L 252
LMRQ4040 V2L 252
LMRQ6060 V2L 252
LOCItOOL LA 283
Louvre-7210 135
Louvre-7251 135
LPI 100 118
LPI 120 118
LPI 140 118
LPI 160 118
LPI 40 118
LPI 60 118
LPI 80 118
LPL100 119
LPL120 119
LPL140 119
LPL60 119
LPL80 119
LPR 150 118
LPS 100 119
LPS 120 119
LPS 140 119
LPS 160 119
LPS 180 119
LPS 200 119
LPS 40 119
LPS 60 119
LPS 80 119
LPZ 140 118
LPZ 150 118
LSKz100100 U2L 262
LSKz120120 U2L 262
LSKz4040 U2L 262
LSKz5050 U2L 262
LSKz6060 U2L 262
LSKz8080 U2L 262
LSRz100100 U2L 262
LSRz120120 U2L 262
LSRz4040 U2L 262
LSRz5050 U2L 262
LSRz6060 U2L 262
LSRz8080 U2L 262
M40-1212 132
Maaseik-7176 136
Maastr-7178 136
MAG2000 266
MAGMAG2000 267
MANtOVA 10 197
MANtOVA 12 197

MB45P 217
MB50P 217
MC113 216
MC114 216
MC114/1/3m 215
MC114/3/3m 216
MC114/4/3m 216
MC114/5/3m 216
MC115/3m 216
MC144/10 215
MC300 214
MC305 3m 214
MC305 6m 214
MC811/3m 215
MC811/6m 215
MILANO 10 196
MILANO 12 196
Monaco-0402 130
MONOPRIMER 228
MS144/8 215
Muurfon-5606 138
N-LINE MAG 268
NO 120/14/2V 89
NO146 188
NO154/1/2 92
NO154/3/2 92
Nurnb-0901 131
OGS 187
O-SET 278
OV111 204
OV112 204
OV131 204
OV132 204
OV133 204
OV134 204
P01-150 160
P01-250 160
P01-325 160
P02-213 161
P100/1100 162
P100/1430 162
P1 L 341
P1 R 341
P2 341
P2000 241
P2000/50 242
P400 158
P5 341
P500 RAC 163
P500 RAC KS 163
P500/162 158
P500/185 158
P600 RAC 163
P600 RAC KS 163
P600/214 159
P600/244 159
P90 162
P900 159
P9/11 341
P9/14 341
P91 162
PASCAL1 117
PASCAL2 117
PASS/SL 26
PASS/SV 26

PASS24/SL 26
PASS24/SV 26
PASS24NEt/L 26
PASS24NEt/V 26
PASS24NEt/VR 26
PASSNEt/L 26
PASSNEt/V 26
PASSNEt/VR 26
PB 10 198
PB 12 199
PK 42X3 / 2m 208
PK 42X3 / 3m 208
PKSG2000 208
PKV100 181
PKV120 181
PKV150 181
PKV30 181
PKV40 181
PKV50 181
PKV60 181
PKV80 181
PM 20X20 206
PM 30X20 206
PM 30X30 206
PM 40X20 206
PM 40X30 206
PM 40X40 206
PM 50X30 206
PM 50X50 206
PP 10 199
PP 12 199
PP6-1802 141
PR 20f 111
PR 24f 111
PRS121 125
PRS125 125
PRS128 125
PRS135 126
PRS138 126
PRS221 126
PRS225 126
PRS228 126
PRS235 126
PRS321 126
PRS325 126
PS2000 241
PS2000/50 242
PSt2000 241
PVC OVER G 217
PVS128 125
PVS221 126
QUICK-fIX 283
R12 211
R225-1111 135
R300 / 601 217
R300 / 601B   217
R300 / 805 217
R300 / 805B 217
R300 / 9551 217
R300 / 9552 217
R300 / 9553 217
R350 / 601 217
R350 / 805 217
RC 110 89, 98
RC 110/12/2V 89

RC 110/14/2V 89
RC 110/16/2V 89
RC 110/20/2V 89
RC 111 89, 98
RC 111/08/2U 89
RC 111/10/2U 89
RC 111/12/2U 89
RC 111/14/2U 89
RC 111/16/2U 89
RC 120/12/2V 89
RC 120/16/2V 89
RC 120/18/2V 89
RC 121/100/2U 89
RC 121/12/2U 89
RC 121/80/2U 89
RIV 174
RO 100X5 191
RO 100X8 191
RO 115X3 191
RO 120X3 191
RO 120X8 191
RO 14 206
RO 16   206
RO 165X6 191
RO 18 206
RO 20  206
RO 200X8 191
RO 25 206
RO 30 206
RO 32X3 191
RO 35X2 191
RO 42X3 191
RO 42X5 191
RO 48X3 191
RO 50X4 191
RO 55X3 191
RO 55X4 191
RO 60X3 191
RO 60X4 191
RO 70X3 191
RO 70X4 191
RO 70X5 191
RO 70X8 191
RO 75X3 191
RO 75X4 191
RO 75X5 191
RO 80X5 191
RO 80X8 191
RO 85X5 191
RO 90X5 191
RO INOX 100X5 294
RO INOX 120X5 294
RO INOX 33X3 294
RO INOX 42X3 294
RO INOX 48X3 294
RO INOX 60X4 294
RO INOX 80X43X5 294
RO INOX 80X5 294
RO INOX 90X5 294
RO INOX G 100X5 294
RO INOX G 33X3 294
RO INOX G 42X3 294
RO INOX G 60X4 294
RO INOX G 70X5 294
RO INOX G 80X43X5 294
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SHRL Qf 270
SHP1090 352
SHP3220 352
SHP3330 353
SHP3400 353
SHP3520 353
SILENT MEDIO 58
SILENt MAGNUM 60
SILENt BASIC 56
SKRz 271
SLIJPDEKEN 222
SMKL Qf 271
SMP3920 353
SMP4000 353
SMR0821 352
SNR15 174
SNR22 174
SNR30 174
SNV15 174
SNV20 174
SNV28 174
SP-230-50INOX 91, 98
SPKZ Qf 40 275
SPKZ tK 40 274
SPKZ Qf 50 275
SPKZ tK 50 274
SPM 27 190
SPM 33 190
SPM 42 190
SPM 48 190
SPM 60 190
SSKZ Qf 278
St240x1000 331
ST412001 192
ST433002 192
ST433009 193
ST442002 192
ST442003 192
ST442005 192
ST442009 193
ST442012 193
ST442018 193
St500x350 330
St500x1000 330
St600x200 330
St600x400 330
St600x600 330
St600x1000 330
St700x240 330
St700x1000 330
St800x240 330
St800x270 330
St800x500 330
St800x800 330
St800x1000 330
St900x240 330 
St900x500 330
St900x1000 330
St1000x270 330
St1000x240 330
St1000x400 330
St1000x500 330
St1000x600 330
St1000x800 330
St1000x1000 330

St1100x1000 330
St1200x240 330
St1200x500 330
St1200x600 330
St1200x1000 330
St1250x1000 330
St1500x500 330
St1500x600 330
St1500x800 330
St1500x1000 330
Stationsk-5611 136
STB600-690mm 344
STB700-790mm 344
STB800-890mm 344
STB900-1000mm 344
ST INOX 1000X240 331
ST INOX 800X240 331
ST INOX 900X240 331
StK Qf 279
STMB600-690mm 344
STMB700-790mm 344
STMB800-890mm 344
STMB900-1000mm 344
Stockh-5193D4 134
StOP/SL 27
StOP/SV 27
StOP24/SL 27
StOP24/SV 27
StOP24NEt/L 27
StOP24NEt/V 27
StOPNEt/L 27
StOPNEt/V 27
StR60 Qf 279
SUBY 405060 184
SUBY 6040 184
SV62222 284
SVB600-690mm 344
SVB700-790mm 344
SVB800-890mm 344
SVB900-1000mm 344
SVMB600-690mm 344
SVMB700-790mm 344
SVMB800-890mm 344
SVMB900-1000mm 344
SWK 280
SWR60 280
T2000 241
Timor-5026 131
TO 10 208
TO 12 208
TO 14 208
TO 20 208
TO 25 208
TO 30 208
TO 40 208
TO 8 208
tRA 35/10 200
tRA 40/8 200
tRB 25/5 200
tRB 35/10 200
tRB 40/8 200
tRC40/8 201
tRE40/8 201
tRf40/8 201
tRG40/8 201

tRH40/8 201
tSG 343
TT22630 205
TT22635 205
TT97005 224
TT97006 224
TT97105 224
TT97106 224
TT97135 224
TT97136 224
TT97138 224
TT97145 224
TT97146 224
TT97148 224
TT97155 224
TT97165 224
TT97166 224
TT97168 224
TT97502 224
TT97504 224
TT97512 224
TT97514 224
TT97522 224
TT97524 224
TT97541 224
TT97552 224
TT97554 224
TT97715 224
TT97716 224
Turijn1-5101 135
tWISt40 264
Uithangb-5604 139
Uithangb-5605 139
V 14 206
V 16 206
V 18 206
V 20 206
V 25 206
V 30 206
V1-5936 137
V2-5937 137
V3-5943 137
Vecht-7299D4 134
Venetië-7275 132
VERONA 12 199
VERtICLOSE-StD 121
Vienna-1241 135
VL 100 195
VL 120 195
VL 150 195
VL 20 195
VL 25 195
VL 25/20 195
VL 30 195
VL 30/20 195
VL 35 195
VL 40 195
VL 40/20 195
VL 40/25 195
VL 40/30 195
VL 50/25 195
VL 50/30 195
VL 50 195
VL 60 195
VL 80 195

Vlaggensth-7255 139
Vogeldrinkb-5243 139
VR14 205
VS-AK Qf1BL 183
VS-fK Qf1BL 183
Wandfon-5217 138
YALE 248
ZINGA PLUS 01 226
ZINGA PLUS 02 226
ZINGA PLUS 05 226
ZINGALUSPRAY 227
ZINGASOL tHINN 01 226
ZINGASOL tHINN 05 226
ZINGASPRAY 227
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